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は じ め に 


この 本 を 手 に と っ て くだ さっ た 方 は 、 お そら く パ ソコ ン が 動 
か な く て 苦労 し た こと が 一 度 な ら ず ある は ず で す 。 ベ テラ ン か 
ら 初心 者 まで 、 パ ソコ ン で 苦労 し た こと が な い 人 は いな い の で 
す 。 ま っ た く 、 あ ん な 高い 値段 の する 機械 で 、 使 う 人 に こん な 
に 苦労 を させ る も の は 、 ほ か に は 世の中 に 存在 し な い の で は と 
思う ほど で す 。 こん な 鞭 労 する も の は ほっ ぱり 出し て し まい た 
いと 、 だ れ も が 思っ て いる の で す 。 

し か し 、 パ ソコ ン は 低 価 格 化 と と も に 、 ど ん どん と 会 社 へ 、 
家 旗 へ と 入っ て くる の で す 。 も う 、 こ の 流れ を 止め る こと は で 
き な い の で す 。 

で は 、 こ の パソ コン の 普及 の 拡大 は 何 を 意味 し て いる の で し 
よ ⑦ みり 7 

ズバ リ 、 そ の 答え は 「 フ パソ コン は 便利 」 だ か ら な の で す 。 

便利 な 機械 な の に 、 使 う の に は 不便 。 こ ん な 姿 こ そ が 、 パ ソ 
コン の 現在 置か れ て いる 状況 で し ょ う 。 

本 は 、 こ ん な 状況 の 中 で パソ コン 相手 に 苦労 し て いる 方 の 
手助け が 少し で も で きれ ば と 思っ て 書い て あり ます 。 


世の中 に は 「 マ イコ ン 」 が 内 蔵 き まれ て いる 家電 製品 が あふ れ 
て いま す 。 ポット か ら 炊 飯 器 、 エ アコ ン に 車 、 カ メラ まで マイ 
コン が 入っ て いな いも の を 探す の が た い へ ん な くら いで す 。 こ 
の 家電 製品 に 組み 込ま れ て いる マイ コン は 「 マ イク ロコ ン ピ ュ 
ー タ 専用 の 制御 用 ソフ ト 」 で で き て いる も の で す 。 

これ を パソ コン に あて は め て みる と 、 人 性 能 の 差 こ そ あ れ 「 フ スパ 
ツ コ シー マイ クロ コン ピュ ー タ 」 な の で す 。 

で は 、「 パ ソコ ン ソ フト = 専用 の 制御 用 ソフ ト 」 な の で し ょ 
う (の 3a 

ここ が 少し 違う 部 分 な の で す 。 

専用 の 制御 用 ソフ ト は 、 エ アコ ン な ら そ れ に つなが っ て いる 
も の だ け を コン トロ ー ル すれ ば いい わけ な の で す 。 それぞれ の 
部 分 を 制御 する た め の 「 ル ー ル 」 は 少な い の で す 。 使 う 方 の 人 




















問 も 、 ま さか エア コン が ワー プロ の 代わ り が で きる と 思っ て は 
使っ て は いま せん 。 エ アコ ン は エア コン 、 ワ ー プ ロ は ワー プロ 
な の で す 。 と ころ が 、 パ ソコ ン で は 事情 が 大 きく か わっ て きま 
す 。 専 用 の ソフ ト が 存在 し な いぶ ん 、 ソ フト を 取り 替え れ ば 何 
で も で きる の で す 。 つ な げ ば られ る 周辺 機器 も 多種 多様 で す 。 
「 ソ フト を 使う ルー ル 」「 プ リン タ を つなげ る ルー ル 」 そ の ほ 
か も ろ も ろ の ルー ル が いっ ぱい 存在 する の で す 。 こ の た くさ ん 
の ルー ル を 理解 し て 使わ な けれ ば 、 パ ソコ ン は 思う よう に は 動 
いて くれ な い の で す 。 製品 と し て は 完成 度 の 低い 開発 途中 の も 
の が 売ら れん て いる と いっ て も 間違い で は な い の で す 。 

パパ ソコ ン も 、 ス イッ チ さ え ぇ 押せ ば 思い 通り に 動い て くれ る の 
が 、 本 来 求め られ る 理想 の 姿 で す 。 し か し 、 現 状 で は ルー ル を 
覚え て 使う し か な い の で す 。 

な ら ば 、 な る べく 楽に ルー ル を 覚え て 、 簡 単に 楽し く パ ソコ ン 
を 使 お う で は あり ませ ん か 。 

パソ コン は 、 ワ ー プ ブロ や 表 計 算 ソ フト を 使う だ で だけ の も の で は 
あり ませ ん 。 電話 線 に つなげ れ ば 、 パ ソコ ン 通 信 、 は た また イ 
ンタ ーネット まで 先 は つなが っ て いる の で す 。 カ ラー プリ ンタ 
を つなげ れ ば 、 カ ラフ ル な 招待 状 か ら フ ルカ ラー の 年 賀 状 な ど 
を 作る こと も で きる の で す 。 


本 書 に は 、 パ ソコ ン を 動か す た め の 基礎 の ルー ル 「AUTOEXEC. 
BAT と CONFIG.SYS」 を 、 エ ラー の 対処 法 や 基礎 的 な 作り 方 
な ど を 中 心 に 解読 し て あり ます 。 ど ん な 楽し い 世 界 が 待っ て い 
て も 、 パ ソコ ン が 起動 し て くれ な いこ と に は 、 そ の 世界 に 入る 
こと は で きま せん 。 パ ソコ ン の 入り 口 、 電 源 ス イッ チ を 入れ た 
次 の 世界 が 、CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT で す 。 こ の ル 
ー ル を 理解 し て し まそ えば 、 あ と は 前 進 あ る の み で す 。 


本 書 で は 、 ま ず 目 次 に ひと と お り 目 を 通し て くだ さい 。 

その 中 に 、 い まあ な た が 困っ つて いる こと が あっ た ら 、 ま ず そ 
の ペー ジ を 読ん で くだ さい 。 当面 箇 っ た こと が な く て も 、 興 味 
の ある こと が あっ た ら 、 そ の ペー ジ を 読ん で くだ さい 。 と くに 
PART1 に は 、 い ろ い ろ な エラ ー の 実例 を あげ て 対処 法 を 書い 
て あり ます 。 PART2-PART5 は 、 AUTOEXEC.BAT と CONFIG. 














SYS を 体系 的 に 理解 で き 、 さ ら に 簡単 に も っ と 便利 な 使い 方 が 
で きる よう に と 書い て あり ます 。 

も ちろ ん 、 あ ら ゆ る と ころ に 問題 解決 の 系 口 が ある わけ で す 。 
関係 の あり そう な と ころ を 、 ど ん どん 読ん で くだ さい 。 そし て 、 
パソ コン へ の 理解 を 深め て いっ て くだ さい 。 

ここ で ひと つ 覚 えて いた だ きた いこ と が あり ます 。 そ れ は 、 
「 ッ パソ コン の ルー ル に 理由 は な い 」 と いう こと で す 。 確か に 、 
パソ コン が ちゃ ん と 動か な いと き に は 、 な に が し か の ルー ル 悦 
反 を お こ な っ て いる の で す 。 だ か ら 、 動 か な いわ け な の で す 。 

で も 、 そ の ルー ル が 納得 で き な い こと も 結構 ある の で す 。 た 
と えば 、 な ぜ DOS プ V マ シン と PC 一 98 で は ドラ イブ 名 が 違う 
の で し ょ うか 。 な ぜ 、 同 じ 2HD と 書い て ある フロ ッ ピ ー デ ィ ス 
ク の 容量 が 、1.44MB と 1.2MB の 2 種類 ある の で し ょ うか 。 使う 
ほう は 不便 で し ょ う が あ り ま せん 。 

し か し 、 こ の よう な こと は 「 仕 様 」 の 一 言 で か た ず け られ て 
し まう の が 現実 な の で す 。 な に か や り た いこ と が うま くく でき な 
い の で 、 開 発し た メー カー に 電話 を する と 「 大 変 申し 訳 あり ま 
せん が 、 そ の 様 な 使い 方 に は むか な いよ うに な っ て お り ま す 。 
そう いう 仕様 に な っ て お り ま す 」 と 丁寧 に 説明 し て くれ ます 。 
つま り 、「 仕 様 」 と は 開発 側が つけ た 「 機 能 制限 」 な の で す 。 
べつ に メー カー 側 も 故意 に や っ て いる わけ で は な い の で す が 、 
パソ コン 関係 に は 、 こ の 「 仕 様 」 が いっ ぱい ある の で す 。 さ し 
ず め 「 路 黙 の ルー ル 」 と いえ る で し ょ う 。 

問題 は 、 ど れ が 「 正 式 の ルー ル 」 で 、 ど れ が 「 仕 様 」 だ か の 
見 極め が つき に くい こと で す 。 現 実に は 、 ル ー ル 違反 と 仕様 が 
複合 し て エラ ー が 起こ っ た り し ます 。 も っ と 、 こ の 「 仕 様 」 の 
部 分 が オー プン に な っ て 、 パ ソコ ン が も っ と 使い 易く な っ て く 
れれ ば と 思い ます 。 

残念 な が ら 、 そ う は な っ て いな い の が 現状 な の で 、 ル ー ル も 
仕様 も まとめ て 覚え て くだ さい 。 そ れ し か パソ コン を 快適 に 使 
う 道 は あり ませ ん 。 

本 書 が 、 こ の よう な 現実 の 中 で パソ コン を 使う 方 々 の 一 助 に 
も な れ ば と 思っ て お り ま す 。 

な お 、 本 書 の 執筆 に あたっ て 、 近 藤光 彦氏 の 協力 を 得 た こと 
に 感謝 し ます 。 
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「 ッ パソ コン が 動か な い 」 対 策 


ェ エラー 別 ト ラブ ル 対 処 法 








「 パ ソコ ン が 
動か な い , 対 策 


エラ ー 別 トラ ブル 
対処 法 


AUTOEXEC.BAT の 可 
作り 方 は 、PART2 


を 参照 。 
CONFIG.SYS の 作 
り 方 は 、PART3 を 
参照 

バン ドル : 「 い っ と 


し ょ に 付い て い 
る 』 どい う に だ で 
す 。 
BUNDLE= 東 、 包 
み 、 一 団 と いう よ 
う な 単語 で す 




















新しい * 買 っ た ソフ ト を ハー ド デ ィ スク に 
イン スト ー ル し た ら 動 か な く な っ た 


症状 


]。 新しく イン スト ー ル し た ソラ クト は 動く けれ ど 、 前 
に 使っ て いた ソフ ト や メニ ュー ソフ ト が 起動 し な 
《 く AR の だ 。 

2. 以前 か ら 使 っ て いる ソフ ト は 動く けれ ど 、 新 し い 
ソン フト が 起動 し な い 。 

3. パン コン は 立ち 上 が る が 、 ソ フト を 起動 する と 
「 メ モリ 不足 」 で ソフ ト が 起動 で き な い 。 


この 3 つの 症状 に 大 別 き され ます 。 そ し て 、 ま れ に で は あ 
り ま す が つ き ぎの 場合 も あり ます 。 


4. パソ コン が 起動 し な く な る 。 


パソ コン の 起動 環境 が 変更 され て し まっ て いる の が 広 因 
で す 。AUTOEXEC.BAT と CONEIG.SYS を 適切 な も の に 
書き 換え る こと に よっ て 対処 し ます 。 

また 、 メ モリ 不足 が 起こ る 場合 は 、 そ れ ぞ れ の ソフ ト が 
必要 な デバ イス ドラ イ バ は ADDDRV.EXE で 組み 込み 、 常 
駐 ソ フト は バッ チ フ ァイル で 必要 な と き に 組み 込む と いい 。 
また 、 ソ フト 終了 時 に は メモ リ か ら 開 放す る よう に し ます 。 


Windows の 普及 と と も に 、 い まや パソ コン 環境 に は ハー 
ド デ ィ スク は 必需 品 に な っ て し まい まし た 。 

ハー ド デ ィ スク 用 の 便利 な メニ ュー ソフ ト が 各種 開発 さ 
れ 、 市 販 さ れ て いる ハー ド デ ィ スク に は た いて い バ ンド ル 
され て いま す 。 

これ ら を 使え ば 、Windows に 限ら ず DOS 版 の ソフ ト で も 
いろ いろ な ソフ ト を 簡単 に 切り 替え て 縦横 無尽 に 使い こ な 
す 環 境 が で きる は ず 、 な の で す が 、 ど う も そこ まで うま く 
は いか な いよ う で す 。 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク が 主役 だ っ た ほん の 5、6 年 ほど 前 は 、 


別 の ソフ ト を 使う と いう こと は フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 入れ 
替え て パソ コン を 再起 動 す る こと で し た 。 

つま り 、 各 ソフ ト が 要求 する CONFIG.SYS や AUTOEXEC. 
BAT な どの 環境 は それ ぞ れ の ソフ ト 別 に 用 意 き れ て いた 
わけ で す 。 


( ハー ド デ ィ スク の AUTOEXEC.BAT と 
CONEFIG.SYS は ひと つ ず つ 


と ころ が 、 ハ ー ド ディ スク で ソフ ト を 使い 分 ける こと に 
な る と 、 基 本 的 に 用 意 さ れる 環境 は ひと つ に な り ま す 。 こ 
れ が すべ て の ソフ ト が 求め る 環境 を 準備 で きる か と いう と 、 
そん な 都合 の いい よう に は な っ て いな い の で す 。 

どう も この フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 時 代 の な ご り が ある ソフ 
ト が 意外 に 多く 、 ハ ー ド ディ スク 全盛 の 時 代 に な っ て も 、 
それ ぞ れ 自分 勝 考 な わが まま な 環境 を 要求 し 、CONFIG.SYS 
や AUTOEXECBAT を 書き 換え た り た りす る ソフ ト が あり ます 。 

これ が 新しい ソフ ト を イン スト ー ル する と 、 前 に 使っ て 
いた ソフ ト が 起動 で き な く な る 原因 に な る わけ で す 。 

か と いっ て 、 新 し い ソ フト の 要求 を 拒絶 すれ ば 、 前 の ソ 
フト は 動く けれ ど 新 し い ソ フト は 動か な い 、 と いう ジレ ン 
マ に 陥る こと に な り ま す 。 


( 一 太郎 Ver.5 の ) 
AUTOEXEC.BAT と CONEIG.SYS 


典型 的 な 例 と し て は 、 ベ スト セラ ー ワ ー プ ロ ソ フト の 
「 一 太郎 Ver.5 DOS 版 」( 以 下 一 太郎 5) に 見 る こと が で き 
ま 5 が rs 

- 太 郎 5 は 独自 の メモ リ 環 境 を 作る た め に 、 専 用 の メモ 

リド ライ バ が 用 意 さ きれ て いま す 。 

自動 イン スト ー ル を 選択 する と 、CONFIG.SYS と 
AUTOEXEC.BAT を 専用 の も の に 書き 換え て し まい ます 。 

これ で 、 一 太郎 5 は 立ち 上 が る けど 、 以 前 使っ て いた ソ 
フト は 起動 し な く な る の で す 。 

以前 の AUTOEXEC.BAT と CONEIG.SYS は 、 そ れ ぞ れ 
AUTOEXEC.YOU と CONEFIG.YOU と リネ ー ム され て 残さ 
ま 8 

ここ で ひと つ 注 意 が 必要 な こと が あり ます 。 それは 、 





新しい ソフ ト を 
ビン ン 4 こう 月 時 の) 


ルパン) 


る ひと つの ハー ド デ 
ィ ス ク で いく つか 
の 環境 を 使い 分 け 
る 方 法 は 、p.I90 
の HSB と REBOO0T 
の 使い 方 を 参照 


る 一 太郎 5 を イン ス 
トー ル す る と き 、 
CONFIG . SYS と 
AUTOEXEC.BAT を 
書き 換え な いた め 
に は 「 確 認 モー 
ド 」 で イン スト ー 
ル を お こない 、 そ 
れ ぞ れ の 確認 画面 
で 「 書 き 換え な 
い 」 を 選ぶ 。 一 太 
郎 5 の 環境 設定 は 
p.88 を 参照 





15 








「 パ ソコ ン が 
ルル Ao 


ルッ シア ノリ 2 
対処 法 





環境 を 保存 する と 
き は 、AUTOEXEC 


| BAT、 CONFIG.SYS、 


起動 用 バ パッチ ファ 
イル 、 メ ニュ ー フ 
ァイル な ども いっ 
眉村 后 較 字 選 溢 
お きま す 。 ハ ー ド 
イス ク に は 
「BACKUP」 と い 
う デ ィ レ クト リ を 
作り ファ イル を コ 
ーー ル し 茶 お きま ま 
安全 の た め に 同じ 
も の を フロ ッ ピ ー 


| ディ スク に も 保存 


し て お きま す 


同じ ソフ ト の イン スト ー ル を 続け て 2 度 繰 返 す な 





OCT で 3 

前 に 使っ て いた ソフ ト が 起動 し な く な っ た の で 、 新 し い 
ソフ ト の イン スト ー ル を も うぅ 一 度 や り 直 し た りす る こと が 
あり ます 。 これが 危険 な の で す 。 

- 太 郎 5 の 例 で も 、 は じ め の 環境 を A、 一 - 太 郎 5 の 環境 を 
B と する と 、 イ ンス トー ル 1 回 目 は 元 の 環境 A が 一 太郎 5 の 
環境 B に 変更 きれ て 、 元 の 環境 A は 拡張 子 が YOU に 書き 換 
えら れ て 保存 され て いま す 

この 状 敵 で 2 度 是 の イン スト ー ル を する と 、 変 更 さ れ て 
いる 一 太郎 5 用 の 環境 B が も う 一 - 度 B に 変更 され 、 今 度 は B 
が 拡張 子 を YOU に 変更 され て 保存 きれ ます 。 

つま り 、 は じ め の 環境 A は 消 減 し て し まう の で す 。 これ 
で は 元 の 環境 を 復活 させ る の は 大 変 で す 





2 


/ー ィ 7 
AO の ピー 





( 元 の AUTOEXEC.BAT と ) 
CONEIG.SYS は 必ず 保存 

この よう な こと は よく 起こ る の で 、 ソ フト を イン スト ー 

ル す る 前 に は 、 元 の AUTOEXEC.BAT と CONFIG.SYS を 





別 の サブ プ デ ィ レ クト リ み か 専用 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 作っ 
て 保存 し て お く よ う な 注意 が 必要 で す 。 
と いっ て も 、 一 太郎 が 一 方 的 に 悪い わけ で は な い の で す 。 
- 太 郎 は 昔 か ら 一 歩 先 を 行く と いう 開発 コン セプト を 持っ 
て いる よう で 、 新 し い バ ー ジ ョ ン が 発売 され る た びに より 





新しい ハー ドウ ェ ア 環 境 を 要求 し て きま し た 。 

逆 に いえ ば 、 パ ソコ ン の ハー ドウ ェ ア 環 境 の 整備 は 一 太 
郎 に 引っ 張ら れ て きた よう な 面 が ある わけ で す 。 

一 太郎 4 の た め に ハー ド デ ィ スク と 増設 メモ リ (EMS) を 
買っ た 人 は 多く いま し た 。 そし て 、 一 太郎 5 の た め に メモ 
リ は EMS か ら プ ロ テ ク トメ モリ へ 、 CPU は 286 か ら 386、 486 
へ と いう 人 も 多かっ た の で す 。 


(メモ リ 不 足 は ドラ イ バ ソ フト に 原因  ) 


メモ リ 不 足 の 場合 は 、 新 し い ソ フト が な に か の デバ イス 
ドラ イ バ を CONEIG.SYS に 追加 し た か 、 常 駐 ソ フト を 
AUTOEXEC.BAT 追 加 し た 場合 、 も し く は その 両方 が 考 
えら れ ま す 。 

それ ぞ れ の ソフ ト が 必要 な デバ イス ドラ イ バ な どす べ て 
を 、 あ ら か じ め CONEIG.SYS で 組み 込 も う も の な ら 、 メ 
モリ 不足 に な っ て し まい ます 。 と くに 、 ワ ー プ ロ ソ フト を 
イン スト ー ル する と き は 、 日 本 語 FEP が 二 重 に 組み 込ま 
れ な いよ うな 注意 が 必要 で す 。 詳し く は p.19 の 「 日 本 語 FEP」 
の 項 を お 読 みく だ さい 。 | 

デバ イス ドラ イ バ の トラ ブル を 防ぐ た め に 、ADDDRV. | 
EXE と DELDRV.EXE と いう コマ ンド が 用 意 さ れ て いま す 。 
この ADDDRV コ マン ド を 使っ て 日 本 語 FEP や MOUSE.SYS 
な ど を ソフ ト の 起動 時 に 組み 込む こと が で きる の で す 。 

ソフ ト の 終了 時 に は DELDRV を 使っ て 切り 離し ます 。 

これ で 、 そ れ ぞ れ の ソフ ト が 必要 な デバ イス ドラ イ バ を 
CONEIG.SYS で すべ て 組み 込む 必要 は な く な り ま す 。 


(常陸 ソフ ト の 組み 込み と 解除  ) 


常 入 ソフ ト は まず 、 ア プリ ケー ショ ン ソ フト の 起動 用 バ 
ッ チ ナチ ファ イル で 組み 込み ます 。 そ し て ソフ ト 終 了 時 に は 組 
み 込 み を 解除 する よう に バッ チ フ ァイル に 記述 し ます 。 

た いて い の 常 駐 ソ フト は 、 コ マン ド 名 の あと に 「 ニ エン R」 
を つけ る と 常駐 を 解除 で きま す 。 





新しい ソフ ト を 
イン スト ー ル し た ら 


ルン 7 


| 





デパ イス ドライ 
バ : パソ コン の 周 
辺 機器 を コン トロ 
ー ル する た め の プ 
ログ ラム 。 

常駐 ソフ ト : メモ 


リ 常 駐 プ ログ ラム 、 


TSR と も 呼ば れ ま 
す 。CONFIG .SYS 
で は な く 、 

AUTOEXEC.BAT や 
コマ ンド ライ ン か 
ら 組み 込む プログ 
ラ 六 で す 。 

DOSKEY の よう に 
入力 支援 ユー ティ 


リティ ー だ っ た り 、 


MOUSE.COM の よ 
うに デバ イス ドラ 
イ バ の 場合 も あり 
ます 


ADDDRV と 
DELDRV の 使い 方 
は p.206 参 照 。 
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「 パ パソ コン が 
動か な い 」 対 策 


レア ノルン 
対処 法 


フリ ー ソ フト ウェ 
ア な ど で は 、 和 常駐 
の 解除 に 「。」ーR」 
と つけ る 場合 も あ | 
り ます 


日 本 語 FEP を バッ 
チ フ ァイル で 常駐 
ソフ ト と 同時 に 組 
み 込 む 場 合 は 、 
18 一 番 は じ め に ゅ | 
_ | ADDDRV で 日 本 語 
FEP を 組込み 、 一 
| 番 最後 に DELDRV 
で 取り 外し ます 


常駐 ソフ ト の 設定 
と 解除 の 関係 は 、 
箱 の 中 に も の を 入 
れる よう に し て 設 
定 し て 解除 し ます 。 
最初 に 設定 し た も 
の は 一 番 下 に ある 
の で それ を 解除 す 
る に は 最後 に な る 
と いう ぐあい で す 














旬 MS 一 DOS 付 属 の MOUSE.COM の 常駐 と 解除 


《 常 駐 》 

MOUS 到 

《 解 除 》 

MOUS 包 ER コ 


マイ クロ ソフ ト の マウ ス ド ラ イ バ な ど は 「LJOFF」 を 
つけ る こと で 常駐 が 解除 され ます 。 


旬 マ イク ロ ソ フト の MOUSE.COM の 常駐 と 解除 


% 常 駐 》 
MOUSE_,ON コ 
《 解 除 
MOUS 虹 、 OF コ 


いずれ に し て も 「 常 駐 っ ソフ ト の 起動 コマ ンド 一 常駐 解 
除 」 の 順番 に バッ チ フ ァイル に 記述 し ます 。 

複数 の 常駐 ソフ ト を 組み 込ん だ 場合 は 、 組 み 込 ん だ 順 と 
逆 に に 解除 し て いき ます 。 

つま り 。 


: A 淀 駐 
: B 常 駐 
:C 常 駐 
:・ ソ フト の 起動 コマ ンド 
: C 解 除 
: B 解 除 
・ A 解 除 


っ の の ち ON 一 


の 順 で 記述 し ます 。 常駐 ソフ ト に よっ て は この よう に し な 
いと 解除 され な いも の も ある か ら で す 。 ま た 、 う まく 解除 
され な いと 、 メ モリ に 残っ て 結果 的 に 使え る メモ リ が 減少 
する こと が あり ます 。 


で ーー 


日 本 語 FEP が 使え な い 


症状 


1. 日 本 語 FEP が うま く 組 み 込ま れ な い 。 
2. 日 本 語 FEP は 組み 込め た は ず な の に 起動 で き な い 。 
3. 日 本 語 FEP を 組み 込ん だ ら メ イン メモ リ が 大 幅 に 


減少 し た 。 
4.「 辞 書 が 見 つか ら な い 」 と いう メッ セー ジ が で て 変 
換 で き な い 。 


日 本 語 FEP は うま く 組 み 込め な い 場 合 か 、 組 み 込 め て 
も うま く 動 作 し な いか の 2 つの 症状 に 大 別 で きま す 。 


解決 方 法 


ワー プロ ソフ ト で は 、 付 属し て いる 日 本 語 FEP は ソフ 
ト の 起動 と 同時 に 自動 的 に 使え を る よう に 設定 され て いま す 。 


( (CTRL + XFER で ) 
FEP の 組み 込み を 確認 

エディ タ な ど を 使う 場合 や ワー プロ ソフ ト で も 付属 し て 
いる も の 以外 の 日 本 語 FEP を 使う 場合 は 、ICTRLHXFERI 
キー を 押さ な いと 日 本 語 FEP は 起動 し ませ ん 。 

日 本 語 FEP が 組み 込ま れ て いる か どう か を 確認 する た 
め に 、 |ICTRLHIXFER キ 一 を 押し て み ま し ょ う 。 

ICTRLHIXFER キ 一 を 押し た と き に 、 画 面 の 左下 に 「 [16 
進 )」 と 表示 され る 場合 は 日 本 語 FEP は 組み 込ま れ て いま 
せん 。 














に レ さ ココ アバ 


使え な い 





4 Do の 場合 は 、 
人 由仁 チ キー」 
で 日 本 語 FEP を 
ON、OFF し ます 





19 





20 





アム アース 
ルル ASE 


エラ ー 別 トラ ブル 
対処 法 





デバ イス 定義 ファ ぁ 
イル : ADDDRV を 
使っ て 組み 込む デ 
バイス ド ライ バ が 
「DEVICE= ン て 」 の 
形 で 記述 され た テ 
キス ト フ ァイル で 
す 。 こ の ファ イル 
に は 「DEVICE 
( DEVICEHIGH ) = 
て 」 以 外 の 行 が あ 
っ て は いけ ませ ん 
単に 定義 ファ イル 
と も いい ます 。 





免 日 本 語 FEP が 組み 込ま れ て いな いと き の 画 面 








FET ココ ECONFIG-SS 
DEUICE=n: ま DO0S 和 HITET.SYS+ 

DEUICE=R:*DOS*EIWTS85.EE <UFB zHIGHSCRN MIN=D599-D7FF <MIN=D299-D4FF DPfI+ 
IBLFFERS=19,94 





Ye Pi WCOTWAO.COT pp キモ :19244 

DEUICEHIGH /L:2.5216 =n:wDOSNECCD.SYS の CD_1g1+ 
DEUICEHIGH し :2.4576 =R: ま DOS 才 KCFUNC.SYS 

MiG 





(16 進 ) 














日 本 語 FEP が 組み 込ま れ て いな いこ と が 確認 
CONFIG.SYS の 日 本 語 FEP の 記述 の 部 分 を 確認 し ます 。 

ADDDRV で 組み 込む 場合 は 、 日 本 語 FEP の 組み 込み 用 
の デバ イス 記述 ファ イル の 内 容 を 確認 し ます 。 











(ドラ イブ 名 と ディ レク トリ 名 の 指定 ミス ) 
まず は 、 つ き ぎの 2 点 を 確認 し ます 。 


ライ ブ 名 
ディ レク トリ 名 


| この 記述 が 間違っ て いる か 、 指 定 さ れ て いな い 場 合 は 日 

トド 語 FEP の 組み 込み は お こ な わ れ ま せん 。 

代表 的 な 日 本 語 FEP の 例 と し て 、ATOK8 と WXI 由 の 記 
述 を 参考 に 見 て み ま し ょ う 。 

ATOK8 は 、A ド ライ ブ の ATOK8 と いう ディ レク トリ に 
イン スト ー ル され て いま す 。 

WXII は 、AF ド ライ ブ の WX3 と いう ディ レク トリ に イン 
スト ー ル され て いま す 。 


@ATOK8 の デバ イス ドラ イ バ の 記述 例 





D 民 VTCBーA: ま ATOKE8B\ き ATOK8SA.SY8  /UCE 
デム A :\ATOK8\ATOEK8.UOF コ 





D 到 VITOEE=A: ま ATOK8\ ま ATOKSB.SYS コ 


DEEVTO 包 =A:\ATOK8\ATOKBEEX.SYSJ 





@wX 中 の デバ イス ドラ イ バ の 記述 例 


DBVTO 包 ニニ A :\ ま WX2 半 WXK.SYS、. プ A1 コ 


D 包 VTOE ニーA :\WXG3 半 WX3.8Y8ー,TNT ニ A : 公 WX 
3 る ま WXS8YS.TNT_、,A1 コ 





それ ぞ れ の 日 本 語 FEP に 付属 し て いる イン スト ー ラ ー 
を 使っ て 、AF ド ライ ブ に イン スト ー ル し た 場合 は 上 の よう 
に な っ て いる は ず で す 。 


この ドラ イ バ 指 定 と ディ レク トリ 指定 に 問題 が な けれ ば 、 


つぎ の こと が 考え られ ます , 


( デバ イス ドラ イ バ の ) 
KKCFEUNC.SYS は 必需 品 

MS 一 DOS Ver.5.0 以 降 で 、 日 本 語 FEP に 関係 する 重要 
な デバ イス ドラ イ バ に 「KKCFUNC.SYS」 と 「KKCSAV. 
SYS」 が あり ます 。 

MS 一 DOS Ver.6.2 が イン スト ー ル 時 に 作る CONFIG.SYS 
で も 、NECAI か な 油 字 変換 の デバ イス ドラ イ バ の 前 の 行 
で KKCFUNC.SYS が 組み 込ま れ て いま す 。 


@MS 一 DOS Ver.6.2 が 作る CONFIG.SYS の 日 本 語 FEP の 部 分 


DVICRHTGH ーーA : 並 DOB ま 人 KKCFUNO.SY8 』 
DBVTOE ニニ A :\ ま DOB\ ま NERCATK1.DRV コ 


DE 包 VTO 世 テム A :\DOS\ ま NEOATK2DRV_.A :NEOA エ 
SY8dJ 


ト 上 の よう に 組み 込ま れ て いま す 。 

も と も と は 、 何 種類 か の 日 本 語 FEP を 組み 込ん で それ 
を 切り 替え を る た め に ある デバ イス ドラ イ バ で す が 、WXII 
や KATANA4 な ど で は 必ず 組み 込む せよ うに 指示 し て あり ます 。 

と くに MS 一 DOS Ver.3.3 ま で し か 対応 し て いな い 日 本 
語 FEP を MS 一 DOS Ver.5.0 以 降 で 使う に は 必需 品 で す 。 











に レコ ゴゴ 


使え な い 





4 ドラ イブ 名 と ディ 


レク トリ 名 が 書か 


れ て いま す 


る この 部 分 で 組み 込 


まれ て いま す 
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スジ シート 
ルル ん AP 


と ルシア リク 
Eo 





( 古い 日 本 語 FEP の 起動 に は ) 
KKCSAV.SYS 


KKCEFUNC.SYS を 組み 込ん で も うま く 起 動 で き な い と 


KKCSAV の 組み 込 | き は 、「KKCSAV.SYS」 を 組み 込み ます 。 


み 方 は 、p.63 を 参 
早 


拡張 子 : MS 一 DOS 
で は ファ イル 名 を 
(ビリ オ ド 9』 
を は さん で 8+3 
文字 で 表し ます 。 
この ピリ オド 以降 
の 3 文字 を 拡張 子 
と いい ます 。 拡 張 
子 に は それ ぞ れ 意 
味 が あり ます 。 
EXE、COM は プロ 
グラ ム フ ァ イル 、 
SYS は シス テム フ 
ァイル 、TXT は テ 
キス ト フ ァイル 、 
BAT は パッ チ フ ァ 
イル な ど で す 


KKCSAV.SYS は も っ と 古い 日 本 語 FEP を MS 一 DOS 
Ver.5.0 以 降 で 動く よう に する た め に あり ます 。 

ATOK8 は KKCFUNC.SYS が な く て も 動く の で 、ATOK 
8 し か 使わ な い 場 合 は 組み 込む 必要 は あり ませ ん 。 


( 災 革 の 行方 不 胃 は ディ レク トリ に 原因 ) 


辞書 が 行方 不明 で 変換 が で き な い 場合 は 、 辞 書 の ディ レ 
クト リ 指 定 を 確認 し ます 。 

例 と し て あげ た 3 つの 日 本 語 FEP で は 、NECAI か な 漢字 
変換 が 、2 行 目 の 後ろ で 直接 指定 し て いま す 。 


DRRVTCEB 三 A : 壮 DOS 並 NBOATK2JDRV_ JA : NEOAL 


SYS8J 





「A :NECAI.SYS」 の 部 分 で す 。 拡 張子 は 「SYS」 で す 
が 、 こ れ が NECAI か な 漢字 変換 の 辞書 ファ イル で す 。 

この 場合 、A ド ライ ブ の ルー トディ レク トリ に 辞書 が 置 
いて な いと 、 辞 書 が 行方 不明 で 変換 で き な く な り ま す 。 

ちな み に 、 ふつ う は 辞書 の 拡張 子 は 「DIC」 が 使わ れ ま す 。 


( 最新 の 日 本 語 FRP に は ) 
設定 ファ イル が ある 
ATOK8 や WXI は 、 辞 書 ド ライ ブ 以 外 の 設定 も まとめ 
て コン フィ グレ ーション ファ イル に 記述 し て あり まず 。 
ATOK8 で は 、 


ノノ UOCE ニ =A : ま ATOK8 半 ATOKB.UOE コ 


の 部 分 が ファ イル 指定 の 記述 で す 。 
ファ イル 名 は ATOK8.UCF で す 。 





WXI で は 、 


ノノ TLN エ =A : 並 WX32 壮 WXSSYS.TNTJ 


の 部 分 で す 。 
ファ イル 名 は WX3SYS.INI で す 。 


( 設 容 ファ イル は 専用 ソフ ト で 変更 。 ) 


この ファ イル の 内 容 を 確認 し た り 、 変 更 す る た め に は 専 
用 の プロ グラ ム が それ ぞ れ の 日 本 語 FEP に 用 意 き れ て いま す 。 

その プロ グラ ム を 起動 し て 内 容 の 確認 と 、 変 更 を お こ な 
ws す 。 

代表 的 な 日 本 語 FEP と 、 そ の 環境 設定 用 の プロ グラ ム 
名 の 一 覧 を 掲載 し て お きま す 。 


條 日 本 語 FEP と 環境 設定 用 プロ グラ ム 名 


日 本 語 FEP 環境 設定 プロ グラ ム 
ATOK8 ATUT.EXE 

WX 中 WX3UT.EXE 

松茸 Ver.3 SETMTTK.EXE 
KATANA4 SETTEI.EXE 


ATOK8 用 の ATUT.EXE は 、 ハ ー ド ディ スク に イン スト 
ー ル する と ATOK8 と いう ディ レク トリ で は な く 、JUST5 
ディ レク トリ に あり ます 。 

松茸 Ver.3 用 の SETMTTK.EXE は 、 バ パー ジョ ン が 3.8 以 前 


の も の は 、 変 更 結果 を 書き 出す ファ イル が 選択 で きま せん 。| 


自動 的 に カレ ント ドラ イブ の CONFIG.SYS の 後ろ に 追加 
され て し まい ます の で 、ADDDRV を 使っ て 組み 込む 場合 
に は 、 後 で ファ イル の 編集 を する 必要 が あり ます 。 





「 解説 に 
日 本 語 FEP は 基本 的 に は CONFIG.SYS で 組み 込み ます 。 
日 本 語 FEP を 使い 分 ける か 、 必 要 の な いと き は 組み 込 
まな いよ うに し た い 場 合 は ADDDRV を 使っ て 組み 込み 、 
DELDRV で 取り 外し ます 。 








CONFIG.SYS で 組み 込む 場合 は 、 イ ンス トー ル 時 に 間 





に レレ ココ ゴン 


使え な い 


3 環境 設定 用 の プロ 
グラ ム は 、 コ マン 
ドラ イン か ら フ ァ 
イル 名 を 入力 し て 
実行 し ます が 、 日 
本 語 FEP の ディ レ 
クト リ に は PATH 
を 設定 し て いな い 
の で 、CD コ マン 
ド を 使っ て カレ ン 
トディ レク トリ を 
日 本 語 FEP の ディ 
レク トリ に 移動 し 
て か ら 実 行 し ます 
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「 パ ソコ ン が 
ピル AE 


エラ ー 別 トラ ブル 
対処 法 





EMS、XMS に つい 
て は p.I17 を 参照 





違い な く 〈 設 定 す れ ば 、 ま ず 起 動 し な いこ と は な い の で す が 、 
ADDDRV を 使っ て 組み 込む せ と き に は 注意 が 必要 で す 。 

と は いっ て も 、Windows と 切り 替え て 使う と き に は 、 な 
る べく よけい な ソフ ト を 組み 込ん で お きた く は な い の で 、 
必然 的 に 、 ADDDRV と DELDRV を 利用 する こと に な り ま す 。 

また 、 最 近 の ゲー ム ソ フ ト は 、 メ イン メモ リ が 550KB 以 
上 空い て いな いと 起動 し な いも の が 多い の で 、 あ まり 必要 
の な い 日 本 語 FEP は 、 ゲ ー ム の と き は 組み 込ま な い 方 が 
いい の か も し れ ま せん 。 


( 日本 語 FEP は BMS に 組み 込む  ) 


日 本 語 FEP は 、 メ イン メモ リ に 組み 込む せ と か な り メ モ 
リ を 消費 する の で 、EMS を 設定 し て EMS メ モリ に 組み 込 
r よ うに し ます 。 

また 、WXII な ど に も いえ る こと な の で す が 、 い くつ か 
の 日 本 語 FEP で は 、XMS メ モリ に 組み 込め る よう に 書い 
て あり ます 。 

し か し 、 日 本 語 FEP で の XMS は HMA 領 域 の こと な の で 、 
この オプ ショ ン は 選択 し な いよ うに し ます 。 

HMA 領 域 は 、CONEIG.SYS に 「DOS=HIGH」 の 指定 
を いれ て 、MS 一 DOS に 使わ せる よう に し ます 。 

日 本 語 FEP の 組み 込み で 注意 が 必要 な こと は 、 複 数 の 
日 本 語 FEP が 同時 に 登録 きれ な いよ うに 気 を つけ る こと で す 。 


( MS-DOS に は ) 
NECAI か な 漢字 変換 が 付属 
MS 一 DOS Ver.6.2 を イン スト ー ル し た 状態 で は 、MS 一 
DOS Ver.6.2 に 付属 し て いる 日 本 語 FEP で ある 、NECAI か 
な 漢字 変換 が 組み 込ま れ て いま す 。 
CONEIG.SYS の 以下 の 部 分 で す 。 


DEBVTOCE ニーA : 壮 DOSB ま NBCATK1.DRV コ 


D 到 VTOEーA :\ ま DOS\NEECATK2DRV..A : NBBOCAT. 
SY8J 





この 2 行 で 、 日 本 語 FEP の NECAI か な 漢字 変換 が 組み 込 


os Cr る 2 


「 





まれ て いる わけ で す 。 

この 日 本 語 FEP は 、EMS メ モリ が 設定 し て あれ ば 自動 
的 に EMS を 利用 し ます 。 そ の た め 、EMS に 組み 込む た め 
の オプ ショ ンス イッ チ ナチ は あり ませ ん 。 

NECAI か な 漢字 変換 は 使わ ず に 、 市 販 さ れ て いる 日 本 
語 FEP や ワー プロ ソフ ト に つい て くる 日 本 語 FEP を 使う 
た め 、 普 通 は この 2 行 は 削除 し ます 。 





( 日 本 語 FEP は いく つ で も 組み 込ま れる ) 


NECAI か な 漢字 変換 の 設定 行 を 削除 し な いで 、 新 し く 
日 本 語 FEP の 組み 込み を イン スト ー ラ で お こ な う と 、 こ 
の NECAI か な 漢字 変換 が 残っ た まま で 、 新しい 日 本 語 FEP 
も 組み 込ま れ て し まい ます 。 
つぎ の 例 は 、MS 一 DOS を イン スト ー ル し た 直後 に 、 日 
ト 語 FEP の WX 四 を イン スト ー ル し た CONFIG.SYS で す 。 


FILERS テ 320J 

BUFEERS=10」 

SHEBBL エ エーCOMMAND.COOM」 プ P コ 

DEVTOER =ーA : 並 DOSB 並 HIMERM.SY8 J 

DEVTOEE =A : 議 DOB 包 MMS86. 包 文 包 こ UMB、, 
ブーA : ま DOS\ ま BRXTDSWAP.SYS コ 

DVTOERR テム A : 並 DOS 半 8 包 TV 選民 . 世 文 包 コ 
DEBVTOEHTGH =A : ま DOB 半 RTNT.SYS、, プ U コ 
DEBVTOEBE=A :\DOS\ ま NECOD.SYS8ー プ D :OD_ 
101 J 

DEBVTO 包 HTGH =A : \DO8S\ ぎ RSDERV.SY8 J 
DBVTO 包 HTGH ニ A : \DOS\ 反 KKOFUNO.SYS コ 

D 到 VIOEE テム A : ま DOS 普 NECATK1.DRV 」 
DBVTOEE=A :\DOS ま NECATK2.DRV AA : NEOCAT 
SYS 

LASTDRTV 虹 = テモ Q コ 

DO8 =HTGH,UMB ココ 

DEVTOE ニ A : 半 WX2\WXK.SYS。. プ A1』 コ 
DEBVTOE =A : ま WX32 ま WX2.SYS_,/TNT ニ =A : ま WX 
2\WX3S8YS.TNT_,A1 コ 





日 本 語 FEP が 


使え な い 


4 オプ ショ ンス イッ 
チ : CONFIG.SYS 
や AUTOEXEC.BAT 
の コマ ンド の 後ろ 
に 「 プ 」 を つけ て 
書か れ て ある の が 
オプ ショ ンス イッ 
チ で す 。 こ の スイ 
ッ チ の 設定 で 起動 
時 の コマ ンド の 動 
作 環 境 な ど を 変更 
し ます 


る ここ に NECAI が 組 
み 込 まれ て いる 
4 ここ に も WXI が 


組み 込ま れ て いる 





25 








26 





「 ノ パソ コン が 
動か な い 」 対 策 


エラ ー 別 トラ ブル 
対処 法 


MS 一 DOS に は 、 
複数 組み 込ま れ た 
日 本 語 FEP を 切り 
替え て 使う た め に 、 
SELKKC が 用 意 さ 
れ て いま す が 、 使 
わな い ほ う が 皿 明 
で す 





3 





この よう に 、 日 本 語 FEP が 二 重 に 組み 込ま れ て し まい 
まし た 。 も ちろ ん 、 こ の あと で さら に 別 の 日 本 語 FEP や 
ワー プロ ソフ ト を イン スト ー ル すれ ば 、 こ の 後ろ に さら に 
追加 登録 され て し まい ます 。 


( 複数 組み 込ま れ た 日 本 語 FEP は ) 
最後 が 有効 

日 本 語 FEP が 複数 組み 込ま れ て いる 場合 、 後 か ら 組 み 
込ま れ た も の が 有効 な の で 、 こ の 場合 で す と 日 本 語 FEP 
を 起動 きせ れ ば WXI が 起動 し ます 。 

つま り 、 外 見 上 は うま く 組 み 込 まれ て よう に みえ る わけ 
で す 。 

日 本 語 FEP な どの イン スト ー ル が うま くい っ て も 、 こ 
ん な こと で メモ リ を 無駄 に 使っ て いる 場合 が あり ます 。 

ADDDRV を 使っ て 組み 込む 場合 も 、CONFIG.SYS で す 
で に 別 の 日 本 語 FEP が 組み 込ま れ て いれ ば 結果 は 、 CONEFIG. 
SYS で ひと つ 、ADDDRV で ひと つと いう よう に 2 つの 日 本 
語 FEP が 組み 込ま れ て いる こと に な り ま す 。 

この 2 つの 日 本 語 FEP は 、 と も に EMS に 組み 込ま れ て い 
る の で 、 メ イン メモ リ の 消費 量 は 少な い の で す が 、 そ れ で 
も 「NECAI か な 漢字 変換 士 WX」 と 「WX 単 独 」 の 場 
合 を 比べ て みる と 、7KB ほ ど よ けい に メイ ン メ モリ を 消費 
し て いま す 。 


メモ リ が 不足 し て 
ソフ ト が 起動 で き な い 





1 ソフ ト を 起動 し よう と する と 、「 メ モリ が 足り ま 
せん 」 メ ッ セ ー ジ が 表示 され て ソフ ト の 起動 が で 
き な い 。 

2. 一 太郎 5 を 起動 し よう と する と 、「 ほ か の プ ブロ グラ 
ム が プロ テク トモ ー ド を 使用 し て いま す 」 と いう 
メッ セー ジ が 表示 され て 起動 で き な い 。 

3. Windows3.I1 が メモ リ 不 足 で 起動 で き な い 。 


メモ リ 不 足 で ソフ ト が 起動 で き な い 場合 、 不 足し て いる 
メモ リ 領 域 は メイ ン メ モリ で す 。 

常駐 ソフ ト や 日 本 語 FEP が メイ ン メ モリ に 組み 込ま れ 
て いる と 、 ソ フト に よっ て は 起動 に 必要 な メモ リ が 不足 す 
る こと が あり ます 。 

メモ リ の 使用 状況 は 、MS 一 DOS Ver.5.0 以 降 に 付属 し 
て いる 「MEM」 コ マン ド を 使う こと で 確認 で きま す 。 


@MEM を 使っ て メモ リ の 使用 状況 を 見 る 





みろ リ 
予約 済み 3 
YS り 


全 g 
全 ire 以 FxE り 


移 二 り ,768K (33.554.432 人 ) 
き EHS (33.554,432 人 ト ) 


大 実行 可能 アロ 2"249 人 7~ 5 (585,632 "イト ) 


大 空き ZwY -xE リ 7" ロ の (2.448 介 ) 
IS-D0S は ハイ メモ リ 欠 域 に 常駐 し て いま す 


は 2 




















IE り ii| 



































MEM が 利用 で き な い 場合 で も 、 エ ディ タ と し て 有名 な 
VZ に 付属 し て いる VMAP や フリ ー ソ フト ウェ ア の ZMAP、 


と た う リル ルル 9 


ソフ ト が 起動 で き な い 
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3 MEM に は いく つ 
か の オプ ショ ン が 
用 意 さ れ て いま す 
が 、 普 通 は 
「 こ ニー グ D」 を 使う 
の が いい で し ょ う 』 
「 し グイ ょ を つけ 
る と 使い 方 が 表示 
され ます 


3 MEM を 使う と き 、 
5 の RY ンジ が 
ら 「A : \>MEM 
ュー グ DL ュ ッ ー」A :\ 
MTEST.TXT 回 」 と | 
入力 する と 画面 で | 
は な く 、 フ ァイル 
に 結果 を 出力 で き 
ます 
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「 ノ パソ コン が 
リル MA ESE コ 


ンジ: シル ノ /2 
対処 法 





プロ テク トメ モ シテ 
リ : 拡張 メモ リ と 
も いい ます 。 起動 
時 に 「640KB+X 
XXXKB」 と 表 
示さ れる xxXX 
KB の 部 分 で す 。 
これ を 見 れ ば 何 
MB 拡 張 メ モリ が 
増設 され て いる か 
が わか り ま す 


プロ テク トモ ーb シ 
ド : IMB 以 上 の 増 
設 さ れ た メモ リ を 
使う た め の モ ー ド 。 
80286 か ら 使 える 
直 .②0 選 - 相 の た 。 
8086 互 換 モ ー ド 

は リア ルモード と 
いい ます 





MS な ど を 利用 すれ ば 、 メ モリ の 使用 状況 は 確認 で きま す 。 


ノー ト パ ソ コン で PCMCIA カ ー ド の ドラ イ バ が 組み 込 
ん で あっ た りす る と 、 メ イン メモ リ が 400KB 以 下 に な っ て 
し まう こと も あり ます 。 


( メイ ン メ モリ が 少な いと ) 
ソフ ト が 起動 し な い 

と に か く メ イン メモ リ が 不足 し て いる 場合 に は 、 必 要 の 

な い デ バイ ス ド ラ イ バ や 常駐 ソフ ト を は ず し て 、 メ イン メ 


モリ を 増やす よう に し な いと 、 ソフ ト を 起動 する こと は で きま せん 。 


た と え プ ロ テ ク トメ モリ が 20MB だ の 30MB だ の 増設 し 


て あっ て も 、 メ イン メモ リ が 必要 以上 に 消費 され て いる と 、 


メモ リ 不 足 が 起 こり ます 。 
日 本 語 FEP や デバ イス ドラ イ バ は 、UMB や EMS を 利用 
し て 、 メ イン メモ リ の 消費 を 極力 押さ える よう に し ます 。 
デバ イス ドラ イ バ の 削除 や 、UMB・EMS の 利用 に つい 
て は PART2 以 降 を 参照 し て くだ さい 。 


(プロ テク トモ ー ド は ひと つ し か 使え な い ) 


- 太 郎 5 を 起動 し よう と する と 「 ほ か の プロ グラ ム が プ 
ロ テ ク トモ ー ド を 使用 し て いま す 」 と いう メッ セー ジ が 表 
示さ れ て 起動 で き な い と いう 2 の 症状 は 、 一 太郎 5 が 、 プ ロ 
テク トモ ー ド を 利用 し た DPMI 環 境 か VCPI 環 境 が な いと 
起動 で き な い か ら で す 。 

じつは 、MS 一 DOS の メモ リド ライ バ 「EMM386.EXE」 
が 先 に この 環境 を 使っ て いる の で 、「 ほ か の プロ グラ ム が 
プロ テク トモ ー ド を 使用 し て いま す 」 と いう メッ セー ジ が 
表示 され る の で す 。 

この た め に 、MS 一 DOS Ver.5.0A ま で は 共存 で き な か っ 
た の で す が 、MS-ーDOS Ver.6.2 で は EMM386 に 「。, ノ 
DPMI」 と いう スイ ッ チ を つけ る こと で 、 共 存 で きる よう 
に な り ま し た 。 

一 太郎 5 に は メモ リド ライ バ が 内 蔵 き まれ て いる の で 、MS 
ーDOS Ver.6.2 付 属 の 「DPMI.EXE」 を 起動 し な く て も 、 
EMM386 に 「 こ ZDPMI」 を つけ て お くだ け で 、 起 動 コ マ 
ンド 「JXW」 を 実行 すれ ば 起動 で きま す 。 


( Windows3.1 に は メモ リ が いっ ぱい 必要 ) 


Windows3.1 が メモ リ 不 足 で 起動 で き な い と いう 3 の 症状 
は 、 プ ロ テ ク トメ モリ も 含め て メモ リ 不 足 に な っ て いま す 。 
Windows3.1 は 、 起 動 す る た め に は 最低 3.6MB の メモ リ を 
必要 と し ます が 、 ぎ り ぎ り 3.6MB し か メモ リ が な い 場 合 、 
ディ スク キャ ッシュ や RAM デ ィ ス ク が 設定 し て ある と 実 
際 に Windows が 利用 で きる メモ リ が 足り な く な っ て し まい 

ます 。 
Windows は けっ こう メモ リ を 必要 と し ます 。 快適 に 使う 
に は 、16MB は メモ リ の 増設 が 必要 で す 。 


| 解説 

メモ リ に は 、 ま ず メ イン メモ リ の 640KB の 制限 が あり ま 
す 。 

プロ テク トメ モリ が 何 MB 増 設 し て あっ て も 、 ま ず は こ 
の 壁 に ぶつ か り ま す 。 

そこ で 、UMB や EMS を 利用 し て 、 な る べく メイ ン メ モ 
リ を 広く 空け る よう に 設定 を し ます 。 

この 制限 は Windows3.1 で も か わり な く 、 起 動 時 の メイ 
ン メ モリ が 不足 し て いる と 、 起 動 で き な い か 、 起 動 し て も 
動作 が 不安 定 に な り ま す 。 


( 増設 メモ リ を 使う に は ) 
MS-DOS は Ver.5.0A 以 上 

増設 メモ リ を 有効 に 使う た め に は 、MS 一 DOS Ver.5.0A 
以降 の MS 一 DOS が 必要 で す 。 

MS 一 DOS Ver.3.3 で は 、UMB や HMA を 有効 に 使っ て メ 
イン メモ リ を 広く あけ る 手段 が な いた めで す 。 

MS 一 DOS Ver.6.2 で は 、 さ ら に 便利 な 機能 が 追加 され 
まし た 。UMB を より 積極 的 に 利用 する た め の 
「MEMMAKER」 コ マン ド で す 。 

サー ド バ パー ティ ー 製 の メモ リド ライ バ で は すでに 実現 さ 
れ て いた 機能 で す が 、 や は り MS 一 DOS に その 機能 が 付属 
し て いれ ば 、 よ り 一 般 的 に この 機能 が 使わ れる よう に な る 
で し まう 











る ジリ ー ツ ジン ドウ 避 


と たち う リル と いす 当 四 


ソフ ト が 起動 で き な い 


る Windows3.|1 は 、 搭 
載 メモ リ が 8MB だ 
と 、3 つ 以上 の ソ 
フト を 起動 する と 
動作 が 遅く な っ た 
り 、 そ れ 以 上 の ソ 
フト を 起動 で き な 
く な っ た り し ます 


ア の 「DOSHIGH」 
に 「 MEMORY 

SERVERII」 を 組 
み 合 わせ て 使え ば 、 
MS 一 DOS3.3 で も | 
MS 一 DOS5.0 に 近 | 
い 環 境 を つく る こ 
と が で きま す 
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ムジ レク 
リル LSE 


エラ ー 別 トラ ブル 
or 








( MS-DOS Ver.6.2 で は ) 
EMM386.EXE も 便利 に な っ た 


また 、EMM386.EXE の 機能 も 大 幅 に 強化 され まし た 
DPMI ド ライ バ と の 共存 も その ひと つ で す 。 

MS 一 DOS Ver.5.0 と 違っ て 、EMS メ モリ の 量 を パラ メ 
ー タ スイ ッ チ で 設定 し な く て も 必要 に 応じ て 自動 的 に 配分 
し て くれ る よう に な っ た の で と て も る 便利 に な り ま し た 。 

と に か く 、 以 前 は 一 太郎 5 と の 共存 な ど を 考え る と サー 
ド パ ー テ ィ ー 製 の メモ リド ライ バ し か 選択 の 余地 が な か っ 
た の で すか ら 、 そ こ か ら は 長 足 の 進歩 と いえ る で し ょ う 。 


コマ ンド また は ファ イル 名 が 違い ます 


1]。 コマ ンド ライ ン か ら コ マン ド を 入力 し て も 、 コ マ 
ンド に よっ て は 実行 され た り 、【 コ マン ド ま た は 
ファ イル 名 が 違い ます 」 と メッ セー ジ が 表示 され 
て 実行 され な か っ た りす る 。 

2. ソフ ト 超 動 用 の パッチ ファ イル を 組ん だ が 、 実 行 
する と 「 コ マン ド ま た は ファ イル 名 が 違い ます 」 
の メッ セー ジ が 表示 され て ソフ ト が 起動 で き な い 。 


コマ ンド 検索 パス の 設定 を し ます 。 
バッ チ フ ァイル で は 、 実 行 す る コマ ンド を フル パス で 指 
定 し ます 。 


MS 一 DOS で は 、 コ マン ド に ドラ イブ 名 と ディ レク トリ 
名 が 指定 され いな い 場 合 、 コ マン ド を カレ ント ディ レク ト 
リ と コマ ンド 検索 パス で 指定 され た ディ レク トリ か ら 探 し 
で 実 符 し ます 。 

で すか ら 、 カ レン トディ レク トリ が 移動 し て いる と き に 
は 、 以 前 は 起動 し た コマ ンド も 、 起 動 し な く な る 場合 が あ 
り ま す 。 


( PATH が な けれ ば コマ ンド は 迷子 。 ) 


コマ ンド 検索 パス は 、AUTOEXEC.BAT で 「PATH」 コ 
マン ド を 使っ て 設定 し ます 。 

MS 一 DOS Ver.6.2 を イン スト ー ル し た 直後 に は 、 以 下 
の よう に な っ て いま す 。 

ルー トディ レク トリ と DOS の ディ レク トリ が 設定 され 
て いま す 。 








ビ に ルコ よ す 月 に 1 
ファ イル 名 が 


違い ます 





3 コマ ンド 検索 パ 
ス : コマ ンド サー 
チ パ ス と も いい ま 
す 。 
フル パス : コマ ン 


ド を 実行 する と き 、 ト 


コマ ンド の ある ド 
ライ ブ 名 か ら デ ィ 
レク トリ 名 な どす 
べ て を 指定 し て 入 
力 す る こと で す 


る カレ ント ディ レク 
トリ は p.82 を 参照 





ザム ジニ レク 
動か な い , 対 策 


エラ ー 別 トラ ブル 
対処 法 
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CD コマ ンド : カ シテ 
レン トディ レク ト 
リ を 移動 する た め 
の コマ ンド で す 
CHDIR が 正式 な の 
で す が 、CD と 省 
略し て 使え ます 。 
CD は CHANGE 
DIRECTORY (チェ 
2 デレ クト ド 
リ ) の 略 で す 

















PATH、.A :\\DOS : A : ま コ 


コマ ンド を フル パス で 入力 する の は 大 変 な 手間 で す 。 そ 
こ で 、 新 し い デ ィ レ クト リ を 作っ た と き に は 、「 : 」( セ ミ 
コロ ン ) で 区 切っ て 、PATH の 後ろ に ディ レク トリ 名 を 追 
加 し ます 。 

ソフ ト に よっ て は 、 イ ンス トー ル 時 に 自動 的 に 自分 の デ 
ィ レ クト リ を 追加 する も の も あり ます 。 

た だ し 、 パ ス 名 は セミ コロ ン も 含め て 122 文 字 ま で し か 
書く こと が で き な い の で 、 不 必要 な も の は 追加 し な いよ う 
1 


( バッ チ フ ァイル は フル パス て で 指定 ) 


バッ チ フ ァイル で 、 コ マン ド や 実行 ファ イル 名 を 指定 す 
る と き は 、 フ ル パ ス で 記述 する よう に し ます 。 


( ソフ ト は カレ ント ディ レク トリ を ) 
移動 し て か ら 起 動 


ソフ ト を 起動 する と き は 、「CD」 コ マン ド を 使っ て それ 
ぞ れ の ソフ ト の ディ レク トリ に カレ ント ディ レク トリ を 移 
動 し て か ら 、 起 動 コ マン ド を 実行 する よう に バッ チ フ ァ イ 
ル を 作り ます 。 

こう し て お け ば 、 カ レン トディ レク トリ は 常に 検索 され 
る の で 、「 コ マン ド ま た は ファ イル 名 が 違い ます 」 と いう 
エラ ー に は な り ま せん 。 

パ バッチ ファ イル 終了 時 に は 、「CD\\」 で カレ ント ディ 
レク トリ を ルー トディ レク トリ に 戻し ます 。 

この よう に 、PATH を 設定 する こと で 、「 コ マン ド ま た 
は ファ イル 名 が 違い ます 」 の エラ ー を 回 避 す る こと が で き 
まず 。 


ee 


"9 で B で 


COMMAND.COM の 
バー ジョ ン が 違い ます 


症状 


「COMMAND.COM の バー ジョ ン が 違い ます COMMAND. 
COM の 入っ て いる ディ スク を カレ ント ドラ イブ に 挿入 
し で て くだ さい 。 どれ か キー を 押し て くだ さい 」 の メ 
ッ セ ー ジ が 表示 され て 、 キ ー 入 力 を 受け 付け な く な っ 
て し じ ま 5 


正しい バー ジョ ン の COMMAND.COM を 用 意 し て 、 カ レ 
ント ドラ イブ に いれ ます 。 
クー ド デ ィ スク ドラ イブ か ら 立 ち 上 げ て いて 、 こ の エラ 


ー が 起き た 場合 は 、 ハ ー ド ディ スク ドラ イブ の COMMAND. 


COM が 別 の バー ジョ ン の も の に 書き 換え られ て し まっ た 
可能 性 が あり ます 。 


(パー ジョ ンチ ェ ッ ク は 日 付 で 見 る 。 ) 


バー ジョ ン の 佑 い を 簡単 に 見 分 ける に は 、「IO.SYS」 
「MSDOS.SYS」 と 「COMMAND.COM」 の 日 付 を 比較 し 
ます 。 

同じ バー ジョ ン で あれ ば 日 付 は 同 -- に な っ て いま す 。 
「DIR」 コ マン ド で は 隠し ファ イル に な っ て いる 「IO.SYS」 
と 「MSDOS.SYS」 の 日 付 が わか ら な い の で 、「FD」 や 「HF」 
な どの ファ イラ ー を 使っ て 確認 し ます 。 

ハー ド デ ィ スク の COMMAND.COM が 書き 換え られ て し 
まっ た 場合 は 、 ハ ー ド ディ スク か ら は 起動 で き な い の で 、 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら 立 ち 上 げ て 、 正 し い バ パー ジョ ン の 
COMMAND.COM を ハー ド デ ィ スク の ルー トディ レク トリ 
に 上 書き コピ ー し ます 。 


MS 一 DOS は 、 外 部 コマ ンド や ソフ ト を 実行 し た あと で 
プロ ンプ ト 表 示 の 状態 に 戻る と き に 、COMMAND.COM を 





4 テム 属 | 





COMMAND.COM の 
ムン ニレ 


違い ます 





MS 一 DOS で は 、 


シス テ 


の MSDOS.SYS、|0. 


ム フ ァ イル 


SYS 、COMMAND . 


COM が 
っ て い 


| う バ パー 


ステ ム 


セッ ト に な 
る の で 、 違 
ジョ ン の シ 
ファ イル を 


組み 合わ せる と 、 
起動 し ませ ん 。 


FORMA 
マン ド 


ー ジ ョ 


T な どの コ 
も 、 培 う バ 
ン の MS 一 


DO0S 上 で は 起動 で 


き な い 
ます 


こと が あり 


隠し ファ イル : 
MS 一 DOS の ファ 
イル に は アー カイ 
プ 属 性 、 リ ー ド オ 
ン リ ー 属 性 、 シ ス 


属性 の 
を 指定 


、 不 可視 
4 つの 属性 
し て 、 ラ ファ 





イル を 区 別 す る こ 
の VC で ます 。 
の 内 、 不 可視 属性 
か シス テム 属性 が 
此 定 され る と 
「DIRN」 コ マン ド な 
ど を 使っ て も ファ 
イル 名 が 画面 に 表 
示さ れ な く な り ま 
すず 。 ご の よう な ラ 
ァイル を 隠し ファ 
イル と いい ます 
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「 パ ソコ ン が 
動か な い 」 対 策 


エラ ー 別 トラ ブル 
対処 法 





SHELL 文 は p.I14 ァ 
を 参照 


COPY コ マン ド を ァ 
使う と き 、「A:\ 
>COPYLB :\*. 
ネ * JA:\ 回 」 の 
よう に ワイ ルド カ 
ー ド を 使っ て フロ 
ッ ピ ー デ ィ ス ク の 
中 身 を ハー ド デ ィ 
人 包 コ 加 王 析 だ 
場合 な ど に 起き や 
すい 事故 で す 





再び 読み 込み ます 。 

この と き に 、CONEIG.SYS の SHELL 文 で 指定 され た ノ パ 
ス に ある COMMAND.COM が 読み 込ま れ ま す 。 

バー ジョ ン が 違っ た 場合 に は 、 こ の メッ セー ジ が 表示 さ 
札 ま チ 。 

ハー ド デ ィ スク 中 心 の 環境 で は 、 あ まり 起こ る こと は な 
ww 思う エラ ーー です 。 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 環 境 で は 、MS 一 DOS を 起動 し た デ 
ィ ス ク を を フロッピー ディスク ドラ イブ か ら 抜 いて し まっ た 
りす る の で 、 よ く 起 こり まし た 。 


( 正しい COMMAND.COM を ) 
上 書き コピ ー で 元 に 戻す 

ファ イル を 、 プ フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら ハ ー ド ディ スク に 
コピ ー レ し た 場合 な ど に 、 別 の バー ジョ ン の COMMAND.COM 
も いっ し ょ に コピ ー し て し まう こと が あり ます 。 
COPY コ マン ド を 使っ て ファ イル を コピ ー す る 場合 、 同 
名 ファ イル が あっ て も 、 か まわ ず 上 書き し て し まう の で こ 
の よう な こと が お きる 可能 性 が あり ます 。 

また 、 な に か の は ずみ で COMMAND.COM を 削除 し て し 
まっ た 場合 に は 、 


: 以下 の ファ イル が 無効 また は 見 つか り ま せん : コマ 


oO の 2479U82 





の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 
この 場合 も 正しい バー ジョ ン の COMMAND.COM を コピ 
ー レ まま 。 


作業 領域 が 作れ な い 
症状 


「 作 業 領域 が 不足 し て いる の で 、 ソ フト を 実行 で きま 
せん 」 な どの メッ セー ジ が 表示 され て 、 ソ フト が 起動 
され な い 。 


ディ スク の 空き 容量 が 十分 ある ハー ド デ ィ スク に 、 作 業 
領域 を 設定 し ます 。 

作業 領域 は 、AUTOEXEC.BAT で 環境 変数 の 「TEMP」 
を 「SET」 コ マン ド を 使っ て 設定 し ます 。 

MS 一 DOS Ver.6.2 を イン スト ー ル し た 場合 は 、 つ ぎの 
よう に 設定 され て いま す 。 


ERF、 T 包 MP テ A : ま DO8』 


作業 領域 に は 、 エ デイ ィ イタ や DOS シ ェ ル が スワ ッ プ ファ 
イル を 作っ た り 、 ソ フト の イン スト ー ル プロ グラ ム が 、 
時 作業 用 の ファ イル を 作っ た り し ます 。 

RAM デ ィ ス ク な どの 、 高速 に テク セス で きる も の に 
「TEMP」 を 設定 する と 、 動 作 速 度 が 向上 し ます 。 

作業 領域 の コマ ンド は MS 一 DOS Ver.3.3 ま で は 、 
「TEMP」 で は な く 「TMP」 を 使っ て いま し た 。 

ソフ ト に よっ て は 、「TMP」 し か 参照 し な いも の も ある 
の で 、「TMP」 も つぎ の よう に 追加 し て 2 行 設定 し て お い 
た 方 が いい で し ょ う 。 





SET 中 包 RMP =A : ま DO8 J 


SET_JTMP テ A :\ ま DO8J 














作業 領域 が 


作れ な い 





< フロ ッ ピ ー デ ィ ス 
ク の 場合 は 、 書 き 
込み 禁止 に な っ て 
いて も この エラ ー 
が 表示 され ます 。 
DOSSHELL を 使っ 
て いる と き は 、 MS 
ーD0S タ スク スイ 
ッ チ ャ サポ ー ト エ 
ラー に な り ま す 





35 


36 





ザム ジル トク / 
ルル AILoE 


エラ ー 別 トラ プル 
対処 法 


PRINTSYS が 組み 
込ん で ある と 、 
「DIR」 を 画面 で は 
な く プ リン タ に 出 
力 す る こと が で き 
ます 








| 印刷 が で き な い 


.・ コ マン ドラ イン か ら 、 リ ダイ レク ト を 使っ て 簡単 
な ファ イル の 内 容 を 印刷 し よう と し て も 印刷 で き 
な い 。 

2。 メニ ュー ソン フト な ど で 、 フ ァイル の 一 覧 や アァ タイ 

ル の 内 容 の 簡易 印刷 が で きる は ず な の に 印刷 が で 

き な い 。 


印刷 用 の プリ ンタ ドラ イ バ で ある 、PRINT.SYS を 組み 
込み ます 。 

簿 繁 に 使う よう で し た ら 、CONEIG.SYS で 組み 込み ま 
し ょ う 。 た ま に し か 使わ な い 場合 は 、 必要 な と き に ADDDRV 
で 組み 込め る よう に 準備 し て お きま す 。 


PRINT.SYS は 印刷 用 の ドラ イ バ で す が 、 ワ ー プ ロ ソ フ 
ト や 表 計 算 ソ フト は 独自 の プリ ンタ ドラ イ バ を それ ぞ れ 内 
蔵 し て いる の で 、 こ の デバ イス ドラ イ バ を 組み 込む 必要 あ 
り ま せん 。 

簡易 印刷 が で きる エディ タ や 、 メ ニュ ー ソ フト の 印刷 機 
能 は 独自 の プリ ンタ ドラ イ バ は 用 意 き れ て いな いで 、MS 
ーDOS の PRINT.SYS を 利用 する も の が ほとん ど で す 。 

MS 一 DOS も 、 初 期 の バー ジョ ン で は プリ ンタ ドラ イ バ 
を 内 部 コマ ンド と し て 内 蔵 し て いた の で す が 、 高 機能 化 と 
と も に 外部 コマ ンド と し て 独立 させ まし た 。 

で すか ら 、PRINT.SYS が デバ イス ドラ イ バ と し て 組み 
込ま れ て いな いと 印刷 で き な い わけ で す 。 


表 計 算 ソ フト で 
大 き な 表 が 作れ な い 


症状 


表 計 算 ソ フト を 使っ て 、 マ クロ も ふく ん だ 大 き な 計 算 
表 を 作り た い の だ が 、 縦 も 横 も も っ と 余裕 が ある は ず 
な の に 、 大 き な 表 が 作れ な い 。 


解決 方 法 
EMS メ モリ を 設定 し て 、 表 計算 ソフ ト の 側 で も EMS メ 
モリ を 利用 する よう に 設定 する 。 


表 計 算 ソ フト は 、 計 算 用 の シー ト を すべ て オン メモ リ で 
扱っ て いる の で 、 行 や 列 は 使え を る メモ リ の 量 で 制限 され る 
こと に な を なり まず 。 

Lotus1 一 2 一 3 を 例 に と れ ば 、 内 部 メモ リ 、 内 部 メモ リ 二 
拡張 メモ リ 、 拡 張 メ モリ の 3 つの 利用 方 法 が 選べ ます 。 

それ ぞ れ に 利用 で きる メモ リ 量 は 、 ワ ー ク シー ト 全 体 設 
定 一 覧 で 比較 する と つぎ の よう に な り ま す 。 














Lotus1| 一 2 一 3 使用 可能 メモ リ 量 


内 部 メモ リ OCTCOCCYACKKYCKSS 254,704 バ イ ト 
内 部 メモ リキ 拡張 メモ リ …・ 253.008 圭 4,193.280 バ イト 
拡張 メモ リド ーー 5,.242.880 バ イ ト 


この よう に 、EMS メ モリ を 使う こと で 、20 倍 も 使え る 
メモ リ 量 が 違っ て きま す 。 

内 部 メモ リオ 拡張 メモ リ を 選ぶ と 、 実 際 に 作れ る 表 は 内 
部 メモ リ の 大 き さ で 制限 を 受け る の で 、 大 き な 表 を 作る と 
き は 「 拡 張 メ モリ の み 」 を 選択 し ます 。 

設定 は 、 起 動画 面 の 環境 設定 で 変更 し ます 。 





1 ツル 
大 き な 表 が 


作れ な い 


る Lotus123 で は 、 最 
大 8192 行 、 列 は A 
て IV ま で 256 列 の 
範囲 で ワー クシ ー 
ト を つぐ れる こと 
選 が っ で で が ます 
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ルム ジル レク /) 
動か な い 」 対 策 ーー ダグ の ター アド 
寺 。 FILES が 不足 する 


デー タベース ソフ ト を 使っ て いる と 、「FILES が 不足 し 
て いる の で 、 これ 以 上 ファ イル を 開け ませ ん 」 な どの 
メッ セー ジ が 表示 され て 作業 が 中 断 し て し まう 。 


CONEFIG.SYS の 「FILES= ニ 」 の 部 分 に 書か れ て ある 数 
字 を 増やす 。 

| | 普通 は 、 デ ー タ ベー スソ フト を 使う 場合 は 「40」 く らい 
| | に 設定 し ます 。 

場合 に よっ て は 、BUFFERS も 不足 し て 速度 低下 を お こ 
こと が ある の で 、 メ モリ に 余裕 が あれ ば BUFFERS も 40 
くら い に 設 定 し ます 。 
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2 パソ コン で は 、 デ ー タ で も プロ グラ ム で も それ ぞ れ を ひ 
と つの ファ イル と 考え ます 。 

そう する と 、 ひ と つの ソフ ト が 起動 し て いる 状態 で も 、 
内 部 で は いく つも の ファ イル を 利用 し て いる 場合 が ある の で す 。 

使っ て いる ユー ザ に は わか り ま せん が 、 パ パソ コン の 内 部 で は あら 
か じ め 用 意 き れ て いる FIILLES を いっ ぱい 使っ つて いる わけ で す 。 

と くに デー タベース ソフ ト の 場合 に は 、 デ ー タ ベー ス の 
作り 方 に も よる の で す が 、 い くつ も の ファ イル が 同時 に 開 
か れ て いる 場合 が 多く あり ます 。 

その た め 、 ワ ー プ ロ ソ フト に 必要 な FILES よ り も も っ 
と 多く の FILES が 必要 に な る わけ で す 。 

ソフ ト は あら か じ め 設 定 さ れ た EILES の 数 を 考え て 、 
開く ファ イル 数 を 調整 する な ど と いう こと は し ませ ん か ら 、 
FILES が 不足 する と エラ ー メ ッ セ ー ジ を 表示 する わけ で す 。 








Windows3.1 で は 、 


起動 時 に FILES が デー タベース ソフ ト を 使う と き は 、FILES は 「40」 に 
不足 し て いる 場合 | 設定 し まし ょ う 。 
に は 、FILES が 30 ae ce ーー すう 

ー ナ デ 了 as ーー ヽ 現 
に な る よう は 自動 13 た だ し 、Windows3.1 用 の デー タベース ソフ ト を 使う 場 


的 に 設定 が 変更 さ 合 は 、Windows の 指定 で 十分 で す 。 マ ニュ アル に 増やす よ 
れ ま す うに 書い て あっ た ら 増 や し ます 。 








Windows3.1 が イン スト ー ル できない 


症状 
Windows3.1 を イン スト ー ル し よう と し た が 、 う まく い 
か な い 。 


Windows3.1 の イン スト ー ル が うま くい か な い 場 合 、 ま 
ず 考 えら れる の が メモ リド ライ バ の 衝突 で 
他社 製 の ドラ イ バ が 組み 込ま れ て いる と 、 
表示 する よう に な っ て いま す 。 

いち ば ん 簡単 な 解決 方 法 は 、 メ モリ ドラ イ バ を 組み 込ま 
な いで イン スト ー ル を する 方 法 で す 。 
CONFIG.SYS に は 「FILES と BUFFERS」 、 
BAT に は 「SET_JTEMP」 だ け と 、 シ ンプ ル な 環 
り ま す 。 

これ で も イン スト ー ル で き な い 場合 は メモ リ 不 足 で す 。 
プロ テク トメ モリ が 3MB 以 上 ある か どう か 、 確 認 し まし 


よう 。 


メッ セー ジ を 


境 を 作 


@Windows3. 1 インストール 用 簡単 設定 


x*CONFIG.SYSy 


FTL 包 S= テ 20』 


BUFEFERS= テ 20』J 





<AUTOEXEC.BATy 


SET T 色 MP テ A : ま DO8 』 





Windows3.1 は 、 狐 自 の メモ リ 環 境 で 動き ます 。 そ し て 、 


その メモ リ 環 境 は Windows3.1 に 内 蔵 き まれ て いる の で 、 専 
用 の メモ リド ライ バ は 必要 あり ませ ん 。 


AUTOEXEC. 





Windows3.1 が 
レン ンク 


で き な い 


他社 製 の ドラ イ 
バ : ア イ ・ オ ー・ 
デー タ 機 器 の VMM 
386.EXE、VMM386. 


MELEMM.386、 ジ 
ャ スト シス テム の 
EMS386.SYS な ど 
で す 

また 、MS-DOS 
の EMM386.EXE が 
設定 され て いて も 
イン スト ー ル する 
こと は で きま せん 


| Windows3.1 を イン 
| ストー ル す る た め 
に 、 AUTOEXEC - 
| BAT と CONFIG . 
| SYS を 新た に つく 
| る 場合 、 そ れ ま で 
使っ て い た 
AUTOEXEC.BAT と 
CONFIG.SYS は フ 
ロッ ピー ディ スク 
7 ド デ イ スク 
の サフ ディ レク ト 
リ に コピ ー し て 保 
存 し て お きま し ょ 
う 





SYS、 メ ルコ の | 
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ZS ウコン が CONFIG.SYS に HIMEM.SYS が 設定 し て ある だ け で い 

動か な い , 対 策 い の で す 。 

し 逆 に い を ば 、 こ れ 以 外 の メモ リ 環 境 で は 、Windows3.1 
の イン スト ー ル は うま くい きま せん 。 

そこ で 、 う まく いか な いと き は 思い 切っ て すべ て の メモ 
リド ライ バ を は ず し て し まい ます 。 

そう する と 、HIMEM.SYS が 組み 込ま れ て いな い 場 合 に 
| HIMEM.SYS は | は 、Windows3.1 は イン スト ー ル プロ グラ ム が Windows3.1 
pl19 参 照 の シス テム ディ スク に ある HIMEM.SYS を 組み 込ん で か ら 
イン スト ー ル を 開始 し ます 。 

この 仕組 み が あ る の で 、HIMEM.SYS の な い MS 一 DOS 
Ver3.3 の 環境 で も イン スト ー ル が で きる わけ で す 。 

イン スト ー ル 時 に プロ テク トメ モリ が 不足 し て いる 場合 
は 、 メ モリ を 増設 する し か あり ませ ん 。 

た だ し 、 い ろ い ろ な 常駐 ソフ ト を 組み 込ん で いて 、 メ イ 
ンズ モリ が 不足 し て いる 場合 も イン スト ー ル で きま せん 。 

こん な と き に も 、 解 決 方 法 の と ころ に あげ た 、 何 も 組み 
込ま な い CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 使え ば メイ 
ン メ モリ 不足 は 解消 で きま す 。 

し か し 、Windows イ ンス トー ル 後 に 前 の 環境 に 戻す と 、 
メイ ン メ モリ 不足 で Windows3.1 は 起動 し な いで し ょ う 。 
MS-DO0S ソ フト | Windows3.1 を 起動 する と き は 、 な る べく 常 大 ソフ ト や 
馬 か を ない 坦 | 日 本 語 FEP を 組み 込ま な いで 、 メ イン メモ リ は きれ いな 
合 は 、p.I89 を 参 状態 で 起動 し まし ょ う 。 


時 











Windows3.1 を イン スト ー ル し た ら 、 
HIMEM.SYS の バー ジョ ン が 古く な っ た 


症状 


MS-DOS Ver.6.2 の 環境 に 、Windows3.! を イン スト ー 
ル し た ら 、HIMEM.SYS や EMM386.EXE、SMARTDRV.EXE 
が windows 付 属 の も の に か わっ た が 、 プ ログ ラム の 日 
付 が MS 一 DOS Ver.6.2 の も の より 古い 。 


ドラ イ バ 類 は すべ て MS 一 DOS Ver.6.2 の も の を 使い ます 。 

き 換え られ た CONEFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT の ド 
ライ バ 類 の 部 分 は 、 も と の MS 一 DOS Ver.6.2 の 環境 の も 
の に 戻し ます 。 こ の 場合 、 オ プシ ョ ンス イッ チ な ども ゃ も 元 に 
戻し ます 。 


98 で は 、MS 一 DOS Ver.6.2 が な か な か 発売 され な か っ 
た こと と 、 市 販 さ れ て いる MS 一 DOS Ver.5.0A が バー ジョ 
ン ア ッ プ され な か っ た こと が 原因 で す 。 

市 販 さ れ て いた MS 一 DOS Ver.5.0A の ドラ イ バ が いち ば 
ん 占い も の で す 。 

新しい 98 を 買う と 、 ハ ー ド ディ スク モデ ル に は バー ジョ 
ン ア ッ プ され た MS 一 DOS Ver.5.0A 一 H が イン スト ー ル さき 
れ 、 フ ロッ ピー ディ スク モデ ル に は 、MS 一 DOS Ver.5.0A 
を Ver.5.0A 一 H に バー ジョ ン ア ッ プ する た め の フ ロッ ピー 
ディ スク が 添付 され て いま し た 。 

この よう な 状況 で 、Windows3.1 が 発売 され 、 イ ンス ト 
ー ル プロ グラ ム は メモ リド ライ バ を すべ て Windows 付 属 の 
も の に 置き 換 そ を る よう に つく られ まし た 。 

Windows3.1 に つい て いる メモ リド ライ バ が 最新 の も の 
だ Ms うこ を で ま 。 

と ころ が 、 そ こ に 最新 の MS 一 DOS Ver.6.2 の 発売 で す 。 

イン スト ー ル プロ グラ ム は メモ リド ライ バ の 日 付 ほ まで チ 
ェ ッ ク す る よう に は つく られ て いま せん か ら 、 こ ん ど は 古 
い ド ライ バ に 置き 換え を て し まう こと に な る の で す 。 





に | 





MS-DOS に 付 属 
し て いる デバ イス 
ドラ イ バ は 、 出 荷 
時 点 で ファ イル の 
日 付 せ そろ えて し 
まう の で 、 必 ず し 
も 日 付 が 新 し け れ 
ば ファ イル も 新 し 
いと は か ぎら な く 
な り ます 。PG ニ 
982IAp2U8W に 
イン スト ー ル され 
て いた MS-DOS 
Ver.5.0A-H 付 属 
の MSCDEX.EXE は 
パー ジョ ン が 2.21 
した が パー ジ 


ョ ン 2.22 の 日 付 よ | 


り も 新しい 日 付 に 
な っ て いま し た 


Windows に 限ら ず 、 
CD 一 ROM ド ライ 
プ を 新しく 買っ た 
と き な ど も 、 付 属 
し て いる イン スト 
ラジ カ S デバ イズ 
ドラ イ バ を 古い も 
の に 変更 し て し ま 
うこ と も あり ます 。 
で すか ら 、 デ バイ 
ス ド ラ イ バ を 変更 
する よう な ソフ ト 
や ポンズ. ドー ラ を 
使っ た 後 で は 、 フ 
ァイル の 日 付 を 確 
認 す る よう に し ま 
し ょ う 
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| アッ プロ ー ド 、 ダ Pl 





「 パ パソ コン が 


ピル POE 


シル シッ リ シル アノ リク 
対処 法 





ウン シン ロード : パソ 
コン 通信 を 使っ て 、 
ホス ト 局 に ファ イ 
ル を 登録 する こと 
を アッ プロ ー ド と 
いい ます 。 反対 に 、 
ホス ト 局 か ら フ ァ 
イル を コピ ー す る 
こと を ダウ ン ロ ー | 
ド と いい ます | 








パソコ ン 通 信 が うま く で き な い 
5 


| パン コン 通信 で ダウ ン ロ ー ド が うま く で き な い 。 

. つ な が っ て も 、 画 面 に 変 な 文字 が 表示 され る 。 

3. 文字 落ち し た り 、 不 完全 な デー タ し か ダウ ン ロ ー 
ド で き な い 。 

4. 28800 や 14400 の モデ ム を 使っ て いる の に 、 速 い 通 
信 が で き な い 。 

5. パル ス 回 線 と トー ン 回 線 の 意味 が わか ら な い 。 


パソ コン 通信 で 、 う まく 動作 し な か っ た りす る 場合 は 、 
初期 設定 の 不備 が 原因 に 考え られ ます 。 

パソ コン 通信 で は 、 プ ログ ラム や ファ イル を アッ プロ ー 
ド し た り ダ ウン ロー ド し た り し ます 。 ま た 、 通 信 の 記録 を 
保管 し た り 、 電 話 帳 を 記憶 し て いた り も し ます 。 

その た め に 、 フ ァイル が 混乱 し な いよ うに いく つも の デ 
ィ レ クト リ を つく っ て ファ イル を 管理 し ます 。 

この ディ レク トリ の 作成 や 設定 は 、 イ ンス トー ルプ ブロ グ 
ラム が 自動 的 に や っ て くれ る 場合 が ほとん ど で す 。 

例 と し て 、DOS 版 の WTERM と Windows 版 の CC エン Win 
を 見 て み ま し ょ う 。 


WWTERM の ディ レク トリ 


\WTERM 
\DATA 
\ MACRO 
\LOG 
\UPDOWN 


久 CCT プ Win の ディ レク トリ 


\CCTW 


| \SAMPLES 
YTooLS 


この よう に 、 イ ンス トー ルプ ログ ラム に よっ て 、 各 種 デ 
ィ レ クト リ が つく られ ます 。 

また 、 ソ フト を 起動 し て か ら 、 各 種 の ディ レク トリ を 変 
更 し た り で きる よう に な っ て いま す 。 

WTERM で は 、 こ の ほか に 起動 きせ る た め の 環 境 変数 も 
設定 し ます 。 


信 WTERM の 環境 変数 


PATH、」A : WTERM コ 
BBm、 WTEERM ニテ A : 半 WTERM ま DATA ま WTRM 


5AJDAT』 
SRT、 T 避 テーJSFTー9J 





この 環境 変数 が 設定 され て いな いと 、WTERM は うま く 
動き ませ ん 。 

イン スト ー ル プロ グラ ム は これ ら の 設定 を 自動 的 に や っ 
て くれ ます が 、 イ ンス トー ルプ ログ ラム が な い 場 合 は 自分 

で 設定 し な けれ ば いけ ませ ん 。 

WTERM は フリ ー ソ フト ウェ ア な の で 、LHA で 圧縮 さき 
れ た 状態 で 配布 され て いま す が 、 プ ログ ラム 本 体 、 マ ニュ 
アル 、 イ ンス トー ラ が 別々 の ファ イル に な っ て いま す 。 

雑誌 な ど に WTERM が 付録 と し て つい て いる 場合 に は 、 
イン スト ー ラ が つい て いな い 場 合 も あり ます 。 

よほど パソ コン に 詳し い 人 で な けれ ば 、 こ れ ら の 設定 を 
自力 で や る の は 大 変 で す 。 ひ と つ で も 落ち て いる と うま く 
動作 し て くれ ませ ん 

こん な と ころ が 、 う まく いか な い 原 因 に な る の で す 。 





ムジ ー レ 2[ (も 


うま く で き な い 





る 環境 変数 に つい て 


は p.67 を 参照 


| 
る LHA に つい て は 


p.5| を 参照 
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| 用 の 漢字 辞典 で は 





ルス ジム トク 
ルル Ao 


エラ ー 別 トラ ブル 
対処 法 





パソ コン 上 で 使う pl 
漢字 に は 、JIS コ 
ーー 必 。 テグ IS 
ヨード 。 区 点 コ ー 
ド の 3 種類 が あり 
ます 。 コ ー ド 体系 
が 違う と 、 同 じ 漢 
字 に 別 の 番号 が 振 
られ て いる の て で 、 
別 の コー ド 体 系 下 
で は わけ の わか ら 
な い 文字 が 表示 さ 
れる の で す 。O0A 





区 点 コ ー ド が 一 般 
的 に 使わ れ て いま 
す 





PC 一 980IFA 以 前 罰 
の PC-980I の こ 
29 ま 





( 閉 な 文 字 が 表示 され る の は な ぜ ?  ) 


パパ ソコ ン 通 信 で 、 う まく つなが っ た の に 画面 に 表示 され 
る 文字 が 変 な 場合 は 、 使 う 漢字 コー ド の 設定 が 問 違っ て い 
る 場合 が あり ます 。 

- 般 に は 「 シ フト JIS コ ー ド 」 を 使い ます が 、 ま れ に 「JIS 

コー ド 」 を 使う 場合 が あり ます 。 

代表 的 な も の と し て は 、NTT の 番号 案内 が そう で す 。 
この 場合 、 コ ー ド 体系 が 違う の で 、 画 面 に は 奇怪 な 文字 が 
表示 され ます 。 

各 セ ンタ ー ご と の 設定 で 変更 で きる の で 、 相 手 の ホ スト 
の 各種 設定 は 、 ち ゃ ん と 確認 し まし ょ う 。 


( モデ ム よ り 遅 い パ ソコ ン ? ) 


イン ター ネッ ト が 話題 に な る 中 、 モ デム も 28800bps が 安 
い 値 披 で 販売 され る よう に な り ま し た 。 この 高速 モデ ム を 
使え ば 、 快 適 な パソ コン 通信 が 約束 され た 、 と 思う の は 時 
違い で す 。 と くに 98 の 場合 は 、 落 と し 穴 が いっ ぱい あり ま 
29 

9821MATE、9801FELLOW が 出る 前 の 98 で は 、RS 一 232 
C の 速度 は 、9600bps で す 。 つ まり 、 モ デム が どん な に 高 
速 で も 、 古 い 機 種 で は 9600bps 以 上 の スピ ー ド に は な ら 
い の で す 。 

また 、 最 新 の メーMATE、9821Xa7ー10 は 115200bps 対 応 
に な り ま し た が 、 こ れ 以 前 の MATE と FELLOW は 19200bps 
で す 。14400 は 辛うじて 大 丈夫 で す が 、 や は り 、28800 は 
アウ ト で す 。 と は いっ て も 、 デ ー タ 圧縮 は 使え ませ ん 。 

古い マシ ン で 速い モデ ム を 使う た め に は 、 高 速 な RS 一 232 
C の ボー ド を 使う 必要 が あり ます 。 


( 文字 落ち っ て な に ? ) 
モデ ム の スピ ー ド と 、RS 一 232C の スピ ー ド が あわ な か 


っ た り 、 一 部 の SCSI ハ ー ド ディ スク を 利用 し て いる と き 
に 、 文 字 落 ちと いう 現象 が 起こ り ま す 。 


RS 一 232C は 、 シ リア ルポ ボー ト な の で 、 デ ー タ は ひと つ 
ずつ 順番 に 送ら れ て きま す 。 

と ころ が 、CPU が ほか の 仕事 に 忙し く て 、RS 一 232C の 
ポー ト を 見 て な いと き が あり ます 。 

デー タ は 順番 に 送ら れ て き て 、 読 み 出 され る 、 読 み 出さ 
れ な い に か か わら ず ど ん どん 押し 出さ きれ て 消え て いっ て し 
まい ます 。 そ ん な と き に は 、 デ ー タ の 一 部 が 読み 出さ きれ な 
いま ま 消 失 し て し まい ます 。 こ れ を 文字 落ち と いい ます 。 

この 現象 を 防ぐ た め に は 、 文 字 落 ちな ど が 起こ ら な いよ 
うに 対策 され た RS 一 232C 用 の IC が 必要 な の で す が 、 古 い 
98 に は つい て いま せん 。 高速 RS 一 232C ボ ー ド と し て 市 販 
され て いる も の は 、 こ の 1IC を 使っ て いま す 。 

で すか ら 、 高 速 な モデ ム を 使う た め だ け で な く 、 文 字 落 
ちの 対策 に も 拡張 RS 一 232C ボ ー ド は 有効 で す 。 





( 家 の 電 話 は ) 
トー ン ? プッ シュ ? ダイ ヤル ? パル ス ? 
モデ ム は 、 電 話 線 に つなが な けれ ば 使え ませ ん 。 
その 電話 回 線 に は 、「 プ ッシュ 回 線 」 と 「 ダ イヤ ル 回 線 」 

が あり ます 。 
どちら に つなぐ か に よっ て 、 使 う コ マン ド も 違う の で ち 

ゃ ん と 設定 し な く て は いけ ませ ん 。 
現在 で は 、 ダ イヤ ル 回 線 に つなげ る プッ シュ ボタ ン 式 の 

電話 機 も 増え た の で 電話 機 を 見 た だ け で は どちら だ か わか 

り ま せん 。 
そし て 、 モ デム の マニ ュ ア ル を 見 る と 「 プ ッシュ 」 と か 

「 ダ イヤ ル 」 な ん て 言葉 は 出 て こない の で すか ら 困 っ て し 
まい ます 。 
マニ ュ ア ル に は 、「 ト ー ン 回 線 」 と 「 パ ルス 回 線 」 と 書 

か れ て ある の が 普通 で す 。 
モデ ム の 動作 確認 を する た め に 「117」 へ 電話 を か け ま 

す が 、 ト ー ン 回 線 な ら 「ATDT117」、 パ ルス 回 線 な ら 「ATDP 

117」 な ど と 書い て あり ます 。 
これ は 、 ど っ ちか が プッ シュ で 、 も う ひ と つが ダイ ヤル 

の こと だ な と の 推測 は つき ます 。 

で は どちら が どちら な の で し ょ う 。 
プ と パ が 似 て いる し 、 コ マン ド も P な の で パル ス が プッ 
シュ 回 線 の こと か と 思え ます が 、 違 いま す 。 








パソ コン 通信 が 


うま く で き な い 





4 シリ アル ポー ト : 
デー タ を シリ アル 
(連続 ) に ひと つ 
ずつ 順番 に 処理 し 
ます 。 ブ プリ シタ な 
ど は パラ レル ポー 
ドス AS の ー グ を 7 が 
ラ レ ル (並列 ) に 
ひと まとめ ずつ 処 
理 し ます 。 当 然 同 
クロ ッ ク で は パラ 
レル ポ ボート の ほう 
が 処理 速度 が 早い 

3 高速 な RS 一 232C 
2 拉 王 ド で 届 
「j6550A」 と いう 
型番 の IC を 使っ て 
いる 場合 が ほとん 
で 





4 電話機 の 側面 な ど 


だ 1 ッシュ ョ 、 PB 
10、PB20」 の 切 
り 替 え ス イッ チ が 
付い て いる の で 、 
この スイ ッ チ て 判 
断 は で きま す 。 し 
か し 、 最 新 の 電話 
機 で は 、 こ の 切り 
替え スイ ッ チ も 付 
いて いな いで 、 括 
線 が つなが れる と 
自動 的 に 回 線 の 種 
類 を 判断 し て 切り 
替え る よう な も の 
も ある の で 、 電 話 
機 を 見 て も 判断 で 
き な い 場合 が あり 
ます 
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「 パ ソコ ン が 
ルル 9 


エラ ー 別 トラ ブル 
EoAD> 





イン ター ネッ ト に と 
つい て は 、 抽 著 
「 こ れ で や っ と 使 
える ぞ 」 ! イン タ 
ーネット へ の 接 
続 」( オ ー エ ス 出 
版 ) を ご 覧 くだ さ 
い 


V.42bis、MNP5 : 
の 9 つ .V で 
いる の は ITU ( 
際 電 気 通信 連合 
で 策定 され た 通 
規格 で す 。MNP は 
マイ クロ コム 社 
( 米 ) が 開発 し た 
モデ ム 間 デー タ 通 
信 方 式 で す 


3 





図 











串 








実際 は 、「 ト ー ン = テニ プ ッ シュ 」、 レ ワレ ステ ダイ ヤル 」 な の で す 。 
トー ン ( 音 の 高低 ) で 数 字 を 識別 する の が プッ シュ 回 線 、 
パル ス の 数 (ダイ ヤル の 動く 量 ) で 数 字 を 識別 する の が ダ 
イヤ ル 回 線 で す 。 

前 違え な いよ うに 設定 し まし ょ う 。 


パパ ソコ ン の 普及 拡大 と と も に 、 パ ソコ ン 通 信 に 加入 する 
人 も 増え て いま す 。 ち ょ うど 時 を 合わ すか の よう に 、 イ ン 
ター ネッ ト に 対す る 興味 も 広がっ て いま す 。 

その パソ コン 通信 の 入り 品 に ある の が 、 モ デム で す 。 

- 部 の パソ コン で は 、 モ デム を 内 蔵 し て 発売 され て いま 
す が 、 ほ と ん どの 場合 は モデ ム を パソ コン に つなぐ こと か 
ら 、 パ ソコ ン 通 信 が 始ま り ま す 。 

さら に その モデ ム に 、 電 話 回 線 を 接続 する の で すか ら 、 
いろ いろ と 厄介 な 設定 も し な く て は いけ な い の が 実情 で す 。 

パソ コン と いう も の は 、 単 独 で 使っ て いる と き は 自己 完 
結 し て いる の で 、 あ まり 面 例 な こと は 起き ませ ん 。 

と ころ が 、 ネ ットワーク だ の パソ コン 通信 だ の と ほか の 
機種 と つなぐ で 場合 は 、 そ れ な り の 配慮 が 必要 に な る の で す 。 


( 高速 通信 は 準備 大変 ) 


解決 方 法 の と ころ に も 書き まし た が 、98 で 28800bps の モ 
デム を 使 お うと 思っ た ら 、 最 新 の 機種 以外 は 高速 RS 一 232 
C ボ ー ド の 増設 は 必至 で す 。 

遅い RS 一 232C こ ポート に 、14400 や 28800 の モデ ム を つ な 
いで 、 高 速 な 通信 を する よう な 設定 を する と 、 か えっ て エ 
ラー を 発生 きせ る 原因 に な り ま す 。 

最新 の 高速 な モデ ム に は 、 デ ー タ を 圧縮 し て 送り 、 み か 
け の 転送 速度 を さら に 上 げ る 工夫 が され て いま す 。 

V.42bis や MNP5 が その 仕組 み で す 。 こ の 規格 に 対応 し て 
いる モデ ム な ら 、 デ ー タ 圧縮 を お こ な っ て 2 倍 か ら 4 倍 に 転 
送 効 系 を 上 げ る こと が で きま す 。 

も ちろ ん 、 接 続 す る 側 の ホス ト の モデ ム も 同様 な 機能 を 
持っ て いな けれ ば いけ ませ ん 。 最 近 は 大 手 の ネ ッ ト で も 、 
28800 に 対応 し て いる と ころ が 増え て いま す 。 

で は 、 デ ー タ 圧縮 を 使っ て さら に 効率 良く し よう と する 






と 、 いま まで の 98 の RS 一 232C の 規格 で は 無理 が 出 て くる わけ で す 。 


( パソ コン 通信 の デー タ 圧 縮 ) 


デー タ の 圧縮 は 、 パ ソコ ン と モデ ム の 間 で お こ な わ れる 
の で 、 パ ソコ ン と モデ ム 問 は 「 通 信 速 度 X 圧 縮 率 」 の スピ 
ー ド が 確保 され る 必要 が ある わけ で す 。 

通信 速度 を 28800 と すれ ば 、 最 高 の 圧縮 率 は 400% な の 
で 、 次 の よう に な り ま す 。 


代理 想 的 な RS 一 232C の 通信 速度 
28800(bps) メ 4 デ 115200(bps) 


この 要求 を 満た す た め に 、 最 新 の 98 で は RS 一 232C の 速 
度 を 115.2Kbps に し た の で す 。 

な お 、 大 手 の ネ ッ ト で は 、 高 速 な 接続 を する 回 線 は 電話 
番号 が 違う の で 注意 し まし ょ う 。2400 ま で し か 対応 し て い 
な い 回 線 に 電話 を か け て も 、 高 速 な 通信 は で きま せん 。 あ 
くま で 、 パ ソコ ン 通 信 は コミ ュ ニ ケー ショ ン な の で 、 相 手 
に も 同様 の 設備 が な けれ ば 、 高 速 な 通信 条件 は 成立 し な い 
CC 。 





AA 
っ 5 





Saoe bs 





パソ コン 通信 が 


うま く で き な い 





る 400% の 圧縮 率 を 
持っ て いる 規格 は 
V.42bis で す 。MNP 
5 で は 圧縮 率 は 200 





9%% で す 。 (た だ し 、 


常 に 4009% な り 
200%% な り の 圧縮 
率 で 動作 する わけ 
で は あり ませ ん ) 


3 デー タ 圧 縮 を 効果 


的 に つか うた め に 
は 、 端 末 速度 固定 
モー ド を 利用 し ま 
す 。 
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| MSDOS で 使 っ 





「 パ ソコ ン が 
動か な い , 対 策 


エラ ー 別 トラ ブル 
対処 法 





て いる フロ ッ ピ ー 
ディ スク ドラ イブ 
は 角速度 一 定 で す 
つま り レ コー ド と 
同じ よう に 一 定 束 
度 で フロ ッ ピ ー デ 
ィ ス ク は 回 転 し て 
いて 、 内 周 と 外周 
の セク タ 数 は 同じ 
で す 。Macintosh 
で は 、 擬 似 的 な 線 
速度 一 定 の フロ ッ 
ピー ディ スク ドラ 
イプ を 使っ て いま 
す 。 CD 一 ROM の 
よう な 回 転 速度 の 
変化 は あり ませ ん 
が 、 内 周 と 外周 で 
は 、| 周 あたり の | 
セク タ 数 に 違い が 
あり ます 。 こ れ は 、 
230MB の MO に も 
使わ れ て いま す 。 

この 違い の た め 、 

MS 一 DOS か ら は 
Macintosh の ディ 
スク を 読む こと が 
で き な い の で す 


マ 




















フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク が 読め な い 





フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら フ ァイル を 読み 出 そ う と する 
と 、「 セ クタ が みつ か り ま せん 」 な どの エラ ー メ ッ セ 
ー ジ が で て 、 読 み 出 すこ と が で き な い 。 


1.44MB で フォ ー マ ッ ト さ れ て いる フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 
は 、1.2MB の フロ ッッ ピー ディス ク ド ラ イブ で は 読み 出せ な 
いこ と が あり ます 。 

3 モー ド 対 応 の ドラ イブ を 使う な ど を し な いと 読み 出せ ませ ん 。 


現在 使わ れ て いる 一 般 的 な を フロッピー ディ スク の フォ ー 
マッ ト に は 、 大 きく 〈 分 け て 98 と DOS ノ V で 使わ れ て いる MS 
ーDOS フ ォ ー マ ッ ト と Macintosh フ ォ ー マ ッ ト の 2 種類 が あ 
り ま す 。 

この 2 つの 比較 で は 、98 と DOS プ V の フロ ッ ピ ー デ ィ ス 
ク ド ラ イブ で は Macintosh の フォ ー マ ッ ト の フロ ッ ピー デ 
ィ ス ク は 読め ませ ん 。 

98 と DOS プ V で は 、 同 じ 2HD、2DD と は いっ て も 容量 が 
違い ます 。 

98 で は 、2HD は 1.2MB、2DD は 640KB で す が 、DOS ン V 
で は 、2HD は 1.44MB、2DD は 720KB で す 。 

2DD は 、720KB で も 640KB で も 、 お い に 読む こと が で 
きま す 。 

98 で も 、「FORMAT_ー, プ 9」 と すれ ば 、720KB の 2DD フ 
ォ ー マ ッ ト の ディ スク を 作る こと が で きま す 。 

と ころ が 、2HD の 方 は 互換 性 が あり ませ ん 。 そこで 、 お 
い に 3 モー ド 対 応 の ディ スク ドラ イブ を 使う 必要 が あり 
まう 9 

98 で は 、MS 一 DOS が 5.0A 一 HH 以降 で な けれ ば 、1.44MB 
の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は 読め ませ ん 。 

な お 、FELLOW、MATE 以 前 の 内 蔵 ド ライ ブ は 2 モー ド 
ドラ イブ な の で 、MS 一 DOS が 対応 し て いて も 1.44MB の フ 


ロッ ピー ディ スク は 読め ませ ん 。 

1.44MB の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 読む た め に は 、3 モ ー ド 
対応 の 、 外 付け ドラ イブ が 必要 で す 。 

DOS プ V で は 、3 モ ー ド 対応 の ディ スク ドラ イブ プ 用 の 付 
属し て いる 1.2MB デ ィ ス ク を 読む た め の デ バイ ス ド ラ イ バ 
の 起動 が 必要 で す 。 


( Macintosh は ) 
異種 フォ ー マ ッ ト を 自動 認識 

Macintosh で は 98 の 1.2MB フ ォ ー マ ッ ト は 読め ませ ん 。 
読め る の は 1.44MB と 720KB フ ォ ー マ ッ ト で す 。 

MS 一 DOS フ ォ ー マ ッ ト の ディ スク を いれ れ ば 、 Macintosh 
は 自動 的 に 認識 し て くれ ます 。 

Macintosh で は 、 付 属し て いる PC エク スチ ェ ン ジ を 使っ 
て 、 フ ァイル 変換 を し ます 。 

以前 に 付属 し て いた も の と 違っ て 、PC エ クス チェ ンジ 
は 、MS 一 DOS フ ォ ー マ ッ ト の ディ スク に ファ イル を ドロ 
ッ プ すれ ば 、 自 動 的 に 変換 し て くれ ます 。 


食 機 種 ・ フ ォ ー マ ッ ト 別 対応 表 






DOS グ Y Mac 














機種 | 1.44 12'640 | 144:720 | 144:720 

98 AIK2IGO AO 〇 | 人 

6082VIONASOMI OO | XX 
っ 〇 





〇 : 読め る 
へ : 機種 に よっ て 読め た り 読 め な か っ た りす る 
X : 読め な い 














フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 


が 読め な い 


4 フロ ッ ピ ー デ ィ ス 
ク で は 、MS 一 DOS 
側 か ら Macintosh 
の ディ スク を 読む 
こと は で きま せん 
が 人 
Windows 上 で は 
「RIGOWIN」( 富 士 
通 ) と いう ソフ 
を 使う こと で 、 
Macintosh フ ォ ー 
マッ ト の CD 一 
ROM と M0 デ ィ ス 
ク の ファ イル を 、 
相互 に 読ん だ り 変 
換 し た り で きま す 











「 パ ソコ ン が 
動か な い 」 対 策 


エラ ー 別 トラ ブル 見 えな い エ ラー ハ ッ セ ー ジ を 読 宛 む 方 法 
対処 法 


| 症状 





| エラ ー が 起こ っ て いる の だ が 、 そ の メッ セー ジ が 一 上 財 
で 消え て し まっ て 読む こと が で き な い の で 、 何 が 悪い 
の だ か わか ら な い 。 


解決 方 法 
パ バッチ フ ァイル で ソフ ト の 起動 な 


ど を し て いる 場合 は 、 
PAUSE に つい て は コ バッ チ フ ァイル の 中 に 「PAUSE」 を 書き 


き 込 み 、 動 作 を 止 


内 | め な が ら 起 動 し て みる 。 
MS 一 DOS Ver.6.2 を 使っ て いる な ら ば 、 起 動 時 に f『・8 ほ 
ー を 押す と 、CONEIG.SYS や AUTOEXEC.BAT を 1 行 ずつ 
実行 し て くれ ます 。AUTOEXEC.BAT が 終わ っ て も 、 新 
た な バッ チ フ ァイル を 起動 する と や は り 1 行 ずつ 実行 し て 
くれ ます 。 
s0 「PAUSE」 を 利用 し て 、 画 面 が スク ロー ル し た り 消 去 さ 


れ た りす る の を 止め ます 。 
CLS:「 ク リア ス 
み グリー ショ コマ シン 


ド で す 。 こ の コマ 解説 

ンド が か 実行 され る 所 し い パ ソコ ン は 、 画 面 表示 も 高速 な の で 、 エ ラー メ ぃ ゝ 
と 画面 は 消去 され 、 0 ヽ 0 j 速 な の で 、 グ 2 
コッ ンド プロ ンプ | セー ジ な ども あっ と いう 間 に 消 えて し まい ます 。 ま た 、 バ 


ト は ! 行 目 に 表示 | ッ チ ファ イル に は 、「CLS」 と いう コマ ンド が 入っ て いる 
0 と 画面 が クリ ア さ れ て し まい ます 。「ECHO_JOFF」 や 
REM に つい て は py | 「CLS」 に は 、「REM」 を つけ て 機能 し な いよ うに し まし 
p.7| を 参照 生き 。 

PAUSE は 、 バ ッ チ ファ イル の 実行 を 一 時 停止 し て くれ 
る の で 、 メ ッ セ ー ジ を 読み た いと き に は 有効 で す 。 

画面 が 消え て し まう の は 、 エ ラー メッ セー ジ を 表示 し た 
あと に 、 つ ぎの コマ ンド が 実行 さき れる た め な の で す 。 こ の 
つぎ の コマ ンド の 実行 を PAUSE で 止め れ ば 、 メ ッ セ ー ジ 
を み ら れ ます 。 

MS 一 DOS Ver.6.2 で は 起動 時 に f・8| 、f・5 葉 一 を 押し 
て 実行 コマ ンド を 選べ る 機能 が 追加 され て いる の で 活用 し 
だ 











フリ ー ソ フト ウェ ア は 
LHA で 解凍 し な いと 使え な い 


症状 


拡張 子 に 「LZHN」 が つい て いる プロ グラ ム は 、 実 行 し 
よう と し て も 動い て くれ な い 。 


拡張 子 に 「LZH」 や 「ZIP」 が つい て いる ファ イル は 、 
圧縮 ファ イル で す 。 これ 以外 に も 、 MS 一 DOS6.2 や Windows 
3.1 の シス テム ディ スク 内 に ある 、 拡 張子 が 「SY_」「DL 
_ 」 の よう に な っ て いる ファ イル も 圧縮 ファ イル で す 。 

それ ぞ れ の 圧縮 ファ イル を 、 解 束 す る た め の LHA な ど 
の ツー ル を 使っ て 解 束 し な いと 使う こと は で きま せん 。 LZH 
の ファ イル に は 「LHA.EXE」、 ZIP の ファ イル に は 「UNZIP. 
EXE」 な ど が 必要 に な り ま す 。MS 一 DOS や Windows は 、 
「EXPAND.EXE」 を 使い ます 。 


[| 解説 】 

フリ ー ソ フト ウェ ア や シェ アソ フト ウェ ア は 、LHA を 
使っ て 圧縮 され た 形 で 配布 さき れ て いる 場合 が ほとん ど で す 。 

市 販 の ソフ トウ ェ ア で も 、 プ ログ ラム や 辞書 の ファ イル 
が 巨大 化し て いる の で 、LHA を 使っ て 圧縮 し て いる こと 
も 多く な っ て き て いま す 。 

いち ば ん ポピュラー な ソフ ト は LHA な の で 、LHA を 使 
っ た か ん た ん な ファ イル の 解凍 の し か た を 説明 し まし ょ う 。 

コマ ンド ライ ン か ら 指 定 し ます 。 

まず 、LHA 本 体 は パス の 通っ て いる ディ レク トリ に 解 
束 し て お きま す 。 | 

面 側 く さけ れ ば ルー トディ レク トリ に 解凍 し て お いて も 
か まい ませ ん 。 


( LHA 自 身 の 解 当 ) 


LHA 自 身 は 、 自 己 解凍 型 と いっ て 解凍 用 の ツー ル が な 


フリ ー ソ フト ウェ ア は 
LHA て 解凍 し な いと 


使え な い 


] 
3 解凍 : 通常 の ファ 
イル を LHA な ど を 
使っ て 圧縮 ファ イ 
ル に する こと を 
「 凍 結 」、 圧 縮 フ ァ 
イル を 通常 の ファ 


イル に 戻す こと を 
「 解 凍 」 と いい ま 
す 


4 LHA は 雑誌 の 付録 
な ど に 必ず と いっ 
て いい ほど つい て 
いる の で 、 常 に 使 
える よう に 用 意 し 
て お きま し ょ う 





く て も 解 束 で きる 形 で 配布 さま れ て いま す 。 





S1 
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「 パ ソコ ン が 
動か な い 」 対 策 


エラ ー 別 トラ ブル 
対処 法 





LHA に は 、 炊 の よ を 
うな コマ ンド が 用 
意 さ れ て いま す 。 
a 凍結 (書き 換 
え ・ 追 加 )、 

u 凍結 (更新 ・ 
追加 ) 、 

m 移動 、 

f 凍結 (更新)、 
d 削除 、 

e 解凍 、 

xX ディ レグ ャ トリ 
展開 つき 解凍 、 

p 閲覧 、 

| 一 覧 、 

V 一 晃 、 


臣 
t 検査 


LHA の 自己 解 績 型 フ ァイル は 、「LHA213.EXE」 や 「LHA 
255.EXE」 と いっ た ファ イル 名 で 配布 きれ て いま す 。 

実行 型 の ファ イル な の で 、 フ ァイル 名 を コマ ンド ライ ン 
か ら 入 力 す れ ば 解 末 で きま す 
| 簡単 な 方 法 と し て つぎ の よう に 、A ド ライ ブ (ハー ド デ 
ィ ス ク ) の ルー トディ レク トリ に 解剖 し ます 。 

まず は 、 フ ロッ ピー ディ スク (B ド ライ ブ ) か ら A ド ライ 
プ に ファ イル を コピ ー し ます 。 


A : 並 >OOPY、B : 至 耳 A る 213. 包 B 文 包 .A : 半 回 


コピ ー し た ら 解 凍 し ます 


A : 至 >TLHA215 加 | 


| これ で 、A ド F ド ライブ の ルー トディ レク トリ に LHA 本 体 が 
解 束 され まし た 。 


( LHA を 使っ た LZH ファ イル の 解剖 。 ) 


LHA は 、 コ マン ドラ イン か ら 「 コ マン ド 」「 オ プシ ョ ン 」 
「 解 束 フ ァイル 名 」「 解 凍 先 ディ レク トリ 」 を 指定 すれ ば 使 
うと が で きま す 。 

LHA で は 、 解 末 だ け で な くく 圧縮 も で きる の で 、 い ろ い 
| ろ な コマ ンド が 用 意 き れ て いま す 。 

普通 は 解 束 に 使う コマ ンド は 「e」 な の で す が 、 解 凍 す 
る ファ イル が ディ レク トリ 構造 を 持っ て いる か も し れ な い 
の で 、 デ ィ レ クト リ を 再現 で きる 「x」 を 使い ます 。 

通常 は 下記 の よう に 指定 すれ ば 大 丈夫 で す 。 


A : 壮 >LHA.x、, 一 a1、JED180、,A : ます ED 回 





解凍 ファ イル 名 
解凍 先 デ ィ レ クト リ 名 


ここ で は 、 フ リー ソフ トウ ェ ア の エディ タ JED を 例 に あげ まし た 。 
解 束 フ ァイル 名 に は 拡張 子 を つけ て も 、 つ け な く て も 、 
どちら で も OK で す 。 





コン ル て スコ 
ハー ド を つ な く と 動か な く な る 動か な く な る 





nr DMA : 「Direct 
症状 Memory Access 
(ダイ レク Me 

1、SCSI の ハー ド デ ィ スク を つなげ た が 、 認 識 し て く | リア クセ ス )」 

/ | 閲 3 
な 0。 | の で す 。DMA コ ン 

2.、 SBI6 を つなげ た が 音 が で な い 。 トロ ー ラ を 使う こ 
3. ボー ド を 追加 し た ら パ ソコ ン が 起動 し な く な っ た 。 SOCEUS20 
ず に メモ リ に 直接 
アク セス で きま す 。 


解決 方 法 CPU が メモ リア ク 


ボー ド を つなげ た ら 、 パ ソコ ン が 起動 し な いな どの 半 状 | で う を し て いな い 
時 に 、DMA コ ント 
が で た 場合 は 、DMA と INT の 設定 を 間違え て いる 場合 が ロー ラ を 利用 し て 


ほとん ど で す 。 ハー ド デ ィ スク か 
に ら メ モリ に デー タ 
: 有 定 ミー ド を 認識 に 寄 明 
正しく 設定 すれ ば ボー ド を 認識 する よう に な り ま す 。 寺 人 dL 
最近 で は 、 内 蔵 さ 
れ て い る DMA コ 


トロ ー ラ の 速度 
DMA は 、CPU や メモ リ が 周辺 機器 と デー タ を や り 取 り | ao ooal 





する と き に 使い ます 。 ボー ド に 専用 の 高 

機種 に よっ て 、 そ れ ぞ れ の DMA の 用 途 は 子 約 され て い | 韻 3 

ー ラ を 搭 い 

る の で 、2 つ の も の が 阿 時 に ひと つの DMA を 使う こと は で る も の が ほとん ど 
きま せん 。 に な っ て いま す 


ひと つの DMA に 2 つの ボー ド な ど を 割り 当て て し まう と 、| これ が パス マス タ 
方 式 の SCSI ボ 一 


起動 し な いと か 、 ボ ー ド を 認識 し な いと か の 症状 が で ます 。 ド で す 
98 の 場合 、DMA の チャ ン ネ ル 数 が 少な い の で 、 衛 突 し 5 
INT : ”Hardware 
な いよ うに 設定 し な く て は いけ ませ ん 。 Interrupt 


INT は 割り 込み 信号 で す 。DMA と 同様 に 2 つ 以 上 の も の Request (ハー ド 
っ ウェ ア 割 り 込 
に 重複 し て 割り 当て る こと は で きま せん 。 み )」 の こと で す . 
周辺 機器 か ら こ の 
信号 を 送る こと で 、 
CPU の 仕事 を 一 時 
) 中 断 さ せ て 周辺 機 
器 の 仕事 を させ て 
も らい ます 。98 
で は 「INT(errupt) 


( DMA の 割り 当て 





DMA は 、98 に は #0 一 #3 ま で 4 つ 用 意 き れ て いま す 。 


この うち 、#1 は シス テム 予約 きれ て いる の で 、 使 うこ で す が 、D0S ノ V 
と は で きま せん 。 ジジ 全 中 
# 2 は 1MB の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ が 使う の で 、 | ("merupR(e)9 








(uest」 で IRO と 呼 
事実 上 これ も ほか の 機器 で 使う こと は で きま せん 。 ん で いま す 。 


つま り 、DMA を 利用 する ボー ド は 2 枚 し か 増設 で き な い 
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「 ノ パソ コン が 
動か な い , 対 策 


ルウ: シアノ 2 
対処 法 





DOS プ V ソ マシ ン の | 
DMA : DOS グ V マ 
シン で は DMA コ 
ント ロー ラ が 2 つ 
用 意 さ れ て いる の 
で 、DMA チ ャ ン ネ 
ル は #0 て 6 ま で 7 
つ あ り ま す 


IRO : 98 の INT と 同 
じ で す が 、D0s/ 
V マ シン で は 、 

DMA 同 様 に コン ト 
ロー ラ が 2 つ 用 意 
され て いる の で 、 

IR00 て IROI5 ま で 





I6 あ り ま す 


の で す 。 

SCSI ボ ー ド を 増設 し て ハー ド デ ィ スク を 接続 し て いる 
場合 、#1 か #3 の どちら か を 利用 し て いま す 。 サ ー ド バ パー 
ティ ー 製 の SCSI ボ ー ド で は 、#3 を 使っ て いる こと が 多い 
よう で す 。 サ ウン ドブ ラス ター16 (以下 SB16) も 、 初 期 設 
定 は DMA は #3 に 割り 当て られ て いる の で 、SCSI ボ ー ド 
と 衝突 する こと が よく あり ます 。 こ の 場合 、SB16 の 設定 
は 変更 し な いで 、SCSI ボ ー ド の DMA を #1 に 変更 し まし 
上 人 の 


( INT の 割り 当て ) 


INT は 、98 に は INT0~INT6 (INT4 は INT41 と INT42 の 2 
つが ある ) まで の 8 つ 用 意 き れ て いま す 。 こ の うち 、INT6 
は 内 蔵 マ ウス イン ター フェ イス 、INT42 は 1MB フ ロッ ピー 
ディ スク に 、INT41 は 640KB フ ロッ ピー ディ スク に 割り 当 
て られ て いま す 。IDE の 内 蔵 ハ ー ド ディ スク を 使っ て いる 
場合 は INT3 が 使わ れ て いま す 。 

FM 音源 に は INT5 が 割り 当て られ て いま す 。 つま り 、DMA 
同様 に 実際 に 使え る INT は INT0-INT2 の 3 つ し か な い の で 
2 

SCSI ボ ー ド の 初期 設定 は INT1 が 多い よう で す 。SB16 も 
初期 設定 は INT1 な の で 、 衝突 する と き は 、 SCSI ボ ー ド を INT 
2 を 使う よう に 設定 し まし ょ う 。 

INTO は 、 拡 張 RS 一 232C ボ ー ド が 使う の で 、 通 常 は あけ 
で お 菅 ま 2 叶う 。 





( INT と IRQ ) 


98 で は 割り 込み チャ ン ネ ル を 「INT 何 番 」 で 表し て いま 
す が 、DOS グ V で は 「IRQ 何 番 」 を 使っ て いま す 。 

SB16 な ど 、 海 外 製品 が 移植 きれ た も の は 、 マ ニュ アル 
の 表記 が IRQ に な っ て いる 場合 が あり ます 。 

以下 に 対応 表 を 載せ ます の で 、 参 考 に し て くだ さい 。 


@INT・IRO 対 応 表 


INT0O 
INTI 
INT2 
INT3 
INT4! 
INT42 
INT5 
INT6 


IRQ3 
IRQ5 
IRO6 
IRQ9 
IRQI0 
IROII 
IRO1I2 
IROI3 


@DMA 割 り 当て 一 覧 


DMA チ ャ ン ネ ル 使用 状況 


DMA#0 
DMA# | 
DMA#2 
DMA#3 


使用 可能 
使用 不可 
使用 不可 
使用 可能 


葛 INT 割 り 当 て 一 覧 表 


割込み レベ ル 使用 状況 


INT0 
INTI 
INT2 
INT3 
INT41I 
INT42 
INT5 
INT6 


使用 可能 
使用 可能 
使用 可能 
使用 不可 
使用 不可 
使用 不可 
使用 可能 
使用 不可 


予約 割り 当て ユー ザー 使用 
SCSI ポ ボード 
シス テム 予約 
IMBFDD 
SBI6 





予約 割り 当て ユー ザー 使用 


RS 一 232C 
SBI6 
SCSI ボ ー ド 
内 蔵 IDEHDD 
640KBFDD 
IMBFDD 
サウ ンド SBI6FM 音 源 
内 蔵 マ ウス 





※INT3 は 内 蔵 IDE ハ ー ド ディ スク で 使っ て いな く て も 、SASI ハ ー 
ド デ ィ スク を つない で ある 場合 は 使用 し て いま す 。 つ まり 、 
IDE と SASI は 同時 に は 使え な いわ け で す 。 




















ムコ ルン し さぐっ 


動か な く な る 





SASI : SCSI が 登場 
する 前 に 使わ れ て 
いた ハー ド デ ィ ス 
ク の 規格 で す 。40 
MBX2 台 し か 認識 
で きま せん 。98 
で は IDE 規 格 の ハ 
ー ド ディ スク を 内 
部 的 に は SASI の 


る ハー ド デ ィ スク と 


し て 認識 させ て い 
る た め 、IDE と 
SASI の ハー ド デ ィ 
スク を 同時 に 使う 
こと は で きま せん 





SS 
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「 パ ソコ ン が 
動か な い , 対 策 


シッ シアノ リク 
Eo 


プス マイ 
チ : マシ ン の 基本 
的 な 設定 を する た 
め に あっ た スイ ッ 
チ で す 。 初 期 の 機 
種 は 2 つ 、PC 一 
980IVM 以 降 の 機 
種 に は 3 つつ いて 
いま し た 。 現行 機 
種 で も スイ ッ チ の 


| 機能 の 割り 当て は 


大 きく は 変更 され 
て いま せん 。 そ の 
た め 、 画 面 表示 す 
る よう に な っ て も 
デイ ッ ア プス イッ チ 
の イメ ー ジ の まま 


| に な っ て いま す 








| 





98NOTE メ ニュ ー と 
シス テム モ セットアップ メニ ュー の 便 い 方 


症状 


1. 設定 を 変更 する に は 、SWw2 一 5 を 「 初 期 化 し な い 」 
に する よう に マニ ュ ア ル に 姓 い て ある 。 

2 GBDC モ ー ド を 25MHz に する よう に と マニ ョ ア M 上 に 
書い て ある 。 

3。 ノー トバ パソ ョ ヨン で 、RAMF ド ライ ブ を A ド ライ ブ プ に し 
だ な いい 

4. ノー ト パ ン コン に ハバード ディ スク を つけ た の で 。 
RAM デ ィ ス ク を 拡張 メモ リ に し た い 。 


これ ら の 設定 の 変更 は 、 デ スク トッ プ パ ソコ ン の 場合 は 
「 シ ステ ム セ ッ ト ア ッ プ メニ ュー」、 ノ ー ト パソ コン の 場合 
は 「98NOTE メ ニュ ー」 を 起動 し て 変更 し ます 。 
ELP 一 を 押し な が ら リ セッ トス イッ チ を 押す と 、 シ 
ステ ム セ ッ ト ア ッ プ メニ ュー や 98NOTE メ ニュ ー が 起動 し 
ま 3 

設定 を 終了 する と 、 自 動 的 に リセ ッ ト が か か っ て 、 再 起 
動 し ます 。 


昔 の マシ ン で は 、 デ ィ ッ プス イッ チ で 設定 し て いた も の 
も 、 す べ て ここ で 設定 する よう に な っ て いま す 。 

デス クト ッ プ マシ ン で は 、 と くに 重要 な 設定 は 初期 設定 
の まま で も 大 丈夫 で す 。 

ノー ト パ ソ コン の 場合 は 、 ハ ー ド ディ スク が は じ め か ら 
つい て いる か どう か で か な り 変 わっ て きま す 。 ハ ー ド ディ 
スク つき の モデ ル を 買っ た 場合 は 、 あ まり 変更 する こと は 
あり ませ ん 。RAM デ ィ ス ク 用 の メモ リ は 「 拡 張 メ モリ 」 に 
設定 され て いま す 。 

RAM デ ィ ス ク を 使い た い 場 合 は 、MS 一 DOS 付 属 の ドラ 
イ バ を 使っ て 設定 し た ほう が 使い や すい で し ょ う 。 


( ノー ト パ ソ コン は ) 
98NOTE メ ニュ ー を 大 活用 
ハー ド デ ィ スク な し の モデ ル で は 、RAM デ ィ ス ク が 設 
定 さ れ た 状態 で 出荷 きれ て いま す 。 
98NOTE メ ヌメ ニュー に は 、RAM デ ィ ス ク を 利用 する た め 
の ユー ティ リティ ー な ども 用 意 き され て いま す 。 
標準 で は 、FDD が AF ドラ イブ 、RAM デ ィ ス ク が B ド ライ 
プ に 設定 され て いま す 。RAM デ ィ ス ク に シス テム を コピ 
ー し て 、AF ド ライブ と し て 使う 場合 は 、 設 定 の 変更 が 必要 
に な り ま す 。98 の 場合 、 起 動 ド ライ ブ プ が AF ドラ イブ に な る 


の で 、 ド ライ ブ 名 を 固定 する こと が で きま せん 。 その た め 、 


A と か B の か わり に 「1.2」 の 数 字 が 使わ れ て いま す 。 

98NOTE メ ニュ ー で も 、「 第 一 ドラ イブ の 指定 」 と いう 
表現 に な っ て いま す 。RAM デ ィ ス ク に 設定 し ます 。 

ハー ド デ ィ スク を 使わ な い 環境 で あれ ば 、 第 一 ドラ イブ 
に 指定 し た ドラ イブ が 、A ド ライ ブ に な り ま す 。 

さら に 、RAM デ ィ ス ク か ら 起 動 し た い 場 合 は 「 シ ステ 
スム 起動 装置 の 指定 」 で RAM デ ィ ス ク を 指定 し ます 。 

RAM ド ライ ブ の ライ ト プ ロ テク ト は 、 ソ フト に よっ て 
は 起動 し な く な る こと が ある の で 「 し な い 」 に し て お きま 
し ょ う 。 こ の よう に 設定 すれ ば 、RAM デ ィ ス ク を A ド ラ 
イブ に し て 、 起 動 ド ライ ブ と する こと が で きま す 。 環 境 を 
変更 し た けれ ば 、 そ れ ぞ れ の 設定 を 変更 し ます 。 と くに ノ 
ー ト パソ コン の 場合 は 、 省 電力 の 設定 も ある の で 、 ち ゃ ん 
と 設定 し て ある か 確認 し まし ょ う 。 

バッ テリ ー の も ち に 影響 し ます 。 


( ティッ プス イッ チ の 設定 も ある  ) 


ディ ッ プ スイ ッ チ の 設定 で は 、 十 いい 機種 で は パソ コン の 
前 面 に つい て いた ディ ッ プ スネ スイッチ が 、 ス イッ チイ メー ジ 
の まま 2 で 出 で きま あぁ 

スイ ッ チ を 反転 表示 させ る と 、 下 段 の ほう に 機能 の 説明 
が で ます 。 隣 の スイ ッ チ に 移動 し て し まう と 、 何 の スイ ッ 
チ だ か わか ら な く な っ て し まい ます 。 そ れ に 、 つ ね に OFF 
か ON で 使う も の が 結構 ある の で 、 な ん で そん な も の まで 
設定 変更 で きる よう に な っ て いる の か 疑問 で す 。 





98NOTE メ ニュ ー と 
シス テム セッ ト ア ッ 


プ メ ニュ ー の 
使い 方 





98NOTE メ ニュ ー 
に ある コピ ー ユ ー 
テイ リ デ ィ ゼー の 
FDRAM ド ライ 
プ コ ピー」 を 使え 


3 ば 、RAM ド ライ ブ 


を フォ ー マ ッ ト し 
な く て も 使う こと 
が で きま す 。 こ の 
ョ コピー コー テイ リ 
ティ ー は 、MS 一 
DOS の 「FORMAT 
DISKCOPY 」 の 
機能 が あり ます 


4 ノー ト パ ソ コン の 


ドラ イブ 名 は 
p.I56 を 参照 


る 省 電力 の 設定 で は 、 
オー トー オジ ト 、 


ディ スプ レイ の 制 
御 、 内 蔵 固定 ディ 
スク 制御 の すべ て 
を 設定 し ます 。 時 
間 は 各 人 の 使用 状 
況 に あわ せ て 設定 
し ます 。 
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レム アー レク / 
ルル AKOE 


エラ ー 別 トラ ブル 
SU 


一 部 の ゲー ム な ど 
で も 、GDC モ ー ド 

を 2.5MHz に 設 定 
する よう な 指定 が 
みか けら れ ま す 。 
「SW2 一 8 を OFF に 
設定 する 」 と 書い 
て ある 場合 が そう 
で す 








こん な スイ ッ チ を 見 て いる と 、 初 心 者 に は わか ら な い だ 
ろう な と 思っ て し まい ます 。 も っ と わか りや すく つく っ て 
も らい た いも の で す 。 

GDC モ ー ド は 、 内 蔵 さ きれ て いる グラ フィ ッ ク コ ント ロ 
ー ラ の クロ ッ ク を 変更 で きま す 。 最 近 の 機種 は 5MHz に 設 
定 さ れ て いま す 。 ほ と ん どの ソフ ト で は 問題 な く 動 きま す 
が 、 一 部 の 古い ソフ ト で は 動作 が お か し く な る 場合 が あり 
ます 。 そ ん な と き に は 、2.5MHz に 変更 し ます 。 

グラ フィ ッ ク の 描画 が 遅く な る の で 、 普 段 は 5MHz に 設 
写し で お きま し ょ う 。 

メモ リス イッ チ の 初期 化 も ディ ッ プ スイ ッ チ の 設定 に あ 
り ま す 。MS 一 DOS の SWITCH コ マン ド な ど て で 設定 を 変更 
し た と き 、 変 更 し た 設定 を 保存 する と き は 「 初 期 化し な い 」 
に 設定 し ます 。 

ディ ッ プ スイ ッ チ の 設定 を 変更 する と き は 、 マ ニュ アル 
の 初期 設定 を 参考 に し な が ら 、 よ けい な と ころ を 変え な い 
よう に 注意 し まし ょ う 。 


| フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク が 書き 込み 禁止 


「 フ ロッ ピー ディ スク が 書き 込み 禁止 に な っ て いま す 」 
と いう 理 示 が 田 て 止ま っ て し まっ た 。 


解決 方 法 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク が 書き 込み 禁止 (ライ ト プ ロ テク ト 
が か か っ て いる ) 状態 な の で 、 そ れ を 解除 し ます 。 


| 解説 】 

ソフ ト は 、 デ ー タ を セー ブ す る と き 以 外 で も 、 イ ンス ト 
ー ル 中 や 動作 中 に フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に 書き 込み を する 場 
合 が あり ます 。 

その と き フ ロッ ピー ディ スク が 書き 込み 禁止 に な っ て い 
る と 止ま っ て し まい ます 。 


( フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 内 容 を ) 

消さ な いた め に は ライ ト プ ロ テク ト 

アロ ビー ディ スク を ロビ ピー し よう と し て で て 、『 ロ ゼー 先 』 
と 「 コ ピー 元 」 を 間違え て し まい 、 フ ロッ ピー ディ スク の 
内 容 を 消し て し まっ た と いう の は よく あり ます 。 そ ん な 時 
違い を し な いた め に 、 フ ロッ ピー ディ スク に は 、「 ラ イト 
プロ テク ト 」 と いっ て 、 デ ィ ス ク へ の 書き 込み を 禁止 で き 
る よう に な っ て いま す 。 

5 イン チ デ ィ ス ク で は 、 フ ロッ ピー ディ スク の 右 の 横 に 
ある 切り 欠 に シー ル を 貼る こと で 、 ラ イト プロ テク ト に な 
り ま す 。3.5 イ ンチ の 場合 は 、 フ ロッ ピー ディ スク に 専用 
の ノッ チ が つい て いま す 。3.5 イ ンチ の 場合 、 こ れ を 移動 
させ て 、 ラ イト プロ テク ト を か け ま す 。 

ライ ト プ ロ テク ト が か か っ て いる か どう か の 見 分 け 方 は 、 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 見 て 、 容 が 2 つと も 空い て いれ ば 、 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に 書き 込み が で きま せん 。 

究 が 1 つ な ら 書き 込め ます 。 こ の よう に 見 分 け ま し ょ う 。 


フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 


が 書き 込み 禁止 
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すみ に 2 ヶ所 穴 が 
空い て いま す 。 片 
方 に は スラ イド 式 
の プラ スチ ッ ク が 
うつ YC い まず 。 


は じ め か ら 片 方 し 
か 穴 の 開い て いな 
い デ ィ ス ク は 2DD 
の ディ スク で す 
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アム ジル レス 
動か な い , 対 策 


エラ ー 別 トラ ブル 
対処 法 





フリ ー ソ フト ウェ Py 
ア に は 、98 の ハ 
ーー ド 誠 イス ク を 
ICOR 2 イン 5 ( 信 
固定 する も の も あ 
り ま す 














98 の ドラ イブ 名 
に つい て は pi53 
を 参照 





フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イプ と 
ハー ド デ ィ スク ドラ イブ の 呼び 方 


1 


症状 
98 と DOS/V パ ンコ ン で は 、 ハ ー ド ディ スク と フロ レ 


ビー ディ スク の ドラ イブ 名 が 違う の で 混乱 し て し まう 。 


解決 方 法 
この 解決 方 法 は あり ませ ん 。 
それ ぞ れ が 仕様 な の で 、 覚 える し か あり ませ ん 。 





98 と DOS プ V で は 、 ド ライ ブ 名 の 決定 方 法 に 違い が あり 
に 

そこ で 、 違 い が 出 て し まう の で す 。 

シン プル な の は DOS ン V の 方 で す 。 ハ ー ド ディ スク は C、 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は A と B に 固定 され て いま す 。 

普通 は 、 ハ ー ド ディ スク 1 台 に フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク が 1 友 
の 構成 で す 。 

で すか ら 、 以 下 の よ うに 覚え ます 。 こ れ は 、 ハ ー ド ディ 
スク 、 フ ロッ ピー ディ スク の どちら か ら 起 動 し て も 変わ り 
ませ ん 。 


@D0S プ v ソ マシ ン の ドラ イブ 名 


20 ド ディ スク マ CF ド ライ ブ 
ジン ロッ ピー ディ スク ユ A ド ライ ア 


98 で は 、 起 動 ド ライ プ が AF ドラ イブ に な り ま す 。 

98 で も 、 最 近 は ハー ド デ ィ スク 1 台 に フロ ッ ピ ー デ ィ ス 
ク 1 償 の 構成 の マシ ン が 普通 に な っ て きま し た 。 し か し 、 
ハー ド デ ィ スク が 分 割 さ れ て いる 場合 が ある の で 、 マ シン 
に よっ て ドラ イブ 名 は 特定 で きま せん 。 

98 で は 、 起 動 ド ライ ブ が AF ドラ イブ で 、 あ と は ABC 順 と 
覚え る し か 手 は あり ませ ん 。 


CPU アク セラ レー タ で 80286 を 
80486 に し た パソ コン に MS-ーDOS 
Ver.6.2 が イン スト ー ル で き な い 


症状 


CPU アク セラ レー タ で 、286 を 486 に し て ある マシ ン に 
MS 一 DOS Ver.6.2 を イン スト ー ル し よう と し た ら 、286 
マシ シ に は イン スト ー ル で き な い と いう メッ セー ジ が 
表示 され て 、 イ ンス トー ル で き な か っ た 。 


MS 一 DOS Ver.6.2 は 、386SX 以 上 の CPU で な いと 動か 
な い の で 、286 の マシ ン に は イン スト ー ル で きま せん 。 イ 
ンス トー ル の と き に 内 部 を チェ ッ ク し て いる の で 、 そ れ に 
引っ 掛か る の で す 。 そ こ で 、 回 路 的 に は 286 の マシ ン を 486 
と し て 動か す た め の 仕掛 けが あり ます 。 そ れ を MS 一 DOS 
Ver.6.2 の シス テム ディ スク に 組み 込ん で 、 チ ェ ッ ク プ ロ 
グラ ム を ご まかせ ば イン スト ー ル で きま す 。 


( ィ ン ス トー ル の 方 法 ) 


ここ で は 、 アイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 の PK 一 X486S50 を PC 
ー9801DX に 組み 込ん だ 例 で 説明 し ます 。 

ご ま か す た め の 仁 組み を シス テム ディ スク その も の に 組 
込む の は 無謀 な の で 、 ま ず は MS-DOS Ver.6.2 の シス テム 
ディ スク #1 の コピ ー を 作り ます 。 

別 の バー ジョ ン の MS 一 DOS 上 で 、DISKCOPY を 使い ます 。 

この と き 、 間 違え て シス テム ディ スク を 消し て し まわ な 
いよ うに 、 オ リ ジ ナ ル の シス テム ディ スク #1 に は ライ ト 
プロ テク ト を か け て お きま し ょ う 。 

で き あ が っ た シス テム ディ スク #1 の コピ ー に 、 専 用 の 
キャ ッシュ ドラ イ バ 「PK486SQ.COM」 を コピ ー し ます 。 

そし て 、CONEIG.SYS の 1 番 最初 の 行 に 、 


DEBVTCE=PK486SQ.COM コ 


を 追加 し ます 。 








9 コ リッ ン ム セン ルン ニン 
ドン ルス: トム | 


ン に MS-DOS6.2 が 
イン スト ー ル で き な い 


4 286 マ シン を 486 
マシ ン に する CPU 
アク セラ レー タ に 
は 、 最 近 で は IBM 
が 製造 する IBM 
486、 通 称 ブ ルー 
ライ トニ ング を 使 
っ て 4 倍速 で 動か 
す も の が 主流 に な 
っ て いま す 
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スツル レク 
動か な い , 対 策 


エラ ー 別 トラ ブル 
対処 法 


tf の ミ 

Cyrix 社 は CPU 載せ 
代え ブー ム で 一 忠 
有名 に な っ た 486 
互換 CPU メー カー。 
CPU の 設計 専門 の 
会 社 で 、CPU の 製 
造 は IBM な ど に 委 
託し て お こ な っ て 
いる 


単 に 286 を 486SLC 
に 変更 し た 場合 、 
「A20 ラ イン が デ 
ィ セ ー ブ ル に で き 
ませ ん 」 と いう メ 
ッ セ ー ジ が 表示 さ 
れる こと が あり ま 
す 。 実 は 、A20 ラ 
イン と いう 今 の は 
386 以 降 (32 ビ ピッ ト 
の CPU)D で な いと 
存在 し な いも の な 
の で す 。 で すか ら 
A20 ラ イン を チェ 
ッ ク さ れる と 286 
マシ ン だ どい ゆう ご 
と が バレ て し まい 
ます 。 

CPU アク セラ レー 
タ に 付属 し て いる 
キャ ッシュ ドラ イ 
バ は 、A20 ラ イン 
も ソフ ト 的 に エミ 
ュ レ ー ト し て いる 
の で 486 マ シン と 
し て 認識 され ます 





と 





これ で 、 め で た く MS 一 DOS6.2 を イン スト ー ル する こと 
が で きま す 。 





286 を どう や っ て 486 と し て 動か し て いる か と いう と 、386 
SX が キー に な る の で す 。386SX は 、 内 部 は 32 ビ ッ ト な の 
で す が 、 外 部 は 16 ビ ッ ト で 286 と ピン 三 換 の CPU で す 。 

そこ に 、 は じ め の 載せ 換え を ブーム の 主役 だ っ た サイ リッ 
クス が 出 て きま す 。 サ イリ ックス の 486SLC と いう CPU は 、 
386SX と ピン 王 換 に つく られ て いま し た 。 


ビー 
286 Sr 386SX 486SLC 
(286 ピ ン 三 換 ) (386SX ピ ン 盛 換 ) 


と いう 図式 が で き 、 真 ん 中 の 386SX を 抜い て 、 


286 9 486SLC 


と 、 ほ と ん ど 3 自 論法 の の り で 、 見 事 286 マ シン に 486 が 赤 

る よう に な っ た の で す 。 と ころ が 、386 に は ある が 286 に は 

な いと いう も の も ある わけ で す 。 こ こ を つか れる と 、 元 が 
286 マ シン だ と いう こと が ば れ で て し まう わけ で す 。 そこで 、 
ソフ ト を 使っ て 、 ご ま か す わけ で す 。 そ の た め の 仕 掛け は 、 
専用 の キャ ッシュ ドラ イ バ に 組み 込ま れ て いる 場合 が ほ と 

ん ど で ず 。 

シス テム ディ スク に も この 仕掛 け を 追加 すれ ば 、MS 一 
DOS6.2 か ら 見 て も 486 マ シン に みえ る よう に な る わけ で す 。 


バー ジョ ン の 古い 
日 本 語 FEP を 組み 込 も うと する と 
リセ ッ ト さ れ て し まう 


症状 


KKCFUNC.SYS が 組み 込ん で ある の に 、 日 本 語 FEP 組 込 
み の と ころ で リセ ッ ト が か か っ て 、MS 一 DOS が 起動 
で き な い 。 


日 本 語 FEP の バー ジョ ン が 古い 場合 に 起こ り ま す 。 

MS 一 DOS Ver.5.0 に 対応 し て いな いら 日 本 語 FEP で 、 バ 
ー ジ ョ ン が か な り 前 の も の だ と 思わ れ ま す 。 

KKCFUNC.SYS だ け で は な く 、KKCSAV.SYS も 組み 込 
む 要 が あり ます 。 


@CONFIG.SYS で 組 込 む 場 合 


DEVTOEEHTGH = テ A :\DOS\ ま は KCFUNO.SY8 』 


DRVTOBBHTGH ニテ A : \ ま DOS\KKKCSAVSYS J 





ト 上 の よう に 、CONFIG.SYS に 追加 し ます 。 
ADDDRV を 使っ て 組み 込む 場合 は 、CONFIG.SYS で は 
な く デ バイ スズ ス 定義 フ ァイル の ほう に 追加 し ます 。 


但 ADDDRV を 使う 場合 
(松茸 < 付属 機能 付き > 十 KKCFUNOC) 


D 時 VTOEBHTGH ニ =A : \DOS\ ま KKOSAVSYS J 
DEBVIOR = テ A : ま MTTKS ま MTTKSA.DRV、.A: 闘 
MTTKS、 の A: 導 MTTK2、/ 到 ムー ニン RN コ 


DERVTOCB ニテ A :\MTTKS\ ま MTTK3B.DRV コ 
DEBVTCER = テ A:\ ま MTTK2 半 MCOD 至 .DRV 





例 と し て あげ まし た が 、 こ の 松茸 は 別に KKCSAV を 必 
要 と は し ませ ん 。 あ くま で 古い バー ジョ ン を 使う と き の フ 
ァイル の 書き 方 の 例 で す 。 


に レコ コル 3 


しさ パッ 





る KKCFUNC.SYS は 
p.I34 参 照 


| 計 KKCFUNC . SYS は 
CONFIG.SYS で 組 
み 込 ん で ある 場合 
で す 
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「 パ ソコ ン が 
ルル Ako 


エラ ー 別 トラ ブル 
対処 法 


CPU や 0S が 大 幅 
に 変化 し た 時 に は 、 
| 以前 の 古い ソフ ト 
な ど は 使え な く な 
る こと が よく あり 
ます 











MS 一 DOS は 3.3 か ら 5.0 に か わっ た と き に 、 日 本 語 FEP 
の 管理 方 法 も 変化 し まし た 。 そ の た め 、 古 い 日 本 語 FEP 
を 使う と き に は 注意 が 必要 に な り ま す 。 古い 話 で は 、 ATOK 
6 が 大 容量 の ハー ド デ ィ スク に 対応 で き な い な どの こと が 
あり まし た 。 こ れ は 、MS 一 DOS の 逢い バー ジョ ン で は 、 
40MB 以 上 の ハー ド デ ィ スク に 対応 し て いま せん で し た 。 
ATOK6 も この 規格 に そっ て いた の で 、 そ れ 以 上 の 容量 の 
ハー ド デ ィ スク で ATOK6 を 使 お うと する と 、 辞 書 が 先頭 
か ら 40MB 以 降 に ある と 辞書 が 読め な く な る た めで し た 。 

MS 一 DOS の 漢字 変換 の 仕様 が 変更 きれ て いる た め 、 古 
い 日 本 語 FEP を 最新 の MS 一 DOS で 使う の に は 無理 が ある 
わけ で ず 。 

最新 版 の 日 本 語 FEP で も 、KKCFUNC が 必要 な も の と 、 
いら な いも の が あり ます 。 





信 KKCFUNC 十 KKCSAV が 必要 な 日 本 語 FEP 
現在 発売 され て いる 日 本 語 FEP 中 に は あり ませ ん 。 
MS 一 DOS3.1 や 3.3 の 初期 バー ジョ ン 対 応 の も の に は 必 
要 に な り ま す 。 

介 KKCFUNC が 必要 な 日 本 語 FEP 
WXII、 松 茸 V3、 刀 4 な ど が あり ます 。 

但 KKCFUNC が 必要 な い 日 本 語 FEP 


ATOK8、 ATOK9 


新しい 日 本 語 FEP は か な り 機 能 が 向上 し て いる の で 、 
な る べく 最新 版 の も の を 使う よう に し まし ょ う 。 


「 コ マン ド 名 また は 
ファ イル 名 が 違い ます 」 対 策 


AUTOEXEC.BAT の 設定 法 
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「 コ マン ド ま た は ファ 
イル 名 が 違い ます 」 


対策 AUTOEXEC 
か 





テキ スト ファ イル 
ル : 文字 だ け で 構 
成 さ れ て いる ファ 

| イル で す 





AUTOEXEC.BAT っ て 何 を する の ? 


MS 一 DOS は 、 起 動 す る と 下 の 図 の よう な 動き を し て 
CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 実行 し ます 。 
この 2 つの ファ イル は 、MS 一 DOS の 各種 初期 設定 用 の 
| ファ イル で す 。 


CONFIG.SYS 記述 され て いる デバ イス ドラ イ 
バ 類 を 組み 込み ます 。 

AUTOEXEC.BAT 記述 され て いる コマ ンド を 実行 し 
co 


AUTOEXEC.BAT は 、 拡 張子 が 「BAT」 で ある こと か 
ら わ か る よう に 、「 バ ッ チ ファ イル 」 で す 。 


( AUTOEXEC.BAT は ) 
特殊 な バッ チ フ ァイル 
バッ チ フ ァイル と は 、 コ マン ド プ ロン プ ト か ら 実 行 す る 
MS 一 DOS の コマ ンド を 、 順 番 に 記述 し た ファ イル で す 。 
ファ イル の 記述 形式 は 、MS 一 DOS の テキ スト ファ イル 形 
式 で 記述 され て いま す 。 


《MS 一 DOS パ ソン コン 起動 の 流れ 図 》 


上 
上 


+ 


4. CONFIG.SYS の 実行 


上 


5. COMMAND.COM の 読み 込み 


と 
6. AUTOEXEC.BAT を 実行 





バッ チ フ ァイル と は 、 コ マン ドラ イン か ら コ マン ド を 手 


で 入力 する か わり に 、 フ ァイル に コマ ンド を 書い て お いて 、 


順番 に 実行 させ る た め の フ ァイル な の で す 。 

その バッ チ フ ァイル の 中 で も 、「AUTOEXEC.BAT」 は 
特殊 な 役目 を 与え られ て いま す 。 

AUTO (自動 ) EXEC(EXECUTE 王 実行 ) と いう 名 前 の 
と お り 、MS 一 DOS は 起動 時 に 、 起 動 ド ライ ブ プ の ルー ト デ 
ィ レ クト リ に AUTOEXEC.BAT フ ァイル を 起動 時 に 見 つ 
ける と 、 自 動 的 に 一 番 初 め に その ファ イル 内 容 を 実行 し ま 
す 。 で すか ら 、 基 本 的 な 環境 設定 を AUTOEXEC.BAT に 
書い て お け ば 、 自 動 的 に 環境 設定 が で きま す 。 ソ フト の 起 
動 コ マン ド を 書い て お け ば 、 自 動 的 に ソフ ト が 立ち 上 が る 
わけ で す 。 


( AUTOEXEC.BAT で ) 
シス テム 環境 の 設定 法 

CONFIG.SYS で は 、 ド ライ バ の 組み 込み な どの 動作 環 
境 の 基礎 的 な 設定 を し ます が 、AUTOEXEC.BAT で は シ 
ステ ム 環 境 の 設定 や 、 常 入 ソ フト の 組み 込み を し ます 。 

シス テム 環境 の 設定 で は 、「 シ ステ ム 環 境 変数 」 の 設定 
が 重要 で す 。 

シス テム 環境 変 爾 は 、 以 下 の 6 個 で す 。 


@ シ ステ ム 環 境 変数 


COMSPEC 。 COMMAND.COM を 再 ロ ー ド する と き に 参 


照 す る 環境 変数 。 

PATH コマ ンド サー チバ パス 設定 の 環境 変数 。 

PROMPT プロ ンプ ト の 表示 方 法 を 設定 する た め の 
環境 変数 。 

TEMP MS-DOS が 一 時 作業 ファ イル を 作る 場 
所 を 指定 する た め の 環 境 変 数 。 

DOSDIR DOS シ ェ ル を 実行 する た め の フ ァイル が 
ある ディ レク トリ を 指定 する た め の 環 境 
変数 。 

DIRCMD DIR コ マン ド の 実行 時 の オプ ショ ン を あ 


ら か じ め 設 定 し て お く た め の 環境 変数 。 





AUTOEXEC.BAT 


っ て 何 を する の ? 


る いく つか の ソフ ト 
を 切り 替え て 使う 
場合 は 、 メ ニュ ー 
ソフ ト や ヌメ 三 ュー 
用 パッ チ フ ァイル 
を 起動 し ます 。 


3 シス テム 環境 変数 
の 設定 状態 は 、 コ 
マン ドラ イン か ら 
「A:\>SET 回 」 
と 入力 する と 表示 
させ られ ます 
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「 コ マン ト ほ た は ファ シス テム 環境 変数 の 中 で 、 必 ず 設 定 し て お か な く て は い 
イル 名 が 違い ます 」 け な い も の は 、 つ ぎの 2 つ で す 。 


対策 AUTOEXEC 
の 設定 法 





PATH 
TEMP 


| (COMSPEC は CONFETG.SYS で 設定 ) 


COMSPEC は 、AUTOEXEC.BAT で 設定 する より も 、 
CONFIG.SYS で つぎ の よう に 指定 し た ほう が よい で す 。 


HB ニ A : 王 COMMAND.COOM LA : ま ーー プ P に , 


グ 世 : 1024 コ 





環境 変数 領域 : 本 
AUTOEXEC.BAT の 中 で COMSPEC を 使っ て 指定 する 
環境 変数 を 記憶 す と 、 単 に ドラ イブ と ディ レク トリ を 指定 する だ け に な っ て 
る た め に 起動 時 に し まい ます が 、CONFIG.SYS で SHELL 指 定 す る と 、「。, 
環境 変数 領域 を 確 


保 し ます 。 設定 さ | ノ E:1024」 な ど と 環境 変数 領域 の 拡大 を 指示 で きま す 。 
68 | れる 環境 変数 が 多 
く な る と 領域 が 不 | 
足す る こと が あり ( 





ます. 補 電 人 は PROMPT は 便利 に 使え る ) 
256 バ イト で す 

PROMPT は 、MS 一 DOS Ver.5.0 以 前 で は 、「PROMPT 
ー$P$SG」 と 設定 し て お く と 、 コ マン ド プ ロン プ ト に カレ 
カレ ント ディ レク | ント ディ レク トリ が 表示 で きる の で ユー ザ が 自分 で 設定 し 
トリ は p.82 を 参照 p を こ て / 

て お いた も の で す が 、MS 一 DOS Ver.6.2 で は 、 こ の 「$P 

$G」 が デフ ォ ル ト に な っ た の で 、 設 定 し な く て も よく な 
り 語 : 家人 

MS 一 DOS Ver.6.2 以 前 の バー ジョ ン を つか っ て いる 場 
合 は 、 設 定 す る よう に し まし ょ う 。 


( DOSDIR は その まま で ) 


DOSDIR は 、DOS シ ェ ル を 使わ な い の で あれ ば 、 設 定 
する 必要 は あり ませ ん 。 ま た 、MS 一 DOS を イン スト ー ル 
する と 、 自 動 的 に DOSDIR は AUTOEXEC.BAT に は 記述 
され ます 。 これ は 、 削 除 し な いで 残し て お いて か まい ませ 
ん 。DIRCMD も 、 あ えて 設定 する 必要 は あり ませ ん 。 








PATH と TEMP は 、 あ と で 詳し く 説 明 し ます が 、 と も に 
MS 一 DOS だ け で な く 、 ア プリ ケー ショ ン ソ フト も 実行 中 
に 参照 する 場合 が 多い の で 、 必 ず 設 定 す る よう に し ます 。 

TEMP は 、MS 一 DOS Ver.5.0 以 前 は 「TMP」 で し た 。 
ソフ ト に よっ て は 、「TEMP」 で は な く 「TMP」 を 参照 す 
る も の も ある の で 、「TEMP=」 と お な じ も の を 「TMP ニ 」 
と し て 追加 し て お いた 方 が いい で し ょ う 。 


( その ほか の 環 堆 疾 数 の 設定 ) 


シス テム 環境 変数 の 設定 以外 に は 、 
環境 変数 の 設定 を し ます 。 

代表 的 な も の と し て は 、 フ リー ソフ トウ ェ ア の 通信 ソフ 
ト 「WTERM」 が 設定 する 環境 変 燈 と 、 ワ ー プ ロ ソ フト の 
「 一 太郎 Ver.5」 設 定 す る も の が あげ られ ます 。 


各 ソ フト が 利用 する 


@WTERM の 環境 変数 


SRTF、 WTERM テ A :\ ま WTERM ぎ DATA\ ま WTERM 


5A.DAT』 
ERT こ T 避 テーJSTー9J 


信 一 太郎 Ver.5 の 環境 変数 


S 包 BT に JW2P \TARO5 : A : ます W る Zi J 


( ディ スク キャ ッシュ も ) 
AUTOEXEC.BAT で 


MS 一 DOS Ver.6.2 で は 、 も う ひ と つつ 大事 な 機能 が 
AUTOEXEC.BAT に 加わ り ま し た 。 そ れ は 、 デ ィ ス クキ 
ャ ッシュ ドラ イ バ 「SMARTDRV.EXE」 の 設定 で す 。MS 
ーDOS Ver.5.0 で は 「SMARTDRV.SYS」 と いう ファ イル 
名 で 、 CONEFIG.SYS で 組み 込ん を で いた の で す が 、 MS 一 DOS 

Ver.6.2 か ら は 、SMARTDRV.EXE に な り 、AUTOEXEC. 
BAT で 組み 込む せよ うに な り ま し た 。 
MS 一 DOS Ver.6.2 に 付属 し て い る SMARTDRV は 、 








AUTOEXEC.BAT 


っ て 何 を する の ? 





3 アプ リケーション 
ソフ ト が 設定 する 
環境 変数 は 、PATH 
の 追加 と SET て の 
追加 だ け で す 


実 際 に は 、 
Windows3.1 か ら 変 
更 さ れ て いて 、 
Windows を イン ス 

る トール す る と 、 MS 
ーDOS Ver.5.0 付 
属 の SMARTDRV. 
SYS が 、 Windows 
3.! に 付属 の 
SMARTDRV.EXE に 
置き 換え られ て い 
まめ だ 
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「 コ マン ド ま た は ファ Windows に 付属 し て いる も の より も ゃ 高 機能 に な っ て いま す 。 

イル 名 が 違い ます 」 MS 一 DOS Ver.6.2 を イン スト ー ル し て か ら Windows3.1 

半 M 剛 映 識 を イース トール する と 、 メ モリ ドラ イ バ や ディ スク キャ ッ 
シュ ドラ イ バ が Windows 付 属 の も の に 置き 換え られ て し ま 
う の で 、 必 ず MS 一 DOS Ver.6.2 に 付属 の も の に 戻す よう 
し まし よ す 。 





| AUTOEXECBAT の デフ ォ ル ト ) 


CONFIG.SYS の デ p | で は 、AUTOEXEC.BAT の ファ イル が な い 場 合 は どう 


フォ ルト 値 は な る の で し ょ うか 。 そ の 場合 は 、「DATE」 コ マン ド と 


p.147 を 参照 2 
「TIME」 コ マン ド を 実行 し て か ら 、 コ マン ド プ ロン プ ト 


の 状 胡 に な り ま す 。 


但 AUTOEXEC.BAT が な いと き の 起 動画 面 





ISCDEX Uersion 2.23 
eerigNt (O ht Crosoft Corp_ 1999-1993。 All righta reserved 
r CD_19l unit 9 
本 6 oga 16 ( 水 ) 
力 し て くだ さい (年 - 天 、 日 ): 


時 を カレ 22:97:98. 
力 し て くだ 内 
































REM と PAUSE と ECHO 


これ か ら 、AUTOEXEC.BAT の 基本 を 解説 し ます が 、 

- 番 は じ め に 覚え を て も らい た い の が 「REM」 と 「PAUSE」 
と 「ECHO」 の 3 つの コマ ンド で す 。 

この 3 つの コマ ンド を 効果 的 に 使う こと で 、 バ パッチ ファ 
イル か ら エ ラー を 取り 除く の に 役立っ た り 、 わ か りや すい 
バッ チ フ ァイル が 書け た り し ます 。 


( REM を 利用 し て ) 
コマ ンド の 実行 を ON/OEF 


REM は 「REMARK (リマ ー ク ) 批評 、 意 見 」 の 員 で 、 


バッ チ フ ァイル 内 に 注釈 行 を 作る た め の コ マン ド で す 。 行 


頭 に 「REM」 が ある と その 行 は コメ ント 行 と 理解 され て 、 


コマ ンド 名 が 書い て あっ て も 実行 きれ ませ ん 。 
つき ぎの よう に 使い ます 。 


@REM を 使っ て コメ ント を 追加 し た AUTOEXEC.BAT の 例 


REM_,CD -ROM の ドラ イ バ _Q ド ライ ブ に 設定 』 
A:\DOSMSCDEX.RXE。 ,/D:CD_101,/L:Qd 
RERM_」 デ ィ ス クキ ャ ッシュ の ドラ イ バ 』 
REM.,CD-ROM の ドラ イ バ よ り 人 後に 組み 込む 』 


A:\DOSSMARTDRV.RXE_,/X』 
REM_,WTERM の 環境 変数 』 

SET WTRRM=A:\WTERM\DATA\WTERM5ADAT 』 
SRT_ iT2=JST-9.』 


この よう に 、REM の あと に コメ ント な こと を 書い て お 
きま す 。 

ドラ イ バ を 指定 を する と き は 、 説 明 書 を 読み な が ら 頑 張 
っ て 設定 する の で す が 、 新 し く 組 み 直 す と き に オプ ショ ン 
の 設定 の し か た を 忘れ る こと は よく あり ます 。 そ ん な と き 
に 限っ て 、 説 明 書 が 見 つか ら な か っ た りす る も の で す 。 

で すか ら 、 重 要 な こと は この よう に 「REM」 を つけ て 











まず は 覚え よう 
REM と PAUSE と 


ECHO 





REM 、 PAUSE 、 
< PATH は 内 部 コマ 
ジジ R で 小 
内 部 コマ ンド は 
COMMAND.COM の 
な か に 組み 込ま れ 
て いま す 。COPY 
な ども 内 部 コマ ン 
ド で す 。FORMAT 
や DISKCOPY は 外 
部 コマ ンド で す 。 
実行 する た め に は 
FORMAT .EXE や 
DISKCOPY .EXE の 
実行 ファ イル が 必 
要 で す 


4 実際 に は 「LH」 を 
つけ て UMB に 組 
み 込 み ま す 


3 実際 に は 「LH」 を 


つけ て UMB に 組 
み 込 み ま す 
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付属 し て いま す 





「 コ マン ド ま た は ファ 
イル 名 が 違い ます 」 


対策 AUTOEXEC 
の 設定 法 





MEMORY 放 | 
SERVER II に は 
DCIO.EXE、 
MELWARE に は 
HYPERDSK.EXE が 
ディ スク キャ ッ シ 
ドウ の に で 


REM で 実行 を 停止 > | 





バッチ フ ァイル の 中 に 書い て お け ば 後々 役に立つ の で す 。 


( REM の 実用 的 な 利用 法 ) 


さて 、REM は 実際 に は この よう に 注 秋 を 書く た め に 使 
う の で す が 、 こ の 「 行 頭 に REM が あれ ば 、 コ マン ド が 書 
いて あっ て も 実行 されない 」 と いう の を 利用 し て コマ ンド 
の 実行 を 止め る の に 使い ます 。 

た と えば 、 こ の 例 で は ディ スク キャ ッシュ を 組み 込ん で 
いま す が 、 サー ド パ ー テ ィ ー 製 の メモ リド ライ バ 「MEMORY 
SERVERII」 に も ディ スク キャ ッシュ の ドラ イ バ が 付属 
SVs ま まず 。 

そちら を 組み 込ん で 、 性 能 を 比べ た りす る と き に 、 行 を 
削除 し て し まっ て は 元 に 戻す と き に 大 変 で す 。 

そん な と き に 「REM」 を 使っ て コマ ンド の 実行 を 一 時 
止め ます 。 つ ぎの よう に な り ま す 。 


但 REM を 使っ て コマ ンド の 実行 を 停止 する 例 


REM_JCD-ROM の ドラ イ バ _Q ド ライ ブ に 設定 』 

A:\ ま DOS\MSCDEX.ERXR_ ,/D:CD 101. /T:Qd 
REBM_, デ イィ スク キャ ッシュ の ドラ イ バ 』 

REM_ CD-ROM の ドラ イ バ よ り 人 後に 組み 込む 」 


RERM_.A:\DOSSMARTDRV.EXE、/X』 

REM. WTRRM の 環境 変数 』 

SRT_ WTRERM=A:\WTERM\DATA\WTRBRM5ADAT』 
SBT =JST-9』 





この よう に すず すれ ば 、2 パ ツ コ ヨシ ジ を 起動 も だ た とき. に 
SMARTDRV.EXE は メモ リ に 組み 込ま れ ま せん 。 

これ で 、 ほ か の ディ スク キャ ッシュ ドラ イ バ を 組み 込ん 
で み ま す 。 

SMARTDRV.EXE を また 使う と き は 、 行 頭 の 「REM_」」 
を 削除 すれ ば 、 元 に 戻り ます 。 

新しい AUTOEXEC.BAT を 作っ た ら 、 メ イン メモ リ が 
激減 し た と か 、 パ ソコ ン が 起動 し な く な っ た と き な ど 、 各 
行 の 行頭 に 「REM_,」」 を つけ 、1 行 ずつ REM を 削除 し な が 
ら 再 起動 し て みて 、 問 題 を 起こ し て いる 部 分 や ドラ イ バ を 


探し た りす る の に も 役立て ます 。 RE 
な お 、REM は CONFIG.SYS で も 同様 に 使え ます 。 の 


ECHO 





( PAUSE を 使っ て 画面 の 表示 を 読む 。 ) 


PAUSE は 、 バ ッ チ ファ イル の 実行 を 一 時 停止 きせ る た 
め に 使う コマ ンド で す 。 一 時 停止 する と 、「 準 備 が で きた 
ら ど れ か キー を 押し て くだ さい . . . 」 と いう メッ セー ジ | 4「 何 か キー を 押し 
が 表示 され ます 。 て くだ さい 」 と 表 

に 示さ れ た 時 リタ ー 

何 か キ ー を 押せ ば 、 バ ッ チ ファ イル は また 動き だ し ます 。 ン キ ー は 押さ な い 

た と えば 、 バ ッ チ ファ イル を 動か し て いる と き に 、 つ ぎ ほう が 安全 で す 
の よう な メッ セー ジ が で た ら 、PAUSE を 使っ て いま す 。 


信 PAUSE を 使っ た 画面 





INSCDEX Uersion 2.23 
ICopyright 0 Hicrosoft Corp. 1986-1993. All rights reserved- 
pri = Driver CD-191 unit 





ィ ス ク を 入れ て くだ さい | 












































この よう な と き に は 、 バ パッ チ フ ァイル に は 以下 の よう な 
行 が 書い て あり ます 。 


PAUSE、 ドラ イブ プ B: に フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 入れ 


て くだ さい コ 」 





た だ し 、 つ き で 説明 する 「ECHO」 が 「OFF」 だ と メッ 
ー ジ は 表示 され ませ ん 。 
「 続 ける に は …… 」 の メッ セー ジ は 、PAUSE が 実行 され る 
と 自動 的 に 表示 され る の で 、 書 いて は あり ませ ん 。 
PAUSE で 一 時 佑 止 し て いる と き 、|ISTOP 一 が CTRLH 
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に に クス よ す だ トド ャ ル 4 
イル 名 が 違い ます 」 


対策 AUTOEXEC 
の 設定 : 


ダブ プル パッ ファ リ シ 
シグ ( 凡 PC は 
p.100 を 参照 








IC キ 一 を 押す と バッ チ フ ァイル を 終了 させ る こと が で きま 
。 

ISTOP 民 一 CTRLHC キ 一 を 押す と 、 以 下 の メ ッ セ ー 
ジ が 表示 され ます 。 











旬 パ ッ チ ファ イル 終了 メッ セー ジ 


バッ チ フ ァイル を 終了 し ます か < マン N> 


「Y」 を 入力 すれ ば 、 バ ッ チ ファ イル は 終了 し ます 。「N」 を 
入力 すれ ば バッ チ フ ァイル は 継続 され ます 。 
この よう に 使う の が 、PAUSE 本 来 の 使い 方 で す 。 


( PAUSE を 利用 し て メッ セー ジ を 読む ) 


「PAUSE が あれ ば バッ チ フ ァイル は 一 時 停止 する 」 を 利 
用 し て ほか の こと に も 使え ます 。 

まず 、 最 近 は マシ ン が 高速 に な っ た の で 、 パ ソコ ン 起 動 
時 に メッ セー ジ を 読も うと 思っ て も 、 あ っ と いう 間 に 画 面 
は スク ロー ル し て し まい ます 。 こ の メッ セー ジ を 読む の に 
PAUSE を 使い ます 。 

CONFIG.SYS の 中 で は PAUSE は 使え ませ ん が 、 
AUTOEXEC.BAT の 先頭 に PAUSE を 書い て お け ば 、 
CONFIG.SYS の メッ セー ジ も 読む こと が で きま す 。 

ここ で は 、MSーDOS 付 属 の SMARTDRV.EXE の 起動 時 
の メッ セー ジ を みて み ま し ょ う 。SMARTDRV は 、 一 部 の 
SCSI ハ ー ド ディ スク に は 「 ダ ブル バッ ファ リン グ 」 と い 
う 設 定 を する 必要 が あり ます 。 

この 設定 が 必要 か どう か が 、 起 動 時 の メッ セー ジ を 見 る 
こと で わか り ま す 。 各 ドラ イブ に つい て 、 バ パッ ファ リン グ 
が 必要 か どう か が 一 覧 で 表示 され ます 。 こ の メッ セー ジ も 、 
普通 に Windows や DOS シ ェ ル が 自動 的 に 立ち 上 が る よう に 
組ま れ て いる AUTOEXEC.BAT で す と 、 目 で 確認 する ま 
も な くく 画面 か ら 消え 去っ て し まい ます 。 

そこ で 、SMARTDRV.EXE の つき ぎの 行 に 、PAUSE を 入 
れ ま す 。 


@PAUSE で SMARTDRV の メッ セー ジ を 見 る 


R 包 MOD 一 ROM の ドラ イ バ _Q ド ライ ブ に 設定 』 
A : ま DOSB ま MSOD 世 文 . 世 文 到 の D :CD_ 101ー エ : 
QdJ 

REBM。, デ ィ ス クキ ャ ッシュ の ドラ イ バ コ 

REBM_ JOD-ROM の ドラ イ バ よ り 後 に 組み 込む 』 


A : 到 DOB ま SMARTDRV. 世 文 思 , プ メ ニブ V コ 
PAUS コ 

REM. WTEERM の 環境 変数 コ 

Sm、 WTERM= テ A :\WTERM 半 DATA\ ま WTERM 
5A.DAT コ 

BRT TFT 避 テーJSTー9J 


この よう に 変更 する こと で 、SMARTDRV の メッ セー ジ 
を 確認 する こと が で きま す 。 


@SMARTDRV.EXE の 起動 時 の メッ セー ジ 画 面 








Iicrosoft SHHRTDrive ディ スク キャ ッシュ Uersion 5.9 
Copyright 1991.1983 Microsoft Corp. 


キャ ッシュ サイ ズ : 2,997.152 バイ ト 
天明 の キャ ッシュ サイ ズ : 2.997.152 バイ ト 


スク キャ 
7 # ャ 必 のみ 


waeteretereret 1 
ext の teetewet 


5H 
Bi 
C 
5 
E 
Gi 
Mi 
書 


し な い し な い 
マン ドブ プロ ンプ ブ ト に 戻る 前 に 書き 込ま れ ます 


臣 
2 
出 
に 
3 
ロ 


"SRTDRU Z?" と 入力 する と ヘル プ が 表示 され ます . 


ト ive の 了 半 が が きれ まし た 
0 人 を 6 
本 是 鱗 En upl[NL LINS ILREE 1L? 














- 度 確認 すれ ば PAUSE は 必要 な く な り ま す が 、 ハ ー ド 
ディ スク は 2 台 3 台 と 増設 する こと も あり ます の で 、 ま た そ 
の と き 確 認 の た め に PAUSE を いれ る の も や っ か いで す 。 

ここ で は 、PAUSE の 前 に REM を つけ て 、 機 能 を 停止 し 
お きま し よう 。 








まず は 覚え よう 
REM と PAUSE と 


の 』16) 





る ここ に 追加 する 
| 
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「 コ マン ド ま た は ファ 
リン イ て が 19 よる 


OE: 電 (UI りう ( コ の 
の 設定 法 





REM を 行頭 に つ v 
ける 


ECHO が OFF に な v 
っ て いる と 、 画 面 
表示 を する た め の 
アク セス が な く な 
る の で 多少 起動 時 


間 が 早く な り ま す 








但 REM を つけ て PAUSE を 実行 停止 


EEM_.OD 一 ROM の ドラ イ バ _Q ド ライ ブ に 設定 コ 
A : ま DOS 竣 MSOD 選 文 . 了 思文 思 ニ プ D : CD 101。, ン TL: 
QJ 

REBM_」 デ ィ ス クキ ャ ッシュ の ドラ イ バ コ 

民 包 M_ CD りーROM の ドラ イ バ よ り 後 に 組み 込む 」 コ 


人 ム :\DOS\ ま SMARTDRV. 世 文 到 に ブ メ コ 
RM_JPAUS 選 コ 

REREM_ WTERM の 環境 変数 

ET WTERM= テ A:WTERM ま DATA ま WTERM 
5AJDAFT コ 

8 了 BT 、 中 名 =JSmー9』 





この よう に し て お け ば 、 必 要 な と き に は REM を 削除 す 
る だ け で 、 ま た メッ セー ジ を 見 る こと が で きま す 。 


( バッ チ フ ァイル メニ ュー に は ) 
欠か せな い ECHO 

バッ チ フ ァイル に 書か れ て ある コマ ンド を 、 実 行 時 に 画 
面 家 示 を する か 、 し な いか を 決め る た め に ある の が 「ECHO」 
ロマ マン NR で: ま 。 

デフ ォ ル ト は ON に な っ て いま す 。 

MS 一 DOS を イン スト ー ル する と き に で きる AUTOEXEC. 
BAT の 先頭 に は 、「@ECHO_OFF」 が つい て いま す 。 こ 
れ で 、 コ マン ド の 画面 表示 を OFF に 設定 し て いる わけ で 
す 。 

「@ECHO_,OFF」 は MS 一 DOS Ver.5.0 か ら 追 加 さ れ た 
機能 で 、「ECHO_,JOFF」 コ マン ド 自 身 も 表示 し な いよ う 
に する た め の オ プシ ョ ン で す 。 そ れ ま で は 、 コ マン ド の 画 
面 表示 を 止め た く て も 、「ECHO_JOFF」 だ け は 表示 され 
て し まい 、 以 降 の コマ ンド が 表示 され な いと いう 、 ち ょ っ 
と 間抜け な 状態 で し た 。 

と は いっ て も 、 画 面 表示 が すべ て 停止 され る わけ で は な 
く 、 コ マン ド が 実行 され た 結果 の メッ セー ジ は 表示 され ま 
す 。 で すか ら 、CD 一 ROM ド ライ ブ が 組み 込ま れれ ば 、 ド 
ライ バー の バー ジョ ン や ドラ イブ 名 が 表示 され ます し 、 
SMARTDRV を 組み 込め ば 、 各 ドラ イブ に 対す る キャ ッ シ 


の 情報 が 一 覧 表示 され ます 。 1 
人 まず は 覚え よう 
REM と PAUSE と 


ECHO 


( ECHO で メッ セー ジ を 表示 ) 


ECHO の も う ひ と つの 機能 に 「 メ ッ セ ー ジ の 画面 表示 」 | 
機能 が あり ます 。 
ご れれ ば 、 





虹 CHO_」 し 【( 


と バッ チ フ ァイル に 書い て お け ば 、 画 面 に 「 し ば らく お 待 

ちく だ さい 。」 と 表示 させ る こと が で きる 機能 で す 。 こ の 

機能 を 使っ て 、PART4 で は 簡単 な メニ ュー ファ イル を 作 | 3 メニ ュー ファ イル 

り ます, | は p203 を 参照 
複雑 な 機能 を 持た せな 

で す の で 、 ぜ ひご 利用 く 





ゝ 、 い た っ て シン プル な メニ ュー 


Mt。 
だ さい 。 | 
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に に アスナ す だ と ヤル 。 
イル 名 が 違い ます 」 


対策 AUTOEXEC 
の 設定 法 


CD は ディ レク ト Py 
リ を 移動 する た め 
の コマ ンド で す が 、 
「A:\>CD 回 」 と 
単に CD と だ け 入 
力 す る と カレ ント 
ディ レク トリ を 表 
示し ます 




















| 





コマ ンド を 迷子 に し な いた だ た め の 
PATH の 設定 


さて 、 こ こ か ら は より 重要 な コマ ンド の 解説 で す 。 


( ファ イル 管理 は 階層 型 デ ィ レ クト リ で ) 


まず は 、 コ マン ド 検 索 パ ス の 設定 で す が 、 そ の 前 に MS 
ーDOS の ディ レク トリ 構造 を 簡単 に 勉強 し まし ょ う 。 

MS 一 DOS で は 、 フ ァイル を 効率 的 に 管理 する た め に 、 
階層 型 デ ィ レ クト リ を 構築 で きま す 。 

各 ド ライ ブ の 一 番 元 に な る ディ レク トリ を 「 ル ー ト ディ 
レク トリ 」 と 呼び ます 。 

コマ ンド プロ ンプ ト か ら 「CD 回 」 と 入力 する と 「A:\」 
と 表示 され る の が ルー トディ レク トリ で す 。 














@ ル レート ディ レク トリ 表示 画面 









































ルー トディ レク トリ の 下 に 、 い ろ い ろ な 名 前 を つけ た 、 
サブ プ デ ィ レ クト リ を 作り ます 。 サ ブ デ ィ レ クト リ の 下 に は 、 
さら に サブ ディ レク トリ を 作る こと が で きま す 。 

コマ ンド プロ ンプ ト か ら 、「TREE 回 」 と 入力 すれ ば 、 
階層 化 き れ た ディ レク トリ が ツリ ー 状 に 画面 に 表示 され ます 。 

MS 一 DOS を イン スト ー ル し た 直後 の ハー ド デ ィ スク で 
は 、 サ プ ブ デ ィ レ クト リ は 「DOS」 し か あり ませ ん 。 


Windows が イン スト ー ル され て 発売 され て いる マシ ン で 


は 、 サ ブ デ ィ レ クト リ は 「DOS」「WINDOWS」 の 2 つ に 、 


あと は 各 マ シン に 付属 し て いる ソフ ト や ツー ル の サブ ディ 
レク トリ が で き て いま す 。 


但 TREE 実 行 画 面 





リ パ ス の ー! 
アル 番 


人 


号 は 129C-12EE 


LcHLe]Lem]CSLJL] 














この よう に 、 階 層 的 に ディ レク トリ を 作っ て ファ イル を 
管理 する こと で 、 フ ァイル を 探す の に 葵 労 す る 手間 が 省け 
る よう に な っ て いま す 。 

も し 、 階 層 的 に ファ イル を 管理 で き な い と 、 す べ て の フ 
ァイル が ルー トディ レク トリ に ある こと に な り ま すか ら 、 
その ファ イル の 数 は 膨大 な も の に な り ま す 。 

コマ ンド プロ ンプ ト か ら 、「DIR 回 」 と 入力 し た ら 、 1.000 
個 以 上 の ファ イル 名 が 表示 され る か も し れ ま せん 。 

そこ か ら ひ と つの ファ イル を 探す な ど と いう の は 、 想 像 
も し た く あ り ま せん 。 そ の た め の 階 層 デ ィ レ クト リ な の で 
す 。 


( デー タ は ソフ ト ご と に ) 
サブ ディ レク トリ を 作る 


た と えば 、 デ ー タ は 「DATA」 と いう サ プ デ ィ レ クト リ 
を 作り 、 そ の 下 に 「123DATA」「TARODATA」 な どの サ 
ブ プ デ ィ イル ググ ドリ を デ デ リ ケー ショ シソ ジ ト ざと に 作り 、 ま 
と め て お きま す 。 





コマ ンド を 迷子 に し 
な いた め の 


「PATH」 の 設定 


る TREE は 外部 コマ 
ンド で す TREE. 
COM が な いと 使え 
ませ ん 





サブ ディ レク トリ 
4 は 「MKDIR」 コ マ 


ンド Ce つくり ます 。 


CD と 同じ よう に 
「MD」 と 省略 し た 





形 で 使え ます 
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に に ルコ よ す だ トル 
イル 名 が 違い ます 」 


対策 AUTOEXEC 
の 設定 法 








最近 は ソフ ト に 付 
属し て いる イン ス 
トー ルプ ブログ ラム 

も ハー ド デ ィ スク 
に ちゃ ん と 対応 し 

て いる の で デフ ォ 
ルト の ディ レク ト 

リ 設定 で 大 丈夫 で 
す 





@ デ ー タ 管理 用 の ディ レク トリ の 作り 方 


Ji 
\DATA 
\I23DATA 


\TARODATA 
\KIRIDATA 


この よう に すれ ば 、 デ ー タ ファ イル 文書 ファ イル も す 
ぐに 見 つけ 出す こと が で きま す 。 


( アプ リケーション ソフ ト も 

それ ぞ れ の サブ ディ レク トリ に 格納 

アプ リケーション ソフ ト は 、 そ れ ぞ れ の ソフ ト ご と に ひ 
と つの サブ ディ レク トリ を 作っ て 、 そ の 中 に 必要 な ファ イ 
ル を すべ て いれ て お きま す 。 

ソフ ト を バー ジョ ン ア ッ プ する と きも 、 こ の ディ レク ト 
リ の 中 身 を 入れ 替え る だ け で すみ ます 。 

実行 ファ イル を 、「BIN」 と いう サブ ディ レク トリ に ま 
と め て いれ て ある ファ イル 管理 の し か た を よく 見 か け ま す 
が 、 よ ほど MS 一 DOS や ソフ ト に 詳し い 人 で な い 限 り 、 こ 
の 方 法 は や め た 方 が いい で し ょ う 。 ソ フト を バー ジョ ン ア 
ッ プ し て 入れ 替え る と き な ど 、 ソ フト に 付属 し て いる イン 
スト ー ル プロ グラ ム で は 対応 で き な い 場合 が ほとん ど で す 。 
その た め 、 自 力 で いく つも の ディ レク トリ に また が っ て 、 
ファ イル を コピ ー し た り 移 動き させ た り し な く て は な ら な く 
な っ て し まい ます 。 そ の うち 、 新 し い フ ァイル と 古い ファ 
イル が ご ちゃ 混ぜ に な っ て 、 わ けが わか ら な く な っ て し ま 
う の が お ち で す 。 

基本 的 に は 、「 ひ と つの ソフ ト に は ひと つの ディ レク ト 
リ を 作る 」 と お ぼ え そま し よう 。 


( ルー ト は 動か な い が ) 
カレ ント は 移動 する 
も う ひ と つ 理 解 し に くい 言葉 に 、「 カ レン トディ レク ト 
リ 」 と いう も の が あり ます 。 


この 「 カ レン ト 」 が つい た 言葉 に は 、「 カ レン トド ライ 
プ 」 と いう の も 使い ます 。 


カレ ント (current) は 、 英 語 で 「 い ま の 」 と いう 意味 で す 。 


「the current year 三 今年 」 と いう よう に 使う 単語 で す 。 
で は 、 カ レン トド ライ ブ や カレ ント ディ レク トリ と は ど 
うい う 意 味 で し ょ うか 。 


( カレ ント ドラ イブ は ) 
画面 に 表示 され て いる 

まず 、 カ レン トド ライ ブ か ら 説 明 し まし ょ う 。 

た と えば 、A、B、C と 3 つの ドラ イブ で シス テム が 構成 
され て いる と し まし ょ う 。 普通 に MS 一 DOS を 立ち 上 げ る 
と 、A ド ライ ブ か ら 起 動 し ます 。 デ ィ ス プレ イ に は 「A: 
\>」 が 表示 され ます 。 こ こ で 、「DIR」 コ マン ド を 実行 
すれ ば 、AF ド ライ ブ の 内 容 が 表示 され ます 。B ド ライ ブ の 
内 容 を 表示 し た けれ ば 、「DIR_.B : 回 」 と ドラ イブ 名 を 指 
定 す る 必要 が あり ます 。 で すか ら 、MS 一 DOS は 現時 点 で 
は 、A ド ライ ブ を 基準 に し て いる 、 言 い 換 えれ ば 「AF ド ラ 
イプ に いる 」 と いえ ます 。 

この 、 い ま ど の ドラ イブ に いる の か と いう こと が 「 カ レ 
ント ドラ イブ プ 」 で 、 つ まり 「 カ レン トド ライ ブ テ い まい る 
ドラ イデ 」 と いぬ ゆう こと に な る の で す 。 


( カレ ント ドラ イブ の 移動 ) 


仮に 、 コ マン ドラ イン か ら つ ぎの よう に 入力 し て み ま す 。 


A:>B: 回 


B: 半 > 


プロ ンプ ト の 表示 が 変わ り 、 カ レン トド ライ ブ は B ド ラ 
イブ プ に な る わけ で す 。 コ マン ドラ イン に は 、 い まい る ドラ 
イプ 名 (カレ ント ドラ イブ ) が 表示 され て いる わけ で す 。 
コマ ンド ライ ン の ドラ イブ 名 表示 は ひと つ し か あり ませ ん 。 
し か し 、 ド ライ ブ は 複数 あり 、 そ れ ぞ れ の ドラ イブ スム 移動 
すず の こと の で きま す 。 

ドラ イブ 名 の 表示 が ひと つ な の で すか ら 、 同 時 に 2 ヶ所 








コマ ンド を 迷子 に し 
な いた め の 


「PATH」 の 設定 





る PROMPT.$P$G が 
設定 され て いな い 
と 「A>」 と 表示 
され ます 
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「 コ マン ド ま た は ファ に は いら れ な いわ け で す 。 で すか ら 、 い まい る 場所 が 重要 
イル 名 が 違い ます 」 で 、 それ を 「 カ レン トド ライ ブ 」 と し て 表示 し て いる わけ で す 。 


対策 AUTOEXEC 
の 設定 法 





⑯ ド ライ ブ 構 成 と カレ ント ドラ イブ 

| 、《MS 一 DOS 起 動 時 一 画面 表示 は 「A: \>」) 

遇 折 林 (バード デ ィ ス ク ) 文 起動 ドラ イブ 
カレ ント ドラ イブ 

B ド ライ プ (ハー ド デ ィ スク) 


CC ドライブ (フロッピー ディス ク ) 


《「A : \>B : 回 」 実行 後 一 画面 表示 は 「B : \>」》 
A ド ライ ブ (ハー ド デ ィ スク ) 皿 動 ド ライ ブ 


| カレ ント ドラ イブ y 


| (ハード イィ ス ク ) 
が 移動 し ます 


カレ ント ドラ イブ 
C ド ライ ブ (フロ ッ ピ ピー ディス ク ) 





( カレ ント ディ レク トリ は ) 
ドラ イブ ご と に 存在 する 

で は 、「 カ レン トディ レク トリ 」 は どう で し ょ う 。 
| これ も ドラ イブ と 同様 な の で す 。 複数 の ディ レク トリ を 
「CD (チェ ンジ ディ レク トリ )」 コ マン ド で 移動 する こと 
が で きま す 。 で すか ら 、 移 動 し た 先 が 「 い まい る ディ レク 
トリ (カレ ント ディ レク トリ )」 に な る わけ で す 。 

MS 一 DOS Ver.6.2 で は 標準 の 設定 に な っ た よう で す が 、 
「PROMPT、,$PSG」 と AUTOEXEC.BAT に 書 いて お け ば 、 
コマ ンド プロ ンプ ト は カレ ント ディ レク トリ を 表示 する よ 
うに な り ま すず 。 こ と こ で 困る の は , ササ プ デ ィ レ クト り に いそ て 
も ドラ イブ 変更 が で きる こと で す 。 

ここ で ひと つ 例 を あげ まし ょ う 。 まず 、AF ド ライ ブ の DOS 
| ディ レク トリ に 移動 し た と し まし ょ う 。 コ マン ド プ ロン プ 








ト は 「A:\DOS\>」 と な っ て いま す 。 こ こ で 、 つ ぎの 


よう に 入力 し て カレ ント ドラ イブ を B : ドラ イブ に 移動 し 
コマ ンド を 迷子 に し 
ます < な いた め の 


「PATH」 の 設定 
A : ま DOS\> 量 : 回 


B:\> 





コマ ンド プロ ンプ ト は 「B : \>」 と な っ て いま す 。 
さて 、B ド ライ ブ か ら AF ド ライ ブ に ファ イル を コピ ー し 
また ②⑳。 


| 
| 
日 :\ ま >COPY BPITLER.TXF」」 


こう 指定 し た と する と 、 こ の ファ イル は どこ に コピ ー さ 
れる で し よう 。 じつは 、 サブ ディレク トリ の "DOS』」 に 
一 さ れれ て し まい ます 。 これ は 、。 み カレ ント デ ォ レグ トリ り 
が ドラ イブ ご と に 設定 され て いる か ら で す 。 ドライブ を 移 
動 し て も 、 そ れ ぞ れ の ドラ イブ の カレ ント ディ レク トリ は 
リセ ッ ト さ れ な い の で す 。 で すか ら 、 コ ピー コマ ンド で 
「A : 」 と A ド ライ ブ の ルー トディ レク トリ を コピ ー 先 に 指 


定 し た つも り で も 、MS 一 DOS は 「A : 三 A :\DOS\」 と 
理解 し て 、 サ プ デ ィ レ クト リ 内 に ファ イル を コピ ー し て し 
まい ます 。 

いか に 「PROMPTL ISPSG」 が 指定 し て あっ て も 、 ド る CD コマ ンド を 使 
ライ プ ブ を 移動 し て し まっ て は ほか ドラ イブ の カレ ント ディ 1 
レク トリ は 画面 上 に 表示 し て くれ ませ ん 。 よう に 指定 し て 、 


他 の ドラ イブ の カ 
レン トディ レク ト 
リ を 変更 する こと 
も で きま す 
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1 ビビ 4 よう コト ヤル 。 
イル 名 が 違い ます 」 


OS 電 UUIO) う (コリ 
の 設定 法 





画面 は 13 
「A: \>」 


画面 は 12 
「A:\DOS\ >」 


「cD_\ 回 で ルル 
ー ト ディ レク トリ 
に 戻れ ます 





@ ル レート ディ レク トリ と サブ ディ レク トリ 


《A ド ライ ブ )》 

貴 記 還 一 レー トディ レク トリ (カレ ント ) 
\DOS ニーーーー サ プ デ ィ レ クト リ 
\WINDOWS 一 サブ プ デ ィ レ クト リ 


カレ ント ディ レク トリ の 移動 (CD_\DOS 回 を 実行 ) 
《A ド ライ ブ 


NNUINMNIMWWW 


| ここ が カレ ジン ト デ ガイ レク トリ 
\WINDOWS 


も っ と も 、 こ の カレ ント ディ レク トリ を 利用 すれ ば 、 は 
じ め に コピ ー 先 の ディ レク トリ に 移動 し て お いて か ら 、 コ 
ピー 元 へ ドラ イブ チェ ンジ を すれ ば 、 ド ライ ブ 名 の 入力 だ 
け で サブ ディレク トリ トド ト に ファ イル の コピ ー が で きま す 。 

と に か く 、「 カ レン トディ レク トリ は 移動 する も の 」 と 
甘 ま し よう 。 も う び ひと つば は 、 リカ レビ ント デイ レグ トド トリ を 
移動 し た ら 、 用 が すん だ ら ル ー ト ディ レク トリ に 戻る 」 よ 
うに 心掛け まし ょ う 。 





( PATH は コマ ンド の 道 案内 ) 


MS 一 DOS で は 、 コ マン ド を 実行 する と き に ドラ イブ 名 
や ディ レク トリ 名 が 指定 され て いな いと 、 ま ず カ レン ト デ 
ィ レ クト リ に その コマ ンド が ある か どう か 探し ます 。 

カレ ント ディ レク トリ に な い 場 合 は 、 環境 変数 の 「PATH」 
で 指定 され て いる コマ ンド 検索 パス の ディ レク トリ の 先頭 
か ら 順 番 に 、 そ の ディ レク トリ 内 に コマ ンド が ある か どう 


か 探し に 行き ます 。 

そこ で 、 コ マン ド が 見 つか れ ば 実行 きれ ます 。 見 つか ら 
な けれ ば 、 あ の 「 コ マン ド ま た は ファ イル 名 が 違い ます 」 
の エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され ます 。 


倫 コ マン ド 検 索 パ ス が 参照 され る コマ ンド 指定 


A:\ ま >DTSKOOPY 回 


久 コ マン ド 検索 パス が 参照 され な い コ マン ド 指 定 ( フ ル パ バス) 


A: 半 >A: ま DOS ま DTSKCOPY 回 


DISKCOPY コ マン ド は 、A ド ライ ブ の サブ ディ レク ト 
リ 「DOS」 の 中 に あり ます 。 そ れ を 全部 書い て コマ ンド 
指定 すれ ば 、PATH に 頼ら な く て も いい の で す が 、 サ プ デ 
ィ レ クト リ 名 を すべ て 間違い な 〈《 覚 える の も 面倒 で すし 、 
便利 な 機能 な の で すか ら ぜ ひ 利 用 し まし ょ う 。 


( ソフ ト ご と の PATH の 追 加 ) 


重要 な こと は 、 ソ フト の イン スト ー ル 時 に PATH が 追加 
され る か 、 追 加 す る よう に 指示 し て ある 場合 は 、 必 ず 指 定 
どおり に PATH を 追加 し ます 。 こ れ は 、 ソ フト が 起動 中 に 
も PATH を 参照 し て いる た めで す 。 

ソフ ト が うま く 動 か な いと き の ト ラブ ル 原 因 の ひと つ な 
の で 、 注 意 し まし ょ う 。 


( PATH の 設定 方 法 ) 


PATH の 設定 は 、 ド ライ ブ 名 か ら デ ィ レ クト リ 名 を フル 
2 ッ * ス で 、「 j 」 で 区 切っ て 書い て いき ます 。 

DOS と Windows が イン スト ー ル され た 状態 で は 、PATH 
は つぎ の よう に な っ て いま す 。 





コマ ンド を 迷子 に し 
な いた め の 


「PATH」 の 設定 





る 何 層 か 下 の デ ィ レ 
クト リ に コマ ンド 
が ある と き 、 フ ル 
パス で 指定 する 時 
は 途中 の サブ ディ 
レク トリ 名 を 省略 
する こと は で きま 
せん 
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に ビル 4 よ す だ ト ヤル 4 
イル 名 が 違い ます 」 


対策 AUTOEXEC 
の 設定 法 





も っ と も 、 最 新 の | 


ソフ ト で は ルー ト 
ディ レク トリ に コ 
マン ド を 置く こと 
は ほとん ど な く な 
っ て いま す 


日 本 語 FEP を コマ p | 


ンド ライ ン か ら 起 
動 す る こと は ほ と 
ん ど な い か ら で す 








信 DOS と Windows が イン スト ー ル され た AF ドラ イブ の 
AUTOEXEC.BAT の PATH 


FATFH、」A : 壮 WINDOWS : A: 壮 DOS : A : 半 コ 


1 † 
区 切り 区 切り 





最後 に 、「A :\」 と AF ドラ イブ の ルー トディ レク トリ が 
指定 し て あり ます 。 

これ は 、「 コ マン ド を 探し に 行く の は 、 カ レン トディ レ 
クト リ と PATH で 指定 され た ディ レク トリ だ け 」 な の で 、 
た と える 各 ド ライ ブ の 基幹 ディ レク トリ で ある ルー トディ レ 
クト リ で も 、 そ こ が カ レン トディ レク トリ に な っ て いな け 
れ ば コマ ンド の サー チ は し て くれ ませ ん 。 その た め に 指定 
し て ある わけ で す 。 


( PATH の 文字 数 の 制限 ) 


で は 新しい ディ レク トリ を 作っ た ら 、 な ん で も PATH に 
追加 すれ ば いい の か と いう と 、 そ う で は あり ませ ん 。 PATH 
に は 文字 数 の 制限 が あり 、 は み 出 し た 分 は 認識 し て くれ な 
い の で す 。 その 文字 数 は 「122 文 字 」 で す 。 

けっ こう 書け そう な 文字 数 に みえ ます が 、 デ ィ レ クト リ 
は フル パス で 書く た め 、 必ず サブ ディ レク トリ 名 の 前 に 「A : 
\」 と 3 文字 、 そ れ に プラ ス し て 区 切り の 「:」 が 入る の 
で 合計 4 文字 は 使わ れ ま す 。 それ に 、「A :\WINDOWS: A: 
\DOS :A:\ j」 の 22 文 字 は 了 予約 済み で す 。 こ の こと か ら 
考え を て 、 だ いた い 10 一 15 位 し か ディ レク トリ 名 は 追加 で き 
ませ ん 。 で すか ら 、 不 用 な ディ レク トリ は 追加 し な いよ う 
に し ます 。 追加 し な く て も いい 代表 的 な も の は 「 日 本 語 FEP」 
の ディ レク トリ で す 。 


( 一 玉 M4、 一 太郎 5 の PATH 設 定 。 ) 


ディ レク トリ 名 を 複数 追加 する ソフ ト の 代表 的 な も の は 
「 一 太郎 Ver.4」 で す 。 い まだ に 党 用 し て いる 人 も 多い と い 
われ る ベス ト セ ラー ワー プロ ソフ ト で す が 、 普 通 に イン ス 
トー ル す る と 、「JSW」「TARO4」「JSFONT」「JSUT」 の 
4 つの ディ レク トリ を 作り ます 。PATH に は 、 こ の 4 つの ディ レク 
トリ すべ て を 追加 する 必要 が あり ます 。 これ で 、34 文 字 も 
使っ て し まい ます 。 


( 一 太郎 4 も ひと つの ディ レク トリ に ) 
イン スト ー ル 
こん な と き は 、 イ ンス トー ル 先 の ディ レク トリ を 「TARO 
4」 の ひと つ に し て 、 そ こ に 全て の ファ イル を 入れ て し まい ます 。 こ 
うす れ ば 、 PATH に 追加 する ディ レク トリ 名 も 「A:\TARO 
4:」 と 9 文字 だ け で すみ ます 。 す で に 4 つの ディ レク トリ 
に 分 け て イン スト ー ル を し て ある 場合 に は 、 フ ァイル の 移 
動 ど だ け で は 動作 環境 を 変更 で き な い の で 、 イ ンス トー ル な か 
ら や り 直 し た 方 が 安全 で す 。 
メニ ュー の 中 の 「 オ プシ ョ ン 」 の 「 フ ァイル 設定 」 な ど 
で ディ レク トリ 名 が 指定 され て いて 、 こ こ が 正 し く な いと 
うま く 動 いて くれ ませ ん 。 イ ンス トー ル 時 に 、 指 定 し た デ 
ィ レ クト リ 名 で 自動 設定 され る の で す 。 


@ 一 太郎 Ver.4 の 簡単 ディ レク トリ 指定 
通常 の イン スト ー ル ディ レク トリ を ひと つ に すず る 


A:\ A:\ 
\JSW し ー \TARO4 
\TARO4 
\JSFONT 
\JSUT 





コマ ンド を 迷子 に し 
な いた め の 


「PATH」 の 設定 





4 イン スト ー ル 時 に 
ディ レク トリ 名 を 
すべ て 「TARO4」 
に 変更 し て イン ス 
トー ル し ます 
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「 コ マン ド ま た は ファ 
イル 名 が 違い ます 」 


対策 AUTOEXEC 
の 設定 法 





花子 や 三四郎 を 追 
加 イ ンス トー ル す 
る 時 、 こ の 設定 が 
な いと イン スト ー 
ル で きま せん 





久 一 太郎 Ver.4 の 簡単 PATH 指 定 





《 通 常 の イン スト ー ル 時 の PATH) 


ATH、A::A:DOS : A : 壮 JSBW : A: ま TARO4 : 


ム : TSFONTF:A:\ す SUT : コ 





ディ レク トリ が ひと つの 場合 に 追加 され る PATH》 





上 の よう に 、 人 簡単 に する こと が で きま す 。 


( 一 太郎 5 は 環境 数 を 利用 する ) 


太郎 5 で は 、 相変わらず ディ レク トリ を 「JW2」「TARO 
5」「JUST5」「JSDOC」 と 4 つ 作 り ま す 。 し か し 、PATH 
に 追加 され る ディ レク トリ 名 は 、「JUST5」 だ け で 、「SET 
こ ーJW2P ニ A :\TARO5:A:\JW2:i」 と 環境 変数 が 
AUTOEXEC.BAT に 追加 され る よう に な り ま し た 。 こ の 、 
PATH と 環境 変数 の 指定 が な いと 、 一 太郎 5 は 起動 し て く 
れ ま せん 。 


亀 一 太郎 Ver.5 の 環境 変数 


PATH 」A: 壮 :A: 壮 DOS : A : 半 JUST5 : コ 


BBT、 JJW2P = テ A: 到 下 ARO5 : A : ます W2dJ 





イン スト ー ル 時 に 「AUTOEXEC.BAT を 書き 換え な い 」 
を 選ん だ 場合 は 、 必 ず 自 分 で 追加 し まし ょ う 。 

ディ レク トリ 数 を 減ら し て イン スト ー ル し た い 場 合 は 、 
ディ レク トリ 指定 の と き に 、「TARO5」 を 指定 し まし ょ う 。 
そう すれ ば 、 本 来 は JW2 デ ィ レ クト リ の 下 に で きる サブ プ デ 
ィ レ クト リ も TARO5 の 下 に で きま す 。 


@ デ ィ レ クト リ を ひと つ に し た 一 太郎 Ver.5 の 環境 変数 


PATH、.A : 半 :A: ま DOS : A : 壮 TARO5 : コ 


RF JW2P テ A: 下 ARO5 : コ 





この よう に 設定 され ます 。 
- 太 郎 Ver.6 は Windows 版 し か まだ 発売 され て いま せん 
が 、Windows 版 の 一 太郎 も Ver.5、 Ver.6 と も る に 、PATH の 
設定 が 必要 で す 。PATH 設 定 が な いと 、「 一 ファ イル が あ 
り ま せん 」 エ ラー が いっ ぱい 表示 され て 、 起 動 し ませ ん 。 


一 太郎 Windows 版 の PATH 設 定 


PATH、.A : 壮 WINDOWS iA :\ ま DOS :A: 壮 AA: 壮 


JSTLTB : コ 








コマ ンド を 迷子 に し 
な いた め の 


「PATH」 の 設定 


る ター 太 郎 5 の | 


Windows 版 で は 
PATH に は 「A:\ 
TAROWIN : A :\ 
JSLIB : 」 の 2 つ 
が 追加 され て いま 
馬 
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に に アス よ す だ ト ヤ ル 。 
イル 名 が 違い ます 」 


SE: 才 UI りう ( コ 9 
の 設定 法 





ファ イル 名 の 先頭 
語 LA や 「$」 が 

つい て いる ファ イ 

ル が あれ ば これ が 

一 時 ファ イル で す 。 
通常 は 自動 的 に 削 

除 さ れ て ハー ド デ 

ィ ス ク 内 に は 残ら 

な いも の で す 





MS-DOS 以 外 も 参照 する 
環境 変数 の 設定 


( 第 一 の ポイ ント は TEMP ) 


も う ひ と つの 重要 な 環境 変数 は 、TEMP で す 。 

これ は 、 いろ いろ な ソフ ト が 実行 中 に 参照 し て 利用 する も の で す 。 
た と えば 、 エ ディ タ は 大 き な サ イズ の ファ イル を 読み 込 
むせ とき 、 す べ て を メモ リ 上 で 扱え な いと き は ディ スク 上 に 
仮想 メモ リ 領 域 を 作っ て 、 あ た か も ファ イル の すべ て を メ 
モリ 上 で 扱っ て る か の よう に し ます 。 これ は 、 使 っ て いる 
人 に は わか ら な いよ うに し て お こ な わ れ て いま す 。 ま た 、 
新しい ソフ ト を イン スト ー ル する と き 、 ソ フト の 動作 環境 
を 設定 する ファ イル を イン スト ー ル 中 に 設定 する こと が あ 
り ま す 。 

その 環境 設定 ファ イル を 更新 する と き に 、 フ ァイル を デ 
ィ ス ク 上 に いっ た ん 書き 出し て か ら 、 更 新 し た り 連 結 し た 
りす る こと が あり ます 。 

そん な と き に 、 一 時 ファ イル (テン ポラ リフ ァイル ) を 
それ ぞ れ の ソフ ト は 作り ます 。 そ の 一 時 フ ァイル を 作っ て 
いい 場所 を 指定 する の が 、TEMP な の で す 。 


信 一 時 ファ イル の 利用 の し か た (エディ タ の 場合 ) 











《 起 動 時 》 

| 文章 ファ イル 

2 

3 

4 

5 

6 ー こ こま で を メモ リ に 読み 込む 
7 デー ここ か ら は ディ スク 上 の 一 時 フ 
8 ァイル に 読み 込む 

9 

10 











《 一 時 ファ イル の 部 分 を 編集 する と き ) 














| 文章 ファ イル 
12 ー 一 時 ファ イル に 移動 
| ー こ こ か ら メ モリ に ある 
4 | 
: | 
6 | 人 
7 | ご 新た に メモ リ に 読み 込む 
[ 因 | 
9 ー デ ィ ス ク 上 の 一 時 ファ イル 
I0 


この よう に 、 メ モリ 上 だ け で は デー タ を 扱え な いと き に 
- 時 ファ イル を 利用 し ます 。 最 近 で は 、 日 本 語 FEP の 辞 
書 が 巨大 化し て きた の で 、 圧 縮 し て も 1 枚 の ディ スク に は 
入ら ず 、2 枚 か 3 枚 に 別れ て いる こと が 多く な っ て いま す 。 
こん な と きも 、 そ れ ぞ れ の ファ イル を 解 束 し て か ら 、 ひ と 
つの 辞書 に な る よう に 連結 し ます 。 

イン スト ー ル の と き に は 、 一 時 ファ イル は 使わ れ た り し 
ま 『5 

その た め 、TEMP は ゆとり の ある ディ スク 上 に 設定 する 
示 う に し ます 2 お UL AN ライプ ジ と B ド ライ ジグ ジ が クー ドジ デ 
ィ ス ク で 、A ド ライ ブ に た くき ん ソフ ト が 入れ て あっ て デ 
ィ ス ク の 空き 容量 が 少な いと き な ど に は 、B ド ライ ブ に 設 
定 す る よう に し ます 。 


(MS-DOS は A: \DOS に TEMP を 設定 ) 


MS 一 DOS は TEMP を 、 デ フォ ルト で は 「A:\DOS」 と 、 


イン スト ー ル し た DOS の ディ レク トリ に 設定 し ます 。 


@MS 一 DOS の 設定 する TEMP 





MS-DOS 以 外 も 参 





3 TEMP が 設定 され 
て いな いと イン ス 
トー ル で き な い ソ 
フト も あり ます 
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に クス ようす だ ロト ヤル 2 
イル 名 が 違い ます 」 
AUTOEXEC 


計 


設定 法 





RAM デ ィ ス ク に ゅ 
TEMP が 設定 し て 
ある と イン スト ー 
ル で き な い ソフ ト 
が あり ます 。 そ の 
場合 は 、、 イ ンス ト 
ー ル 時 に は TEMP 
を 「A:\D0S」 に 
変更 し て イン スト 
ー ル し ます 。 イジ 
スト ー ル が 終了 し 
た ら 元 に 戻し ます 


ドラ イブ 名 に つい 
て は p.|52 を 参照 











( スピ ー ド アッ プ な ら ) 
TEMP は RAM デ ィ ス ク 

エディ タ の 例 で も わか る よう に 、 な る べく 動作 の 速い デ 
ィ ス ク 上 に 設定 すれ ば 、 一 時 ファ イル を 利用 する 場合 は そ 
れ だ け 動 作 を 速く する こと が で きま す 。 増設 メモ リ に 余裕 
が あれ ば 、RAM デ ィ ス ク を 設定 し て 、RAM デ ィ ス ク 上 に 
TEMP を 設定 する の が ベス ト です 。 

た だ し 、 よ く あ る こと で す が 、 外 付け の ディ スク ドラ イ 
プ を 増設 し て いた り 、MO デ ィ ス ク ド ラ イブ を つか っ て い 
る と き な ど に は 注意 が 必要 で す 。 使 っ て いな い ド ライ ブ の 
電源 が 入っ て いな か っ た 場合 、 設 定 さ れる RAM デ ィ ス ク 
の ドラ イブ 名 が 変わ っ て し まう の で す 。 

RAM デ ィ ス ク は 、 最 後 の ド ライ ブ の つぎ に 設定 され る 
の で 、 途 中 が 抜け て いる と 存在 し な い ド ライ ブ に TEMP が * 
設定 され て し まい ます 。TEMP で は 、 存 在 し な い ド ライ ブ 
を 指定 し て も チェ ッ ク し て エラ ー メ ッ セ ー ジ を 出し た り は 
し て くれ ませ ん 。 こ れ は 、AF ド ライ ブ に ディ スク の 空き 容 
量 が 少な い の で 、B ド ライ ブ に TEMP を 設定 し た 場合 も 同 
様 で す 。 

B ド ライ ブ の 電源 を 入れ な か っ た 場合 は 、 普 段 は C じ ドラ 
イプ の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ に TEMP が 設定 され て 
し まっ た り し ます 。 こ の よう に 、 ほ か の ドラ イブ に TEMP 
を 設定 する と き に は ドラ イブ 名 が 変動 し な いよ うな 環境 の 
構築 が 必要 で す 。 


( SBT が 書い て あっ た ら 妥 注意 ) 


ジス テム 環境 変数 以外 に 、 そ れ ぞ れ の ソフ ト が 利用 する 
環境 変数 は 、 変 数 名 を つけ て 「SET」 で 設定 し ます 。 ソ フ 
ト の マニ ュ ア ル に 「SET」 と いう 文字 を 見 つけ た ら 、 そ の 
部 分 は 注意 し て 読む せよ うに し まし ょ う 。 ソ フト が 独自 に 設 
定 する 環境 変数 は 、 と くに その ソフ ト の 動作 に 大 きく か か 
わっ て きま す 。 こ れ は 、PATH の 設定 と 同様 で す 。 
PATH の と ころ で も 取り 上 げた 一 太郎 5 で す が 、 フ ァ ミ 
リー ソフ ト に 「 和 花子 」 と 「 三 四郎 」 が あり ます 。 

すでに 一 太郎 を 持っ て いる ユー ザ の た め に 、 ジ ャ スト ウ 
ィ ン ド ウ と ATOK8 が 入っ て いな い 廉 価 版 の セッ ト が 用 意 


され て 販売 され て いま す 。 こ れ を イン スト ー ル する と まき 、 
環境 変数 の 「JW2P」 を 参照 し ます 。 

で すか ら 、 複 数 人 台 の ハー ド デ ィ スク を 持っ て いて 、 環 境 
を 切り 替え て 起動 し て いる 場合 や 、HSB や REBOOT を 使 
っ て ソフ ト 別 に 環境 を 切り 替え て いる 場合 な ど 、 一 太郎 を 
起動 し た と き 以 外 は 環境 変数 の 「JW2P」 が 設定 され な い 
場合 に は イン スト ー ル が で き な い こと が あり ます 。 

一 部 の メニ ュー ソフ ト で も 、REBOOT を 使っ て 環境 を 
切り 替え て いる の で 、 専 用 の イン スト ー ル 用 の ファ イル が 
な いと イン スト ー ル で き な い こと も あり ます 。 


( 定番 通信 ソフ ト の WTERM も ) 
環境 変数 が 必要 

フリ ー ソ フト ウェ ア の 通信 ソフ ト 「WTERM」 も 、 環 境 
変数 を 設定 し な いと 動作 し て くれ ませ ん 。 WTERM の 場合 
は 、 ひ と つ に パッ ケー ジン グ さ れ た ソフ ト で は な い の で 、 
イン スト ー ル 時 に は 必要 な ファ イル を 用 意 し な く て は いけ 
ませ ん 。WTERM 自 体 は 、 ひ と つの ファ イル で 動作 する の 
で す が 、 ド キュ メン ト フ ァイル (マニ ュ ア ル ) と イン スト 
ー ル 用 の プロ グラ ム が 別 の ファ イル に あり ます 。 

雑誌 の 付録 に つい て いる 場合 な ど は 、 簡 単に イン スト ー 
ル で きる イン スト ー ル 用 の プロ グラ ム が 、 必 ず 添 付 さ れ て 
いる と は 限り ませ ん 。 マ ニュ アル も 別 の ファ イル で 、 印 刷 
物 で は な く ド キュ メン ト フ ァイル な の で 、 一 度 印刷 し な い 
と 読む の は 大 変 で す が 、 実 際 に は 200 ペ ー ジ 以上 も の 膨大 
な ペー ジ 数 な の で 、 そ う 人 簡単 に 印刷 で きる も の で も あり ま 
せん (マニ ュ ア ル に も 森林 資源 保護 の た め に な る べく 印刷 
し な いで 欲し い 旨 の 注意 書 が あり ます )。 

と くに 、 イ ンス トー ルプ ログ ラム が な い 場 合 は 大 変 で す 。 
ディ レク トリ の 作成 か ら 、 環 境 変数 の 設定 まで や ら な く て 
は いけ ませ ん 。 な る べく 、 イ ンス トー ルプ ログ ラム を 使っ 
て イン スト ー ル する よう に し まし ょ う 。 

さき て 、WTERM で 設定 が 必要 な 環境 変数 は 、 つ ぎの も の で す 。 








MS-DOS 以 外 も 参 
照 する 


環境 変数 の 設定 


3 HSB、REBOOT に 
つい て は p.I90 を 


る WTERM は ほとん 
どの パソ コン に 移 
植 さ れ て いま す 。 
市 販 モ デム に も 添 
付 さ れ て いま す 。 
パソ コン が か わっ 
て も 基本 設定 は 同 
じ で す 
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に に ルス 4 よ す だ に * ヤ ル 。 
イル 名 が 違い ます 」 


対策 AUTOEXEC 
の 設定 法 





この 設定 が 有効 で y 
な いと 起動 時 に エ 

ラー メッ セー ジ が 

で て 「 フ ァイル を 

新しく つく り ま す 

か ? 」 と 聞い て き 

ます 
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@WTERM の 環境 変数 


PATH..A :\WTEBRM コ 
SRT WTERM=A :\WTEBRM\ ま DATA\ ま WTEBRM 


5A.DAF コ 
SET、 呈 避 =JSTー9』 





この 3 つが 設定 され て いれ ば 、WTERM の 環境 設定 は 大 
寺 夫 で す 。 


( AUTOEXEC.BAT の ) 
自動 書き 換え も 要 注 意 

た だ し 、 こ こ で も 注意 が 必要 な こと が あり ます 。 

それ は 、 イ ンス トー ルプ ログ ラム は 「SET_,WTERM」 
と 「SET_TZ」 を AUTOEXEC.BAT の 一 番 最後 に 追加 す 
る と いう こと で す 。 これ は 、WTERM に 限っ た こと で は な 
い の で 、 ほ か の ソフ ト の イン スト ー ル プロ グラ ム を 使っ た 
と きも 、 同 様 の 注意 が 必要 で す 。AUTOEXEC.BAT の 最 
後 の 行 に は 、 ほ か の バッ チ フ ァイル や メニ ュー を 呼び 出す 
コマ ンド が 書か れ て いる 場合 が ほとん ど で す 。 

MS 一 DOS を イン スト ー ル し た と き に で きる AUTOEXEC. 
BAT も 、DOSSHELL を 起動 する よう に 作ら れ て いま す 。 
で すか ら 、 起 動 コ マン ド の 後に 環境 変数 の 設定 が 追加 され 
て も 、 先 に 起動 コマ ンド が 動い て し まう の で 、 そ れ よ り 後 
に 書か れ た 環境 変数 は 設定 され な い の で す 。 


但 MS 一 DOS の 作る AUTOEXEC.BAT に WTERM を イン スト ーー 
ル し た 場合 


@EBCHO_」OFE コ 
PATH、.A: ま DOS : A: 壮 :A: 半 WTEBRM : コ 
RF、 中 包 MP テ A : ま DOS』 


EET._JDOSDTR =A : 壮 DOS』 

人 人 :\DOS ま MSOD 世 文 . 包 文 包 、」 プ D : CD 101』 
ム :\ せ DOS\SMARTDRV. 到 双 包 、 ン メ コ 
MOUS 互 コ 

DOSSH 世 エコ 

MOUSEEー, プ 民 コ 





SERT WTEBRM テ A :\WTERM\ ま DATFA\WTEBRM 
5A.DAT コ 
ET〒 事 ニ JSTFー9 コ J 


MS-DOS 以 外 も 参 


設定 





この よう に な っ て し まい ます 。 こ れ で は 、DOSSHELL. | 4 AUTOEXEC_.BAT の 
- か ら WTERM を 使 お うと 思っ て も 、 う まく いき ませ ん 。 2 
つき の よう に 変え る 必要 が あり ます 。 


信 空 更 し た AUTOEXEC.BAT 


EGOHO_JOFEF コ 

PATH_」A : ま DOS:A:\ ま :A: ま WTERM: コ 
8RF、 呈 包 MP テ A : ま DOS J 

8EBT_ DOSDTR =A : まわ DO コ 

BBT、 WTRRM ニム A : WTEBRM\ ま DATA 半 WTERERM る 最高 尾 移動 する 
5A.DAT』 

FT 避 テモ JSTー9J 最高 尾 移 動 する 
A : ま DOS ま MSOD 芯 文 . 氏 文 包 ニブ D :OD 101 コ 
A : \DOS 壮 SMARTDRV. 包 双 包 こ , プ ヌ コ 
MOUS 選 』 

DOSSHBL エ コ 

MOUBSEB こ ミコ 








( SET 文 は まとめ よう ) 


この よう に 、SET で 設定 する 環境 変数 は ひと か た まり に 
まとめ て 書く よう に すれ ば 大 丈 夫 で す 。 

この よう な こと は 、 ほ か の ソフ ト で も ある こと な の で 、 
AUTOEXEC.BAT を 書き 換え を る ソフ ト を イン スト ー ル し 
た と き は 、 必 ず イ ンス トー ル 後 に AUTOEXEC.BAT の 内 
容 を 確認 する よう に し まし ょ う 。 
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に に の 4 よ す だ ト ヤ ル 2 
イル 名 が 違い ます 」 


SE 者 UI りう ( コ の 
の 設定 法 





VZDEF で 「 バ ーッ ‥ 
クア ッ プ ファ イル 
の 作成 」 を 「+」 
(有効 ) に し な い 
と 機能 し ませ ん 


( その ほか の ソフ ト が 参照 する ) 
環境 変数 


WTERM 以 外 に も 、 つ ぎの よう な 環境 変数 を 設定 する こ 
と が あり ます 。 


| 葛 VZ エ ディ タ 


SERTLJV2PAT テ ム :\DATA\ ま VZDATA コ 


| ET JV2BAK DATA ま BAOKUP』 





VZPATH は 、 読 み 込 むせ デー タ の 格納 先 を サー チ さ せる 
た め の 環 境 変数 で す 。VZBAK は 、 バ パ バックアップ ファ イル 
を 編集 中 の デー タ が ある ディ レク トリ と は 別 の ディ レク ト 
リ に 格納 する た め の 環 境 変数 で す 。 

この 2 つの 環境 変数 は 、VZ エ ディ タ を 普通 に 使う ぶん に 
は 設定 し な く て も いい も の で す が 、 使 っ て みる と 結構 便利 
な 環境 変 角 で す 。 


@HSB 


BB 呈 、 HHSB 包 文 〒 テ TMP 」 


SETF、 JHSBDTR =HSB コ 





HSB は 、 高 速 再起 動 用 の フリ ー ソ フト ウェ ア で す 。 い 
くつ か の 環境 を 切り 替え て 使う と き に 設定 する と 、 便 利 な 
環境 変数 で す 。 こ の 環境 変数 を 設定 し て な く て も 、HSB 
の 動作 に は 支障 は あり ませ ん 。 


信 一 太 郎 5 十 三 四郎 


PATH.,A : ま JUSTF5 コ 
SERT JJW2P ニ A :\ ま SANSTRO : A : TARO5 : A : 


開 JW2i 』 





一 太郎 5 を 使っ て いる 環境 に 、 三 四郎 を イン スト ー ル す 
る と 環境 変数 「JW2P」 に 「A : \SANSIRO:」 が 追加 きれ ます 。 
これ は 、 ち ゃ ん と 追加 し な いと 起動 し ませ ん 。 





旬 MEMORY SERVER II 


PAFH、 .A :\ ま MDBV\TOSPRO コ J 


アイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 製 の メモ リド ライ バ 、 MEMORY 
SERVERII を イン スト ー ル する と PATH に 追加 され ます 。 
MEMORY SERVERII の イン スト ー ル 時 に 書き 換え られ 
た AUTOEXEC.BAT や CONFIG.SYS の コマ ンド は 、 す べべ 
て フル パス で 指定 され て いる の で 、PATH の 文字 数 が 足り 
な く な っ た と き は 、 削 除 し て も 大 丈夫 で し ょ う 。 


欠 マ イク ロ ソ フト マウ ス 


PATH.」A :\MOUS 到 コ 


SERTTLJMOUS 也 ニム A :\\MOUS 選 J 





マイ クロ ソフ ト の マウ ス を 買う と 、 ド ライ バ が 入っ た フ 
ロッ ピー ディ スク が 付い て きま す 。 それ を イン スト ー ル す 
る と 、 こ の 環境 変数 が 設定 され ます 。 と くに 、 マ イク ロ ソ 
フト の マウ ス ド ラ イ バ を 使う の で な けれ ば 設定 の 必要 は あ 
り ま せん 。 








MS-DOS 以 外 も 参 
照 する 


に む :* キ > の お か コ 





る ドラ イ バ を イン ス 
トー ル す る と マウ 
ス の 環境 設定 が で 
きる よう に な り ま 
す 
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「 コ マン ド ま た は ファ 
イル 名 が 違い ます 」 スピ ー ド アッ プ な ら 
対策 AUTOEXEC ディ スク キャ ッシュ の 設定 


の 設定 法 





MS-DOS Ver.6.2 で は ディ スク 
キャ ッシュ は AUTOEXEC.BAT で 設定 
CPU が 高速 化 さ きれ て きた の で 、 い まや パソ コン の 内 部 
処理 の 中 で スピ ー ド を 遅く し て いる も の の 代表 が 、 デ ィ ス 
ク 装 置 へ の アク セス で す 。 こ れ ら を 少し で も 速く し よう と 
MS-DOS Ver.6.2 pg| する た め に 使う の が 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ プロ グラ ム で す 。 


で は SMARTDRV 
EXE、 MEMORY 


SERVERII で は DC 
10EXE、 ( ディ スク キャ ッシュ の 原理 ) 
MELWARE で は 
HYPERDSK.EXE が の 
ディ スク キャ ッ シ 原理 は 、 メ モリ 上 に 記憶 領域 (キャ ッシュ メモ リ ) を 設 
ュ ツ フト で け す . 定 し て お いて 、 一 度 デ ィ ス ク か ら 読 み 出 し た デー タ を た め 


て お きま す 。 も し 、 同 じ デ ー タ を も う 一 度 読 み 出 そう と し 
だ と き に は 、 デ ィ ス ク に アク セス し な いで 、 メ モリ に た め 
て ある デー タ を 渡し ます 。 メ モリ の スピ ー ド は ディ スク ア 
クセ ス と は 比べ 物 に な ら な いく らい 速い の で 、 処 理 を 高速 
化す る こと が で きる わけ で す 。 た だ し 、 同 じ デ ー タ を 一 度 
も 複数 回 使わ な いと し た ら 、 高 速 化 に は 寄与 し ませ ん 。 し 
か し 、 パ ソコ ン は 内 部 で は 意外 と 同じ デー タ や 命令 を 何 度 
も 使っ た りす る の で 、 結 構 効果 が あり ます 。 

最近 の CPU で は 、 同 じ よ うな 機能 を 内 部 に 持っ て いま 
す 。80486DX2 で は 8KB、DX4 で は 16KB 内 蔵 さ まれ て いま す 。 

また 、CPU 内 部 が 2 倍速 と か 3 倍速 に 高速 化 さ れ た の で 、 
メモ リ へ の アク セス も CPU か ら み れ ば 低速 に な っ て し ま 
MR まだ 


(、 最 池 は モカ ンド キャ ッシュ も 主役 に ) 


そこ で 、 メ モリ に 使わ れ て いる DRAM (ダイ ナミ ッ ク RAM) 
より も 高速 な SRAM (スタ ティ ッ ク RAM) を 外部 キャ ッ シ 
= テ (セカ ンド キャ ッシュ ) と し て 利用 し た り し て いま す 。 
動作 原理 は 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ と 同じ で す 。DRAM の 
動作 スピ ー ド は 、 だ いた い 70nS く らい で す が 、SRAM の 








動作 スピ ー ド は 15~20nS く らい と 高速 で す 。 

実際 、DX4 の ODP は セカ ンド キャ ッシュ が な い 機 種 に 
つけ る と 、DX2 の ODP の 動作 速度 と あま り 変 わり が あり 
ませ ん 。 

いか に 、 セ カン ドキ ャ ッシュ が 働い て いる か が わな かり ま 
す 。 同 じ よ うに 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ も シス テム 全体 の 動 
作 ス ピー ド を 上 げ る た め に は 有効 な の で 、 ぜ ひ 設 定 し まし 
まう 。s 


( MS-DOS Ver6.2 で は さら に 高 機能 に ) 


MS 一 DOS Ver.6.2 付 属 の も の で は 、 デ ィ ス ク へ の 書き 


込み 時 に 、CPU が 忙し いと き は 動作 し な いで 待っ て いて 、 


CPU が 忠 に な っ た と き に 書き 込み 動作 を する 、 ラ イト バ 
ッ ク キ ャ ッシュ 機能 も 追加 され まし た 。 ま た 、CD 一 ROM 
に も キャ ッシュ 機能 が 働く よう に な っ た の で す 。 お か げ で 
より 使い 易く な り ま し た 。 


( ディ スク キャ ッシュ の 設定 ) 


ディ スク キャ ッシュ ドラ イ バ の 設定 は 、 い た っ て 簡単 で 
す 。 拡張 メモ リ に 余裕 が あれ ば 、MS 一 DOS Ver.6.2 は イ 
ンス トー ル 時 に 自動 的 に 設定 し て くれ ます 。 

また 、MS 一 DOS Ver.5.0 や Windows3.1 に 付属 し て いた 
ドラ イ バ と 違っ て 、 容 量 の 指定 を し な く て も よく な り ま し 
た 。 こ れ は 、 指 定 し な い 場 合 の デフ ォ ル ト 値 が 設定 され た 
か ら で す 。 

MS 一 DOS Ver.5.0 や Windows3.1 に 付属 し て いる ドラ イ 
バ を 使う と き に は 、 容 量 の 設定 が 必要 で す 。 ま た 、MS 一 
DOS Ver.6.2 の 標準 の 設定 で は 、 新 し 〈 く 追加 され た 機能 の 
書き 込み キャ ッシュ を すべ て 使わ な いよ うに 設定 し ます 。 

全体 の スピ ー ド アッ プ を は か る た め に は 、 使 っ た 方 が い 
いか も し れ ま せん 。 使う と き は 、「, プ X」 ス イッ チ を 削 
除 し ます 。 





レコ ピ コル ルル バン 】 
ディ スク キャ ッシュ 


ミル レコ 


の だ お: か ゴ 





る CD-ROM ド F ライ 
プ に ディ スク キャ 
ッシュ を 効か せる 
方 法 は p.I03 を 参 
照 
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「 コ マン ト ま た は ファ 旬 MS 一 DOS Ver.6.2 の SMARTDRV.EXE の 設定 


イル 名 が 違い ます 」 
ea 1 A : \DOS\SMARTDRV.EBXE、 XX コ 
は かづ 


信 Windos3.1 の SMARTDRV.EXE の 設定 


A : 壮 DOS ば SMARTDRV.EB 駐 氏 、.2048、 128 」 


MS 一 DOS Ver.5.0A 付 属 の SMARTDRV.SYS は CONFIG. 
SYS で 設定 する の で 、PART3 を 参照 し て くだ さい 。 





但 サ イズ を 指定 し な いと き に 設定 され る キャ ッシュ サイ ズ 





拡張 メモ リ の 容量 キャ ッシュ サイ ズ Windows 実 行 時 


| IMB ま で 拡張 メモ リ 全 部 キャ ッシュ な し 
2MB ま で 512KB 256KB 
4MB ま で IMB 512KB 
MS 一 DOS Ver.6.2 了 y 6MB ま で 2MB IMB 
1 6MB 以 上 2MB 2MB 


SMARTDRV.EXE の 
100 | 設定 で す 





この よう に 設定 され る の で 、 拡 張 メ モリ が いっ ぱい あっ 
て 、2MB 以 上 ディ スク キャ ッシュ を 設定 し た い 場 合 に は 、 
サイ ズ の 指定 を し ます 。 拡張 メモ リ が 16MB 以 上 あれ ば 4MB 
て 6MB く らい 設定 し ます 。 

Windows を 使う 場合 は 、32MB 以 上 拡張 メモ リ が あれ ば 、 
4MB く らい 設定 し ます が 、 16MB-32MB の 問 で し た ら 2MB 
で 二分 で す .。 


一 部 の ハー ド デ ィ スク に は ) 
( ダブ ル バ ッ ファ リン グ み か 必要 
SCSI タ イプ の ハー ド デ ィ スク を 使っ て いる 場合 は 、 ダ 
プル バッ ファ リン グ 機 能 を 使う 必要 が ある 場合 が あり ます 。 
ダブ ル バ ッ ファ リン グ の 必要 が ある か どう か は 、 CONFIG. 
SYS で SMARTDRV.EXE を 組み 込ん で 調べ ます 。 








@ ダ ブル バッ ファ リン グ の 必要 性 を 調べ る た め の 組 み 込 
み 方 


DEVICEH=A :\DOS\SMARTDRV.EXE、,/DOUBHE 


__BUEEER』 





この よう に し て 、CONFIG.SYS で 組み 込み ます 。 

これ で 、AUTOEXEC.BAT で 組み 込む SMARTDRV に 
「 ニ の V」 の オプ ショ ン を つけ て お け ば 、 各 ドラ イデ ご と 
の ダブ ル バ ッ ファ リン グ の 必要 性 が 一 覧 で 表示 され ます 。 
「 バ バッファ リン グ 」 の 欄 が すべ て 「 し な い 」 に な っ て いれ 
ば 必要 あり ませ ん 。CONEIG.SYS の 記述 を 削除 し ます 。 
そう で な く 「 す る 」 と 書い て あっ た 場合 は 、 そ の まま 残し 
て お きま す 。 こ の 画面 を 見 る た め に は 、AUTOEXEC.BAT 
の SMARTDRV の つき ぎの 行 に 、「PAUSE」 を 入れ ます 。 こ 
れ で 画面 で チェ ッ ク で きま す 。 い ちい ち 、 コ マン ド プ ロン 
プ ト か ら 、「SMARTDRV」 な ど と 入力 し て 確認 し な く て 
も 大 丈夫 で す 。 

確認 が で きた ら 、PAUSE の 前 に 「REM」 を つけ て お き 
まし 上 まう a 





スピ ー ド アッ プ な ら 
レア レシ た エズ ルン 





る PAUSE の 使い 方 は 
p.73 を 参照 
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に 2 よう だ トシ ル 。 
イル 名 が 違い ます 」 


SE: 電 UI) う ( コ 9 
の 設定 


MS 一 DOS Ver.6.2 還 | 


に 付属 し て いる 
CD--ROM ド ライ 
バ 「NECCD.SYS」 
は NEC の CD 一 ROM 
ドラ イブ 専用 で す 








マル チ メ デ ィ ア 必需 の 
CD-ROM の 設定 


(  。CD-ROM は 2 つの 設定 が 必要 。 ) 


CD 一 ROM を 使え る よう に する の に は 、CONEFIG.SYS で 
CD 一 ROM の デバ イス ドラ イ バ を 組み 込み 、AUTOEXEC. 
BAT で 「MSCDEX」 を 組み 込ま な く て は いけ ませ ん 。 

この 2 つが と も に 組み 込ま れ て いな いと 、CD 一 ROM ド 
ライ ブ を 使う こと は で きま せん 。 


( AUTOEXEC.BAT で の 設定 ) 


AUTOEXEC.BAT で 組み 込む の は 、MSCDEX で す 。 

設定 に 必要 な オプ ショ ンス イッ チ は 、CD 一 ROM ド ライ 
プ の ドラ イ バ 名 を 決め る 「ー ン D : 」 は 必ず 設定 し ます 。 
これ は 、CONFIG.SYS で 組み 込ん だ デバ イス ドラ イ バ に 
つけ た ドラ イ バ 名 と 必ず 同じ も の に し ます 。 ド ライ ブ 名 を 
指定 する に は 、「 ニ ング L : 」 ス イッ チ を 使い ます 。 CD 一 ROM 
ドラ イブ は 「Q」 に 設定 する こと が 多い の で 、 こ の スイ ッ 
チ を 使っ て 設定 し ます 。 し L ス イッ チ を 使わ な いと 、 一 番 最 
後 の 順 番 の ドラ イブ 名 に 設定 され ます 。 

ドラ イブ が 全部 で 5 つ (A 一 E) あ っ た 場合 は 、「F」 に 設定 
され 、3 つ (A 一 O) の 場合 は 、「D」 に 設定 され ます 。 ま た 、 
SMARTDRV の と ころ で 、CD 一 ROM に も キャ ッシュ が 働 
く 《 よ うに な っ た と 書き まし た が 、CD 一 ROM に キャ ッシュ 
を 働か せる た め に は 、SMARTDRV を 組み 込む 前 に 、 
MSCDEX を 組み 込む 必要 が あり ます 。 

も し 、MSCDEX が SMARTDRV よ りあ と で 組み 込む よ 
うに な っ て いた ら 、 こ の まま で は CD 一 ROM に キャ ッシュ 
ドラ イ バ は 働き ませ ん 。 順 番 を 入れ 替え まし ょ う 。 


ben 、。 


( 古い バー ジョ ン で は ) 
UMB に 組み 込め な い 

また 、LH コ マン ド を 使っ て UMB に 組み 込む せよ うに し ま 
し ょ う 。 た だ し 、 バー ジョ ン が 2.21 以 前 の MSCDEX は 、 UMB 
に 組み 込む こと が で きま せん 。 バ パ バージョン 2.22 以 降 の も の 
た 本 ま よう 外 記 まし まう 。 

MS 一 DOS Ver.6.2 に 付属 し て いる MSCDEX は バー ジョ 
ン 2.23 で す が 、MS 一 DOS Ver.6.2 が 出る 前 の ハー ド デ ィ ス 
クモ デル に イン スト ー ル され て いた MS 一 DOS Ver.5.0A 一 
H の MSCDEX は 、 バ パー ジョ ン が 2.21 で し た 。 な る べく 新 し 
い バ パー ジョ ン を 手 に 入れ て UMB に 組み 込む せよ うに し まし 
お 9 。 

バー ジョ ン の チェ ッ ク は 、AUTOEXEC.BAT で 組み 込 
まれ た と き の 画 面 に 表示 され ます 。 

MSCDEX の つぎ の 行 に 、「PAUSE」 を 入れ て 確認 し ま 
し よう 。 


人 標準 的 な MSCDEX の 設定 


マル チ メ デ ィ ア 必需 


「2】9 ye)【 の おか コ 








LH_,A:\DOS\MSODRX.EXE、,/D:CD 101/L:QJ | 4 0 ドラ イブ に CD 一 
| ROM ド ライ ブ を 設 


ここ で は 、LH コ マン ド を 使っ て UMB に 組み 込む よう に 
指定 し て いま す 。 


@ デ ィ ス クキ ャ ッシュ を CD 一 ROM に 働か せる と き 


⑯RiOHO_ OFTEFJ 

PATH. ,A : 壮 DO8:A: 導 コ 
SBF、T 包 MP テ A :\ ま DO8 コ 
EFDOSDTR ーA : 並 DO8 』 


A :\\DOS\MSOD 選 文選 文 包 の D:CD_101、 プ エ : 
Q J 
A : \DOS ま SMARTDRV. 弄 文 包 , プ え コ 





定 し ます 





3 先 に 組み 込む 


| 4 後 か ら 組み 込む 
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「 コ マン ド ま た は ファ 


イル 名 が 違い ます 」 AUTOEXEC.BAT で も 
対策 AUTOEXEC メイ ン メ モリ を 節約 する LH コ マン ド 


の 設定 法 





( UMB を 使っ て メイ ン メ モリ を 節約 ) 


MS 一 DOS Ver.5.0 以 降 で は 、 デ バイ ス ド ラ イ バ を UMB 
を 利用 し て 組み 込み 、 メ イン メモ リ を 大 きく 空け られ る よ 
9 に な り ま し た 。 

CONEFIG.SYS で は 「DEVICEHIGH(LH)」 を 使い ます が 、 
AUTOEXEC.BAT に も 同じ よう な 機能 の 「LOADHIGH 
(LH)」 が 用 意 き れ て いま す 。 

AUTOEXEC.BAT で 組み 込む せ も の は 常駐 ソフ ト が ほ と 
ん ど で 、 あ まり 数 も あり ませ ん が 、 組 み 込 む 場 合 は 活用 し 
まし ょ う 。 普通 の 設定 で は 、 MSCDEX.EXE と SMARTDRV. 
EXE く らい で す 。 

行頭 に 「LH」 を つけ れ ば UMB に 組み 込ん で くれ ます 。 

た だ し 、 普 通 に メモ リド ライ バ に 「 レ ニン UMB」 ス イッ 


104 チ を つけ た だ け で は 、 そ ん な に UMB の 容量 は 確保 で き な 
ーー MEMMAKER に つ w| い の で 、MEMMAKER を 使っ て 大 きく 容量 を 確保 し な い 
いて は pz2 を 参 と 、AUTOEXEC.BAT で 組み 込む せ も の は メイ ン メ モリ に 


賜 


組み 込ま れ て し まい ます 。 


代 L 日 を 使っ て UMB に 常駐 ソフ ト を 組み 込む 


1H_.A:\ ま DOS\MSOCDEX.EXR。,/D:CD 101.,/L:Qa 


1H JA:\DOS\SMARTDRV.BXB/X』 











オー ルル マイ ティ 
AUTOEXEC.BAT 


( 基本 の 設定 を 押さ えれ ば 、 ) 
あと は 自由 自在 

これ か ら ほ と ん どど ん な と き で も この 設定 さえ し て あれ 
ば OK と いう 、 万 能 型 の AUTOEXEC.BAT を 作り まし ょ う 。 

これ まで 見 て きた と お り 、 上 難し い 設定 は そん な に 多く は 
あり ませ ん 。 

まず 、「PATH」 で す 。 こ れ を 落と し て は いけ ませ ん ね 。 

つぎ は 、「TEMP」 で す 。 こ れ は 「TMP」 も いっ し ょ に 
同 条 件 で 、 設 定 し て お きま し ょ う 。 

MS 一 DOS Ver.6.2 で は デフ ォ ル ト に な り ま し た が 、 
「PROMPT_」$PSG」 も 設定 し て お きま し ょ う 。 
「DOSDIR」 は 、 お まけ で 設定 し て お きま す 。 

シス テム 環境 変数 の 設定 は 、 こ れ く らい で 大 丈夫 で す 。 

AUTOEXEC.BAT で 組み 込む デバ イス は 、「MSCDEX. 
EXE」 と 「SMARTDRV.EXE」 の 2 つ で す 。 

と も に 、「LH」 を つけ て お きま し ょ う 。 


( ソフ ト 用 の 環境 数 を 設定 ” ) 


使う ソフ ト で 環境 変数 の 設定 が 必要 な の は 、Windows3.1、| 


Windows 版 一 太郎 Ver.6、 一 太郎 Ver.5、 三 四郎 、 花 子 、VZ 
エディ タ 、WTERM、HSB く らい で し ょ う 。 

あと 、 フ ァイル 管理 ソフ ト と し て 、「FD」 と 「HEF」 の 
設定 も 入れ て お きま し ょ う 。 こ の 2 つ は PATH を 設定 すれ 
ば 大 率 夫 で す 。 

Lotus123 な ど は 、 環 境 変数 の 設定 は いり ませ ん 。 こ の よ 
うな ソフ ト も ある の で 、 こ こ に あげ た だ け の 設定 を は じ め 
か らし て し まえ ば 、 た いて い の ソ フト に 対応 で きる で し ょ 
ie 

いち お う 、 す べ て の ソフ ト は AF ドラ イブ の ハー ド デ ィ ス 
ク に イン スト ー ル され て いる も の と し ます 。 

別 ド ライ ブ プ に ソフ ト が イン スト ー ル され て いる 場合 は 、 
ドラ イブ 名 を 変更 し まし ょ う 。 





オー ル マ イ テ ィ 


AUTOEXEC.BAT 





人 人 


MS 一 DOS Ver.6.2 
に 付属 し て いる エ 
ディ タ 「SEDIT」 
を 使っ て 書き 換え 
ま す 。「A:\> 
SEDIT LA : \ 
AUTOEXEC . BAT 
回 」 と 入力 すれ ば 
ファ イル を 編集 で 
きま す 
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「 コ マン ド ま た は ファ 
イル 名 が 違い ます 」 


対策 AUTOEXEC 


の 設定 法 


必要 に な り そ う な 
を 選 作 に 
「PAUSE」 を 入れ 
て お きま す 


PAUSE を 入れ る 


PAUSE を 入れ る 





3 


2 


3 








また 、TEMP は RAM デ ィ ス ク に 設定 し た いと ころ で す 
が 、 万 能 型 と いう と ころ で 、「A :\DOS」 に 設定 し ます 。 
RAM デ ィ ス ク に 設定 する 場合 は 、 ド ライ ブ 名 を 変更 し て 
ぐだ さい ゆ 。 


介 万 能 型 AUTOEXEC.BAT 


REM、JPAUSEB 

@ECHO_OFE' 』 

PATH_.A: 半 :A: ま DOS:A:\ ま WINDOWS :A:\WTERM: 
4:\ ま JUST5:A: ま TAROWTN :A: ま JSTLTB : A : ま V:A: 
\ ま FED:A: ま HE: 

ST TEEMP=A :\ ま DO8』 

SRT、 TMP=A :\ ま DOSJ 

SET. DOSDIR =A :\DO8』 

SET_ WTERM=A:\WTERM\DATA\WTRRM5ADAT 
| 

SEBT、 呈 =JST-9』 

SET_JVZPATH=A: ま DATA\VZDATA 』 

ST .VZBAK= ま DATA\BAOKUP』 

SRT JHSBRXT=TMP』 

SET_,HSBDIR=HSB』 

SET JJW2P=A:\ ま HANAKO:A:\ ま SANSTRO:A:\TARO 
5:A:\JW2i J 

LH..A : ま DOS ま MSODEX.EXE。,/D:CD 101」/L : 
0J 

REBM_JPAUSRE 』 

LH、,A :\ ま DOS\ ま SMARTDRV.EXEB、, ノ X』 

REBEM_ PAUSBE 』 

A :\MENU.BAT 』 





これ だ け 設 定 し て あれ ば 、 た いて い の 場 合 は 大 天 夫 で し 
よう 。 コ マン ド を 確認 する た め の PAUSE も 、3 ヶ 所 に REM 
を つけ て 入れ て あり ます . 

必要 な と き に 活用 し まし ょ う 。 

最後 の 行 の 「MENU.BAT」 は 、 あ と で 作る メニ ュー フ 
ァイル を 呼び 出す た め の も の で す 。 


as 


「 メ モリ が 足り ませ ん 」 対 策 


CONEIG.SYS の 設定 法 
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「 メ モリ が 足り ませ 
ん , 対 策 


CONFIGSYS の 設 
定 法 





MS-DOS 起 動 の p 
流れ 図 は p.66 参 照 














DEVICEHIGH も 同 区 
様 で す 





CONEIG.SYS っ て 何 を する の ? 


MS 一 DOS 超 動 の 流れ 図 の よう に 、CONEFIG.SYS で は 、 
MS 一 DOS の 基本 的 な 動作 環境 を 整え る た め の デ バイ ス ド 
ライ バ の 組み 込み を お こない ます 。 

CONEIG.SYS に は つぎ の 2 つの 側面 が あり ます 。 

ひと つ は 、「DEVICE ニ 」 と いう 形 で 各種 ドラ イ バ を 組 
み 込 むせ も の 、 も う ひ と つ は それ 以外 の 「FILES、 BUFFERS」 
な どの 設定 で す 。 


(CONEFIG.SYS の 2 つの 役目 に は 注意 する ) 


この ふた つの 違い に は 、 注 意 し な く て は いけ ませ ん 。 

行頭 に 「DEVICE (も し く は DEVICEHIGH) ニ 」 が ある 
デバ イス ドラ イ バ の 組み 込み は 、CONFIG.SYS フ ァイル 
に 書い て ある 順番 どおり に お こ な わ れ ま す 。 こ れ 以 外 の 、 
「FILES」、「BUFFERS」 な ど は 、 ど の 順番 に 書い て あっ 
て も か まわ な いと いう 違い が あり ます 。 


(DEVICE は 順番 通り に 組み 込ま れる  ) 


「DEVICE=」 で 組み 込む デバ イス ドラ イ バ に は 、 組 み 
込む 順番 が ある の で す 。 自分 で 、CONEFIG.SYS を 書い た 
り 書 き 換 えた りす る と き に は 注意 が 必要 に な る の で す 。 

た と えば 、HIMEM.SYS は と に か く 一 番 最初 に 組み 込む 
必要 が あり ます 。 

EMM386.EXE は 、 そ の つき ぎの 2 番目 に 組み 込ま な く て は 
いけ ませ ん 。 

KKCEFUNC.SYS は 、 日 本 語 FEP の ドラ イ バ よ り 先 に 組 
み 込 まな く て は いけ ませ ん 。 

この よう な こと に 注意 し な が ら 、CONEIG.SYS を 作る 
必要 が あり ます 。 


FILES の 設定 


( 文書 ファ イル も ファ イル だ が 、 ) 
プロ グラ ム も ファ イル 


この 「FILES」 は 、 同 時 に オー プン で きる ファ イル 数 
を 決め る も の で す 。 

8-255 の 間 で 設定 で きま す が 、 指 定 を し な いと 8 が 設定 
きれ ます 。 


( FILES は 30 が 標準 ) 


MS 一 DOS Ver.6.2 を イン スト ー ル する と 「30」 が 設定 
され ます 。 と くに 、Windows を 使う の で あれ ば 、 最 低 こ の 
30 は 設定 する 必要 が あり ます 。 

この 、「FILES= テ 30」 が 現在 で は 標準 的 な 設定 で す 。 

で は 、 な ぜ 「 同 時 に オー プン で きる ファ イル 数 」 を 決め 
な く て は いけ な い の で し ょ う 。 

ワー プロ ソフ ト を 使っ て いて も 、 表 計算 ソフ ト を 使っ て 
いて も 、 作 業 し て いる デー タフ ァイル は ひと つ で す 。 

それ な の に 、「30」 も ファ イル 数 を 指定 する な ん て お か 
し いと 思う の で は な いで し ょ うか 。 

と ころ が 、MS 一 DOS か ら み れ ば 、「 ワ ー プ ロ の プロ グ 
ラム 本 体 」 も ファ イル な の で す 。 

日 本 語 FEP に 必要 な 「 辞 書 」 も 、 フ ァイル な の で す 。 

そう な る と 、 少 な く と も ワー プロ を 使っ て いる と き に は 
3 つの ファ イル が 開か れ て いる と 考え られ ます 。 

実際 に は 、 も っ と 多く の ファ イル が プロ グラ ム を 動か す 
た め に 開か れ て いる か も し れ な い の で す 。 

で すか ら 、FILES は 最低 で も 「8」 以 上 設定 され る よう 
に な っ て いる の で す 。 

Windows3.1 に な る と 、 ソ フト は 同時 に いく つも 実行 で 
きる よう な 環境 に な る わけ で すか ら 、 当 然 も っ と 多く 指定 
し な 《 で は いけ な くく な り ま す 。 

さら に 、 デ ー タ ベー スソ フト で は より 多く の ファ イル を 
開い た 状態 で 動い て いま す の で 、FILES は 40 以 上 指定 す 





FILES の 設定 





3 ブロ グラ ム や デー 
タ は ディ スク ファ 
イル と も いわ れ ま 

| す 。 こ れ に 対し て 

| プリ ンタ や ディ ス 

プ ブレイ を デバ イス 

ファ イル と 呼び ま 

す 
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「 メ モリ が 足り ませ 
ん , 対 策 


CONFIGSYS の 設 
定 法 





FCBS も 再 設定 さ v 
れ ま す 








の の まう 8 

この 「FILES」 が 足り な く な る と 、「 開 か れ て いる ファ 
イル が 多 す ぎ ま す 」 の エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され る よう 
に な り ま す 。 

この メッ セー ジ が で た ら 、FILES の 数 を 増やす よう に 
し な く て は いけ ませ ん 。 


( FILES の 基本 設定 ) 


同時 に 開け る ファ イル 数 の 最大 を 決め る 「FILES」 は 、 
普通 は 「30」 に 設定 すれ ば た いて い の 場 合 は 大 夫 夫 で す 。 

た だ し 、 デ ー タ ベー スソ フト を 使う 場合 は 「40」 に 設定 
まし よう 。 

FILES は 、 数 値 ひ と つ ご と に メイ ン メ モリ を 60 バ イト 
くら い 消 費 し ます 。 

た と える 40 を 設定 し て も 、「40X60 三 240 バ イト 」 く らい 
し か メモ リ に は 影 加 を 与 を ませ ん 。 

で すか ら 、 つ き に 解説 する BUFFERS と 違っ て 、 多 少 大 
目 に 設定 し て いて も あま り 問 題 は あり ませ ん 。 

最近 で は 、 デ ー タ ベー ス を 使う 機会 も 増え て いる と 思う 
の で 、「40」 を 標準 の 設定 と 考え を て も いい で し ょ う . 

Windows3.1 で は 、FILES が 不足 し て いる 場合 は 、 起 動 
し た と き に 自動 的 に 増やす よう に な っ て いま す 。 そ の 日 安 
は 30 で 、 も し 8 が 設定 値 な ら 、22 が メモ リ に 新た に 確保 さ 
れ ま す 。 

30 以 上 が 設定 し て あっ て も 、 減 ら す こと は あり ませ ん 。 

で すか ら 、Windows3.1 に 関し て は 、FILES の 設定 値 は 
あま り 気 に する こと は あり ませ ん 。 


念 FILES の 標準 設定 





ディ スク アク セス の た め の 
BUFFERS の 設定 


( 設定 値 が 動作 スピ ー ド に も 
影響 する BUFFERS 
BUFFERS は 、 フ ロッ ピー ディ スク や ハー ド デ ィ スク な 
どの ディ スク 装置 と の デー タ を や り 取 りす る た め に 必要 な 、 
「 デ ィ ス ク バ ッ フ ァ 」 の 数 を 設定 する た め の も の で す 。 
BUFFERS を 指定 する と 、 そ の 数 に 応じ て メモ リ 上 に デ 
ィ ス ク バ ッ フ ァ と いう 作業 領域 が 確保 され ます 。 
MS 一 DOS は 、 こ の ディ スク バッ ファ を 使っ て 、 デ ィ ス 
ク 装 置 に デー タ を 書き 込ん を だ どり 、 デ ー タ を 読み 出し た り し ます 。 
な ぜ 、 こ の よう な 仕掛 けが 必要 か と いう と 、 扱 われ る デ 
ー タ の 型 に 違い が ある か ら で す 。 


( デー タ に は 型 が ある ) 


パソ コン 上 で 扱わ れる デー タ の 型 に は 、2 種 類 あ り ま す 。 

通常 パソ コン で は 、 ほ と ん どの 場合 デー タ は 文字 単位 で 
扱わ れ ま す 。 こ の 、 文 字 単 位 の デー タ を 「 キ ャ ラク タ 型 デ 
ー タ 」 と いい 、 キ ャ ラク タ 型 の デー タ を 扱う デパ イス を 
「 キ ャ ラク タ 型 デパ イス 」 と いい ます 。 

これ に 対し て 、 デ ー タ を ある 程度 の 大 き さ に まとめ て 扱 
う 場合 に は 、 こ れ を 「 ブ ロッ ク 型 デー タ 」 と いい 、 ブ ロッ ク 型 の デー タ 
を 扱う デバ イス を 「 ブ ロッ ク 型 デバ イス 」 と いい ます 。 

この よう な 、 デ ー タ の 型 の 違い が ある た め 、 デ ィ ス ク 装 
置 と の デー タ の や り 取 り に は バッ ファ が 必要 に な る わけ で す 。 


( ディ スク バッ ファ の 動作 原理 ) 


た と そば 、 ブ ロッ ク 型 デバ イス が 100 文 字 を 1 単位 と し て 
扱う と 仮定 し 、 ディ スク バッ フ プア は ひと つと し ます 。 

ディ スク 装置 に 書き 出す 場合 に は 、1 文 字 ず つ 順 番 に デ 
ー タ を ディ スク バッ ファ に 溜め ます 。 

そし て 、 デ ィ ス ク バ ッ プ ファ の 中 が 100 文 字 に な っ た ら 、 


ディ スク アク セス の 
た め の 


に 1 リコ ココ に? の か ゴ 





4 キャ ラク タ 型 デパ 
イス ドラ イ バ は 
HIMEM.SYS、EMM 
386.SYS、 な ど ほ 
と ん ど が そう で す 

| 4 ブロ ッ ク 型 デバ イ 

1 ドウ . 補 状 倍 





CONFIG.SYS で 組 
み 込 む も の で は 
RAMDISK.SYS だ け 
で ず 
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「 メ モリ が 足り ませ 
SE 


CONFIGSYS の 設 
定 法 





BUFFERS を UMB | 


に 組み 込む ユー テ 
ィ リ ティ ー が あり 
ます が 、BUFFERS 
を UMB に 組み 込 
むと ディ スク アク 
セス の 速度 が 低下 
する の で な る べく 
な ら 使 わな い 方 が 
いい で す 





ディ スク 装置 に 書き 出し ます 。 

書き 出し が 終わ っ た ら 、 ま た 順番 に デー タ を 溜め 、 い っ 
ぱい に な っ た ら 書 き 出 し ます 。 

この 動作 を 、 書 き 出 す フ ァイル が 終わ る まで 繰り 返す わ 
好 で ず 。 

ディ スク 装置 か ら 読み 出す 場合 に は 、 ま ず は じ め に ディ 
スク 装置 か ら 100 文 字 を ディ スク バッ ファ に 読み 込み ます 。 

この ディ スク バッ ファ か ら 、1 文 字 ず つ 順 番 に 読み 出し 
て いき ます 。 ディスク バッ ファ が 空 に な っ た ら 、 ま た 100 
文字 まとめ て 読み 込ん で 、 ま た 1 文字 ずつ 読み 出し ます 。 

この 動作 を 、 読 み 出 す オフ ァイル が な く な る まで 、 繰 り 返 
が 選 台 企 全 め ま 

も し 、 バ ッ フ ァ が 2 つ あ れ ば 200 文 字 ず つ 、20 あ れ ば 2000 
文字 ずつ 読み 込ん だ り 書 き 出 し た り で きる わけ で す 。 

で すか ら 、BUFFERS の 設定 値 は 全体 の 動作 スピ ー ド に 
関係 し て くる わけ で す 。 

多く 設定 すれ ば 、 そ れ だ け 早 く な り ま す 。 た だ し 、 説 明 
で は 100 文 字 と し まし た が 、 実 際 に は ディ スク パッ ファ は 
ひと つ に つき 約 2KB メ モリ を 消費 し ます 。 

BUFFERS は 1-99 ま で 設定 で きま す が 、 も し 99 に 設定 
し た な ら 「99X2KB= ニ 198KB」 と 、 メ イン メモ リ の 3 分 の 1 
も 使っ て し まい ます 。 

これ で は 起動 で き な い ソフ ト も で て き て し まい ます 。 

で すか ら 、 普 通 は 20 く らい に 設定 し ます 。 

設定 が 10 で も 問題 な く 動作 し ます の で 、 メ イン メモ リ 不 
足 で 起動 し な い ソ フト が あっ た ら 、BUFFERS を 10~8 く < 
らい に 減ら し て み ま し ょ う 。 こ れ で 、20KB も 使え る メイ 
ン メ モリ が 増え る こと に な り ま す 。 






( BUFFERS の ディ スク キャ ッシュ は ) 
使わ な い 


も う ひ と つ 、BUFFERS に は ディ スク キャ ッシュ 機能 も 
あり ます 。 
「BUFFERS テ 20.8」 の よう に 、 カ ンマ を つけ て 2 番目 の パ 
ラメ ー タ を 指定 する と 、 こ れ が ディ スク キャ ッシュ の 指定 
に な り ま す 。 

し か し 、MS 一 DOS Ver.5.0 以 降 で は 、 ディス クキ ャ ッ 
シュ は SMARTDRV に 任せ る よう に な っ た の で 、 こ の 指定 


は し ませ ん 。 客人 を 選 あ 
また 、SMARTDRV を 組み 込ん だ 場合 、BUFFERS の 値 凍 細 


は 「10」 程 度 で 十分 で す 。 に 1 リコ ココ : に (の お か コ 


BUFEEBERSB= テ 10J 3 BUFFERS の | 


@ デ ィ ス ク バ ッ フ ァ の 動作 概念 





《 フ ァイル を 書き 込む と き 》 


メモ リ ディ スク バッ ファ ディ スク 装置 
1 き | 
2 き 12 
3 マ 123 
4 き 4 っ 123 
5 さ 45 123 
6 マ 456 123 
7 マ 7 っ 123456 
8 さ 78 123456 
9 マ 789 123456 113 
I0 2 I0 き 123456789 | て 9 は デー タ を あ | 


ら わ し て いま す 


(」 文 字 ず つ 送 る ) (一 定量 溜め て まとめ て 送る ) 


《 フ ァイル を 読み 込む と き 》 








ディ スク 装置 デイ スク パッ ファ アァ メモ リ 
23456789 5 123 
23456789 23 き I 
123456789 3 き 12 
23456789 マ 456 マ 123 
23456789 56 き 1234 
23456789 6 マ 12345 
23456789 うき 789 ラ 123456 
23456789 89 き 1234567 
23456789 9 に 2 12345678 
| 
(一 定量 を まとめ て 読み 込む ) (| 文字 ずつ 読み 出す ) 
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と ゴル か 上 る 
ん , 対 策 


CONFIGSYS の 設 
定 法 


COPY や DIR は 内 部 区 | 
7 ド で 
| COMMAND.COM に 
| 内 蔵 さ れ て いま す 





環境 変数 領域 は 、 
デフ ォ ル ト で は 
256 バ イト で す 
これ で は 不足 する 
場合 も 出 て きま す 
の で 、 

リグ E: 1024」 と 
1I094 バ イト に 増 








や し て お きま す 





COMMAND.COM を 
行方 不明 に し な い SHELL の 設定 


(パコ マン ドラ イン は COMMANDCOM  ) 


コマ ンド ライ ン か ら 、「DIR」 や 「COPY」 な どの コマ 
ンド を 入力 し て 作業 を する と き 、MS 一 DOS は COMMAND. 
COM が 動い て いま す 。 

何 か ソ フト を 使っ て 終了 する と き 、MS 一 DOS は 
COMMAND.COM を 再び 読み 込み ます 。 

この と き 、 カ レン トド ライ ブ が 移動 し て いた りす る と 、 
COMMAND.COM が 読み 込め な く て 、 エ ラー を お こす 場合 
が あり ます 。 

複数 合 の ハー ド デ ィ スク を 利用 し て いる と き な ど 、 ハ ー 
ド デ ィ スク ご と に 、 イ ンス トー ル さ れ て いる MS 一 DOS の 
パー ジョ ン が 違っ た りす る 場合 も あり ます 。 


( SHELL で 使う COMMAND.COM を ) 
ひと つ に 指定 

その よう な エラ ー を 避け る た め に 、「SHELL=」 で 
COMMAND.COM を 読み 込む 先 を 指定 する わけ で す 。 

シェ ル が 指定 され る と 、 環 境 変数 の COMSPEC に 登録 さ 
れ ま す 。 

シェ ル の 指定 は 、 AUTOEXEC.BAT で 「SET_JCOMSPEC 
デー」 を 使っ て する こと も で きま す が 、CONFIG.SYS で 
「SHELL」 を 使っ て 指定 する と 、「 レ ノン E:」 と いう スイ 
ッ チ で 、 環 境 変数 領域 を 増やす こと が で きま す 。 

SETー で 多く の 環境 変数 を 指定 する と 、 環 境 変数 領域 が 
不足 する 場合 が あり ます 。 

この 場合 、 環 境 変数 領域 を 増やし て あげ な けれ ば いけ な 
い の で す が 、 コ マン ドラ イン か ら 環 境 変数 領域 を 増やす コ 
マン ド は 用 意 さ きれ て いま せん 。 


代理 想 8 的 な SHELL 指 定 


SHELL=A:\O00MMAND.C0M_A:\/P_ EE: 1024』 


メモ リド ライ バ の 利用 


( 発展 する メモ リド ライ バ ) 


いま や 、MS 一 DOS で は 、CONFIG.SYS で メモ リド ライ 
バ を 組み 込む の は 当たり 前 の こと と な っ て し まい まし た 。 

MS 一 DOS が 一 番 は じ め に あら われ た と き が 、8 ビ ッ ト 
パソコン か ら 16 ビ ッ ト パ ソコ ン へ の 移行 の 始ま り で し た 。 

8 ビッ ト パ ソ コン で は 、 使 える メイ ン メ モリ は 最大 で 64 
KB で し た 。 

それ が 、16 ビ ッ ト パ ソコ ン で は 640KB と 10 倍 も の メモ リ 
が 使え る わけ で す 。 

と いっ て も 、 初 代 の PC 一 9801 に は 、 メ イン メモ リ は 128 
KB し か 実装 され て いま せん で し た 。 


( メイ ン メ モリ は 640KB ) 


そこ か ら 代 を へ て 、PC 一 9801VM で 384KB、PC 一 9801 
VX か ら は 640KB フ ル 実 装 さ れる よう に な り ま し た 。 

と ころ が 、 ソ フト の 方 は どん どん 高度 化し て いき 、 メ イ 
ン メ モリ が 640KB あ る の は 当たり 前 で 、 さ ら に 多く の メモ 
リ を 要求 する よう に な っ て きま し た 。 


また 、 使 われ て いる CPU も 初代 の 8086(16 ビ ッ ト ) か ら 、 


より 多く の メモ リ を 利用 で きる 80286(16 ビ ッ ト )、 さ ら に 
80386、80486 (と も に 32 ビ ピット) と 発展 し て きま し た 。 
現在 で は 、CPU の 主流 は ペン ティ アム へ と 移り つつ あぁ 
り UE 
この ソフ ト の 要求 と CPU の 発展 に 答 を る よう に 、 い ろ 
いろ な メモ リ 拡 張 方 式 や 管理 方 式 が 作ら れ ま し た 。 
簡単 に MS 一 DOS と 、CPU の 流れ を 見 て み ま し ょ う 。 








と コリ ルン ア の AY/) 


利用 





4 実際 に は IMB 
(|024KB) の メモ リ 


が 使え る の で す が 、 


上 位 の 384KB は シ 
ステ ム 予 約 領域 に 
な っ て いま す 


4 ベン ティ アム は 64 
ピッ ト の CPU で す 
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「 メ モリ が 足り ませ 
ん , 対 策 


CONFIGSYS の 設 
定 法 





MS 一 DOS や 
Windows3.1 は 16 ビ 

ッ ト で 動作 し て い 
ます 。32 ビ ッ ト Py 
の 0S に は 0S/2 や 
WindowsNT な ど が 
あり ます 


80286 か ら プ ブロ テ 
クト メモ リ と プロ 
テク トモ ー ド が か 使 1 
える よう に な り ま 
玉 た 








@CPU と MS 一 DOS の 相関 図 


CPU 対応 し て いる MS 一 DOS 

8086 MS 一 DOS Ver.2.11 て 3.3 

V30 MS 一 DOS Ver.2.11 て 3.3 
80286 MS 一 DOS Ver.4.0(NEC 未 発売 ) 
80386 MS 一 DOS Ver.5.0 て 6.2 

80486 MS 一 DOS Ver.5.0--6.2 


ペン ティ アム 対応 し た MS 一 DOS は まだ な い 

簡単 に 書く と 、 こ ん な 対応 に な り ま す 。 

MS 一 DOS が 実用 的 に 使え を る よう に な っ た バー ジョ ン は 、 
「2.11」 か ら で す 。 

この ころ は 、 ソ フト と いっ し ょ に 売ら ん て いま し た 。 

その 後 、 よ り 使 い 易く 改良 され て いっ た の で す が 、「3.1 
ー3.3D」 ま で は 、 た だ の 改良 で し た 。 

メモ リ 管 理 の 方 法 が 大 幅 に か わっ た 、80286 に あわ せ て 
開発 され た の が 「4.0」 で し た が 、 市 場 に で た ころ に は 、 CPU 
は 80286(16 ビ ッ ト ) か ら 80386(32 ビ ッ ト ) へ と 移っ て いっ 
で IL ま W ま じじ た 。 

で すか ら 、MS 一 DOS Ver.4.0 は アメ リカ で は 発売 され 、 
日 本 で も エプソン は 発売 し た の で す が 、NEC か ら は 発売 
され ませ ん で し た 。 


( ソフ ト は ハー ド の あと を 追う ) 


実際 、 ソ フト の 開発 より ハー ド の 進歩 の 方 が 速い の で 、 
MS 一 DOS は 和 常に 後手 後手 に まわ っ て いま す 。 

この よう な 事情 か ら 、Windows が 騒が れ 、 普 及 す る まで 
は 「80286ー80486」 の CPU は 、 単 に 「 速 い 8086」 と し て 
使わ れ て いた に すぎ ませ ん で し た 。 

Windows3.1 も 、 日 本 で は 80386 (つま り 32 ビ ッ ト ) 以上 
の CPU で な く て は 動か な いこ と に な っ て いま す が 、DOS 
グ V で は 80286 で も 動く よう に な っ て いて 、 プ ログ ラム 自 
体 は 82 ビット コー ド で は な く 、16 ビ ッ ト コ ー ド で 書か れ て 
いま す 。 

で すか ら 、 い ま 主 流 の 80486 は 、「 速 い 80286」 と し て 利 
用 され て いる わけ で す 。 


も ちろ ん 、80386 で し か 使え な い 機 能 も 利用 し て いま す 
が 、 そ れ で も 「 速 い 80386」 で し か あり ませ ん 。 


( は じ め は EMS ) 


この よう な 事情 の 中 で 、 ま ず は じ め に 作ら れ た メモ リ 管 
理 方 式 が 「EMS(Expanded Memory Specification)」 で す 。 

これ は 、 外 部 に 独立 し た メモ リ 領 域 を 作っ て 、 ハ ー ド ウ 
ェ ア を 利用 し て その メモ リ を 、 拡 張 さ きれ た メモ リ 領 域 と し 
て 利用 する 方 法 で す 。 

本 来 、 拡 張 メ モリ を 利用 で き な い 「8086、V30」 で も 利 
用 で きま し た 。 

この 方 式 自 体 は いま で は 使わ れ ま せん 。 い ま 「EMS」 と 
呼ん で いる の は 、 こ の 方 式 を ソフ トウ ェ ア を 使っ て エミ ュ 
レー ト し て いる の で す 。 

実際 に 使わ れ て いる の は 、EMS メ モリ で は な くく 拡張 メ 
モ り で あ 。 

この EMS に よっ て 、 表 計算 ソフ ト で は より 大 き な 表 が 
扱え る よう に な り 、 日 本 語 FEP の プロ グラ ム も 大 部 分 を EMS 
メモ リ に 常駐 きせ る こと に より 、 メ イン メモ リ を 圧迫 し な 
が まし た だ 。 

ワー プロ ソフ ト で も 、 メ イン メモ リ に は 多 機 能 で 巨大 化 
し た プロ グラ ム を 置き 、 編 集 する 文書 デー タ は EMS に 置 
ぐ くど W う や も の も で で きま し た 。 

お か げ で 、EMS が な いと 10 ペ ー ジ くら いし か 編集 で き 
な い ワ ー プ ロ ソ フト も あり まし た 。 


( RMS か ら XMS へ ) 
つぎ に 出 て きた の が 、「XMS(eXtended Memory 


Specification)」 で す 。 
EMS と 区 別 す る た め に 、 略 称 に も 鞭 労 し て いま す 。 


MS 一 DOS は 5.0 か ら 、XMS に 対応 し た メモ リド ライ バ 、| 


「HIMEM.SYS」 が 用 意 き され 、HMA、UMB、EMB が 利用 
で きる よう に な り ま し た 。 

HIMEM.SYS の 機能 の すべ て は 、80386 以 上 の CPU で な 
く て は 利用 で きま せん 。 








に | 


メモ リド ライ バ の 


利用 


3 ハー ドウ ェ ア EMS 


ボー ド と 呼ば れる 
も の で す 


HMA ( Hig 
Meomry Area ) 
UMB ( Upper 
Meomry Block ) 
EMB ( Extended 
Meomry Block) の 
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略称 で す 
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「 メ モリ が 足り ませ 
ん , 対 策 


CONFIGSYS の 設 
定 法 


EMM.SYS は EMS メ 了 v | 


モリ ドラ イ バ パ で す 
スピ ー ド は 遅い で 
す 


メモ リド ライ バ を 
内 蔵 し て いる ソフ 
ト は 、 起 動 時 に ソ 


| ラド ウェ アリ セッ 


ト を か け て いま す 








CPU が 8086、V30 の パソ コン に MS 一 DOS Ver.5.0 を イ 
ンス トー ル す る と 、HIMEM.SYS と EMM386.EXE は 組み 
込ま れ な いで 、 か わり に EMM.SYS が メモ リド ライ バ と し 
て 組み 込ま れ ま す 。 

HMA、UMB、EMB は 利用 で きま せん 。 

CPU が 80286 の パソコン に MS 一 DOS Ver.5.0 を イン スト 
ー ル する と 、HIMEM.SYS は 組み 込ま れ ま す が 、EMM386. 
EXE は 組み 込ま れ な いで 、 か わり に EMM.SYS が メモ リド 
ライ バ と し て 組み 込ま れ ま す 。 

UMB と EMB は 利用 で きま せん 。 

MS 一 DOS Ver.6.2 は 、80386SX 以 上 の パソ コン で な い 
と イン スト ー ル で きま せん 。 

CPU が 80386 以 上 の マシ ン で 、 こ の XMS メ モリ ドラ イ バ 
「HIMEM.SYS」 に よっ て 、 よ り 多 く の メ モリ が 自由 に 使 
そえ 、 メ イン メモ リ も 広い 空き を 作る こと が で きる の で す 。 


( Windows は ) 
新しい メモ リ 管 理 規格 

EMS と XMS 以 外 で は 、「VCPI(Virtual Control Program 

Interface)」 と 「DPMI(Dos Protected Mode Interface)」 と 
いう 2 つの メモ リ 管 理 規格 が あり ます 。 

別名 「DO0S エ クス テン ダ 」 と も 呼ば れる 規格 で す 。 

VCPI は 一 太郎 Ver5 で 採用 きれ て いて 、DPMI は Windows 
3.1 で 採用 きれ て いま す 。 

と も に 、 プ ロ テ ク トメ モリ を 使っ て 、 複 数 の プロ グラ ム 
を 同時 に 使う た め の 規 格 で す 。 

この 新しい メモ リ 規 格 に よっ て 、 マ ル チ タ スク が 実現 さ 
れる わけ で す が 、 一 太郎 も Windows も 、 現 在 の バー ジョ ン 
で は 80286 マ シン で も 動く よう に する た め 16 ビ ッ ト コ ー ド 
で 書か て れ て いる の で 、 完 全 と は いえ ませ ん 。 

また 、 そ れ ぞ れ の ソフ ト が 別 な 規格 を 採用 し て いる の で 、 
環境 を ひと つ に し て 共存 きせ よう と する と 、 な か な か 思う 
よう に 行か な か っ た り し ます 。 

どちら に し て も 、DPMI と VCPI は ソフ ト の 中 に 組み 込 
まれ て いる の で 、 特 列 な # メ モリ ドラ イ バ は 必要 あり ませ ん 。 

MS 一 DOS Ver.6.2 か ら は 、DPMI 環 境 を より 使い や すい 
形 で 提供 きれ て いる の で 、 環 境 の 共存 も や り 易 く な り ま し 
なき 


( メモ リド ライ バ の 中 心 HIMEM.SYS ) 


XMS 規 格 の メモ リド ライ バ 「HIMEM.SYS」 に よっ て 、 


各種 の メモ リ が 使え る よう に な る わけ で す が 、 そ の た め に 
も デバ イス ドラ イ バ の 中 で は 、 一 番 最初 に 組み 込ま な く て 
は いけ ませ ん 。 

それ と 、DEVICEHIGH で 組み 込む せこ と は で きま せん 。 
DEVICEHIGH は 、HIMEM.SYS と EMM386.EXE で 作り 出 
され た 、UMB と いう 環境 に デバ イス ドラ イ バ を 組み 込む 
の で すか ら 、 ま だ で き て いな い 環 境 に は 組み 込め な い の で 
あら 

当然 、EMM386.EXE も 、DEVICEHIGH で 組み 込む こと 
は で きま せん 。 

HIMEM.SYS に は 、 こ れ 以 外 は : 
り ま せん 。 

ほか の デバ イス ドラ イ バ の よう に 、 パ ラメ ー タ や オプ シ 
ョ ンス イッ チ を つけ る 必要 は あり ませ ん . 

また 、MS 一 DOS 自 身 を メイ ン メ モリ か ら HMA 領 域 へ 追 
い ぃ 出す 「DOS=HIGH」 の 設定 も 、 こ の HIMEM.SYS が 設 
定 さ れ て いな いと 有効 に な り ま せん 。 

で すか ら 、 つ ぎの よう に メイ ン メ モリ を 大 きく あけ る た 
め の 設 定 は セッ ト に な っ て いる わけ で す 。 





: 意 する よう な こと は あ 


の 


WMS 一 DOS を HMA に 追い 出す 設定 


D 選 VTO 選 =A :\DOS\ ま IMEBM.SYS』 


DOS =HTGH コ 





( も う ひ と つの 理 方 ) 
EMM386.EXE の 組み 込み 


HIMEM.SYS の 組み 込み で 、 使 える よう に な っ た 拡張 メ 
モリ を 有効 に 使う た め の メ モリ ドラ イ バ が 、 EMM386.EXE 
KS 

その た め 、MS 一 DOS Ver.5.0 ま で は 、 設 定 す る スイ ッ 
チ の 数 が 多く 、 設 定 が 面倒 な デバ イス ドラ イ バ で し た 。 

し か し 、MSーDOS Ver.6.2 で は 、EMS の 容量 を 指定 し 





メモ リド ライ バ の 


利用 


4 これ で 50KB ほ ど 
メイ ン メ モリ が 空 
きま す 
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「 メ モリ が 足り ませ 
ん , 対 策 


[dlc)A バ / 訂 4 
定 法 





640KB の 内 の 1I20 
KB で すか ら か な 

り の 割合 で メモ リ 
を 消費 し ます 


CONFIG.SYS で 確 
保 す る の で すか ら 、 
MS 一 DOS が 起 動 
し て いる 間 は 確保 
し た まま な の で す 





な く て も よく な り 、 使 い 勝 手 が 大 変 よ く な り ま し た 。 

ー ド パー ティ ー 製 の メモ リド ライ バ で は 、 以 前 か ら 採 
用 され て いた 機能 で し た が 、MS 一 DOS で も 標準 の 機能 に 
な り ま も だ 。 

この 機能 の 利点 を みて み ま し ょ う 。 

日 本 語 を 使う 環境 で は 、 日 本 語 FEP は な く て は な 
いも の で す が 、 メ モリ の 常駐 量 は 120KB ほ ど あ り 0 

つま り 日 本 語 FEP は 、 メ イン メモ リ を 圧迫 する 最大 の 
要因 の ひと つ な の で す 。 

この 日 本 語 FEP を メイ ン メ モリ か ら 追 い 出す 先 は 、 
メモ リ な の で す 。 

その た め 、EMS メ モリ を 必ず 設定 し て 、 日 本 語 FEP を EMS 
に 常 入 する よう に し PWM 

と ころ が 、EMS を 利用 する の は 日 本 語 FEP だ け で は な 
い の で 、 普 通 は 最低 2MB く らい 設定 し ます 。 

も ちろ ん 、 ソ フト に よっ て は これ で も 足り な いか も し れ 
ませ ん 。 

も し 拡張 メモ リ が 4MB し か な いと き 、EMS を 2MB 設 定 
する と 、 残 り の XMS メ モリ は 2MB に な っ て し まい ます 。 

ソフ ト に よっ て は 、XMS が 2MB で は 起動 し な い 場 合 

あり ます 。 

つま り 、XMS を 使う ソフ ト と EMS を 使う ソフ ト の 環境 
を 両立 させ る の が 大 変 ど っ た わけ で す 。 

また 、Windows3.1 の 環境 で MS 一 DOS の ソフ ト を 使う と 
きも 、 日 本 語 FEP が 必要 な ら 、EMS メ モリ を Windows を 
起動 する 前 に 確保 し な く て は いけ ませ ん 。 

し か し 、Windows は EMS メ モリ は 使わ な い の で 、EMS 
に 確保 し た メモ リ は 、DOS 窓 で 日 本 語 FEP や EMS を 利用 
する ソフ ト を 使わ な い 限 り 、 無 駄 に な つて し まい ます 。 





( MS-DOS Ver.6.2 で は ) 


メモ リ を 効率 よく 利用 する 


メモ リ を 必要 な と き に 必要 な 形 で ソフ ト に 振り 分 ける 方 
法 が 考え られ た わけ で す 。 
こう すれ ば 、 メ モリ が 無駄 に 、 設 定 さ れ た まま 使わ れ な 
MS ご と 2 なぐ なり ます 。 
も し 、 ソフ ト の 本 体 が XMS を 利用 し て 、 日 本 語 FEP が EMS 
を 使う 場合 、MS 一 DOS は 日 本 語 FEP が 必要 な だ け の EMS 


を 設定 し て 、 残 り の メモ リ は XMS と し て ソフ ト に 割り 振 
り ま で すす :。 

実際 の と ころ 、 日 本 語 FEP の 必要 と する EMS は 100KB 
程 な の で す 。 


メモ リド ライ バ の 


利用 


EMS は 16KB ず つ 確 保 む する の で 、8 ペ ー ジ 分 (128KB) あ れ 。 | < それ ぞ れ の 日 本 語 


ば いい わけ で す 。 | 

た と えば 、 一 太郎 5 の よう な XMS で 動く ソフ ト な ら 、「EMS 
8 ペー ジ 十 残り は XMS」 の 設定 に な り ま す 。 

と ころ が 、Lotus123 も いっ し ょ に 使 お うと すれ ば 、 大 き 
な 表 を 使う た め に は EMS が 必要 に な る の で 、「EMS128 ペ 
ー ジ (2MB) 十 残り は XMS」 の よう な 設定 に な っ て し まい ま 
1 | 

これ で は 、XMS を 使う ソフ ト で は 、「128 一 8 三 120 ペ ー | 
ジ 」 の EMS が 無駄 に な っ て し まう わけ で す 。 | 


信 EMS の 容量 を 設定 する 場合 











《 日 本 語 FEP 用 だ け に 設定 する 》 


選 MM386. 包 駐 色 。 , プ ビ =8 コ J 


《 ほ か の ソフ ト も EMS を 使え る 設定 


EMMS386.EBXEE、, プ P=128 コ | 


MS 一 DOS Ver.6.2 か ら は 、EMS の 容量 を 動 的 に 決定 し 
て くれ る の で 、 こ の よう な 設定 が いら な く な り ま し た 。 
- 太 郎 5 に は 「EMS8 ペ ー ジ 」、Lotus123 を 起動 し た な ら 、 
「EMS256 ペ ー ジ 」 の よう に 自動 設定 し て くれ ます 。 
MS 一 DOS Ver.6.2 で は 、「ー プ P= テ (の M テ も )」 は 設 | 
定 し な く て いい スイ ッ チ に な り ま し た 。 











⑱MS 一 DOS Ver.5.0A 一 H の EMM386.EXE の 設定 


DERVIOE=A : \DOS\EEMM.386.EXEE、 , ノ P=256 』 


FEP に よ っ て 、 
EMS の 使用 量 は 違 
いま す 


「 レ グン M」 で 容 量 
を 直接 書く こと も 
で きま す が 、 [し 
ノ P」 で ペー ジ 単 | 
位 で 確保 する の が 
普通 で す 
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「 メ モリ が 足り ませ 


ん (まだ まだ ある EMM386.EXB の スイ ッ チ ) 


[00 (CR)AY/ 麻 4 
定 法 





さて 、 設 定 し な く て も いい スイ ッ チ も あれ ば 、 必 ず 設 定 
し な く て は いけ な い ス イッ チ も あり ます 。 

| その 代表 的 な も の は 、「 ニ UMB」 で す 。 

MS 一 DOS Ver.5.0 か ら 利 用 で きる よう に な っ た 機能 に 、 








| UMB は 普通 に 使 Ww| UMB と 呼ば れる メモ リエ リア に 、 常 駐 す る ソフ ト を 組み 
SR | 込み メイ ン メ モリ の 空き を 増やす 機能 が あり ます 。 
ME 
の で 、 MEMMAKER | CONFIG.SYS で は 「DEVICEHIGH=」、AUTOEXEC. 
な ど を 使っ て 領域 BAT で は 、「LH(LOADHIGH)」 で 利用 で きる 機能 で す 。 
を 拡大 し な いと 十 当 し き に 
み に は 使え ませ ん き の 機能 を 利用 す る に は 、EMM386 に 「 こ ニン UMB」 か 
| | 指定 され て いる 必要 が あり ます 。 
この 機能 を 使う こと で 、 場 合 に よっ て は 50KB ほ ども メ 
イン メモ リ を 節約 で きま す 。 
以下 に 3 種類 の EMM386 の 設定 を あげ ます 。 
| 月 
欠い ろ い ろ に 設定 され た EMM386.EXE 
122 《 く MS 一 DOS Ver.6.2 イ ンス トー ル 時 の 設定 》 
DEVTOE ニ A : DOBS 半 下 MMS86. 包 文 包 こ の UMB、, 
ブ 呈 モーA : ま DOB ま 包 EXTDSWAP.SYS コ 
MEMMAKER の 使 区 MEMMAKER で EMS を 使用 し な い 設 定 】 
い 方 は p2Il を 参 | 
照 


DEVTCEE= テ A :\DOS\ 包 MMS386. 也 文 包 こ NOEMS 
ー グ HTGHSOAN。 WIN 100 一 SFE。 の WTN 
三 包 包 OO 一 POE エ コ 





《MEMMAKER で EMS を 使用 する 設定 》 


D 包 VTO 世 =A : DOS 並 包 MM386.B 双 BB UMB。, 





HITGHSCAN、. プ WTIN =D500 一 DEE の WTN 
デミ D200 一 D4FF コ 








1 番目 は 、MS 一 DOS Ver.6.2 を イン スト ー ル し た と き に 
作ら れる 設定 で す 。 

この 中 で は 、「 ノ TA : \DOS\EXTDSWAP.SYS」 は 
DOSSHELL を 使う た め の 設 定 な の で 、DOSSHELL を 使 
わな い 場 合 は 削除 し ます 。 

2 番目 と 3 番 晶 は 、1 番 日 の 設定 か ら 「 こ ニン エ テー」 以下 
を 削除 し て 、 メ モリ 最適 化 用 の ツー ル 「MEMMAKER」 を 
使っ て 設定 を 変更 し た も の で す 。 

MEMMAKER は 、 対 話 形 式 で メモ リ の 最適 化 を し て 
杉 ま お 

追加 され た 「 グ HIGHSCAN」 や 「ー ン WIN テ ー」 は 
MEMMAKER を 使え ば 、 自 動 的 に つけ て くれ る の で 、 自 
分 で 設定 変更 を する より 、MEMMAKER を 使っ て 設定 変 
更 を ある よう に し まし ょ よう 。 

2 番目 で は 、EMS を 使わ な い 設 定 に し た の で 、「 ノ 
NOEMS」 が 設定 され て いま す 。 

この 、NOEMS が 設定 され る と 、 自 動 的 に 「ー グ UMB」 
は 設定 され た こと に な る の で 、1 番 目 、2 番 目 、3 番 目 と も 
こ 「ー グ UMB」 が 設定 され て いる こと に な り ま す 。 

後ろ の に つい て いる 、「 ユ グン WIN テ ー」 の 設定 は 、Windows 
3.1 を 使う 場合 に 、 予 約 領域 を 作る 設定 で す 。 

ここ で 予約 され て いる 領域 に は 、 デ バイ スス ドライバ な ど 
は ロー ド さ れ ま せん 。 

ここ で 設定 され て いる 「 ニ HIGHSCAN」 は 新しい ス 
f 用 す 受 ず 。 

この スイ ッ チ が 指定 され て いる と 、MS 一 DOS は 起動 時 
に UMB の 空き を 積極 的 に 探し て くれ ます 。 

この た め 、 MS 一 DOS Ver.5.0 に 比べ て 、 MS 一 DOS Ver.6.2 
で は 、 使 える UMB の 領域 が 倍増 し まし た 。 

つま り 、 そ の 分 だ け メ イン メモ リ に 多く の 空き を 作れ る 
まう だ な っ だ わけ で すま 。 

この 、「 ニ UMB」 スイ ッ チ が 設定 され て いて も 、「DOS 
UMB」 が 設定 され て いな いと UMB を 使う こと は で きま せん 。 

メモ リ の 有効 利用 の た め の 設 定 は 、HIMEME.SYS の と 
き と 同 様 に セッ ト に な っ て いる わけ で す 。 





メモ リド ライ バ の 


利用 





る Windows3.! し か 使 


わな い の で あれ ば 、 


EMS の 設定 は 必要 
あり ませ ん 。EMS 
の ペー ジラ レー ム 
分 だ け UMB を 広 
く 使 えま す 
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「 メ モリ が 足り ませ 
ん 対策 


CONFIGSYS の 設 
定 法 


| EMS を 使わ な い 時 了 シ 


は 、「 ユ エグ UMB」 
を 「。 NOEMS」 
に か えま す 








UMB を 有効 に 利用 する た め の 設 定 


DEVTO 選 ニ A : ま DOB 半 EMIMS86. 包 包 、 プ UMB。, 
ノノ HTGHSCAR コ 


DO8 =UMB J 





も っ と も 、EMM386 は HIMEM.SYS と は 切っ て も 切れ な 
い 仲 な の で 、2 つ の 設定 を まとめ て セッ ト で 覚え まし ょ う 。 

また 、「DOS= テ HIGH」 と 「DOS ニ UMB」 は 別々 に 設定 
され て いて も 、「DOS=HIGH,UMB」 と まとめ て 設定 し て 
あっ て も 効果 は 同じ で す 。MEMMAKER を 使う と 、 別 々 
に 設定 され る よう で す 。 


DEVTOC 選 ニ A : DOS ま HTMEEM.SYS コ 
DEEVTOCEB =A : 壮 DOS 並 包 MMS386. 包 文 思 、, プ UMB、, 


HTGHSOAR 』 
DO8= テ UMB J 
DO8 =HTGH J 





日 本 語 FEP を メイ ン メ モリ か ら 
追い 出す EMS の 利用 


( 便利 だ が メモ リ を ) 
いっ ぱい 使う 日 本 語 FEP 

日 本 語 で パソ コン を 使う 場合 に は 、 日 本 語 を 入力 する た 
め の 日 本 語 FEP は な く て は な ら な いも の で す 。 

は じ め は 、 ワ ー プ ロ ソ フト に 内 蔵 き まれ て いた 日 本 語 変換 
部 分 が 、 独 立 し て ほか の ソフ ト で も 使え る よう に な っ た の 
が 、 日 本 語 FEP で す 。 

入力 され た アル ファ ベッ ト や カタ カナ を 、 文 法 を 解析 し 
て か な 漢字 変じ り 文 に 直す と いう 、 大 変 な 仕事 を し て くれ 
て いる わけ で すか ら 、 当 然 プ ログ ラム サイ ズ も 大 き な も の 
に な り ま す 。 

いろ いろ な 日 本 語 FEP が 発売 され て いま す が 、 平 均 し 
て 100KBー120KB く らい の メイ ン メ モリ を 消費 し ます 。 


で すか ら 、 日 本 語 FEP が メイ ン メ モリ に 残っ て いて は 、 


いく ら UMB や HMA を 使っ て メイ ン メ モリ を 拡大 し て も 徒 
労 に 終わ っ て し まう わけ で す 。 


( 日 本 語 FEP は ENS に 対応 ) 


現在 市 販 さ れ て いる 日 本 語 FEP は 、 す べ て EMS に 対応 
し て いま す 。 
XMS に 対応 し て いる も の も あり ます が 、 日 本 語 FEP で 


XMS に 対応 し て いる 場合 は 、 ほ と ん ど 「XMS=ーHMA」 で 、 


HMA を 利用 で きる だ け で す 。 

本 当 に XMS へ プロ グラ ム 部 分 を 退避 させ て いる 日 本 語 
FEP は あり ませ ん 。 

HMA は 、「DOS= テ HIGH」 で DOS に 使わ せ て いた 方 が 効 
率 的 で す 。 

日 本 語 FEP で 、XMS 対 応 も し く は HMA 対 応 と な っ て い 
て も 、 こ の オプ ショ ン を 使う の は や め ま し ょ う 。 

一 部 の 日 本 語 FEP で は 、 先 読み 辞書 の 展開 先 に XMS を 
使っ て いる も の も あり ます 。 こ の 場合 は 利用 し まし ょ う 。 


に レコ コン ラン 
と な コリ ルル 1Srk』 


EMS の 利用 





3 日 本 語 FEP は EMS 
を 利用 し て も IO 
て 20KB は メイ ン 
メモ リ を 使用 し ま 
す 


る HMA を DOS が 利用 
する と 、 他 の プロ 
グラ ム は HMA を 
使う こと は で きま 
せん 
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「 メ モリ が 足り ませ 日 本 語 FRP で 

ん 対策 ( の 了 の ュー ) 
EMS を 利用 する に は 設定 が 必要 

日 本 語 FEP で EMS を 利用 する 場合 、EMS を 利用 する た 

め の ス イッ チ の 設定 が 必要 な 場合 と 、EMS が あれ ば 自動 

] 


CONFIGSYS の 設 
定 法 





的 に EMS に 組み 込ま れる 場合 の ふた 通り が あり ます 。 
自動 的 に 組み 込ま れる の は 、 NECAI か な 漢字 変換 、 ATOK 
7、ATOK8 な ど が そう で す 。 
| 環境 設定 で 指定 し な く て は いけ な いも の は 、WX、 松 
茸 V3、 カ 4 な ど が そう で す 。 
設定 が 必要 な 場合 は 、 環 境 設定 を 起動 し て 、EMS を 利 
用 する よう に 設定 し ます 。 


@wX 山 の 環境 設定 画面 








XT 環 坦 朗 定 

EMS を 使う よう に Py [Essil| 

昌 二 い 基本 設定 ら 

Io まあ 2 【a: UK3 和 KK3.DEU 
ファ イル 【R:C3 和 MK3SYS. INI 


【R:RK3WK3nI.DIC 
ーー 【R: WMK3 和 3U.DIC 
126 アイ ル 【R:WUSKCG16.SYS 














Ox3e Ox3a7 OMXSR8 OMX3UJ OX3UJ2 OX3WT 
] 


〇 無 使用 @EMS OHMA OBStHfQ  OEHStUFB 





























メイ ン メ モリ を 増大 させ る UMB の 利用 


( DOS=HIGH,UMB を 利用 し て ) 
メモ リ を 使い つく す 


HIMEM.SYS、EMM386.EXE の と ころ で も 書い た よう 


に 、MS 一 DOS Ver.5.0 か ら は 、UMB と HMA と いう 領域 が 


利用 で きる よう に な り ま し た 。 

ちょ っ と や や こし い の で す が 、 こ の UMB と HMA と いう 
の は 、UMB は 本 来 ROM 領 域 に な つて いる 640KB~- 1MB の 
間 に あ る 利用 きれ て いな い 隙 間 、HMA は 1MB の すぐ 上 の 64 
KB の メモ リ 空 間 の こと で す 。 

と も に 、 利 用 で きる と は いっ て も 、 実 際 に 使え る RAM 
が 存在 する わけ で は あり ませ ん 。 


( UMB HMA の 利用 に は ) 
拡張 メモ リ か 必要 


あく まで 、 理 論 上 の メモ リ 番 地 が 空い て いる だ け で す 。 

で すか ら 、UMB と HMA を 利用 する と き は 、1MB 以 上 に 
境 設 き され て いる 拡 張 メモ リ を 、 あ た か も UMB や HMA の 部 
分 に メモ リ が ある よう に 、 割 り 付 け て 使い ます 。 

その た め 、 拡 張 メ モリ が 増設 され て いな いと この 機能 は 
使え ませ ん 。 

また 、UMB と HMA を 設定 する と 、 わ ず か で す が (最大 
で も 約 100KB(UMB) 十 64KB(HMA) テ 164KB) 実 際 に 利用 で 
きる 拡張 メモ リ の 量 が 減少 し ます 。 

これ は 、MEM な どの メモ リ の 状態 を チェ ッ ク す る ツー 
ル で 確認 が で きま す 。 





と ンプ た コリ ルレ 
させ る 


UMB の 利用 





4 UMB は 本 来 は シ 
ステ ム 予 約 領域 な 
の で す 
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「 メ モリ が 足り ませ 
ん , 対 策 


CONFIG.SYS の 設 
定 法 





MEM は オプ ショ | 
ンス イッ チ を つけ 
な いて 実行 し て い 
ます 





田 MEM で 拡張 メモ リ の 減少 を チェ ッ ク 


WUMB、HMA 未 設定 





全 1 以下 xt り 


TS セリ 32.768K (33.554,432 イト) 

き BS E リ 32.768K (33,554,432 "イト ) 
祥 表 3 衣 7py 34692" 457K (457.728 パイ ) 
空き ZnY - メ モリ フロ: 叶 (9 ポ 條 ) 


ハイ イタ モリ 守 か 使用 可能 て す 
に は 














LEHJLmJLGa]LSLIL 富 ] [GT] [NL JHRS [RE 





UMB、HMA を 設定 





全 IPB 以下 直り 


BS 姓 リ 32,768K (33.554,432 イト ) 
き BS xE リ 32.76SK (33.554,432 人 ) 


生態 ア 02 249 BTIK (584.944 人 ) 
空き 2" -E リ "0z2 (2.448 応 人 t) 
『- 2 は ハイ メモ リ 欠 域 に 常 往 し て いま きす 


E は 2 








LGJLQJLGQJLSL]LS] 


























この よう に 使え る 拡張 メモ リ は わずか で す が 、 減 少し ま 
す 。 し か し 、 メ イン メモ リ を 拡大 で きる 効果 と いう も の は 
絶大 な も の が あり ます 。 

メイ ン メ モリ 10KB は 、 拡 張 メ モリ 1MB に も 了 史 敵 する も 
の で す (ちょ っ と オー バー で す が )。 


と に か く 、CONFIG.SYS で は 、HIMEM.SYS と EMM386. 


EXE 以 外 の 「DEVICE」 は 「DEVICEHIGH= ニ 」 に 書き 
直し て 、UMB に ドラ イ バ を 組み 込む よう に し まし ょ う 。 








MS-DOS に 付属 し て いる MeposE_ 
ドラ イ バ の 利用 法 ドラ イ バ の 利用 法 


( いら な い ド ライ ババ を は ず し て  ) | 
メモ リ を 確保 | 
MS 一 DOS を イン スト ー ル する と 、CONFIG.SYS を 自動 | 
的 に 作成 し て くれ ます 。 
し か し 、 こ の 環境 は よけい な も の の オン パレ ー ド で 、 す 
ぐに 作り 直し て し まう し か あり ませ ん 。 


MS 一 DOS Ver.6.2 が 作っ た CONFIG.SYS 


FITL 包 8 テニ 30 

BUEEERRS=10J 

SHELT. = テ ま OOMMAND.COM、」 プ P コ 
DRRVTO 包 =A :\DOS\ ま HTMEEM.SY8 コ 
DEBVTOERR =A : \DOS\ 思 MM386.E 又 包 こ UMB。, | 3 手直し 
テキ A : ま DOS\ ま EXTDSWAP.SYS 』 
DBVTOE= テ A : \DOS\ ら SERTVEB 民 . 理 XX 到 コ 3 削除 
DVTO 選 HTGH = A : 半 DOS 議 PRTNT.SYS、, プ U コ 3 ほぼ 削除 
DEVTOE = A : ま DOS せ NEOCD.SYS。」 プ D:GD 
101 コ 

D 民 VTOEBHTGH ニーA : 壮 DOS 壮 RSDRV.SYS J | 削除 
DBVTO 包 HTGH テム A : ま DO8 ま KKCFUNO.SY8 コ | 
D 民 VTOB = A :\DOS\ ま NEBCATK1.DRV コ | 4 ほぼ 削除 
D 虹 VITOE=A :\DOS\ ま NOCATK2DRV_ JA : NECAT 4 ほぼ 削除 
SY8』J 
TASTDRTV 到 =QdJ 
DOS =HTGH,UMB コ 








この いく つも の デバ イス ドラ イ バ の 中 で 、 即 座 に 削除 し 
て も か まわ な いも の は 、「SETVER.EXE」 と 「RSDRV.SYS」 
の 222 で うら 
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「 メ モリ が 足り ませ 
ん , 対 策 


CONFIGSYS の 設 
定 法 





MSDOS Ver.5.0 y 
に 対応 し て いれ ば 、 | 
パー ジョ ンチ ェ ッ 
ク を する も の は ほ 
と ん ど あ り ま せん 





( YS-DOS の 証 基 師 SETVER.EXE ) 


SETVER は 、 使 い 方 に よっ て は 役に立つ の で す が 、 通 
常 は ほとん ど 使 いみ ちの な い デ バイ ス ド ラ イ バ で す 。 
動作 の 原理 は 図 の よう に な っ て いま す 。 


@SETVER.EXE の 動作 
《 通 常 の 動作 ) 


① 超 動 時 に MS 一 DOS の 
バー ジョ ン を チェ ッ ク 
MS 一 DOS ーーーーーーー* テ | Ms-pos 
②Ver6.2 を 返す Ver.6.2 
ーーーーーーーーーーーーーーーー 


Ver.3.3 
対応 ソフ ト 





| ③ バ パー ジョ ン が 違う の で 起動 で き な い 


《SETVER を 組み 込ん で ある と き 》 


① 起 動 時 に MS 一 DOS の 

バー ジョ ン を チェ ッ ク 
MS 一 DOS ーーーーーーーーー テ | MS-DOS 
Ver.3.3 





(②Ver3.3 を 返す 
対応 ソフ ト ォ ーーーーーーーーーー | SETVER.EXE 





| ③ だ まさ れ て 起動 し て し まう 


つま り 、 特 定 の バー ジョ ン で し みか 起動 で き な い よう に 設 
定 さ れ て いる ソフ ト を 、 ご ま か し て 起動 し て し まお うと い 
う 仕 掛け な の で す 。 

も っ と も 、 本 来 ソ フト が バー ジョ ンチ ェ ッ ク す る の は 、 
古い バー ジョ ン の MS 一 DOS で 使わ な いよ うに し て も ら う 
だ めで す 。 

と ころ が 、 特 定 の バー ジョ ン (大 体 は ソフ ト が 作ら れ た 


と き の 最 新 の バー ジョ ン ) で 動作 する よう に 入れ られ た ナチ 
ェ ッ ク 機 能 が 、 よ り 新 し い バ ー ジ ョ ン の MS 一 DOS に 対し 
て も 、 バ パ バー ジョン 違い で 動作 し な い 事 問 を 引き 起こ すわ け 
で ず 。 

これ を 解消 する た め に 、SETVER が 作ら れ た の で す が 、 
いま 現在 、 と て も 重要 な ソフ ト で な お かつ 最新 の MS 一 DOS 
に 対し て バー ジョ ンチ ェ ッ ク を する ソフ ト は みあ た り ま せ 
ん ぉ 

で すか ら 、 ほ と ん どい ら な い デ バイ ス ド ラ イ バ な の で す 。 


( 他方 も 面倒 くさ ぃ SETVER ) 


し か も 、CONEIG.SYS に 組み 込ん を だ だ け で は 動作 は し 
ませ ん 。 

バー ジョ ンチ ェ ッ ク を する 特定 の ソフ ト を 、 コ マン ドラ 
イン か ら 登 録 し な く て は 使え な い の で す 。 

こう まで し て 、 訓 い バ パー ジョン の ソフ ト を 使う 必要 は な 
ML よう 。 

ソフ ト は 、 な る べく 新しい も の を 使う よう に し まし ょ う 。 
ソフ ト ハ ウス も 、 登録 ス ー ザ ー に は バー ジョ ン ア ッ プ の 連 
絡 を する よう に 努力 し て いま す 。 

こま め な バー ジョ ン ア ッ プ を し て 、 な る べく 最新 の バー 
ジョ ン の ソフ ト を 使う よう に する の も 、 パ ソコ ン を 楽し く 
使い こなす ひと つの 方 法 で す 。 

最近 で は 、 パ ソコ ン 通 信 で バー ジョ ン ア ッ プ 用 の ファ イ 
ル を 配布 し て いる と ころ も 多く な っ て いま す 。 

ソフ ト ハ ウス の サポ ー ト 体制 も 、 ソ フト を 選ぶ 基準 の 一 
つと し で 考え まし まう 。 

と いう わけ で 、SETVER.EXE は 削除 し まし ょ う 。 


( 利用 する ソフ ト が な い RSDRV.SYS  ) 


も う ひ と つの 「RSDRV.SYS」 は 、 パ ソコ ン 通 信 な ど に 
利用 する 「RS 一 232C」 を 使う た め の ド ライ バ で す 。RS 一 
232C を 利用 する パソ コン 通信 用 の ソフ ト な ど は 、 ほ と ん 
ど 専 用 の ドラ イ バ を 内 蔵 し て いる の で 、 こ の RSDRV.SYS 
を 利用 する こと は あり ませ ん 。 
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4 例え ば 、 サ プ デ ィ 
レク トリ EC に あ 
る EC.EXE を 登録 
する に は 、 コ マン 
ドラ イン か ら 「A: 
\>SETVER_」EC. 
EXE_A : \EC_.3.3 
回 」 の よう に 入力 
し な く て は な り ま 
せん 
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f・IHf・5 に は 割 
り 付 けら れ て いま 
す 











一 太郎 の 機能 は | 





ワー プロ ソフ ト が 、 プ リン タ 用 の ドラ イ バ を 内 蔵 し て い 
て 、MS 一 DOS の PRINT.SYS を 使わ な い の と 同じ こと で 
3 赤 ぁ 

RSDRV.SYS は 、 削 除 し て も な ん の 問題 も 起こ り ま せん 。 


( いつ で も 必要 と は 限ら な いも の は ) 
ADDDRV て で 組み 込む 


つぎ の デバ イス ドラ イ バ の グル ー プ は 、 全 然 い ら な いわ 
け で は な い が 、 常 に 必要 と は 限ら な いも の で す 。 

で すか ら 、 必 要 な と き に は 組み 込ん で 使い 、 い ら な いと 
き に は メモ リ を 浪費 し な いよ うに 組み 込ま な いよ うに し ま 
ず の 。 

組み 込み と 取り 外し は 、 バ ッ チ ファ イル を 使っ て 、 
ADDDRV.EXE と DELDRV.EXE で お こない ます 。 

日 本 語 を 入力 する た め の 日 本 語 FEP は 、 と くに つけ た 
り 取 り 外 し た り で きる よう に し て お いた 方 が いい も の の 最 
右翼 で す 。 

複数 の ソフ ト を 使い 分 ける 場合 、 特 定 の 日 本 語 FEP を 
使わ な いと 機能 を 100% 使 えな い 場 合 が あり ます 。 


(キー 操作 は パラ バラ な 日 本 語 PEP  ) 


いち ば ん ポピュラー な 日 本 語 FEP は 、 一 太郎 に 付属 し 
て いる 「ATOK7-9」 で し ょ う 。 

ATOK の シリ ー ズ は 、 各 種 機能 ff・1 ト ff・10 の ファ ン 
クシ ョ ン キ ー を 、 ダ イレ クト に 押す こと で 機能 する よう に 
な っ て いま す 。 

これ は 、 一 太郎 が ESC 一 で メニ ュー を 表示 し て 機能 を 
選択 する た め 、 一 太郎 の ワー プロ と し て の 機能 が 、 フ ァ ン 
クシ ョ ン キ ー に 割り 付け られ て いな いか ら で す 。 

と ころ が 、 ワ ー プ ロ ソ フト の - 方 の 雄 「 松 」 は その 機能 
が 、 フ ァ ン クシ ョ ン キ ー に 割り 当て られ て いる た め 、 松 で 
ATOK を 使 お うと する と 機能 の 衝突 が 起こ り ま す 。 

松 に 付属 し て いる 日 本 語 FEP の 「 松 茸 」 は 、 そ 
な いよ うに で き て いる わけ で す 。 

ベストセラー エディ タ の VZ エ ディ タ も 同様 で 、ATOK 
を 起動 し た 状態 で は 、 フ ァ ン クシ ョ ン キ ー に 割り 当て られ 


な ら 


、% 


た 機能 を 使う こと は で きま せん 。 

また 、 た と える 多少 の 不便 を 我慢 し て 日 本 語 FEP を ひと 
つ に し て も 、 別 の 問題 と し て 、 特 定 の 日 本 語 FEP を 使わ 
な いと 、 ソ フト の 機能 に 使 を な いも の が 出 て くる こと も あ 
/ ま 2 が 

松 と 同じ ソフ ト ハ ウス か ら 出 て いる デー タベース ソフ ト 
の 「 桐 」 は 、 多 く の ユ ー ザ を 持っ て いま す 。 

桐 の 機能 の 中 に は 、 松 茸 を 使わ な いと 利用 で き な い も の 


も あり ます 。 ふ り が な を 自動 的 に 登録 で きる 機能 な ど で す 。 


この よう に 、 使 う ソ フト に よっ て は 、 日 本 語 FEP を 使 
い 分 け な く て は いけ な い 場 合 も 出 て くる わけ で す 。 

ワー プロ は 一 太郎 で 、 デ ー タ ベー ス は 柚 と いう の は 、 よ 
く あ る 使い 分 け の パタ ー ン で す 。 

長文 を 入力 する の に は 、 松 茸 より は ATOK の 方 が いい か 
も し れ ま せん 。 

し か し 、 桐 の 機能 を 使う の に は 松茸 の 方 が 有利 で すし 、 

ん な に 長い 文章 を 入力 する こと も な いと すれ ば 、 桐 で は 
松 革 を 使っ た 方 が 便利 な の で す 。 

日 本 語 FEP は オー ル マ イ ティ ー の ベス ト と いう も の が 
細い の で 、 ソ フト に よっ て 使い 分 けた 方 が 効率 的 で す 。 


( Windows で は ) 
DOS 版 日 本 語 FEP は 不要 


また 、Windows と DOS の 環境 を 両立 きせ る 場合 も 、 た と 
え EMS に 組み 込ん で あっ て も 、DOS 版 の 日 本 語 FEP は 、 
Windows に と っ て は メモ リ の 圧迫 要因 で し か あり ませ ん 。 

で すか ら 、Windows を 起動 する と き に は 、DOS 版 の 日 本 
語 FEP は 取り 外し て お く の が 覧 明 で す 。 

も し 、Windows で DOS ソ フト を 使う と き に 、DOS 版 の 
日 本 語 FEP が 必要 な ら 、 ソ フト を 起動 する と き に 日 本 庄 FEP 
を 組み 込ん で 、 終 了 時 に は 取り 外す よう な バッ チ フ ァイル 
を 作っ て 利用 し まし ょ う 。 

MS 一 DOS 付 属 の 日 本 語 FEP、「NECAI か な 漢字 変換 」 も 、 
使う 場合 は CONFIG.SYS か ら は 削除 し て 、ADDDRV で 組 
み 込 嫌 よ うに し まし ょ う 。 

ほか の 日 本 語 FEP を 使う 場合 は 、 も ちろ ん CONFIG.SYS 
か ら 削 除 し ます 。 
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3 デー タベース で は 、 


漢字 を 使っ て ソー 
ト す る と 50 音 順 
に デー タ を 並べ ら 
れ な い の で 、 ソ ー 
ト 用 の キー に ひら 
が な か 、 カ タカ ナ 
を 利用 し ます 











「 メ モリ が 足り ませ 区 
ん , 対 策 ( 日 本 語 FEP に は ) 


KKCFUNC は 必需 唱 


KKCFUNC.SYS は 、 本 来 は MS 一 DOS 上 で 、 複 数 の 日 本 
複数 の 日 本 語 FEP | 語 FEP を 組み 込ん で 、「SELKKC」 を 使っ て 切り 替え て 使 
タン て | うた め の デ バイ ス ド ラ イ バ な の で す が 、 い くつ か の 日 本 語 
リ を 浪費 する と い FEP は KKCFUNC が 組み 込ま れ て いな いと 、 組 み 込 むこ 
うほ と ん と 理解 で | と ぶ ぶ で きま せん 。 
き な い 機能 で す 。 | yxmm や 妃 4 は 、KKCFUNC が 組み 込ま れ て いな いと 、 
メモ リ に 組み 込め ませ ん 。 

ATOK8 は 、 組 み 込 み 、 起 動 に KKCFUNC を 必要 と し ま 
せん 。 

また 、 KKCFUN.SYS を 使っ て も 組み 込め な い 日 本 語 FEP 
が あり ます 。 こ れ は 、 組 み 込 め な い 日 本 語 FEP が 、MS 一 
DOS Ver.3.3 以 前 の バー ジョ ン に し か 対応 し て いな い 場 合 
で 3 

この よう な と き は 、KKCSAV.SYS を 組み 込む と 使え る 
| 場合 が あり ます 。 そ こ で 、KKCSAV.SYS は 必要 な 場合 は 、 
| 日 本 語 FEP と いっ し ょ に ADDDRV で 組み 込む よう に し ま 
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_ | 機能 が 向上 し た 反 し か し 、 日 本 語 FEP は 新しい バージョン の 方 が 変換 効 


半生 ei 失 な ど が 大 幅 に 向上 し て いる 場合 が ほとん ど な の で 、 


グラ ム 本 体 も 巨大 KKCSAV.SYS が 必要 に な る よう な 古い バー ジョ ン を 使う 
化し た の で 、 気軽 の は 、 な る べく や め た 方 が いい で し ょ う 。 

に ブロ ッ ピ ー デ ィ 
スク で は 使え な く 
な っ て し まい まし 


た ( MOUSESYS も 必ず 必要 で は な い  ) 


MOUSE.SYS は 、 マ ウス を 使え る よう に する た め の デ バ 
イス ドラ イ バ で す 。 

DOS 版 の ソフ ト で も 、 マ ウス が 使え る 場合 は 、 マ ウス 
を 使え る よう に し て お いた 方 が 何かと 便利 で す 。 

し か し 、 マ ウス ドラ イ バ も ソフ ト が 内 蔵 し て いる 場合 と 、 
「MOUSE.COM」 を バッ チ フ ァイル で 組み 込ん で 使う 場合 
が あり ます 。 

その よう な 場合 に は 、MOUSE.SYS は 不用 で す の で 、 こ 
れ も 必 要 な と き に は 日 本 語 FEP と いっ し ょ に 組み 込む よ 
だ 江 ま す ゃ 。 

一 太郎 5 や その 元 に な る 環境 の ジャ スト ウィ ンド ウ 2 で は 、 








マウ ス ド ラ イ バ は 内 蔵 し て いる の で 必要 が あり ませ ん 。 
Windows も 同様 で す 。 
松 や MS 一 WORKS は 、 バ ッ チ ファ イル で 付属 し て いる 
マウ ス ド ラ イ バ を 組み 込む せよ うに な っ て いま す 。 
Lotus123 は 、 以 前 は 付属 し て いる マウ ス ド ラ イ バ を バッ 
チ フ ァイル で 組み 込む 形式 で し た が 、「R2.4J」 で は 、MS 
ーDOS 付 属 の MOUSE.SYS を 使う よう に な っ て いま す 。 
Lotus123 を 使う 場合 に は 、 日 本 語 FEP と いっ し ょ に 
MOUSE.SYS を 組み 込ん で 使い まし ょ う 。 


( PRINTSYS も 取り は ず そ う ) 


PRINT.SYS は プリ ンタ を 駆動 する た め の ド ライ バ で す 。 

古い バー ジョ ン の MS 一 DOS で は この 機能 は 内 蔵 き まれ て 
いた の で す が 、 現 在 で は 分 離さ れ て 独立 し た デバ イス ドラ 
イ バ に な っ て いま す 。 

ワー プロ ソフ ト は 、 そ れ ぞ れ 狐 自 の プリ ンタ ドラ イ バ を 
内 蔵 し て いる の で 、PRINT.SYS を 利用 する 場面 は ほとん 
ど あ り ま せん 。 

コマ ンド ライ ン か ら 、「DIR」 の 結果 を 画面 で は な く 紙 
に 出力 する と き な ど に 利用 する くら いで す 。 

これ も 、 プ リン タ で は な く フ ァイル に 出力 を し て 、 あ と 
で ワー プロ ソフ ト に 読み 込ん で 印刷 し て も いい わけ で すか 
ら 、 そ ん な に 重要 で も あり ませ ん 。 

いま PRINT.SYS を 使う 場合 と いう と 、 一 部 の エディ タ 
ソフ ト で 、 科 易 印 刷 機能 が つい て いる 場合 が あり ます 。 

この 人 簡易 印刷 機能 を 使う 場合 に は 、PRINT.SYS が 必要 
に な る こと が あり ます 。 

また 、 メ ニュ ー ソ フト の 中 に は 、 や は り 簡 易 印 刷 機能 を 
持 っ て い て 、PRINT.SYS を 利用 し て CONEIG.SYS や 
AUTOEXEC.BAT を 印刷 で きる 場合 が あり ます 。 

この よう に 、 か な り 限 られ た 環境 で し か 必要 の な いも の 
な の で 、PRINT.SYS は 必要 な と き に 組み 込む せよ うに すれ 
ば いい で し ょ う 。 

PRINT.SYS を 起動 時 に 組み 込ん で お いた 方 が いい ソフ 
ト に は 、 フ リー ソフ トウ ェ ア の エディ タ 「JED」 な ど が あ 
り 叶 委 
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4 フリ ー ソ フト ウェ 
05 の ( 選 克 
「JED」 な ど で す 
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「 メ モリ が 足り ませ 田 ADDDRV.EXE を 利用 する 場合 の ファ イル の 作り 方 
ん , 対 策 


[eldlcty な 1/ 訂 4 
定 法 
) の 中 は ファ イ 


信 ATOK8 (ATOK8.DEV) 





し 名 で す 。 以 下 同 DEVTOE= テ A : 半 ATOKB 半 ATOK8A.SY8。.UOE 
デーA :\ATOK8B\ATOK8.UOE ココ 


D 思 VTOB ニ A :\ATOK8 ま ATOKB8B.SYS J 
D 友 VTOCB = テ A : ATOKB 半 ATOK8EEXX.SY8 コ 





ATOK8 に 対応 し て | 倫 ATOK8 <ATOK7 と し て 使う > 十 MOUSE (ATOK8_ 7.DEV) 


いな い ソ フト に は 、 
ATOK7 と し て 組み | 
込み ます DEBVTOCB テ A : 竣 ATOK8 六 ATOKBA.SYS、,」UOE 


デ A :\\ATOK8 半 ATOK7.UOE コ 

DEVTO 包 =A : 普 ATOK8 ま ATOK8B.SY8 」 
DEVTOE ニ A : 半 ATOK8 ま ATOK8EEX.SYS 
D 選 VITOEHTGH = テム A : 半 DOSB ま MOUSE.SY8 」 





136 | WX は いろ いろ | 坦 WXII 十 MOUSE (WX3.DEV) 
な 日 本 語 FEP の イ 
ンタ ー フ ェ ー ス を 
使え ます が 、 こ こ DEVTOE ニ A : 半 WX3 壮 WXK.SYSー,A1 コ 


で は オリ ジ ナ ル の DEVTOE =A : ま WX3 ま WX3.SYS、 ン TNT=A: 普 WX 
MT 2 3 壮 WXSSYS.TNT、, プ A1 コ 
DEVTOEHTGH =A : 和 ま DOS ま MOUSE.SYS コ 





但 WX 抽 士 MOUSE 十 PRINT (WX3MP.DEV) 


D 也 VTOE ニム A : 半 WX2\ ま WXK.SYS。 AA1 コ 
DEBVTOE =A :\WX2 半 WXS.SYS、,TNT エ =A : ま W 
る \\WXSS8YS.TNT_, プ A1 』 


DVTO 選 HTGH ニーA : \DOS 壮 MOUSEE.SYS 」 
D 虹 VTOEEHTGH = テ A : ま DOS ま PRTNT.SYS 』 











久松 工 < 付属 機能 付き > (MTTK3.DEV) 


DEEVTOB = A : ま MTTKS 半 MTTKSA.DRV、,A : 王 
MTTK3ー の A : 並 MTmKSー の 包 ム NRN コ 


DEBVTO 選 = テム A : ま MTTK2 半 MTTK3B.DRV コ 
DEBVTOB =A :\ ま MTTKS き MOCOD 至 .DRVJ 





@NECAI か な 漢字 変換 (NECAI.DEV) 


DEBBVTOE =A : DOB ま NECATK1.DRV コ 
DEVTOB ニ A :\DOS\ ま NEBOATK2JDRV_.A :NEOAL 


SY8 


(スピー ドア ッ プ する た め の 設 守 法  ) 


MS 一 DOS Ver.6.2 が 作る CONEIG.SYS で 組み 込ま れる 
デバ イス ドラ イ バ の 取捨 選択 に つい て 見 て きま し た 。 つぎ 
は 、 イ ンス トー ル 叶 に は 組み 込ま れ な い が 、 重 要 な デバ イ 
ス ド ラ イ バ で す 。 


まず は 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ ドラ イ バ の 「SMARTDRV. 


SYS」 で す 。 

この ドラ イ バ は 、Windows3.1、MS 一 DOS Ver.6.2 で は 
rSMARTDRV.EXE」 と な っ て 、AUTOEXEC.BAT で 組み 
込む よう に な っ て いま す 。 

し か し 、MS-DOS Ver.5.0 を お 使い の 場合 は 、 


SMARTDRV.SYS を CONEIG.SYS で 組み 込ん で 使う の で 、 


ここ で 説明 し ます 。 
ディ スク キャ ッシュ の 動作 や 効果 に つい て は 、PART2 
の SMARTDRV.EXE の と ころ を 参照 し て くだ さい 。 


( SMARTDRVSYS は サイ ズ を 尼 定  ) 


新しい SMARTDRV.EXE と 違っ て 、SMARTDRV.SYS 
は サイ ズ を 指定 する 必要 が あり ます 。 








MS-DOS に 
付属 し て いる 
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3 ( ) の 中 は ファ イ 
ル 名 で す 。 以 下 同 





3 p.98 参 照 
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「 メ モリ が 足り ませ 
ん , 対 策 


CONFIGSYS の 設 
定 法 





拡張 メモ リ が 少な y 
い 時 は ディ スク キ 

ャ ッシュ は 設定 し 
ませ ん 





省略 する と 、 標 準 キ ャ ッシュ サイ ズ が 256KB、 最 少 キ ャ 
ッシュ サイ ズ が OKB に 設定 され ます 。 

この 値 は 、SMARTDRV.EXE と は 違っ て 、 拡 張 メ モリ 
の 量 に よっ て 増減 する こと は あり ませ ん 。 

標準 キャ ッシュ サイ ズ は 、 は じ め に ディ スク キャ ッシュ 
と し て 確保 する 容量 で す 。 

最少 キャ ッシュ サイ ズ は 、 ソ フト を 動か す た め の メモ リ 
が 足り な く な っ た と き 、SMARTDRV は 自分 の 確保 し て い 
る メモ リ を 開放 し て 、 ソ フト が 使え る メモ リ 量 を 増やす よ 
うに 動作 し ます 。 そ の と き 、 開 放し な い メ モリ 量 を 決め る 
た め の も の で す 。 

0KB に 設定 すれ ば 、 ソ フト が 多く の メモ リ を 要求 し た と 
き 、 す べ て の 確保 し て いる メモ リ を 開放 する の で 、 デ ィ ス 
クキ ャ ッシュ の 効果 は 0 に な り ま す 。 

反対 に 、 最 少 キ ャ ッシュ サイ ズ を 標準 キャ ッシュ サイ ズ 
と 同じ か それ 以上 に 設定 すれ ば 、 メ モリ を 開放 する こと は 
あり ませ ん 。 


(ティ スク キャ ッシュ は 2MB は 必要 。 ) 


ディ スク キャ ッシュ 本 来 の 機能 を 十分 に 発揮 きせ る た め 
に は 、2MB 以 上 設定 する 必要 が あり ます 。 

で すか ら 、 指 定 し な いと き の サ イズ 256KB で は 、 デ ィ ス 
クキ ャ ッシュ の 効果 を 期待 する こと は ほとん ど で き ませ ん 。 
SMARTDRV を 設定 する と き は 、2MB 以 上 を 必ず 設定 し 

まじ まう:。 

最低 キャ ッシュ サイ ズ も 、 で きれ ば 1MB く らい に 設定 
し て お きた いも の で す 。 

な お 、 設 定 する 数 値 は KB 単位 で 設定 し ます 。2MB な ら 、 
2048 に な り ま す 。 


久 SMARTDRV.SYS の 設定 


DEBVICE=A:\DOSSMARTDRV.SYS_2048_ 1084』 





(見 えな いと ころ で の スピ ー ド アッ プ 方法 ) 


ディ スク キャ ッシュ も スピ ー ド アッ プ の ひと つの 方 法 で 


す が 、RAM デ ィ ス ク も 設定 すれ ば スピ ー ド アッ プ に 大 変 
効果 が あり ます 。 

RAM デ ィ ス ク は 、 メ モリ の 一 部 を あたかも ディ スク 装 
置 の よう に 使い ます 。 

本 来 、 メ モリ は OS や ソフ ト が 管理 する も の で 、 ユ ー ザ 
ー が 直接 利用 する こと は で き な い わけ で す 。 

し か し 、RAM デ ィ ス ク を 設定 すれ ば 、 メ モリ の 一 部 を 
非常 に 高速 な ディ スク 装置 と し て 利用 で きま す 。 

RAM デ ィ ス ク の 高速 性 を 生か し た 使い 道 は 、 い ろ い ろ 
と あり ます 。 

デー タベース ソフ ト を 使う と き に 、 作 業 領域 を RAM デ 
ィ ス ク に 設定 し て お く と ソー ト や 抽出 の スピ ー ド が 任 段 に 

20 ます も 

MS 一 DOS の 「TEMP(TMP)」 も RAM デ ィ ス ク に 設定 す 
れ ば 、TEMP を 参照 する すべ て の ソフ ト の 動作 速度 の 向上 
が 期待 で きま す 。 

パソ コン 通信 で も 、 フ ァイル の ダウ ン ロ ー ド 先 に RAM 
ディ スク を 使え ば 、 遅 い フ ロッ ピー ディ スク や ハー ド デ ィ 
スク に 革 き 込ま な い の で 、 素 早く 作業 を 進め られ ます 。 
ダウ ン ロ ー ド 時 の 文字 落ち の 対策 に も 、 多 少な り と も 役 
天 ち ます 。 


( RAM デ ィ ス ク は ) 
電源 OFF で 消え て し まう 

た だ し 、 パ ソコ ン の 電源 を 落と す 前 に フロ ッ ピ ー デ ィ ス 
ク な り ハ ー ド ディ スク な り に ファ イル を コピ ー し て お か な 
いと 、 電 源 の OFF と と も に 、 せ っ か く ダ ウン ロー ド し た ファ イル は 消え 
去っ て し まう こと に な る の で 注意 し まし ょ う 。 

も ちろ ん 、 フ ァイル を アッ プロ ー ド する と き に も 、RAM 
ディ スク を 使え ば スピ ー ド アッ プ に な り ま す 。 

いま で も 党 用 し て いる 人 が 多い と いわ れる 、 ワ ー プ ブロ ソ 
フト の -- 太 郎 4 も 、 環 境 設定 で 、「 プ ログ ラム 作業 用 領域 」 
を RAM デ ィ ス ク の ドラ イブ に し て 、 サ イズ は 「640KB」 に 
指定 すれ ば 、 動 作 が 早く な り ま す 。 





に 当り リ e に 1 
付属 し て いる 


ドラ イ バ の 利用 法 


| 4 も し 、20 一 40MB 


の ディ スク キャ ッ 
シュ が 設定 で きれ 
ば ぱ ば 、 ハ ー ド ディ ス 
ク の よう に 使え ま 
3 リコ ジン デシ ッ 
スク な ど と いう 商 
品名 で 売ら れ て い 
る も の が これ に あ 
た り ま す 
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ルル と リル) みり 上 る 
op 


[Cdlc)A バ 放 4 
定 法 





デフ ォ ル ト で は 
XMS に つく る よう 
に な っ て いま す 


但 一 太郎 4 の 








I ロ グラ フィ ッ ク 画 カラ ー 
の る 
データ 人 f 和 因 
アア) 使 
すり 人 2" 
ティ イル 外 リ 
BS> 
サ 72~ 


モノ クロ 

な い 
6972” + 抜 張 直上 KENS>972~ の 合計 は 16rB 以下 で す ) 
な 現在 9 KB 


9)KB( 128 一 eggg ) 


日 


ア 
る 
E 


し な い 
4 】 KB ( 128 一 4999) 
凍 に 2 も な は 
Mi 2 ]KB( 89 一 649) 
ィ ル クト リ 


3 の 設定 は 回: ジャ スト ワ ィ ンド ウ 起 番 き か ら 有 効 で す 


醒 、 kr 環境 設定 




















RAM デ ィ ス ク は 、「RAMDISK.SYS」 を 使っ て 設定 し ま 


す 。 

容量 、 論 理 セ クタ 長 、 デ イィ レク トリ 数 を 設定 で きま す が 、 
実用 上 は 、 人 容量 ど だけ を 設定 し て 、 後 は デフ ォ ル ト の 設定 で 
天天 夫 で す 。 


Re ッ チ を つけ る こと で 、RAM デ ィ ス ク を 作る 先 を 変 


で きま す 。「 し ンプ M」 で メイ ン メ モリ 、「 し ノン E」 で EMS 
NSR スク を 作れ ます が 、 こ れ も ス イッ チ は 


指定 し な いで 拡張 メモ リ に 作る よう に し ます 。 
容量 は 、KB 単 位 で 、128KB の 整数 倍 の 数 字 で 指定 し ま 
す 。 指定 を 省略 する と 128KB の 容量 に な り ま す 。 


窒 量 


ー ミ ルー ュ 


@RAM デ ィ ス ク の 指定 (容量 2MB に 設定 の 場合 ) 


D 包 VICE ニーA : DOS ま RAMDTSK.SYS. 2048 」 


( ノー ト パ ソ コン の 
バッ テリ ー 節 約 に 役立つ RAM デ ィ ス ク 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク で ソフ ト を 運用 し て いた ころ は 、 RAM 
ディ スク に 日 本 語 FEP の 辞書 を 置い て 
を 作っ た も の で し た 。 
『 は 、 と て も アク セス スピ ー ド 


快適 な 変換 環 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の 辞書 








が 遅く 、 変 換 す る の に 大 変 い らい らし た も の で し た 。 


現在 で は 、 ハ ー ド ディ スク が 普及 し て 、 実 用 上 は 十分 な 
アク セス スピ ー ド が 得 ら れ た こと と 、 辞 書 フ ァイル が 3MB 
程 に 巨大 化し て し まっ た の で 、RAM デ ィ ス ク に 辞書 を 置 
く こ と は 少 を く な っ て し まい まし た 。 

も し 、5MB く らい の RAM デ ィ ス ク を 設定 し て も 大 素 夫 
な 環境 で し た ら 、 日 本 語 FEP の 辞書 を RAM デ ィ ス ク に お 
け ば 、 変 換 は さら に 早く な り ま す 。 

た だ し 、 ソ フト 終了 時 に 辞書 を ハー ド デ ィ スク に 書き 戻 
さ な い と 、 せ っ か くく 辞書 が 学習 し た 結果 が 矢 わ れ て し まい 
ます 。 


( ノー ト パ ソ コン で は 
ハー ド デ ィ スク が バッ テリ ー を 消費 する 

と ころ で 、 ノ ー ト パソ コン を 使っ て いる 場合 に は 、RAM 
ディ スク に 辞書 を 置く と 、 バ パ バッテリー を 節約 で きる の で す 。 

ノー ト パ ソ コン で は 、 バ ッ テ リ ー の 消費 を 抑え る た め に 
ハー ド デ ィ スク は 一 定時 間 以 上 アク セス し な いと モー ター 
が 止ま る よう に な っ て いま す 。 

と ころ が 、 日 本 語 FEP を 使う と 、 辞 書 を 読み に いく た 
びに ハー ド デ ィ スク は 動い た り 止 まっ た り し て 、 パ バッテリ 
ー を 消費 し ます 。 

ノー トバ パソ コン は 、 デ スク トッ プ パ ソコ ン と 違っ て 、 作 
業 中 に 電源 を OFF に し て も 、 ま た 電源 を ON すれ ば 作業 が 
続け られ る 「 レ ジュ ー ム 機能 」 が つい て いま す 。 

この 機能 を 使う た め に は 、 電 源 が OFF の 状 双 で も メモ 
リ に は 電源 は ずっ と 供給 され た まま な の で す 。 

で すか ら 、 一 定期 間 レ ジュ ー ム 状態 で AC 電 源 を つなが 
な いで お く と 、 バ パッ テリ ー が な く な っ て 、 記 憶 さ きれ て いた 
状態 も な く な っ て し まう の で す 。 

つま り 、 レ ジュ ー ム 機能 を 使っ て いる と 、 ノ ー ト パソ コ 
ン の メモ リ は 常に 動い て いる わけ で す 。 

RAM デ ィ ス ク を 設定 し て 、 そ こ に 辞書 を 置く よう に すず す 
れ ば 、 変 換 は 早く な る し 、 ハ ー ド ディ スク を 問 繁 に 起動 す 
る こと が な く な る の で 、 バ ッ テ リ ー の 消費 が 抑え られ る こ 
と に な り ま す 。 

これ で 、 多 少な り と も バッ テリ ー 使 用 時 間 を 延ばす こと 
が で きま す 。 
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と コリ ルコ り 上 も 
ん 対策 


CONFIGSYS の 設 
定 法 





辞書 を RAM デ ィ ス v 
ク に コピ ー し ます 


終了 時 に RAM デ ィ 


スク の 辞書 を ハー 
ド デ ィ スク に 書き 
戻し ます 





( メモ リ は 常に 電気 が 流れ て いる ) 


な に し ろ 、 メ モリ は 使っ て いて も 使っ て いな く て も バッ 
テリ ー を 消費 する の で すか ら 、 効 率 的 に こき 使う よう に し 
まま ルポ 9 

し か し 、 当 然 増設 メモ リ の 量 を 多く すれ ば 、 そ れ だ け 電 
源 OFF の と き の 待 機 可 能 時 間 は 短く な り ま す 。 

ノー ト パ ソ コン の メモ リ 増 設 は 、 バ ッ テ リ ー で の 使用 が 
多い 場合 は 適度 に 増設 する 必要 が あり ます 。 

機種 に も より ます が 、8MB の 増設 と 16MB の 増設 で は 、 
16MB 増 設 の 方 が 、1 プ 4 ほど バッ テリ ー の も ち が 短 く な り 
まず お 。 


念 辞書 を RAM デ ィ ス ク に 置く た め の バ ッ チ ファ イル 


A:\DOS\ADDDRV、.A :\ ま FEBPBAT\WX32.DEV 』 
COPY..A:\WXS2 ま WXS3.DTO..O : 』 

CD .A :\VZ』 

VZd 


COPYC:\WX32.DTO_.A : ま WX3\WXS.DIO 」 
CD\』 
A :\DOS ぎ \DELDRVJ 





これ は 、VZ エ ディ タ 十 WX 吊 の 環境 で 、 辞 書 を RAM デ 
ィ ス ク に 置い て 使う 例 で す 。 

WX 由 は 、 環 境 設定 で 辞書 の ドラ イブ を 「C: 」 に 変更 
し て お きま す 。 

ノー ト パ ソ コン の 設定 例 な の で 、「A ド ライ ブ = テ ハー ド 
ディ スク 、B ド ライ ブ プ = テ フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 、C ド ライ ブ 
RAM デ ィ ス ク 」 に な っ て いま す 。 


マル チ メ デ ィ ア の 対処 法 


(マル チ メ デ ィ ア と いえ ば CD-ROM  ) 


も う 、 マ ル チ メ ディ ア の 代名詞 の よう に な っ て し まっ た 
鶴 の ある CD 一 ROM で す 。 

MS 一 DOS で CD 一 ROM を 使え る よう に する に は 、 
CONEIG.SYS で それ ぞ れ の ドラ イブ 用 の デバ イス ドラ イ 
バ を 組み 込み 、AUTOEXEC.BAT で MSCDEX.EXE を 組み 
込む 必要 が あり ます 。 

CONFIG.SYS で 組み 込む デバ イス ドラ イ バ は 、 MS 一 DOS 
で は NEC 製 の CD 一 ROM ド ライ ブ 用 の も の し か 用 意 き され て 
いま せん 。 


サー ド バ パー ティ ー 製 で も 、 ド ライ ブ 本 体 が NEC 製 な ら 、 


MS 一 DOS 付 属 の ドラ イ バ が 使用 で きま す 。 

それ 以外 の ドラ イブ で し た ら 、 製 品 に 付属 し て いる ドラ 
イ バ を 組み 込み ます 。 

その 場合 は 、 ド ライ バ の 名 前 が 「NECCD.SYS」 と は 異 
な り ま す 。 注意 し て くだ さい 。 

CONEIG.SYS の 設定 で 重要 な の は ドラ イブ 名 で す 。 

後ろ に つけ る 「ー グ D : CD_ 101」 の 部 分 が 、MSCDEX 


と 同じ に な っ て いな いと 、 ド ライ ブ を 認識 し て くれ ませ ん 。 


( ネットワーク で も 重要 な LASTDRIVE ) 


CD 一 ROM ド ライ ブ を 組み 込む とき は 、「LASTDRIVE」 
も 設定 する よう に し ます 。 

LASTDRIVE は 、MS 一 DOS で 扱う ドラ イブ の 数 を 決め 
る も の で 、 設 定 さ れ た 数 分 の バッ ファ を メイ ン メ モリ に 確 
傑 し ます 。 

バッ ファ が 設定 され て いな いと 、 ド ライ ブ に アク セス で 
きま せん 。 

LASTDRIVE を 設定 し な けれ ば 、 デ フォ ルト は 「E」 に 
な っ て いて 、5 台 まで の ドラ イブ が 扱え ます 。 

し か し 、MS 一 DOS は 起動 時 に つなが れ て いる ドラ イブ 





マル チ メ デ ィ ア も 


これ で OK 





3 MS 一 DOS で 組み 
込ん で いな いと 
Windows3.|I で も 
CD-ROM を 使う 
こと が で きま せん 
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「 メ モリ が 足り ませ 
ん , 対 策 


CONFIG.SYS の 設 
定 法 





ネッ トワ ー ク を つま | 
な ぐ と 他 の パソ コ 
ン の ドラ イブ を 自 
機 の ドラ イブ の 次 
に 接続 し た よう に 
認識 し ます 





を チェ ッ ク す る の で 、5 吾 以上 の ドラ イブ が な つながれ て い 
る 場合 は 、 そ の 分 だ け バ ッ フ ァ を 確保 し ます 。 

で すか ら 、 普 通 に 使う 場合 は 、 設 定 し な く て も いい わけ 
py 


( CD-ROM は Q ド ライ ブ 


と ころ で 、CD 一 ROM は 「 ド ライ ブ Q」 に 設定 する こと 
が よく あり ます 。 

アメ リカ 製 の ソフ ト で は 、Q ド ライ ブ で は な いと 動か な 
いも の も あり ます 。 

ここ で 、CD 一 ROM を Q ド ライ ブ に 設定 する に は 、 
「LASTDRIVE= ニ Q」 と し て Q ド ライ ブ ま で の バッ ファ を 確 
保 し な いと 設定 で きま せん 。 

LASTDRIVE は 、 ネ ットワーク を 組む と きも 重要 に な っ 
て きま す 。 

自分 の マシ ン に つなが っ て いる ドラ イブ の 分 し か ドラ イ 
プ 用 の バッ ファ が 確保 し て な いと 、 ネ ットワーク で ほか の 
2 パソ コン と つない だ と き に 、 ほ か の マシ ン の ドラ イプ に ア 
クセ ス で きま せん 。 

LASTDRIVE は 、 最 大 の 「Z」 ま で 確保 し て も 、 メ イン 
メモ リ の 消費 量 は 2KB 強 程 な の で 、 常 に 「LASTDRIVE= テ 
Z」 と 設定 し て お いて も いい で し ょ う 。 

MS 一 DOS Ver.6.2 は 、 イ ンス トー ル す る と LASTDRIVE 
は Q に 設定 し ます 。 

し か し 、CD 一 ROM を Q ド ライ ブ に は 設定 し て くれ ませ 
ん 。 

CD 一 ROM を Q ド ライ ブ に 設定 する に は 、AUTOEXEC. 
BAT の 「MSCDEX」 に 「 ニ ノン L:Q」 と いう スイ ッ チ を つ 
サ ま す 。 


@CD 一 ROM デ バイ ス ド ラ イ バ の 標準 的 な 設定 


DEVTCE=A :\DOS\ ま NEOCD.SYS_,/D:CD_ 101』 


LASTDRTVE=』 





CONEIG.SYS の 新 機能 


( 起動 時 に 

デバ イス ドラ イ バ の 組み 込み を 選択 

MS 一 DOS Ver.6.2 か ら 、 新 機能 と し て 、「DEVICE ? = 
と いう 記述 方 法 が 使 を る よう に な り ま し た 。 

この 「 2?」 を つけ る こと で 、MS 一 DOS の 起動 時 に 、 デ 
バイ ス ド 0 バ の 組み 込み を 選択 で きる よう に な っ た の で 
す 。 

CONEFIG.SYS に 書い て ある デバ イス ドラ イ バ を 組み 込 
ん で いる 途中 で 、「DEVICE ? ニ 」 が あれ ば 、 組 み 込 み を 
中 断 し て 、 組 み 込 ん を で いい か どう か を 聞い て きま す 。 
「Y」 を 入力 すれ ば 組み 込み 、「N」 を 入力 すれ ば 組み 込み 
ませ ん 。 

サー ド パ ペパー ティ ー 製 の メモ リド ライ バ と 、MS 一 DOS の 
メモ リド ライ バ を 「?」 を つけ て CONFEIG.SYS に 書い て 
お き 、 起 動 時 に どちら か を 選ん で 使い 分 けた りす る こと が 

きる わけ で す 。 

か を 作る と き に 、CONFIG.SYS を 差し 替え な 
が ら や る より 、 安 全 な 環境 と あたら し い 環 境 を 両方 書い て 


お いて 選択 し て 起動 すれ ば 、 何 か 不具 合 が あっ た と き で も 、 


リセ ッ ト ス イッ チ を 押す だ け で 、 安 全 な 環境 で 立ち 上 げ 直 
す 宮 と が き まず 。 

その ほか 、 起 動 時 の CONEFIG.SYS、AUTOEXEC.BAT 
に つい て は つぎ の よう な 機能 も 追加 され て いま す 。 


( クリ ー ン ブー ト 機 能 ) 


MS 一 DOS 立 ち 上 げ 時 に 、『f・5 民 一 を 押す と 、CONETIG. 
SYS と AUTOEXEC.BAT を 実行 し な いで 起動 し ます 。 

CONFIG.SYS を 書き 換え た ら 起 動 し な く な っ た と き な 
ど 、 こ の 機能 を 利用 し て MS 一 DOS を 立ち 上 げ て 、 エ ディ 
タタ など て 不具合 を 直す こと が で きま す 。 

た だ し 、MS 一 DOS 自 体 が 立 上 が ら な く な っ た ら 、 フ ロ 
ッ ピ ー デ ィ ス ク な ど で 立 ち 上 げ る し か 方 法 は あり ませ ん 。 





の 0)、| [ec の / 


新 機能 





3 あま り 多 く の ド ラ | 
イ バ を この 方 法 で 
設定 する と 、 ど れ 
を 組み 合わ せる の 
か わか ら な く な る 
恐れ が あり ます 





14S 


ゆたか 上 る 
ん , 対 策 ( 


イン タラ クティ ププ ー ト 機能 ) 


CONFIGSYS の 設 
定 法 





MS 一 DOS 立 ち 上 げ 時 に 、f・8 区 一 を 押す と 、CONFTIG. 
SYS と AUTOEXEC.BAT を 1 行 ず つ 、 実 行 す る か し な いか 
を 指定 で きま す 

この 機能 は 、 一 度 使う と AUTOEXEC.BAT が 終わ っ て 
も 、 別 の バッ チ フ ァイル の 実行 で も 1 行 ず つ 実 行 す る か ど 
うか 聞い て きま す 
| で す の で 、 あ くま で 緊急 避難 的 な 使い 方 を する べき で す 。 
環境 の 選択 に は 、「DEVICE ? ニ 」 を 使い まし ょ う 。 
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オー ル マ イ ティ CONEIG.SYS 


( ほか に も ある 不用 な 設定 ) 


ここ まで 、CONEIG.SYS の いろ いろ な 設定 方 法 を 見 て 
きま あじ 寺 。 


これ ら を まとめ て 、 オ ー ル マイ ティ CONEFIG.SYS を 作 


り ま す 。 
この 設定 な ら 、 動 か な い ソ フト は な いと いう 環境 が で き 

あがり ます 。 

その 前 に 、 この PART で は 解説 し な か っ た 、 CONFIG.SYS 
で 設定 する いく つか の も の が あり ます 。 そ れ ら に つい て 少 
し 説明 し まし ょ う 。 

MS 一 DOS で は 、CONFIG.SYS で 設定 する も の は 
「DEVICE」「DEVICEHIGH」 で 組み 込む デバ イス ドラ イ 
バ 以 外 に 、 以 下 の 7 つ が あり ます 。 


借 CONFIG.SYS で 設定 する も の 


FILES 
BUFFERS 
SHELL 
DOS 
LASTDRIVE 
BREAK 
FCBS 


この うち 、BREAK と FCBS に つい て の 解説 は し ませ ん 
登 し な 。 


この 2 つ は 、 ほ と ん ど 実 用 上 デフ ォ ル ト の 状態 で いい し 、 
あえ て 設定 し て も 、 何 か が 便利 に な る わけ で は あり ませ ん 。 


FCBS は 、 フ ァイル コン トロ ー ル ブロ ッ ク と いう 、 フ ァ 
イル アク セス の た め の 古 い 規 格 の た め の も の で す 。 

デフ ォ ル ト で は 「4.0」 に 設定 さき れる の で す が 、Windows 
を 起動 する と 、「16,8」 に 設定 し 直さ きれ ます 。 

この 機能 を 使っ て いる ソフ ト は 、 も うほ と ん ど な い は ず 





オー ル マ イ ティ 


CONFIG.SYS 


る CONFIG.SYS の 
フォ ルト 値 
FILES=8 
BUFFERS=20 





DOS = LOW , 


NOEMS 
LASTDRIVE=E 
BREAK 三 OFF 
FCBS=4.0 


デ 
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「 メ モリ が 足り ませ 
ん 対策 


CONFIG.SYS の 設 
定 法 


BREAK を ON に 設 革 
定 す る と 、 常 に 割 
り 込 み を 監視 する 
こと に な る の で 、 
マシ ン の 動作 スピ 
ー ド が 低下 し ます 








な の で す 。 デ フォ ルト の まま 、 ほ お っ て お いて いい で し ょ 
当る 

BREAK は 、STOP キ 一 と CTRLHIC の 機能 が 効く 範囲 を 
決め る た め の も の で す 。 

デフ ォ ル ト で は 「OFEF」 に な っ て いま す 。 こ れ を 「ON」 
に 設定 する と 、 マ シン の 処理 スピ ー ド が 低下 し ます 。 

で すか ら 、 デ ブフ ォ ルト の まま に し て で て お きま す 。 

あと 、AUTOEXEC.BAT で 組み 込む 常 プ ログ ラム を 
CONEFIG.SYS で 組み 込む 「INSTALL」 と いう コマ ンド も 
あり ます 。 

し か し 、INSTALL を 使う と 、AUTOEXEC.BAT か ら な 
ら 「LH」 を 使っ て UMB に 組み 込め る も の で も 、 メ イン メ 
モリ に し か 組み 込め ませ ん 。 

な る べく 、 メ イン メモ リ の 空き を 多く し よう と いう 意図 
か ら は か け 離 れ た も の な の で 、 使 う 必 要 の な いも の で す 。 








( DEVICEHIGH を 大 活用 ) 


さて 、 オ ー ル マイ ティ ーCONFIG.SYS で す 。 

デフ ォ ル ト の 状態 で は 、UMB の 空き が 少な い の で 、 
「DEVICEHIGH」 を 使っ て も 、 す べ て の デバ イス ドラ イ 
パ を メイ ン メ モリ か ら 追 い 出 すこ と は で きま せん 。 
PART5、MEMMAKER を 使っ て 、 最 終 的 に は すべ て の 
デバ イス ドラ イ バ を UMB に 組み 込ん で 、 メ イン メモ リ が 
最大 限 利 用 で きる よう に し ます 。 

この PART3 で 見 て きた と お り 、HIMEM.SYS と EMM386. 
EXE 以 外 は 、「DEVICEHIGH」 で 組み 込み ます 。 


旬 オ ー ル マイ ティ ーCONFIG.SYS(MS 一 DOS Ver.6.2) 


レン レビ 


CONFIG.SYS 


ILES=40』 

BUFEERS=10』 

SHELL=A:\COMMAND.COM_A : き ー/P。,/ 昌 : 1024 』 
DOS8=HIGH,UMB』 


LASTDRTVE=Za | 
DRVICH=A:\DOS\HIMEMSYSJ 
DEVICE=A:\DOSEMM386.BXB_,/UMB、/HTGHSCAN d 
DEVIOBHTGH=A:\DOSRAMDISK.SYS_2048』 
DEVICHHTGH=A:\DOSNECCD.SY8_/D:CD 101J 





MS 一 DOS Ver.5.0 を ご 利用 の 場合 は 、SMARTDRV を 
CONEIG.SYS で 組み 込む た め 、 最 後に 追加 し ます . 


但 オ ー ル マイ ティ ーCONFIG.SYS(MS 一 DOS Ver.5.0) 


FILES=40』 

BUFEERS=20』 

SHHLL=A:\OO0MMAND.O0MA : ま し ,/P、,/E : 1024』 | 
DO8=HIGH,UMB』 | 
LASTDRIVEE=Z2』 | 


DRVICH=A:\DOSHIMEM.SY8J 
DEVICH=A:\DOS\RMM386.EXE_,/UMB』 
DEVICRHIGH=A :\DOS\RAMDISK.SYS_2048J 
DEVICRHTGH=A:\DOSNECCD.SY8_,/D:CD_101J 
DEVICEHIGH=A:\DOS\SMARTDRV.SYS, 2048_,1024 』 





| MSDOS Ver.5.0 
A で は SMARTDRV. 
SYS を CONFIG.SYS 





で 組み 込み ます 
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「 ハ ー ド ディ スク 」 対 策 


AUTOEXEC.BAT & CONEIG.SYS 
の 快適 設定 法 





1S2 





「 ハ ー ド ディ スク 対策 
AUTOEXEC.BAT 


& CONFIGSYS 
の 3 に かづ 





DOSZV ソ マシ ン : を ‥ 


0S に DO0S ノ /V を 使 
うた め に DO0S〆V 
マシ ン と 呼ん で い 
ます が 、 正 式 に は 
IBM 一 PCAT 互 換 
機 に IBM 一 DOS 
Ver.6.3J プ V か MS 
ーDOS Ver.6.2J ブ 
V を イン スト ー ル 
し た パソ コン の こ 
(ctMc な 











複数 ドラ イブ が ある と き 、 
ドラ イブ 名 は どう な る の 


2 バー ド デ ィ スグ は ) 
ドラ イブ A? ドラ イブ 7 

ハー ド デ ィ スク ドラ イブ は 、1 人 台 の 中 を いく つか の パー 
テー ショ ン に 切っ て 使っ た り 、 後 か ら 追 加 し て 、 複 数 台 の 
ドラ イブ を 使っ た り し ます 。 

どちら に し て も 、 そ の 設定 し た 台数 分 だ け の ドラ イブ が 、 
A か ら B、C と 順番 に な らん で いき ます 。 

最近 は 、DOS プ V マ シン (IBM 一 PC ン AT 互 換 機 ) の 普及 
も いち じ る し い の で 、 会 社 で は DOSV マ シン 、 家 で は 98 
と か 、 そ の 逆 で 会 社 で は 98、 家 で は DOS プ V マ シン と いう 
ふう に 、 何 種類 か の マシ ン を 使う こと が 多く な っ た こと と 
思い ます 。 

そこ で 、DOS プ V マ シン と 98 の ドラ イブ 名 の 付き 方 が 違 
う の で 、 戸 惑う こと も 多い と 思い ます 。 

まず 、 ド ライ ブ 名 の 順番 か ら 勉 強し て み ま し ょ う 。 


(DO8. マ マシ ン は C が ハー ド デ ィ スク  ) 


じつは 、DOS プ V マ シン の ドラ イブ 名 の 方 は と っ て も シ 
ンプ ル な の で す 。 

DOS プ V マ シン で は 、A、B ド ライ ブ が フロ ッ ピ ー デ ィ 
スク ドラ イブ プ 、C ド ライ ブ が ハー ド デ ィ スク に な り ま す 。 
2 癌 目 以降 の ハー ド デ ィ スク は 、D ド ライ ブ か ら 順 番 に 
ドラ イブ 名 が つき ます 。 

この ドラ イブ 名 は 固定 され て いま す 。 

で すか ら 、 ハ ー ド ディ スク か ら 立 ち 上 げ よ う が 、 フ ロッ 
ピー ディ スク に シス テム ディ スク を 入れ て た ち 上 げ よ う が 、 
ドラ イブ 名 は 同じ な の で す 。 

普通 、DOS プ V マ シン で は フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は 1 右 な 
の で 、B ド ライ ブ は あり ませ ん 。 欠番 に な っ て いる わけ で 
ず 。 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イブ を 2 台 に 増設 すれ ば 、 増 設 
され た ドラ イブ が B ド ライ ブ に な り ま す 。 


も し 、3 吾 目 の フ ロッ ピー ディ スク を つけ る と 、 ド ライ 
プ 名 は 、 最 後 の ハ ー ド ディ スク ドラ イブ の 次 に な り ま す 。 


(  。 98 は 起動 ドラ イプ が AF ライ プ  ) 


で は 、98 は どう か と いう と 、 ド ライ ブ 名 は 固定 され て い 
な い の で す 。 

MS 一 DOS を 起動 し た ドラ イブ が 、A ド ライ ブ に な っ て 
まり WS ます ね 

ハー ド デ ィ スク 、 フ ロッ ピー ディ スク が それ ぞ れ 1 厨 ず 
つ だ と する と 、 フ ロッ ピー ディ スク ドラ イブ か ら 起 動 す れ 
ば ぱ ば 、 フ ロッ ピー ディ スク が A ド ライ ブ 、 ハ ー ド ディ ズ スク が 
B ド ライ ブ 、 ハ ー ド ディ スク か ら 起 動 す れ ば 、 ハ ー ド ディ 
スク が AF ドラ イブ 、 フ ロッ ピー ディ スク が B ド ライ ブ に な 
M 主 9is 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク や ハー ド デ ィ スク が 複数 促 あ れ ば 、 
それ ぞ れ 順番 に ドラ イブ 名 が ずれ て いっ て し まい ます 。 
ハー ド デ ィ スク が 何人 台 も ある と 、 い っ た い フ ロッ ピー デ 
ィ ス ク は 何 ド ライ ブ だ っ た の か わか ら な く な っ て し まい ま 
9 計 


@ 一 般 的 な 構成 
(ハー ド デ ィ スク 、 フ ロッ ピー ディ スク 各 | 台 ) 


ハー ド デ ィ スク か ら 立 ち 上 げ 


DOS グ V マ シン 98 
AI ライ アン ラウ ロッツ ピー ディ スク ハードディスク 
E 層 ウイ に 28 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 


C ド ライ ラブ 020 スン 


《 フ ロッ ピー ディ スク か ら 立 ち 上 げ 》 





DOS グ V マ シン 98 
AR ラジ シブ の ジン R2 ピ ビー デイ スク フロッピ ー デ ィ ズ ク 
B ド タライ なじ ハード ディ スン 


GN ラ イブ 222 スク 


複数 ドラ イブ が ある 











4 ドラ イブ 名 が 固定 
で き な い の は 、 PC 
ー98 本 体 の 問題 
で は な く 、PC-98 
用 の MS 一 DOS が 
起動 ドラ イブ を A 
ドラ イブ に する よ 
うな 使用 で つく ら 
れ て いる わけ で す 
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「 ハ ー ド ディ スク , 対 策 
AUTOEXECBAT 


ド 当 りら 9 lc)) 
の 快適 設定 法 


Ne ド デ ネ ス み 、 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス 
ク 以 外 の ドラ イブ 
の 優先 順位 は 次 の 
通り で す 

MO ド ライ ブー 
RAM デ ィ ス ク ド ラ 
イ ブユ っ CD-ROM 
ドラ イブ 





代 増 設 し た 構成 


(ハー ド デ ィ スク 、 フ ロッ ピー ディ スク 各 2 人 台 ) 


(ハー ド デ ィ スク か ら 立 ち 上 げ 》 





DOS プ V マ シン 
AF ドラ イプ フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 
BN 2 ロー ディ スク 
GR ライ アブ パー ドジ ディ ャ ミネ ク 
DR 人 の ドイ スク 


98 
/NSN デ ィ ス ジン 
ON な 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 
ン 四 ピー ディ スク 





《 フ ロッ ピー ディ スク か ら 立 ち 上 げ ) 


DOS プ V マ シン 


AF ドラ イプ フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 


98 
2 ビー デイ スグ 





B ド ラジ ロッ ピー ディ スン フロッピ ー デ ティ スク 
OR ラ 0 ジン バード 0 スン NatN22020 ブ 

D ド ライ ブ ハー ド デ ィ スク NG0 の 

信 増 設 し た 構成 


(ハー ド デ ィ スク 、 フ ロッ ピー ディ スク 各 3 人 台 ) 


《 ハ ー ド ディ スク か ら 立 ち 上 げ )》 
DOS プ V マ シン 
本 ツタ ピー ディ スク 
プロ ッ ピ ー ジ デジ ャ スク 
7 バー ピ ド デズ ク 
D ド ライ ブ ハー ド デ ィ スク 
E ド ライ プ ハー ド デ ィ スク 
F ド ライ ブ フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 


AN 
BIR ラ イジ 
(lc ン 2 


98 
Na ドス ジグ 
NN ド ディ スク 
ペン 3 レ 4 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 
Zi ソン ピー テク 
SW ビー ディ スタア 





《 フ ロッ ピー ディ スク か ら 立 ち 上 げ 》 


DOS グ V マ シン 


98 





AN ライ ピ 
ドラ トバ ジ / 
(ンコ 2 
D ド ライ ブ 
2 6 の 
EE 愉 用 62 


フロッピ ー デ ィ ス タク 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 
の = っ ドカ ん 
7 ウー スク 
20N こ ドラ 2 イ スク 
プン ロッ ピー ディ ニュ ユ ク 


2 ツウ ツ ビ ピー デイ スウ 
ZEN ニー デイ スグ 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 
Neko スグ 
ツー ド デ イ スク 
ハー ド デ ィ スク 





この よう に 、98 で は 起動 ドラ イブ に よっ て 、 ド ライ ブ 名 
が 変化 し て し まう の で 、 環 境 変 数 の 設定 な どの ドラ イブ 名 
は 、 ハ ー ド ディ スク の 場合 と し フロッピー ディ スク の 場合 で 
は 別に し な く て は いけ ませ ん 。 

ドラ イブ 数 が 多い と き は 、 フ ロッ ピー ディ スク ドラ イブ 


の 脇 に 、 ドラ イブ 名 を 書い た シー ル な ど を は っ て お く の も 、 


わか りや すく する 方 法 で す 。 

な お 、MO ド ライ ブ を 接続 し た 場合 、 ド ライ ブ 名 は 接続 
され て いる 最後 の ドラ イブ の 次 、RAM デ ィ ス ク も 同様 で 
入 

MO と RAM デ ィ ス ク が 両方 ある 場合 は 、MO 一 RAM デ ィ 
スク の 順番 で ドラ イブ 名 が つき ます 。 





複数 ドラ イブ が ある 
と き 、 


と ん レト さっ レル 
る の ? 
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「 ハ ー ド ディ スク , 対 策 
AUTOEXECBAT 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 





98NOTE に 設定 さ テ 
れ て いる RAM ド ラ 
イブ は 、 容量 が |.2 
MB 固 定 の 2HD フ 
ロッ ピー ディ スク 
互換 ドラ イブ な の 
で 容量 の 変更 は で 
きま せん 























ノー ドレ パソ コン の ドラ イブ 構成 


(  。RAM ド ライ ブ は A な の B な の ) 


ノー ト パ ソ コン の ドラ イブ 構成 も 、 わ か り に くい も の の 
OR とう が 。 

DOS プ V マ シン の 場合 は 、 デ スク トッ プ 機 と か わり ませ 
ん が 、98 ノ ー ト の 場合 は 少々 や っ か いで す 。 

そもそも 、 初 代 98 ノ フー ト が ハー ド デ ィ スク を 内 蔵 で き な 
い 上 に 、 フ ロッ ピー ディ スク ドラ イブ が 1 促し か な か っ た 
こと か ら こ の 問題 は 、 は じ ま っ て いま す 。 

98 ノ ー ト は 2 右 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の か わり に 、 フ ロ 
ッ ピ ー デ ィ ス ク 1 促 フロッピ ー デ ィ ス ク 三 換 RAM ド ライ 
プ 1 台 と いう 構成 に な っ て いま す 。 

ハー ド デ ィ スク 内 蔵 モ デル に な っ て も 、 こ の 構成 が つづ 
いて いる の で 、 話 が や や っ こし く な る の で す 。 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク と RAM ド ライ ブ は 、 ど ちら を 第 
ドラ イプ に する か 指定 が で きま す 。 

この 機能 が ある の で 、RAM デ ィ ス ク に シス テム ディ ス 
ク を コピ ー し て A ド ライ ブ 、 フ ロッ ピー ディ スク は B ド ラ 
イプ で デー タデ ィ ス ク と し て 使う と いう よう な 使い 方 が で 
きる の で す 。 

ドラ イブ 名 の 付き 方 は 、 つぎ の よう に な り ま す 。 


旬 ハ ー ド ディ スク な し の 場合 





第 一 ドラ イブ FD RAM ド ライ ブ 
フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク  A B 
RAM ド ライ ブ B A 





@ ハ ー ド ディ スク が ある 場合 (ハー ド デ ィ スク か ら 起 動 ) 








第 一 ドラ イブ FD RAM ド ライ ブ 
の ーー) ドラ ンジ ペク A A 
IE この インパ ンク 5B ( 


RAM ド ライ ブ (9 B 





@ ハ ー ド ディ スク が ある 場合 (RAM ド ライ ブ か ら 起 動 ) 








第 一 ドラ イブ FD RAM ド ライ ブ 
ハー ド デ ィ スク 6 | 
ジア ロッ ピ ー ジ 3232 ジ A B 
RAM ド ライ ブ B A 





RAM ド ライ ブ か ら 起 動 する 場合 は 、「 シ ステ ム 起 動 装置 
の 指定 」 を RAM ド ライ ブ に し ます 。 

な お 、RAM ド ライ ブ は 、「98NOTE メ ニュ ー」 の 中 に あ 
る 「 コ ピー ユー ティ リティ ー」 を 使っ て 「FD 一 RAM ド ラ 
オプ ヨコ ヨ ピ ー」 で ジス テム ディ スク を 丸ごと コピ ー す ずる か 、 
MS 一 DOS の FORMAT コ マン ド を 使っ て フォ ー マ ッ ト し 
な く て は 使え ませ ん 。 


( ハー ド デ ィ スク 内 蔵 で は ) 
RAM デ ィ ス ク は 接 張 メ モリ に 


ハー ド デ ィ スク 内 蔵 で 、CPU が 386 以 上 の 機種 で は 、 こ 
の RAM ド ライ ブ 分 の メモ リ を 拡張 メモ リ と し て 使え る よ 
うに な り ま し た 。 

も っ と ゃ 、 人 容量 は 1.2MB あ る は ず が 、1MB に 減 つ て し まい ます 。 

RAM ド ライ ブ 分 の メモ リ を 拡張 メモ リ に 設定 し て し ま 
えば 、98 ノ ー ト は ハー ド デ ィ スク 1 馴 二 フロ ッ ピ ー デ ィ ス 
ク 1 促 の 、 い た っ て シン プル な 構成 に な り ま す 。 

最近 発売 され て いる 、 ハ ー ド ディ スク に Windows3.1 が 
イン スト ー ル し て ある タイ プ の 98 ノ ー ト は 、 は じ め か ら RAM 
ドラ イブ 分 の メモ リ が 拡張 メモ リ に 設定 され て いま す 。 

それ 以外 の 機種 で は 、 最 新 機種 で も RAM ド ライ ブ が 設 
定 さ れ た 形 で 出荷 され て いま す 。 


( 設定 は 98NOTE メ ニュ ー ) 


RAM ド ライ ブ を 使う か どう か や 、A ド ライ ブ に する か B 
ドラ イブ に する か は 、 HELP 一 を 押し な が ら リ セッ ト す 
る と 表れ る 、「98NOTE メ ニュ ー」 で 設定 で きま す 。 

と は いっ て も 、 普 通 は あま り い じ ら な いも の だ し 、 見 て 
も あま り わ か りや すい も の と は いえ な いも の で す 。 


と た コム ア ルレ スソ 


ドラ イブ 構成 


人 ヨコ ピー ユー ティ リ 
ティ ー を 利用 すれ 
ば 、FORMAT を し 
な く て も RAM ド ラ 
イプ が 利用 で きま 
す 


3 ハー ド デ ィ スク 付 
き の モ デル で も 
RAM ド ライ ブ の 設 
定 は で きま す が 、 
まず その 必要 は な 
いで し ょ う 
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「 ハ ー ド ディ スク 対策 
AUTOEXECBAT 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 





コピ ー ユ ー テ ィ リ 
ティ ー を 使わ な い 
| 場合 は 、FORMAT 
を し な いと RAM ド 


] ライ ブ は 利用 で き 


ませ ん 








機種 に よっ て も 、 設 定 画面 が 違っ て きま す が 、 設 定 の ボ 
イン ト は 同じ で す 。 

ハー ド デ ィ スク 内 蔵 機種 ご は 、 普 通 は RAM ド ライ ブ は 
使わ な いで 、「 拡 張 メ モリ 」 に 設定 し ます 。 

RAM ド ライ ブ の か わり に 、RAM デ ィ ス ク を 、CONFIG. 
SYS で 自由 な サイ ズ で 設定 し まし ょ う 。 ハ ー ド ディ スク が 
な い 機 種 で は 、RAM ド ライ ブ を 利用 し ます 。 

これ ら は 、98NOTE メ ニュ ー の 「RAM ド ライ ブ 用 メモ 
リ の 使用 」 で 設定 し ます 。 


但 RAM ド ライ ブ を 使用 する 場合 
RAM ド ライ ブ 用 メモ リ の 使用 や RAM ド ライ ブ 


但 RAM ド ライ ブ を 使用 し な い 場 合 
RAM ド ライ ブ 用 メモ リ の 使用 3 増設 メモ リ 


それ ぞ れ 、 利 用 する 部 分 を | ご | つ ほ 一 で 反転 きせ ます 。 
RAM ド ライ ブ を 使用 し な けれ ば 、 メ ニュ ー の 中 の 第 一 
ドラ イブ の 指定 は 選択 で き な く な り ま す 。 

ハー ド デ ィ スク が あっ て 、RAM ド ライ ブ も 使う 場合 は 
第 一 ドラ イプ は 「FD」 に し て お いた 方 が いい で し ょ う 。 
RAM ド ライ ブ か ら 立 ち 上 げ る 場合 は 、 第 一 ドラ イブ と 
シス テム 起動 装置 は 、 と も に RAM ド ライ ブ に 設定 し ます 。 
代表 的 な 組み 合わ せ は 以下 の よう な も の で す 。 


倫 フ ロッ ピー ディ スク 十 RAM ド ライ ブ 


シス テム 起動 尊 置 の 指定 RAM ド ライ ブ 
第 一 ドラ イブ の 指定 RAM ド ライ ブ 


介 ハ ー ド ディ スク フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク +RAM ド ライ ブ 


シス テム 起動 装置 の 指定 標準 
第 一 ドラ イブ の 指定 FD 


欠 ハ ー ド ディ スク フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 


RAM ド ライ ブ 用 メモ リ の 使用 増設 メモ リ 
シス テム 起動 装置 の 指定 標準 


複数 ドラ イブ 運用 2 
AUTOEXEC.BAT&CONFIG.SYS & CONFIG.SYS 





(ハードディスク は 分 割 し た 方 が いい ?  ) 


さて 、 こ れ で 複数 促 あ る ドラ イブ の ドラ イブ 名 の 付き 方 
まわ が つた で (しょ よう か 。 

つき の 問題 は 、1 台 の ハー ド デ ィ スク を 分 割 し て 使う か 、 
丸ごと 1 促 と し て 使う か 、 ど ちら が いい か の 間 題 で す 。 

茸 は 、1 台 の ハー ド デ ィ スク を 2 分 割 し て 、A ド ライブ と 
B ド ライ ブ に 分 け て 使っ て いま し た 。 

A ド ライ ブ に は ソフ ト を 入れ て 、B ド ライ ブ に は デー タダ 
を 入れ る と いう の が 普通 で し た 。 

し か し 、 こ れ は ハー ド デ ィ スク が 高価 で し か も 少 容量 、 
ソフ ト は 小さ いと き の 話 で す 。 

MS 一 DOS も 、 初 期 の ころ は 40MB ま で の 容量 の ハー ド MS 一 DOS Ver.5.0 
ディ スク し か 扱え ませ ん で し た 。 介 PS 

SM 隊 た 128MB 以 上 の 容 

MS 一 DOS Ver.3.3 で も 、128MB 以 上 の 容量 の ハー ド デ | < 晶 ム ハ ー ド ティ ュ 119 


ィ ス ク は 扱え ませ ん 。 ク は MS 一 DOS 
Ver.3.3 で は 認識 す 
る こと が で きま せ 
( 結構 不便 な ) 0 
分 割 さ れ た ハー ド デ ィ スク 


外 付 け 540MB の ハー ド デ ィ スク が 、「128MB 十 128MB 十 
128MB 十 未 使用 領域 」 の よう に いく つか の ドラ イブ に 分 
割 き され た 形 で 販売 され て いる の で す 。 

と ころ が 、 い ま は Windows の 時 代 で す 。 大 容量 の ハー ド 
ディ スク も と て も 安く な っ て いま す 。 

実際 問題 、MS 一 DOS Ver.6.2 は ハー ド デ ィ スク に イン 
スト ー ル する と 約 10MB、Windows3.1 は 約 40MB の 容量 が 
あり ます 。 

ここ に 、 い ま は 「 一 オフ ィ ス 」 と いう セッ ト で 販売 され 
て いる ソフ ト を イン スト ー ル する の が 普通 だ と すれ ば 、 さ 
ら に 約 100MB く らい 追加 に な り ま す 。 

ち う 9 思 れ で 。 150MRS で す 。 だ れ に に スグ リー ジ モ セー バー 
か ら 通 信 ソ フト 、FAX ソ フト 、 グ ラフ ィ ッ クソ フト を イ 
ンス トー ル し て いけ ば すぐ に 300MB く らい いっ て し まい 
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「 ハ ー ド ディ スク 対策 
AUTOEXEC.BAT 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 


周辺 機器 の 中 で は 、y 
一 番 値 段 が 下がっ 

て いる の が ハー ド 
ディ スク で す 








| 





ます 。 

そし て 、 何 より も 難し い の は どう いう 配分 で 分 割 し た ら 
いい か を 決め づら いこ と に あり ます 。 

昔 は 、 デ ー タ は 小さ い フ ァイル だ っ た の で す 。 で すか ら 、 
100MB の ハー ド デ ィ スク を 、 ソ フト 用 に 60MB、 デ ー タ 用 
に 40MB な ど と 簡単 に 配分 で きま し た 。 


(マル チ メ デ ィ ア で デー タ も 大 化  ) 


と ころ が 、 マ ル チ メ ディ ア ま で 考え る と 、 画 像 デー タ は 
す で 1MB 以 上 に な っ て し まい ます し 、 動 画 デ ー タ で は 100 
MB な ん て いう の も 当たり 前 で す 。 

こん な デー タ も 扱わ な く て は いけ な いし 、 ソ フト は フロ 
ッ ピ ー デ ィ ス ク 10 枚 組 以上 は 当たり 前 で すか ら 、 ハ ー ド デ 
ィ ス ク を どう や っ て 分 割 す る か の めど が 立た な い の で す 。 

し か も 、A ド ライ ブ に 10MB、B ド ライ ブ に 10MB 空 き が 
あっ て 、12MB の ソフ ト が イン スト ー ル で き な い 、 な ど と 
いう こと も 起こ りか ね ませ ん 。 

ハー ド デ ィ スク を 分 割 す る と 、 ソ フト も 大 容量 、 デ ー タ 
も 大 容量 の 時 代 で は 、 つ ま ら な いと ころ で 和 無駄 が 出る 恐れ 
も ある の で す 。 

も うこ れ か ら は 、 ハ ー ド ディ スク を 分 割 す る 時 代 で は あ 
り ま せん 。 分割 し た けれ ば ぱ 2 台 使う 方 が いい の で す 。 

内 部 で ドラ イブ を 分 け て あっ て も 、 物 理 的 に 壊れ て し ま 
っ た ら デ ー タ だ けが 無事 と いう こと は あり ませ ん 。 

これ か ら は 、 ハ ー ド ディ スク は 複数 台 利 用 する 時 代 な の 
で す 。 バックアップ 用 に も ハー ド デ ィ スク を 使え ば 、 万 が 
- の と き で も 両方 いっ ぺん に 壊れ る こと は まず 無い の で 、 
セキ ュ リ ティ ー 面 で も 安心 で きま す 。 

で すか ら 、「 ハ ー ド ディ スク は 分 割 し な い 」 が これ か ら 
の 常識 で す 。 


( 擬 数 の ドラ イブ を 使い 分 ける ) 


で は 、 複 数 の ドラ イブ は どう 使い 分 けれ ば いい で し ょ う 。 
一 番 に お 薦め で きる 方 法 は 、A ド ライ ブ は Windows 専 用 、 
B ド ライ ブ は DOS 専 用 と いう 分 け 方 で す 。 


と に か く 巨 大 化し て きた Windows ソ フト は 、 ひ と まとめ 
(EL2 だ VS だ と の で お 。 

で きれ ば 、A ド ライ ブ は 500MB く らい の 容量 は 欲し いと 
に この: です 。 

新しい マシ ン を 買お うと 思っ て いる 方 は 、A ド ライ ブ は 
500MB 以 上 を 目安 に し て くだ さい 。 

B ド ライ ブ は 、 も し も の た め に AF ドラ イブ の バッ クア ッ 
プ を と る な ら 、 や は り 500MB は 必要 で す 。 

A ド ライ ブ の バッ クア ッ プ は 、 い ちば ん は じ め の 状態 に 
戻せ る も の を バッ クア ッ プ し て お きま す 。 

ソフ ト を イン スト ー ル し た あと は 、 け っ こう オリ ジ ナ ル 
の 状態 が 改変 きま れ て いる の で す 。 

トラ ブル が あっ た と き は 、 一 か ら 出 直す よう に し た ほう 
が 安全 で す 。 

実際 の と ころ 、 イ ンス トー ル し た 直後 の Windows が いち 
ば ん 安定 し て いる の で す 。 

で は 、AF ド ライブ の 容量 が 120MB~170MB と 少な い 場 合 
は どう し まし ょ う 。 こ の 場合 は 、A ド ライ ブ を 「Windows 
3.1 寺 DOS ソフ ト 」 で 使い 、B ド ライ ブ に 500MB 以 上 の ハ 
ー ド ディ スク を 選び 、Windows の ソフ ト は B ド ライ ブ に イ 
ンス トー ル す る よう に し ます 。 


( Windows プ リ イ ン スト ー ル モデ ル の ) 
落と し 究 

な ぜ こ の よう に 使い 分 ける か と いう と 、Windows プ リ イ 
ンス トー ル モ デ ル で は 、 イ ンス トー ル さ れ て いる Windows 
を B ド ライ ブ に 移動 し て 使う こと が で き な い か ら で す 。 

イン スト ー ル され た Windows は 、A ド ライ ブ 専 用 に な っ 
て いる の で す 。 

つま り 、Windows3.1 の 製品 が つい て いる の で は な く 《、A 
ドラ イブ に イン スト ー ル され た Windows3.1 が つい て いる の で す 。 

Windows は 、 細 か い プ ログ ラム の 集合 体 な の で 、 そ れ ぞ 
れ の プロ グラ ム が イン スト ー ル 時 に どの ドラ イブ の どの デ 
ィ レ クト リ に ある の か が 記述 され ます 。 

この 記述 され た 部 分 が すべ て 、「AF ド ライ ブ 」 に な っ て 
いる わけ で す 。 

これ を すべ て 変更 する こと は で き な い の で 、A ド ライ ブ 
以外 で は 使え な いわ け で す 。 





複数 ドラ イブ 運用 
AUTOEXEC.BAT 


& CONFIG.SYS 





る 初期 状態 の CD 一 
ROM が 付い て くる 
機種 も 増え て いま 
す が 、 な い 場 合 は 
まず 初期 状態 の ハ 
ー ド ディ スク の バ 
ッ ク ア ッ プ を と り 
まし ょ う 。 通常 の 
使用 状態 の バッ ク 


アッ プ と は 別に 保 
存 し て お きま し ょ 
う 
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「 ハ ー ド ディ スク 対策 
AUTOEXECBAT 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 





内 蔵 され て いる ア bp | 


クセ ラレー タ の ド 


ライ バ は 、 別 に バ 
ッ ク ア ッ プ を と り 
まし ょ う 





ここ で 、「 で は イン スト ー ル され て いる Windows は 使わ 
な い 、 市 販 品 を 買っ て くる 」 と いう 方 が いる か も し れ ま せ 
ん 。 も ちろ ん 、 市 販 唱 を 買っ て くれ ば 、B ド ライ ブ で も ど 
こ で も イン スト ー ル で きま す 。 

と ころ が 、 プ リ イ ン スト ー ル され た Winows に は も う ひ 
と つ 特 化 さ れ て いる 部 分 が あり ます 。 

それ は 、 内 蔵 さ きれ て いる Windows ア クセ ラレー タ の ドラ 
イ バ で す 。 

これ は 、 市 販 き れ て いる Windows に は 入っ て いま せん し 、 
市 販 さ れ て も いま せん 。 

で すか ら 、 市 販 の Windows を 使う と 、 内 蔵 さ れ て いる 
Windows ア クセ ラレー タ が 使え な く な っ て し まう の で す 。 

この よう な こと で 、 ち ょ っ と か わっ た ハー ド デ ィ スク の 
使い 分 けが 必要 に な る の で す 。 


( 基本 は A ド ライ ブ ) 


で は 、 複 数 の ハー ド デ ィ スク を 使い 分 ける 方 に 話 を 戻し まし ょ う 。 

複数 の ハー ド デ ィ スク を 使う と 、MS 一 DOS は 「 固 定 デ 
ィ ス ク 起 動 メ ニュ ー プ ログ ラム 」 を 表示 する よう に な り ま す 。 

これ を 利用 すれ ば 、 そ れ ぞ れ の ハー ド デ ィ スク ご と に 環 
境 を 設定 し て お いて 使い 分 けが で きま す 。 

し か し 、 こ の 方 法 は 使わ な い 方 が いい で し ょ う 。 

これ は 、 あ る 種 楽 な や り 方 な の で す が 、98 以 外 の DOS 
グ V や Mac で は 通用 し な い の で す 。 

で すか ら 、 す べ て は AF ライ ブ か ら 起 動 し て 、 起 動 後に 
環境 を 使い 分 ける 方 法 を 学ん で お いた ほう が 、 あ と あと 困 
ら な いで 済み ます 。 

AF ドラ イブ が マス ター ドラ イプ で 、B ド ライ ブ 以 下 は す 
ペペ で サザ プ ドラ イプ と 考え ます 。 

B ド ライ ブ に ある ソフ ト を 起動 する と き は 、 カ レン トド 
ライ ブ を 「B」 に 変え 、 カ レン トディ レク トリ を 使用 する 
ソフ ト の ディ レク トリ に 移動 し ます 。 

ソフ ト が 終了 し た ら 、 必 ず AF ド ライ ブ の ルー トディ レク 
トリ に 戻り 、 メ ニュ ー を 起動 する よう に し ます 。 

この よう に メニ ュー を つく っ て お け ば 、 何 か トラ ブル が 
あっ た と き で も 、 ど こ で トラ ブル が 起き た か を 調べ る の が 
比較 的 容易 に な り ま す 。 


ハー ド デ ィ スク に ソフ ト を 
イン スト ー ル し た あと の 
AUTOEXEC.BAT&CONEIG.SYS 


(も と の 坦 を 書き 換え て し まう 親切  ) 


ハー ド デ ィ スク に ソフ ト を イン スト ー ル し た あと 、 も と 
の 環境 が 変わ っ て し まう こと が あり ます 。 

これ は 、 ソ フト の イン スト ー ラ が 自動 的 に AUTOEXEC. 
BAT と CONEFIG.SYS を 書き 換え て し まう か ら で す 。 

後 数 の ハー ド デ ィ スク ドラ イブ が ある と き は 、 こ の よう 
な ソフ ト は B ド ライ ブ に イン スト ー ル し て 、B ド ライ ブ の 
AUTOEXEC.BAT と CONEFIG.SYS を 書き 換 を る よう に し 
ます 5。 

こう すれ ば 、 も と の 環境 は 影響 を 受け な いで 済み ます 。 

も し も 、 書 き 換 えら れ て し まっ て も 、 イ ンス トー ル の 直 
後 な ら 、 拡 張子 が 、「BAK」「ORG」「000」 な ど に か えら 
れ て 残っ て いま す 。 

イン スト ー ル し た ソフ ト が 作っ た 、AUTOEXEC.BAT 
と CONEFIG.SYS の 拡張 子 を 「BBB」 な ど に 変え て か ら 、 
も と の 環境 の AUTOEXEC と CONEIG の 拡張 子 を 、 そ れ ぞ 
れ 「BAT」「SYS」 に 直せ ば 、 元 に 戻せ ます 。 











ソフ ト を イン スト ー ル 
し た あと の 


AUTOEXEC.BAT 
& CONFIG.SYS 


ソフ ト を イン スト 
ー ル する 時 は 、 イ 
ンス トー ル 前 に 必 
ず AUTOEXEC.BAT 
と CONFIG .SYS の 
バッ クア ッ プ は と 
っ て お きま し ょ う 
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「 ハ ー ド ディ スク 対策 


AUTOEXECBAT MS-DOS Ver.6.2 の 
の 新 機能 を 組み 込む 





( 便利 に な っ た MS-DOS Ver.6.2 ) 


MS 一 DOS Ver.6.2 y MS 一 DOS Ver.6.2 に は 、 い ろ い ろ な ツー ル 類 が 付属 す 


の 基本 的 な 部 き は | る よう に な り ま し た 。 

MS 一 DOS Ver.5.0 _- 

A と 同じ で す 。 し ツー ル と し て は 日 新しい も の で は な い の で す が 、 今 まで 
の る モ M ド ラ いろ いろ な ソフ ト ハ ウス の も の を ば ら ば ら に 使っ て いた ツ 
イ バ の 機能 な ども ee の 

強化 され て いる し 、 ー ル 類 が 、 標 準 と し て 用 意 さ きれ た わけ で す 。 

当然 表面 に は あら 追加 され て いる ツー ル は 、 ハ ー ド ディ スク で の 使用 で て 威 


われ な い パ グ も 小 力 を 発揮 する も の ば か り で す 。 
N "な 
4 実際 の と ころ 、MS 一 DOS Ver.5.0 で も 外部 コマ ンド と 


で 、 MS 一 DOS 
Ver6.2 は 単なる し て は いろ いろ 用 意 き さき れ て は いた わけ で す 。 
MSDOSKA9rsp0 ハー ド デ ィ スク に イン スト ー ル すれ ば 、4MB く らい は 


A+ ユー ティ リ テ 


では あり ませ ん あっ た わけ で す が 、 い っ た い ど の くら い 使 っ て いた で し ょ 
2 み 

まあ 、FORMAT、DISKCOPY く らい し か 使っ て いな か 
っ た と 思い ます 。 

ノー トン ユー ティ リティ ー ズ の よう に 、 便 利 な ツー ル は 
どこ か の ソフ ト ハ ウス が 作っ た も の を 利用 し て いた は ず で 
邊 。 

と くに 気 を 使う の が 、 フ ァイル の 復活 と ハー ド デ ィ スク 
の ファ イル 整理 や バッ クア ッ プ な どの メン テ ナ ン ス で す 。 

これ ら の ツー ル は 、 ハ ー ド ディ スク で は 必需 品 で し た 。 

そん な 便利 ツー ル が 、 い っ ぺん に 用 意 き され た わけ で す 。 


( 信 琶 で きる ツー ル が 追加 され た ) 


ファ イル 復活 の た め の 「UNDELETE」 も 、MS 一 DOS 
Ver.5.0 の も の より 格段 に 機能 が 強化 され まし た 。 

ハー ド デ ィ スク の ファ イル の 最適 化 に は 、「DEFRAG」 
が 用 意 き され まし た 。 

ハー ド デ ィ スク の バッ クア ッ プ に は 、「QBACKUP」 が 
追加 きれ て いま す 。 

また 、 デ ィ ス ク の 状態 を 調べ る た め に は 、CHKDSK よ 








り も 強力 な 「SCANDISK」 も あり ます 。 

ディ スク の 容量 を 増やす た め の ツ ー ル 、「DBLSPACE」 
も あり ます が 、 こ れ は あま りお 薦め は し ませ ん 。 

ソフ ト 的 に ファ イル を 圧縮 し て 、 見 か け 上 の ディ スク ス 
ペー ス が 増え た よう に する わけ で す が 、 元 に 戻す と き が 大 
変 な の で あま り 使 わな い 方 が いい で し ょ う 。 

ハー ド デ ィ スク は 、 容 量 が 足り な く な っ た ら 、 大 容量 の 
も の を 買い 足し て 使い まし ょ う 。 

あと 便利 な ツー ル は 、 簡 単に 2 人 台 の 98 の 問 で デー タ の や 
り 取 り が で きる 「MAXLINK 一 LITE」 が あり ます 。 

この MAXLINK 一 LITE は 、 そ の 名 称 か ら も わか る よう 
に 、 メ ガ ソ フ ト 社 の MAXLINK の サブ セ モット 版 で す 。 

つい で に 書い て お く と 、MS 一 DOS Ver.6.2 に 付属 し て 
いる エディ タ 「SEDIT」 は 、 名 前 こそ 違い ます が 、 メ ガ 
ソフ ト 社 の ベス ト セ ラー エディ タ 「MIFES」 の サブ セッ 
ト 版 に な っ て いま す 。 

ファ イル 最適 化 の DEFRAG も シマ ン テ ッ ク 社 製 の も の 
で す の で 、 あ の ノー トン ユー ティ リティ ー ズ の 中 に 入っ て 
いる も の に 近い も の が 使わ れ て いる わけ で す 。 

つま り 、 強 化 さ きれ て いる ツー ル 類 は 、 他 社 製 で 今 ま で に 
実績 を あげ て いる も の が 用 意 さ きれ て いる わけ で す 。 

これ な ら 、 新 機能 も 安心 し て 使え ます 。 

で は 、 こ れ か ら 便 利 な 新 機能 を 、 ハ ー ド ディ スク て で 使え 
人 おう 信 も まし ホウ う 。 


( ハー ド デ ィ スク を 最適 化す る ) 
DEFRAG.EXE 


DEEFRAG の 機能 の 、「 ハ ー ド ディ スク の 最適 化 」 と は い 
っ た い 何 で し ょ う 。 

まず これ に つい て 説明 し まし ょ う 。 

ハー ド デ ィ スク で は 、 フ ァイル は クラ スタ と いう 単位 で 
管理 され て いま す 。 

ユー ザー に は ひと つの ファ イル に し か 見 えま せん が 、 ハ 
ー ド ディ スク の 内 部 で は いく つか に 分 割 さ れ て 管理 され て 
いる わけ で す 。 

分 割 さ きれ て いる こと 自体 は 、 管 理 上 の こと な の で 問題 は 
な い の で す が 、 フ ァイル の 分 割 さ きれ て いる 部 分 部 分 が 、 ハ 
ー ド ディ スク の いろ いろ な と ころ に 点 在 し て いる 状態 に な 





MS-DOS Ver.6.2 の 


新 機能 を 組み 込む 


4 サブ セッ ト 版 : 基 
本 的 な 機能 に 違い 
は な い の で す が 、 
一 部 に 機能 制限 が 
ある も の の こと で 
す 。 す べ て そろ っ 
て いる も の は フル 
セッ ト 版 と いい ま 
す 
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連隊 松井 = いろ と 田 岳 に たり ま す 。 
AUTOEXECBAT ハー ド デ ィ スク 上 に ば ぱ ばらばら に 散 ら ば っ て いる ファ イル 
WMMek 間 粒 の 訓 分 を 順番 に 呼び 出す た め 、 ハ ー ド ディ スク の ヘッ ド が 
あっ ち へ 行っ た りこ っ ち へ 行っ た り で 、 ア クセ スス ピー ド 
が 低下 する の で す 。 

また 、Windowvs で スワ ッ プ ファ イル を 作る と き 、 ハ ー ド 
ディ スク 上 に は 連続 し た 空き 領域 が 要求 さき れ ま す 。 

と ころ が 、 バ パラ バラ に な っ て いる ファ イル が 点 在 し て い 
る 状態 だ と 、 た と え 100MB の 空き が あっ て も 、20MB の 連 
続 領域 も 作れ な い 場 合 も 出 て きま す 。 








( 連続 し た ファ イル は アク セス が 速い ) 


人 を Aoi 
アク セス を 速く し 、 し か も 連続 し た 大 き な 空 き 領域 を 作る 
の が 「DEFRAG」 な の で す 。 

以下 の 図 を 見 て くだ さい 。 こ れ は 人 簡 員 に DEFRAG の 効 
能 を 表し た も の で す 。 

166 A と B の ファ イル は 、A1-A4、B1-B4 と それ ぞ れ 4 つ に 
分 割 さ きれ て 管理 され て いま す 。 














ハー ド デ ィ スク の | 介 フ ァイル が ハー ド デ ィ スク 内 に 点 在 し て いる と き 
アク セス の 概念 層 
3 細 10 20 。 s0 40 50 60 





| 5 
| 号 HPW DE WE 央 到 


ト ペペ ーー | 


欠 フ ァイル が ハー ド デ ィ スク 内 で 連続 し て いる と き 


10 20 30 40 50 60 


トー 1 む 王 


AIA2ZA3A4BIB2B3B4 








ファ イル が 点 在 し て いる 状態 で は 、 フ ァイル を 読み 出す 
た め に ハー ド デ ィ スク の ヘッ ド は 前 へ 後ろ へ と 移動 し な く 
て は いけ ませ ん 。 

この 図 で は 、1 マ ス 2.5MB な の で 、 全 部 の ファ イル を 読 
むために は 、83 マ ス 分 、207.5MB 移 動 し な く て は いけ ませ 
ん 。 

また 、 連 続 し た 空き 領域 は 7.5MB し か と れ ま せん 。 








と ころ が 、 フ ァイル が 連続 し て いれ ば 、16 マ ス 分 、40MB 
の 移動 で 済み ます し 、25MB の 連続 領域 が 確保 ミ まれ て いま 
8 

この よう に 、 ハ ー ド ディ スク の 利用 で は ファ イル の 最適 
化 は と て も 重要 で 便利 な こと な の で す 。 

この 機能 は 、 定 期 的 に 利用 し て 、 常 に ハー ド デ ィ スク の 
中 を 快適 な 環境 の 状態 で 維持 し た いも の で す 。 

で は 、DEFRAG を 起動 し て み ま し ょ う 。 

いく つか の オプ ショ ンス イッ チ は あり ます が 、 何 も 指定 
し な いで コマ ンド ライ ン か ら 立 ち 上 げ て も 大 丈夫 で す 。 

最適 化す る ドラ イブ は 、 メ ニュ ー で 選べ ます 。 


@DEFRAG の 起動 


| 
A:\>DREERAG 回 


まず は 、 最 適 化す る ドラ イブ 選択 の 画面 に な り ま す 。 ド 
ライ ブ を 選択 し て リタ ー ン キー を 押し ます 。 


@⑯ ド ライ ブ 選 択 画面 











最適 化し た いう 7^ を 選ん で くだ さい - 


L ok _】 


r2tk 
































最適 化す る ドラ イブ を 選ぶ と 、 選 択 し た ドラ イブ の 状 胡 
を 分 析 し て 、 最 適 化 の 方 法 を アド バイ ス し て くれ ます 。 











MS-DOS Ver.6.2 の 


新 機能 を 組み 込む 





| UNDELETE を セン 


トリ レベ ル て で 設定 
し て いる 時 は 、 
DEFRAG を 起動 す 


る 前 に 解除 し ます 。 


AUTOEXEC.BAT の 
UNDELETE を REM 
を 使っ て と め ま す 
解除 し て か ら 、 サ 
プ デ ィ レ クト リ の 
「SENTRY」 を 削除 
し ます 。 そ の 後に 
DEFRAG を 実行 し 
て 、 終 了 後 に も う 
一 度 UNDELETE を 
設定 し ます 。 こ う 
し な いと 、 保 存 さ 
れ て いる 削除 ファ 
イル が 残っ た まま 
な の で 、DEFRAG 
の 効果 が 十分 発揮 
で きま せん 
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AUTOEXECBAT 
& CONFIG.SYS 


の 快適 設定 法 


「 完 全 最適 
化 」 を 選ん て 実行 
し た ほう か 効果 が 
上 が り ま す 














凍 間 界 時 昌 是 ディス ク ( 合 幸人 析 画 硬 



































ーー デ プ ド す EE- 19 ie TTicrascft_pefrag] 

















ある 程度 ファ イル が 連続 化し て いる と 、「 フ ァイル だ け 


最適 化 」 を 薦め て くれ ます が 、 は じ め て 使う と き 


定 」 


| ja 


を 選択 し て 、 リ ター ン キ ー を 押し ます 。 


ドバイ ス 画 面 


は 、 


「 設 


























っ 電 8 き [: 99:99:99 
アア 4 だけ 最適 化 

















に HL が 














設定 を 選ぶ と 、 最 適 化 の メニ ュー が 表示 され ます 。 


GE 


最適 化 の 方 法 な ど を 選ぶ こと が で きま す 。 








! 





一 で 「 最 適 化 方 法 (O). 





ダ タージ キー を 押し ます 。 


」 へ 移動 し て か ら 





リ 


@ 最 適 化 の メニ ュー 画面 











居 訓 


ドラ (D) 
最適 化 方 法 (0 -… 





⑧ 


3 
は 


バー が ョ 情報 (6) - 
終了 


0 PSR 
状態 記号 





@ 


!- 和 wos 
に 束 < 
トラ 7 


。 完 生地 人 


記号 一 覧 


w 


1 ブロ の = 53 


- 前" 


2529 

















ーー イイ ficroscft fsfras 











ここ で 、 最 適 化 の 方 法 を 、 
最適 化 」 の どちら か か ら 選 択 で きま す 。 





「 完 全 最適 化 」、「 フ ァイル だ け 


も ちろ ん 、「 完 全 最適 化 」 を 選ん で リタ ー ン キー を 押し 


ます 。「*※」 が つい て いる 方 が 選択 され ます 。 


明 


人 最適 化 方 法 の 選択 画面 














(に 完全 最適 人 ディ 22 を 完全 に 最適 化し ます . 


( ) アル だ け 最 適 化 7zft だ け 最 
1 








L OK _】 [etk 




















529 2 = 相 
hi 本 : 99:99:99 
し 


完 王 最適 1 














本 moe リ = 


- 末 負 9 
トラ 7 Bi 1 ブログ = 53 2229 








[ 理 在 の 昌 骨 修法 を 更 し ます 


LTicrosoft_Defrag」 

















最適 化 方 法 を 選ぶ と 、 最 適 化 の メニ ュー 画面 に 戻り ます 。 
[1 隊 一 で 「 最 適 化 開始 (B)」 に 戻っ て 、 リ ター ン キ ー を 押 


し ます 。 


MS-DOS Ver.6.2 の 


新 機能 を 組み 込む 





| る 選択 は スペ ー ス キ 

ー で し ます 。 [|! ド 
ー で 「OK」 を 反 
転 さ せ て リタ ー ン 
キー を 押し ます 
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開 問 際 。 ⑯ 記 : 造 化 冶 還 


AUTOEXECBAT 
& CONFIGSYS 














の 快適 設定 法 





ディ 2 トリ を 最適 化し て いま す . 


[し パパ だ 還 還 還 昌 昌 


FREESOFT 











- 滞 一 一 一 PE 

う 29 2 4 用 ー 
1 : 弟 wp* - Aa 
。 先生 遇 化 の Rr 1 ア 0 の =53 229 


更生 の に 27" の 2 時 通 人 を 間 始 し ます.。 icrosoft Tefraa]| 
































これ で 最適 化 が 開始 され まし た 。 画 面 上 に は 、 最 適 化 が 
進ん を で いく 様子 が 表示 され て いま す 。 


| 信 最 適 化 中 の 画面 





X」 で 表示 され Py 
] て いる 「 移 動 不 
可 」 フ ァイル は ほ 
と ん どの 場合 シス 
テム ファ イル で す 











69460 も 046 も 6 す 6406 も も 60044606944909060 も 606 る 0 の 488604$400 68606030000000 











ーー 状態 号 一 覧 
2222 6.689 13% - 使 
orr 1 前 mwe み 中 
に 99:99:14 B - 不良 不可 


最適 ドラ 7 1 アロ みこ 53 2229 


[ 生 べ 百 え て いき す ーー Ticrosft psrragl 


























最適 化 が 終了 し た 画面 で 、「OK」 で リタ ー ン キー を 押す 
と 、 別 ドラ イブ を 選択 で きる 画面 に な り ま す 。 

ほか の ドラ イブ を 最適 化す る と き は 、「 別 の ドラ イブ 」 を 
選択 し て 作業 を 続け ます 。 

作業 を 終了 する 場合 は 、「DEFRAG の 終了 」 を 選ん で リ 

ター ジ キ ー を 押し ます 。 こ れ で コマ ンジ ドブ プロンプト に 戻り 
計 955 








信 最 適 化 完了 画面 











] Esc= 中 止 








記号 一 覧 

- 本 合用. 
地 り 中 ゅ - 書き 込み 中 
メ - 提 直 可 


1 7 ロ の 2 = 53 2529 



































ドラ 7 Ra: の 最適 化 は 完了 し 
別 の ト ^~ ぅ 7" を 最適 化す る か 
現在 の に ぅ 7~ の 最適 化 を 
うー 剛 定 で ます . 

] 


還 | 
" 
メー 挨 和 不可 
: 1 ロウ = 53 2229 


Tricrosoft Defrag」 


まし た . 





















































最適 化 が 終了 し た ら 、 
UNDELETE な どの 、 保 存 き され て いる 情報 が 巴 盾 し て し ま 
うこ と が ある か ら で す 。 


( ハー ド デ ィ スク を バッ クア ッ プ する ) 
QBACKUP.EXE 

いま まで MS 一 DOS に 付属 し て いた バッ クア ッ プ ツー ル 、 

「BACKUP」「RESTORE」 の コン ビ で は 、 各 種 設定 を オ 





- 度 マシ ン を リセ ッ ト し まし ょ う 。 





プシ ョ ンス イッ チ て で 指定 し な く て は いけ な い の で 、 大 変 面 
便 で わか り づ らい も の で し た 。 


MS-DOS Ver.6.2 の 


新 機能 を 組み 込む 





| ペ これ で 連続 し た 空 | 


き 領域 も 確保 で き 
まし た 
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「 ハ ー ド ティ スク 誠 策 
AUTOEXECBAT 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 





1.44MB の フロ ッ v 
ピー ディ スク が 使 
える 機種 の 場合 で 
す 





MS 一 DOS Ver.6.2 か ら 付 属し た 「ARCADA BACKUP 
(コマ ンド 名 は QBACKUP)」 は 、 各 種 の 設定 が 起動 し て か 
ら 画 面 で 選択 で きる の で 、 大 変 便利 に な り ま し た 。 

ツー ル 名 と コマ ンド 名 が 違う の は 、 こ の ツー ル も アメ リ 
み カ の 「Arcada Software Inc. 」 の 開発 し た も の だ か ら で す 。 

ハー ド デ ィ スク の バッ クア デップ は 、 時 間 も か か る し 面倒 
な こと な の で す が 、 万 が 一 ハー ド デ ィ スク が 破損 し た 場合 、 
メー カー に 修理 を 依頼 し て も 中 の デー タ が 復活 する 保証 は 
あり ませ ん 。 


( バッ クア ッ プ は 一 種 の 保険 ”。 ) 

以前 は 、 デ ー タ も 小さ か っ た の で デー タ だ け フ ロッ ピー 
ディ スク に 入れ て お け ば 安心 で し た が 、 こ れ だ け ソ フト も 
デー タ も 巨大 化し て くる と 、 元 の 環境 を 再 構築 する だ け で 
何時 間 も か か っ て し まい ます 。 

バッ クア ッ プ が と っ て あれ ば 、 フ ロッ ピー ディ スク を 何 
度 も 入れ 替え る 手間 は あっ て も 、 単 純 作業 だ け で も と の 環 
境 を 再 構築 で きま す 。 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は 、 少し で も 枚数 を 減ら す た め 、 1.44 
MB フ フォー マット を 利用 し まし ょ う 。 

また 、MO や テー プ ド ライ ブ な ど を 利用 すれ ば 、 大 量 の 
デー タ を 少な い 枚 数 (巻数 ) で パック アッ プ で きま す 。 

QBACKUP は 、 細 か い 設 定 は 起動 し て か ら お こ な う の 
で 、 コ マン ドラ イン か ら オ プシ ョ ン を 指定 し な いで 立ち 上 
げ て 大 丈夫 で す 。 

た だ し 、 環 境 設定 の 途中 で テス ト の た め に フロ ッ ピ ー デ 
ィ ス ク が 2 枚 必要 に な り ま す 。 

起動 する 前 に 、 用 意 し て お きま し ょ う 。 


@OBACKUP の 起動 


A:\>QBAOKUP 品 | 


初め て 起動 し た と き は 、 必 要 な 環境 設定 が し て あり ませ 


ん の で 、 ま ず 環 境 設 定 を 促す 画面 が 表示 され ます 。 


ここ で は 、「 環 境 設定 開始 (3S)」 を 選択 し て リタ ー ン キー 


を 押し ます 。 


代 OBACKUP 初 期 起動 画面 











凍 半 錠 馬 


る い 


定 


ん 。 arcada Backup を 








[ 環 電 


ませ 
を する 必要 が あり ます 。 





Esc= 中 止 
































環境 設定 メニ ュー で は 、 ま ず 「 プ ログ ラム レベ ル 」 
択 し ます 。 デ フォ ルト で は 「 初 級 」 に な っ て いま す 。 








は じ め は 初級 で いい の で 、 [! 民 一 で 「 丁 解 」 を 選択 し て 


リタ ー ン キー を 押し ます 。 


信 環 境 設定 メニ ュー 画面 





プロ グラ ムレ ベル ( り ) 








マウ ス ⑪ 





ディ スプ レイ ゆ ) 








り 但 8 
() ブリ セッ ト 軸 





取消 








me22 ッ アゲ デリ タカ (⑧) 




















機器 橋 成 の 設定 (C) 





テー ブ ド ラ イブ : 
高速 DMA. セク タリ ー ド 














設定 の 保存 ③⑮ 
































MS-DOS Ver.6.2 の 


新 機能 を 組み 込む 








る 通常 の バ パック アッ 
プ で は 「 上 級 」 を 
使う こと は あり ま 
せん 
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「 ハ ー ド ディ スク 対策 プロ グラ ムレ ベル を 選択 する と 、 メ ニュ ー の 各 項 目 の 選 
AUTOEXECBAT 択 に 移り ます 。 


GUG1 これ は 、 そ れ ぞ れ の 環境 に 合わ せ て 選択 し て くだ さい 。 
【 の 3 に 所 か コ 





@ デ ィ ス プレ イ の 選択 画面 













































































バッ クア ッ プ デバ イス の 選択 画面 で は 、 接 続き され て いる 
174 | テー プ ド ライ ブ : | フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク と テー プ ド ライ ブ に つい て 設定 が で き 


回 使用 で きる テー フ ます 。 


ドラ イブ は PK 一 と 5 
を : 可 に ty の 還 M 

20S Be|20D6R 自動 を 選ぶ と 、 フ ロッ ピー ディ スク で は 「1.44MB」 の 

す ディ スク が 設定 され ます 。 


@ フ ロッ ピー ドラ イブ の 語 


和 
人 
周 
国 








フロ ッ ピ ィ 1 - D: 


C) 未 接続 0 ) 未 接続 
{) K Bte 2D| 【 全 】 Bute 2DD 
1.9 Byte (人 1 ute 4D 


1.441 Byte () 1.440 色 te 2D 
































| を 還 | 


























設定 の 保存 (③ 





















































テー プ ド ライ ブ は 、 ま だ あま り 一 般 的 で は な いと 思い ま 


す 。 


お 持ち の 方 は 、「 自 動 設 定 」 を 選び ます 。 接続 きれ て い 


な い 場 合 は 、「 了解 」 


@⑯ テ ー プ ドラ イブ の 語 


を 選ん で リタ ー ン キー を 押し ます 。 


定 画面 




















NH 


半 H 紀 


テー ブ ド ラ イブ の 設定 
へ の パッ クア ッ プ を 行う 場合 は 、 
ンク ライ 2229 を 


し て テー プ ドラ ィ 
模 続 され て いな い 場 合 は 、 了 月 
は FOM 

















[し 天 | | 陸 

















の 保存 | | 7 懇 


























つづ いて 、「 機 器 構 
まず は 「DMA テ ス 





成 の 設定 」 が 始ま り ま す 。 
ト 」 で す 。 こ こ で 、 高 速 に パッ クア 


ッ プ で きる か どう か の テス ト を し ます 。「DMA テ スト 開始 」 
を 選択 し て リタ ー ン キー を 押し ます 。 


@DMA テ スト 画面 





ふく な る 


い 場 き は 






























































MS-DOS Ver.6.2 の 


新 機能 を 組み 込む 


る DMA は p.53 を 参照 











「 ハ ー ド ディ スク 対策 DMA テ スト が 無事 終了 し た ら 、「 了 了解 」 の 画面 で リタ ー 
AUTOEXECBAT ン キ ー を 押し ます 。 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 





信 DMA テ スト 終了 画面 





に Ye スト 


DMA(Direct nemory ccess) テス ト 





で 
計 し きす 。 


DMA テ スト は 、 成 功 し まし た 。 す 。 
DIMA 吉 は 、 押 に 認定 され ます 。 0 
な 


い 場合 は 
的 に 認 護 し 


OMJh 








取消 












































つづ いて は 、「 信 頼 性 テス ト 」 に な り ま す 。 こ こ で は 、 
バッ クア ッ プ に 使 w| テス ト を する た め に 、 同 容量 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク が 2 枚 


176 ck 必要 に な り ま す 。 

ー | ディ スク は |.2MB 30 2 吉 
20800 時 この テス ト は 、 省 略す る こと も で きま す 。 
の 混在 は で きま せ テス ト を する 場合 は 、 フ ロッ ピー ディ スク を 用 意 し た 上 
炎 


で 「 テ スト を 開始 (3)」 を 選ん で リタ ー ン キー を 押し ます 。 


久信 頼 村 テス ト 画 面 











HI は 竹生 (< 







































































信頼 性 の テス ト で は 、 実 際 の バッ クア ッ プ と 同様 に いく 


つか の ファ イル を フロ ッ ピ ー デ イィ スク 2 枚 に バッ クア ッ プ し ます 。 


作業 は 、 ポ イン ト ボ ポイ ント で リタ ー ン キー を 押し 、 指 示 
が 出 た と ころ で フロ ッ ピ ー デ イィ スク を 挿入 すれ ば 自動 的 に 進み ます 。 


バッ クア ッ プ が 終了 する と 


こん ど は リス ト ア し ます 。 


これ で 、 信 頼 性 を チェ ッ ク す る わけ で す 。 


ここ で も 、 指 示 に 従っ て フロ ッッ ピー ディスク を 挿入 する 


だ け で 作業 は 完了 し ます 。 


終了 し た ら 、「 了 了解 」 で リタ ー ン キー を 押す と 、 機 器 構 
成 の 設定 は これ で 終わ り ま す 。 


久信 頼 性 テス ト 完 了 画 面 








緒 放 





友 
バ 


し まし た 。 還 
ッ ク ア ッ プ は 、 信 珍 で きま す 。 


店 当 

















テス ト を 開始 (⑮) 








テス ト を 者 | | 取引 


















































機器 構成 の 終了 画面 で は 、「 了解 」 で リタ ー ン キー を 押し ます 。 


信 歓 器 設定 の 構成 終了 画面 

















Ba テス ト 











信二 性 テス ト d 














ハー ド デ ィ スク アク セス : 





















































8 謀 記 HH8 
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る MS 一 DOS Ver.6.2 
の マニ ュ ア ル に は 
選択 で きる 機器 の 
中 に 「 光 ディ ス 
ク 」 も 入っ て いま 
す が 、 ど う も 使え 
な いよ う で す 
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「 ハ ー ド ディ スク 対策 
AUTOEXECBAT 


トド 当り 0)、|(C) 人) 
の 快適 設定 法 





セッ ト ア ッ プ ファ 
イル は 一 度 つ くれ 
ば 次 か ら は つく ら 
な く て も すみ ます 








つぎ は 、 モ セッ ト ア ッ プ ファ イル の 作成 を する か どう か 聞 
いて きま す 。 

この ファ イル が な いと QBACKUP は 使え な い の で 、「 作 
成 (C)」 を 選択 し て リタ ー ン キー を 押し ます 。 





欠 セ ッ ト ア ッ プ ファ イル 作成 画 


円 






































これ で 基本 的 な 設定 は 終了 で す 

ここ か ら は 、 本 格 的 な バッ クア ッ プ が 始ま り ま す 。 

メイ ン メ ニュ ー が 表示 され る 前 に 、 名 前 を 登録 する 画面 
に な り ま す , 

名 前 を 登録 し て リタ ー ン キー を 押す と 、 メ イン メニ ュー 
Gr 


人 @ 名 前 登録 画面 








Rrcada Backup 
































メイ シン メニ ュー で だ は 、「 フ マッ クッ ピ ダ 」「 り 革 下 アア 」 ュ 「 麻 
境 設定 」「 テ ー プ ツー ル 」 が あり ます 。 MS-DOS Ver.6.2 の 
ここ で 、「 環 境 設定 」 を 選べ ば 、 環 境 設定 は や り 直 すこ 誤 和 2kH し 2X 
と が で きま す 。 
で は 、 パ バックアップ を し て み ま し ょ う 。 る リストア バック 
アッ プ さ れ て いる 


ファ イル を 元 に 戻 
す 作 業 の こと で す 





理 メ イン メニ ュー 
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[ バックアップ (8) ] リス ト ア (5) 
ーーーーーーーーー 」 ーー 














環 定 C) | | テー フッ ー ル 


| Me 


ハー ド デ ィ スク を バッ クア ッ プ し ます 。 
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バックアップ が 起動 し た と ころ で は 、A ド ライ ブ の 全 フ 5 
ァイル が 選択 きま れ て いま す 。 


信 初 級 レ ベル バッ クア ッ プ 画面 





Rrcada Bactup - 初 薄 レ ベル バッ ク 





22 ッ ア 元 (F) ポッ アァ ア 先 T) | Path: RWDOS 








叫 2 ァ アタ ア ( の | フル 








オブ ショ ン (O) 








ーーーーーーーー」 6,718 個 の zk(⑰902" を 含む ) を 2 ア し ます 
アア の 選択 (⑮) 363.8 「B の 空き 域 が ドラ イブ az: に 必要 で す 


バッ クア ッ プ 時 間 は 、185 分 44 秒 の 予定 で す 














ヤック 2 ッ ア 開始 (8) Esc= 取 消 
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「 ハ ー ド ディ スク 対策 
AUTOEXECBAT 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 





デー タ だ け を 選ん シ 
で パッ クア ッ プ すず 
る こと も で きま す 





A ド ライ ブ を すべ て バッ クア ッ プ する 場合 は 、 こ の まま 
IT 攻 一 で 、「 バ バックアップ 先 」 へ 移動 し て リタ ー ン キー 
を 押し ます 。 

- 部 の ファ イル を 選択 し て バッ クア ッ プ する と き は 、 ド 
ライ ブ 名 が 反転 し て いる 状態 で リタ ー ン キー を 押し ます 。 

これ で 、 フ ァイル 選択 が で きま す 。 

ドラ イブ 名 、 ディレク トリ 名 、 フ ァイル 名 の 左側 に 「>」 
が つい て いる と 、 そ れ が 選択 さき れ て いる 印 で す 。 

スペ ー ス キー を 押せ ば 、 選 択 状 態 は 解除 で きま す 。 

で れれ 5 で 2 パッ クア ッ ジ し た パシ ァイル だ けた に 「 光 」 マ ー 
ク を つけ た ら 、ITAB 民 一 を 押し て 「 了 了解 」 を 選択 し て リ 
ター ン キ ー を 押し ます 。 


免 フ ァイル 選択 画面 





バッ クア ッ プ す る ファ イル の 選択 
Ce-】 -B-】 【 で -】 【 ゴ ) 





BiWDQTRYITRGDATOW・・ 
ト GDaTa 則 vc9597 .pcx 563.966 95-06-14 14:45 .a..< 有 
23maa = ビ 
>RATIDRT 











ー>UZBOOK 
一 UZnaTa 
49 個 の ファ イル ( 1.912K 記 介 ) を 選択 ファ イル 数 4.491 個 (299,443K 中 介 ) 


表示 の 取 朋 

















1 














これ か ら 、 バ パ バックアップ 先 を 設定 し ます 。 

は じ め は 、「DOS ド ライ ブ 」 が 選ば れ て いま す が 、 こ れ 
を | 1 民 一 で 移動 し て 、 フ ロッ ピー ドラ イブ に 変更 し ま 
す 。 

スペ ー ス キー を 押す と 「( )」 の 中 に 「・」 マ ー ク が つ 
きま す 。 これが 、 選 択 さ きれ て いる 印 で す 。 

バッ クア ッ プ 先 の ドラ イブ に 変更 し た ら 、「 了 了解 」 を 選 
択 し て リタ ー ン キー を 押し ます 。 

これ で 、「 バ ッ ク ア ッ プ 開始 (B)」 を 選べ ば バッ クア ッ プ 
が は じ ま り ます 。 

バックアップ タイ プ は 「 フ ル 」、 オプ ショ ン は その まま 




















で 大 夫 夫 で す 。 














44TB フロ ッ ピ ィ 





[5 
-] 1.44TB フロ ッ ピ ィ 
-E-} 














1 バック アッ プ 先 


1.44fB フ ロッ ピ ィ 

































































欠 バ ッ ク ア ッ 


プ 開 始 選択 画面 





Rrcada Backup - 初級 レベ ル パ ッ クア ッ ブ 











2 ァ ッ プア 先 (T) 





か カプ タイ" (Y) 

















オプ ショ ン (O) 





ーーーーーーーーー] 59 個 の 2zfk(⑦ の 202^ を 含む ) を ッッ ア し ます 
ん の 選択 (⑤) 1.9 HB の 空き 裕 域 が ド 


バッ クア ッ プ 時 則 は 、1 分 92 秒 の 予定 で す 


Path: ni\DOS 


フル 


ライ ブ ai: に 必要 で す 

















ッ 22 ッ アプ 開始 (B) 




















パ バックアップ が は じ ま る と 、 デ ィ ス ク の セッ ト を 要求 し 

フロ ッッ ピー ディス ク ド ラ イブ に フロ ッ ピ ー 
れ で て で 、「! 了 了解 」 で リタ ー シ キ ー を 押し ます 。 
GOY ポ ホッ グチ デップ が (はじまり ます 。 


きま す の で 、 
ee 入 


複数 の フロ 
が 出る の で 、 


ッ ピ ー デ ィ ス ク が 必要 な と 


き は 、 デ メッ セージ 


フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 入れ 替え ます 。 





MS-DOS Ver.6.2 の 
新 機能 を 組み 込む 







る フォ ー マ ッ ト さ れ 
て いな い デ ィ ス ク 
は 使え な い の で 、 
あら か じ め フ ォ ー 
マッ トド し た フロ ッ 
ビー ディ スク を 必 
要 な 枚数 だ け 用 意 
し て お きま し ょ う 
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隔 界 昌 証 の ディ スク 括 入 硬 硬 








EXEC.BAT 
& CONFIGSYS 


Rrcada Backup 3.9 





の 据 適 設定 法 





取消 











902”: BB59817 照合 : 
予定 


る < 



































バッ クア ッ プ が 終了 する と 、 結 果 が 画面 に 表示 され ます 。 
問題 な けれ ば 、「 了 解 」 で リタ ー ン キー を 押し ます 。 


倫 バ バックアップ 完了 画面 





arcada Backup 3.9 
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| 提 


見 ご 
っ らら 計 











59< フ 4 > 59 
1.966.289 





1.966.289 く イト > 


の < 時 間 > 1:93 




















も し も の た め に 、 


シス テム ディ スク これ で メイ ン メ ニュ ー に 戻り ます 。 


に 0BACKUP を い 
れ た も の を 用 意 し 
oo ( バックアップ し た ファ イル を ) 
元 に 戻す リストア 
「 リ スト 


パッ クア ッ プ し た ファ イル を 元 に 戻す と き は 、 


ア 」 を 選択 し ます 。 
バッ クア ッ プ と 同じ よう に 、 フ ァイル の 選択 か ら は じ め 








ます 。 ス ペー スキ ー を 押せ ば 、 す べ て の ファ イル を 選択 で 


きま す 。 


食 初 級 レ ベル リス ト ア 画面 





frcada Backup - 初級 レベ ルリ スト ア 一 





ドラ イブ リス ト ① | | リス ト アァ | Cp 1.4e フロ ッ ピ ィ 





EE ーー 間 ーーーーー 
ー ミ カタ ログ (C) | BB59817R.FUL 





I オプ ショ ン (0) 





9 個 の ファ イル が リス ト ア され ます 
アア の 選択 ⑤ 




















リス ト ア 本 9 の | 


























「 リ スト ア 開 始 (①)」 を 選ん で リタ ー ン キー を 押せ ば 、 リ 
スト ア が は じ ま り ます 。 


@ リ スト ア 用 ディ スク セッ ト 画 面 











frcada Backup 3.9 








バックアップ セ ッ ト BBS9817R.FUL の 最初 の ディ スク を ドラ イブ 
D に セッ ト し て くだ さい 。 





詞 果 [ 事 


























tya ッ : BB59817 確認 : 




















指示 に 従っ て ディ スク を 入れ 替え て いけ ば 、 リ スト ア は 


終了 し ます 。 


MS-DOS Ver.6.2 の 


新 機 能 を 組み 込む 








| る リス ト ア で も ファ 
イル の 選択 は 重要 
で す 
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AUTOEXECBAT 
& CONFIGSYS 


の 羽 適 設定 法 


ご れ 3 で 、 パッ クア 
ッ プ ファ イ が 復元 
で きま し た 


| 文字 と は 、| バ パテ 
イト 文字 分 な の で 、 
2 バイ ト の 漢字 は 
「? な に か の 文 
字 」 と いう 鵜 組み 
合わ せ で 表示 され 
る こと に な り ま す 





「 ハ ー ド ディ スク 対策 @ リ スト ア 完 了 画 面 





Rrcada Backup 3.0 





ここ 交 考 
で ア 
いさ 


テー 





> 山 > 


可 可 還 < 


ささ 丁 mM 




















さて 、 科 単に バッ クア ッ プ は と れる よう に な り ま し た の 
で 、 な る べく こま め に バッ クア ッ プ を と る よう に し まし ょ 
うる 


( 削除 ファ イル を 復活 する ) 
UNDELETE.EXE 


パッ クア ッ プ と な らん で 重要 な の が 、 削 除 ファ イル の 復 
活 で す 。 

誤っ て ファ イル を 消し て し まっ て も 、 直 後 な ら 、 フ ァ イ 
ル を 復活 させ る こと は 十分 可能 な の で す 。 

な ぜ な ら 、MS 一 DOS で は 、 フ ァイル の 削除 は ファ イル 
すべ て を 消去 する わけ で は な く 、 フ ァイル を 管理 し て いる 
と ころ の ファ イル 名 を 変更 する だ け だ か ら で す 。 

ファ イル 名 は 、 先 頭 の 1 文字 が 「? 」 に 変更 され ます 。 

これ で ファ イル の 管理 か ら は 外れ て し まう の で 、 使 用 さ 
れ て いた クラ スタ が 、 別 の ファ イル に よっ て 上 書き され る 
な 0 ま か 。 

で すか ら 、 消 去 し た 直後 な ら 復活 させ る こと が で きる わ 
け で す 。 

ディ スク に 書き 込み 動作 が 何 回 か お こ な わ れ た 後 で は 、 
復活 で きる 可能 性 は 低下 し ます 。 

また 、 同 じ フ ァイル 名 で 上 書き し て し まっ た と き は 、 こ 
れ は 復活 で きま せん 。 

以上 が ファ イル の 復活 に 関し て の 基本 的 な 考え 方 で す 。 





pm ーー ンー ーー 


MS 一 DOS6.2 に 付属 し て いる 「UNDELETE」 も 、 同 じ 
和 様 な 考え 方 で ファ イル の 復活 を し ます 。 


( UNDELETE で は 保護 レベ ル が 選べ る  ) 


し か し 、 も っ と 進ん だ 対処 の し か た も で きる よう に な っ 
で Me まず 。 

UNDELETE で は 、 フ ァイル 保護 レベ ル を 「 削 除 セ ント 
リ 」「 削 除 追跡 」「 標 準 」 の 3 つか ら 選 ぶ こ と が で きま す 。 

この 中 で は 、「 削 除 モ ント リ 」 が 一 番 の お 薦め で す 。 

削除 モン トリ が 働く 状況 に し て お け ば 、 削 除 し た ファ イ 
ル は 、「SENTRY」 と いう 隠し レフ ァイル の 中 に Z 日 間 保 存 
され て いま す 。 

これ な ら ば 、1 週 間 以 内 な ら 100% 復 活 さ せる こと が で き 
る わけ で す 。 

た だ し 、 前 除 フ ァイル が あま り 多 く な る と 、 保 存 し て あ 
る ファ イル も 古い も の か ら 消 去 さ れ て し まう の で 、 必 ず 7 
日 間 は 大 丈夫 と いう わけ で も あり ませ ん 。 


( UNDELETE の 設定 ) 


この 機能 を 使う た め に は 、UNDELETE を オプ ショ ンス 
イッ チ を つけ て AUTOEXEC.BAT の 中 で 組 込 む 必要 が あ 
り ま す 。 

また 、 ハ ー ド ディ スク に も ある 程度 の スペ ー ス が 必要 で 
3 

メモ リ と ハー ド デ ィ スク は 若干 使う こと に な り ま す が 、 
この 機能 は ぜひ 組み 込ん で お きた いも の で す 。 


@UNDELETE の 削除 セン トリ レベ ル で の 設定 


A : 半 DOS\ ま UNDELET 色 この SA の SB 


この 1 行 を 、AUTOEXEC.BAT の 最後 の ほう に 追加 すれ 
ば 、 大 丈夫 で す 。 


MS-DOS Ver.6.2 の 


新 機能 を 組み 込む 





| 肝 あま り 頻 繁 に ファ 
イル の 登録 ・ 削 除 
を お こ な う と すぐ 
に ハー ド デ ィ スク 
が いっ ぱい に な っ 
て し まい ます 


オプ ショ ンス イッ 
チチ の グ S」 が 
削除 セン トリ の 指 
定 に な り ま す 。 
A ド ライ ブ と B ド 
4 ラ ィ イブ を 削除 セン 
トリ で 保護 する の 
で 、『 こ SA を 
「 し グ SB』 が つい 
て いま す 。 
これ は 、 保 護 し 
た い ド ライ ブ の 分 





だ けつ け ま す 。 
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「 ハ ー ド ディ スク 対策 
AUTOEXECBAT 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 





リバ パー スケ ー ブ 
ル : 両端 の コネ ク 
タ の 配線 が 途中 で 
クロ ス さ れ て いる 
ケー プル の こと で 
す 。 ク ロス ケー プ ブ 
ル と も いい ます 
通常 使っ て いる ケ 
ー ブ ル は スト レー と 
ト ケ ー ブ ル と いい 
ます 





( ファ イル の 復 滞 方 法 ) 


削除 し た ファ イル を 復活 する の は 、 コ マン ドラ イン か ら 
UNDELETE を 起動 すれ ば いい の で す 。 


倫 フ ァイル 復活 の た め の UNDELETE 起 動 


ム : 壮 > っ A :\DOS\UNDBB 華 吾 T 包 、.A : の DS 回 


これ で 、 削 除 モ セン トリ に 保護 され て いる ファ イル は 復活 
で きま す 。 





旬 フ ァイル 復活 画面 





人 PR: 和 DOSWUNDELETE R:* DS 

ILNOELETE - ファ イル 削除 保護 ユー ティ リティ 

ICopyright (C) 1987-1993 Central Point Softuare, Inc 
IAll rights reserved. 


ディ レク トリ : ai\ 
ファ イル の 指定 : ・.・ 


削除 セン ト リ 制 御 フ ァイル は 3 個 の 削除 ファ イル を 含ん で いま す . 
削除 追跡 ファ イル は 見 つか り ま せん 


『S-DOS ディ レク トリ は 間際 7 浴 フ ァイル を 含ん で いま す 
その うち 9 個 の ファ イル が る 可能 性 が あり ます . 


削除 セン トリ に よる 保護 を し て いま す 


RUTOEXEC BRK 13595: R 削除 : 95-98-17 1:14 
この ファ イル は 199 複 元 で きま す . ・ 優 元 し ます か 4? 

















JJLJLGJLSJL 久 [jp] LHS [REJ[ コ 

















( パソ コン を 簡単 に 接続 する ) 
MAXLINK 一 LITE 

2 癌 以上 の パソ コン を 持っ て いる と 、 そ の 2 人 台 の 間 で デー 
タ の や り 取 り を し た く な る 場合 が あり ます 。 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 使っ て デー タ の 交換 は で きま す が 、 
結構 面倒 くさ きい も の で す 。 

この 、MAXLINK 一 LITE は RS 一 232C を 使っ て 2 台 の パ 
ソコ ン を つなぎ 、 一 方 か ら 他 方 の ドラ イブ に 簡単 に アク セ 

で きる よう に する た め の も の で す 。 

必要 に な る の は 、「RS 一 232C リ バー スケ ー ブ ル 」1 本 だ 
け で す 。 


これ と 、 MS 一 DOS6.2 に 付属 し て いる 「MAXLINK.EXE」 
と 「MAXLINK.DRV」 の 2 つの プロ グラ ム だ け で 、 科 易 ネ 
ットワーク の 環境 が で きる の で す 。 


( クラ イア ント か ら サ ー バ に アク セス  ) 


この シス テム で は 、 相 互 に 動か し な が ら 、 デ ー タ を や り 
取り する こと は で きま せん 。 

どちら か の マシ ン が 、 サ ー バ ー に な り 、 反 対 側 の マシ ン 
が クラ イア ント に な り ま す 。 


サー バー に な っ た マシ ン で は 一 切 の 作業 は 行 な を ませ ん 。 


クラ イア ント 側 の マシ ン を 操作 する こと で 、 相 互 に デー 
タ の や り 取 り が で きま す 。 

サー バー 側 の マシ ン を 設定 する に は 、 コ マン ドラ イン か 
ら MAXLINK.EXE を 実行 する だ け で す 。 


クラ イア ント 側 の マシ ン は 、 MAXLINK.DRV を CONEIG. 


SYS で 組 込 む 必 要 が あり ます 。 
ADDDRV で は 組み 込め な い の で 、 必 ず CONEFIG.SYS で 
紐 み 込み ます 。 
CONEIG.SYS に 記述 が あっ て も 、 サ ー バ ー が 起動 し て 
いな けれ ば 、 メ モリ に は 組み 込ま れ な いで MS 一 DOS は 起 
動 し ます 。 

で すか ら 、 両 方 の マシ ン の CONFIG.SYS に MAXLINK. 
DRV を は じ め か ら 組 み 込 ん で お きま す 。 

そし て 、 ネ ットワーク に し た いと き に 、 サ ー バ ー 側 の パ 
ソコ ン で 、MAXLINK.EXE を 起動 し て か ら 、 ク ライ アン 
ト 側 の パソ コン を リセ ッ ト し ます 。 

これ で 、 簡 単に 2 台 の パソ コン が つなが る わけ で す 。 


信 CONFIG.SYS へ の 組み 込み 


DE 氏 VTOBB =A :\DOSB 壮 MAXLTNK.DRV』 


LASTFDRV テコ 





この 2 行 を それ ぞ れ の マシ ン の CONEFIG.SYS に 追加 し ま 
2 が 

ドラ イブ の 認識 を する た め に 、「LASTDRV= テ Z」 を 指 
定 し て 、 増 加 す る ドラ イブ 分 の バッ ファ も 確保 し て お きま 


MS-DOS Ver.6.2 の 


新 機能 を 組み 込む 





る サー バー は 提供 す 
る 側 、 ク ライ アン 
ト は 提供 を 受け る 
側 の こと で す 
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「 ハ ー ド ディ スク 対策 
AUTOEXEC.BAT 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 


| PC-98FA 以 前 の 機 と 


種 は 9600 で 通信 
し まし ょ う 








す 。 

接続 の 汰 備 は 簡単 で す 。RS 一 232C の リバ ー ス ケー ブル 
で 、2 台 の マシ ン の RS 一 232C を つなぎ ます 。 

これ で 準備 は で きま し た 。 

サー バー 側 の コマ ンド ライ ン か ら 、MAXLINK.EXE を 
実行 し ます 。 


信 MAXLINK.EXE の 起動 


A : >A: 半 DOS 壮 MAXTTNK、 だ 81 回 


オプ ショ ンス イッ チ の 「 ニ グン S1」 は 、 通 信 遠 度 を 19.200 
bps に 設定 する た め の も の で す 。 

MATE、FELLOW 以 降 で は 、RS 一 232C の 速度 が それ ま 
で の 9.600bps か ら 19.200bps に な っ て いま す 。 

新しい マシ ン を 持っ て いる 場合 は 、 な る べく 速い 速度 
使っ た ほう が 快適 で す 。 

オジ デジ ョ ジス イ ッ チ を 指定 し な けれ ば 、 9.600bps で 接続 
され ます 。 





@MAXLINK 起 動画 面 





INEC FC-9899 リー スポ サル "ュー タ 


マイ 20y7 ト 「S-DOS "ーッ 6.29 

Copyright (C) 1981.1994 Hicresoft Corp. ZNEC Corporation 
HIFEH is testing extended memory.. .done 

Iicrosoft (R) KKCFUNC Uersion 1.19 

Copyright (C) icrosoft Corp、1991,1993. All rights reserved. 


KKCFUNC が 組み 込ま れ ま し た . 


MAXL INK-L ITE (!.@g 版 ) Copyright(C) 1994 PEGQSOFT Inc. 


通信 7 
ドラ 
ドラ 
ドラ ィ 





























で は 、 ド ライ プ ブ の 割り 当て は どう な る で し ょ う 。 

通常 は 、 サ ー バ ー 側 の ドラ イブ プ は すべ て クラ イア ント 側 
か ら ア クセ ス で きま す 。 

サー バー 側が AE の 5 ドラ イブ 、 ク ライ アン ト 側 が A 一 
C の 3 ドラ イブ を 持っ て いた と する と 、 ド ライ ブ の 割り 当 


て は 以下 の よう に な り ま す 。 


MS-DOS Ver.6.2 の 





サー バー 側 クラ イア ント 便 新 機能 を 組み 込む 
AT ライフ AF ド ライブ 
BI ライフ / B ド ライ ィ イブ 
CC ドライブ CGC ドラ イブ 
D ド ライ ブ D ド ライ ブ 
E ド ライ ン E ド ライ ブ 
F ド ライ ブ 
G ド ライ ブ 
H ド ライ ブ 


この よう に 、 サ ー バ ー 側 の A ド ライ ブ は 、 ク ライ アン ト | 4 この 状態 で は サー 
側 か ら は D ド ライ ブ と し て アク セス で きる よう に な り ま す 。| ne 
終了 する と き は 、 サ ー バ ー 側 の マシ ン の ESC 氏 一 を 押せ きま せん 
ば 終了 で きま す 。 

クラ イア ント 側 の マシ ン は 、 も う 一 度 リ セッ ト し まし ょ 
。 

これ で 、 人 簡易 ネ ットワーク は 解除 で きま す 。 
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「 ハ ー ド ディ スク 人 策 
AUTOEXECBAT 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 


MS 一 DOS Ver.6.2y 
グ V に は 
AUTOEXEC.BAT と 
CONFIG.SYS を 選 
ぶ 機 能 が ある の で 
す が 、NEC 版 に は 
採用 され ませ ん で 

し た 








環境 の 使い 分 け は 再起 動 ツ ー ル で 


(好き な 環境 が 使い 分 けら れる ソフ ト  ) 


本 書 で も 取り 上 げ て いる よう に 、 い くつ か の ソフ ト は 、 
同じ 環境 で 動か すこ と は で きま せん 。 

また 、 同 じ 環 境 で 動か せ た と し て も 、 そ れ は それ ぞ れ の 
ソフ ト に と っ て の ベス ト の 環境 で 動い て いる わけ で は あり 
ませ ん 。 

環境 を 、 ソ フト ご と に 切り 替え られ た ら 便 利 だ ろう に 、 
と 思い ます 。 

そん な こと を 考え る 人 は 何人 も いる わけ で 、 い くつ か の 
詞 境 を 切り 替え て 使用 する た め に 使え る ソフ ト が 存在 し ま 
す 。 

ここ で は 、 代 表 的 な も の と し て 、「HSB」 と 「REBOOT」 
を 紹介 し まし ょ う 。 

と も に 、 入 手 し や すい ソフ ト で す 。 

HSB は 、 フ リー ソフ トウ ェ ア で す 。 大 変人 気 が あ り 、 
雑誌 の 付録 な ど に も よく つい て いま す 。 

REBOOT は 、 ア イ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 の 市 販 ソ フト で 
す 。 単独 で は 販売 され て いま せん が 、MEMORY SERVER 
II に 同 棚 さ れ て いま す 。 

再起 動 用 の ソフ ト の 特徴 は 、 再起 動 す る と き に MS 一 DOS 
起動 時 の メモ リ チ ェ ッ ク や 接続 機器 の 確認 を 省 いて 高速 に 
た 上 の ぶる で と です 

そし て 、AUTOEXEC と CONFIG を 何 種類 か 用 意 し て お 
け ば 、 そ の 中 か ら 特 定 の ファ イル を 指定 し て 環境 を 切り 替 
だ られ る 選 と で す 5 

環境 の 切り 換え が で きる よう に 、 用 意 さ れ た AUTOEXEC 
と CONEIG は 同じ 拡張 子 を つけ て 管理 し ます 。 

た と えば 、Windows 用 に は AUTOEXEC.WIN と CONETIG. 
WIN の よう に で す 。 


( いろ いろ な 機能 が ある HSB ) 


HSB は 、 環 境 の 切替 え 以 外 に も いろ いろ な 機能 が 盛り 
込ま れ て いま す 。 

サイ リッ クス の CPU の 内 部 キャ ッシュ を 働か せる 機能 
まで 持っ て いま す 。 

その た め 、 添 付 さ れ て いる ドキ ュ メ ント ファ イル が 膨大 
で 、 初 心 者 に は 近寄り 難い も の に な っ て いま す 。 

し か し 、 よ く 読 め ば 簡 単に 使え を る よう に と いう 作者 の 配 
慮 が よく わか る も の な の で す 。 

HSB で いち ば ん 特徴 的 な の は 、 実 行 フ ァイル が 、「HSB. 
EXE」 の ひと つ し か な いこ と で す 。 

この ひと つの ファ イル で すべ て の こと が で きる の で 、 設 
定 で コマ ンド を 書き 間違え る こと は あり ませ ん 。 

HSB は 、 コ マン ドラ イン か ら だ け で 再起 動 用 と し て 使 
う 方法 と 、 メ モリ に 組み 込ん で 使う 方 法 が あり ます 。 





( HSB の 組み 込み ) 


HSB は 、LZH 形 式 で 圧縮 され た 形 で 配布 きれ て いる フ 
リー ソフ トウ ェ ア で す 。 

解 東 す る た め に 、 フ リー ソフ トウ ェ ア の 「LHA」 が 必 
要 に な り ま す 。 

LHA は 、 パ ス の 通っ た サブ ディ レク トリ に 格納 する か 、 
ルー トディ レク トリ に 解 束 し て お きま す 。 

まず 、A ド ライ ブ に HSB 専 用 の サブ プ デ ィ レ クト リ 「HSB」 
を 作り ます 。 


サブ ディ レク トリ HSB の 作成 


A:\>MD_、.HSB 回 


これ で 、 サ ブ デ ィ レ クト リ HSB が AF ライ ブ に 作成 され 
まし た 。 

この サブ ディ レク トリ 「HSB」 の 中 に 圧縮 きれ て いる HSB 
を 解 凍 し ます 。 


環境 の 使い 分 け は 


再起 動 ツ ー ル で 


4LHA に つい て は 
p.5| を 参照 





HSB の LZH ファ イル は 、B ド ライ ブ プ の フロ ッ ピ ー デ ィ ス 
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「 ハ ー ド ディ スク 対策 
の 3(39:7 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 





と 菅 ば eu コ | 
マン ド を 使っ て い 
ます が 、 も ちろ ん y | 
「x」 コ マン ド で も 

大 丈夫 で す 


HIMEM.SYS 十 EMM 共 
386. EXE や VMM 
386.EXE な ど で す 





ク 内 に ある と し ます 。 
ドラ イブ 名 や ディ レク トリ 名 は 、 そ れ ぞ れ の 環境 に 合わ 
せ て 変更 し て くだ さい 。 


人 @HSB の 解凍 


AA: まっ >LHA,e」,B : \HSB35EXEB、,A : \HSB 


これ で 、 イ ンス トー ル は 完了 で す 。 
あと は 、CONEFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の 必要 な 設 
定 を すれ ば 大 丈夫 で す 。 


( 。HSB は これ だ け 設 定 すれ ば バッ チリ  ) 


と て も 便利 な HSB な の で 、 ぜ ひ 使 いた いと ころ で す 。 

ここ で は 、「 環 境 の 選択 」 と CTRLHIGRPHHIDEL 
ー で の 再起 動 」 を 実現 する た め の 人 簡単 設定 を 見 て み ま し ょ 
je 
両方 の 機能 を 使う た め に は 、HSB は CONFIG.SYS で メ 
モリ に 組み 込ん で 使い ます 。 

再起 動 用 の ツー ル が 高速 に 再起 動 で きる の は 、 パ ソコ ン 
と 周辺 機器 の 環境 を 記憶 し て いる か ら で す 。 

つま り 、 い ちば ん 最初 に は パソ コン の 環境 を 記憶 させ な 
く て は いけ ませ ん 。 

環境 が 変化 し た 場合 は 、HSB が 記憶 し て いる 環境 を 書 
き 換え る か どう か 聞い て くる よう に 設定 し ます 。 

また 、HSB 自 体 は UMB に 組み 込め る の で 、HSB を 組 込 
なむ の は メモ リド ライ バ を 組み 込ん で か ら に し ます 。 

そこ で 、CONFIG.SYS の 1 行 目 で は 、HSB は 環境 検査 だ 
け を 行ない ます 。 

つぎ に 、 メ モリ ドラ イ バ を 組み 込み ます 。 

そし て 、HSB を 常駐 させ 、 そ の 後 で 他 の デバ イス ドラ 
イ バ を 組 込 む せよ うに し ます 。 

HSB を UMB に 組み 込む 場合 は 、「DEVICE=」 で 組み 込 
み ま す 。 

DEVICEHIGH は 使わ な く て も 、HSB 自 身 に UMB に 組み 
込む た め の ス イッ チ が ある か ら で す 。 

HSB の オプ ショ ンス イッ チ は 、 機 能 と と も に REM 文 で 





CONEIG.SYS の 中 に いっ し ょ に 書い て お きま し ょ う 。 


オプ ショ ンス イッ チ の 説明 は 、 マ ニュ アル の 記述 と 同一 民 宮 22EASC26』f 


に し て あり ます 。 再起 動 ツ ー ル で 
元 に な っ た CONFIG.SYS は 、MS 一 DOS Ver.6.2 を イン 

スト ー ル し て で きた も の か ら 、 不 用 な も の を 除い た 上 で 、 

PART5 に 説明 し て ある MEMMAKER を 使っ て 、 最 適 化し た も の で す 。 | 
HSB は 、A ド ライ ブ に 「HSB」 と いう ディ レク トリ を 作 

り 、 そ の 中 に 格納 し ます 。 


@HSB を 組み 込ん だ CONFIG.SYS 


*DEVIO 選 =A :\HSB\HSB.EXE VO Yー コ 3 追加 する 
*REM. (VO)_ 環境 検査 』 追加 する 
*REM、,(Yー)、. 非 常駐 指定 3 追加 する 

DEiVIOCR=A :\DOSB ま HTMEM.SYS』 

DEVIORR =A :\ ま DOS ま EEMM386.HBXEE。」/UMB」/ 

HIGHSCAN。/WIN=D500-D7E、,/WIN =D200 

ーD4EE 』J 
*DRVTOCB=A :\HSB\HSB.RXE_,VU、 上 T2 IT26、,Y 4 追加 する 

4 
*REM.,(VU)。 環境 検査 は 行なわ な い ・UMB を 利用 する | 4 追加 する 

昌 | 
*RERM。,(T2)、」 ホ ッ ト キー 処理 ルー チン の 指定 』 3 追加 する 
*REM.,(I26)。. 初 期 化 オプ ショ ン : FM 音源 の 消音 』 3 追加 する 
*REM、,(Y2)_ 常駐 タイ プ 指 定 追加 する 
*REM_,(X メ ー)_ 標準 プー ト 機 能 は 禁止 3 追加 する 

BUFEERS=10.0』 

FTLES =40J 

DOS=UMB』 

LASTDRTIVERE=Q』 

FOBS=4.0』 

SHETLL=A: ま COMMAND.COM_,A : 半 」/P ノ 取 ・ 

1084 』 

DO8=HIGH 』 

DRVICBHTGH / エ : 319824 = ニ A :\ ま DOS 王 

RAMDISK.SYS.,3328 

DEVTOEHTGH/L : 2.5216=A :\DOS\NECCD.SYS 

ー/D:OD 101J 
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ハー ド デ ィ スク 行 の 先頭 に 「*」 を つけ た 部 分 を 、HIMEM.SYS と EMM 


AU りう 39 386.EXE の 前 後に 書き 加 そ れ ば CONEFIG.SYS の 設定 は 完 
& CONFIG.SYS 了 で す 。 
の 快適 設定 法 _ 





も し 、MEMORY SERVERII を お 使い で し た ら 、VMM 
386.EXE の 前 後に 追加 すれ ば いい わけ で す 。 


(CTRL + GRPR + DEL で リャ ッ ト  ) 


ここ で 、「T2」 ホ ッ ト キ ー 処 理 ル ー チ ン の 指定 を し て あ 
Windows3.! の リセ | る の で 、CTRLHIGRPHHIDEL キ 一 」 を 押す こと で 、 ソ 
SR 2 フト ウェ アリ セッ ト が か けら れ ま す 。 

この ソフ トウ ェ ア リ セ ッ ト は 、 パ ソコ ン が ハン グ ア ッ プ 
し た と き な ど に RAM デ ィ ス ク な ど は リセ ッ ト し な 
再起 動き せら れ ま す 。 

し か し 、 ハ ング アッ プ の 状況 が ひど けれ ば 、 こ の キー も 
使え な いと き が あり ます 。 ま あ 、 最 後 の 保険 みた いな も の 
ぐず 。 

で も 、 環 境 設 定 を 試行 錯誤 し た りす る と き に は 便利 な 機 
194 能 で す よ 。 














但 HSB を 利用 する た め の AUTOEXEC.BAT 


@ROHHO、,OFEE コ 

PATTH、,A: 至 :A: DOS : A : 半 WTNDOWS : コ 
SEEF、 TMP =A : 王 DOS 」 

SEBT、T 氏 MPーA : DOS コ 

追加 する と | 1 *BEm、HSBRXm=TMP コ 

追加 する と * SBT、,HSBDTR =HSB 」 

SEB 呈 、,DOSDTR =A : DOS 』 

華 革 、.A : 半 DOS ま MSODEE 文 到 色 。、 の D :OD 101 
| ーー ノエ :QJ 

| LiH、.A : ま DOS\SMARTDRV.EX 包 XX 6144 
| | ご,2048 コ 











HSB で 環境 の 使い 分 け を する た め に 、 行 頭 に 「*」 を 
つけ た 2 行 を AUTOEXEC.BAT に 追加 し ます 。 

| この 設定 が し て あれ ば 、 環 境 切替 再起 動 用 の CONFIG と 

| AUTOEXEC フ ァイル を HSB と 同じ ディ レク トリ 「HSB」 


に し まっ て お け ば 、 コ マン ドラ イン か ら 指 定 す る だ け で 環 
境 の 切替 が 簡単 に で きま す 。 環境 の 使い 分 ( 


再起 動 ツ ー ル で 





( 一 太 N5 と Windows31 を 切り 換え る  ) 


ここ で は 、 一 太郎 Ver.5 と Windows3.1 を 例 に し て 、 設 定 | 
方 法 を 児 え を ま しょう 。 

と は いっ て も 、 い た っ て 簡単 な 話 で 、 一 太郎 5 を イン ス | 
トー ル し て で きる CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 、 
CONFIG.AT5 と AUTOEXEC.AT5 と いう よう に 、 同 じ 拡 





張子 に し て ディ レク トリ 「HSB」 に し まい ます 。 る ルー トディ レク ト 
同様 に 、Windows3.1 を イン スト ー ル し て で きる CONEIG. リ に は p.193、p.194 

SCO ADS EAR 半生 政 、 ro の ER お な の CONFIG.SYS と 

SYS と AUTOEXEC.BAT を 、 CONEIG.WIN と AUTOEXEC. AUTOEXEC.BAT が 

WIN に 拡張 子 を 変更 し て 、 デ ィ レ クト リ 「HSB」 に し ま 設定 され て いま す 

いま す 。 

信 CONFIG.AT5 


FTLES テ 30J | 195 
BUHEEBRS=20 コ 」 | 


D 包 VIOCER ニーA : 浴 ATOKB 壮 包 MS386.SY8 コ 
DBVTOEE= テ A : ま ATOK8\ 世 MSDTSK.SYS 4096 


の 

DEVTOEE ニ A :\ATOK8 ま ATOK8BA.SYS、,UOE 
補 A: 半 ATOK8 き ATOK8.UOE J 

DRVTO 到 = テ A :\ATOK8\\ き ATOK8B.SYS J 

D 到 VITOR テキ A: ま ATOKB ま ATOKBEX.SYS コ 





AUTOEXEC.AT5 


8RF JJW2P=A :\ 下 ARO5 : A : ます W2 : コ 
PATH_.A :\ ま JUST5 : コ 
PROMPT、 BPSGJ 


ECHO_OFE コ 
JXWdJ 
A :\HSB\\HSB、 JA : コ 














内 回 重 本 守 証 CONFIG.WIN 
AUTOEXEC.BAT 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 


DEVTOE ニム A : \ ま DOS ま HTMEEM.SY8 」 
D 選 VTO 選 ニニ A : ま DOS\ ま 選 MMS86. 包 駐 思 ニン NOEMS 
こ の CONFIG.SYS py | ニー HTGHSOAN、, の WTN =100 一 表 STTー WTRN 


は MEMMAKER で 
= 包 包 OO 一 
最適 化し て あり ま MG 





す BUEFE 虹 RS テ 10.0』 
FTTLES = テ 40 コ J 
DOS= テ UMB コ 
LASTDRTV 到 = ニ Q』 


ECBS=4.0』 
SH エー A : 半 OOMMAND.OOM。」A : ま ニブ P に 
グ 理 : 1024』 

DOS =HTGH 』 

DEBVTOERHTGH。 ブ エ : 3.19824 、」ー A : 半 DOS 普 
RAMDTISK.SYS_,3328 』 

| | DEVTOEBHTGH、, プ TL:2.5216、」= テ A: ま DOS ま NEOCOD. 
| SYS_ の D : CD 101 コ 』 








196 信 AUTOEXEC.WIN 


@EOHO、,OFE コ 

PATH、,A : 半 WINDOWS : A : ま DOS :A: ま AE: 
mAROWTN : A : \JST.TB : コ 

LT プ エ : 1.27952、,A : ま DOS 半 MSOD 包 文 . 久 包 
ニン DOD 10 エ ニン En 

LH、T:O:1.47536、 SA:DOSWSMARTDRV. 
EX 包 プー プ Yー6144、,2048 コ 

SEBT、 中 包 MP =A : DO8 コ 





SET、 中 MP= テ A :\ ま DOS 』 

S 選 TL_JDOSDTR =A : ま DO8 J 
PROMPTー ニ PSG コ 

WINJ 

CD\ コ 

A : DOSB ま SMARTDRV、 で コ 
A : 半 皇 SB\HSB_.A : コ 








この 4 つの ファ イル が 、 サ ブ デ ィ レ クト リ HSB に あれ ば 、 
後 は コマ ンド ライ ン か ら HSB を 使う だ け で す 。 





特定 の 環境 を 起動 する と き は 、HSB の オプ ショ ン で 、 
ファ イル が ある ディ レク トリ と 起動 し た い 環 境 の 拡張 子 を 
指定 し ます 。 
- 太 郎 5 を 起動 し た いと き は 、AUTOEXEC と CONFIG 
の 2 つの ファ イル の 其 通 の 拡張 子 「AT5」 を 指定 し ます 。 


信 一 太郎 5 を 起動 する と き 


A:\ ま > っ A: 半 HSEB\HSB、,A : ま HSB\ ま AT5 回 


Windows3.1 を 起動 し た いと き は 、 共 通 の 拡張 子 「WIN」 
を 指定 し ます 。 


@Windows3.1 を 起動 する と き 


A:※>A: ま HSEB 半 HBSB、,A : 半 HHSB 半 WTN 回 


な お 、 そ れ ぞ れ の AUTOEXEC の 最後 に は 「A : \HSB\ 
HSB_.JA : 」 が 書い て あり ます 。 

これ は 、 ソ フト が 終了 し た ら 、AF ド ライ ブ の ルー トディ 
レク トリ の AUTOEXEC.BAT と CONFIG.SYS で 再起 動き 
せる た めで す 。 

拡張 子 の 指定 を し な けれ ば 、AUTOEXEC は 「BAT」、 
CONEIG は 「SYS」 の ファ イル て 起動 きれ ます 。 


( シン ブル さ な ら REBOOT ) 


多 条 な 機能 を 持っ た HSB に 対し 、REBOOT は 高速 再起 
動 だ け に 機能 を し ぼっ て いま す 。 

で すか ら 、CONFIG.SYS で メモ リ に 組み 込ん だ り は し 
まぜ ん 。 

コマ ンド ライ ン か ら 、 オ プシ ョ ン を 指定 し て 高速 再起 動 
させ る だ け で す 。 

再起 動 の 指定 の し か た は 、HSB と 同様 で す 。 

それ ぞ れ の 環境 用 の CONFIG と AUTOEXEC を 作り 、 拡 
張子 で 識別 し ます 。 

REBOOT で 大 事 な こ と は 、 サ ブ デ ィ レ クト リ 名 は 必ず 
「REBOOT」 に する こと で す 。 





環境 の 使い 分 け は 


再起 動 ツ ー ル で 





る この 設定 を 起動 用 


ファ イル に 組み 込 | 


め ば 、 コ マン ドラ 
イン か ら 入 力 する 
手間 が 省け ます 
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「 ハ ー ド ディ スク 対策 また 、MEMORY SERVERII に は REBOOT の マニ ュ ア 

りう (97 ル は 付属 し て いま せん 。 

ee に 使い 方 は フロッピー ディ スク 内 の 「README.TXT」 

の 快適 設定 法 5 N 
を 読み ます 。 短 いも の な の で 、 印 刷 し て も いい で し ょ う 。 





( REBOOT の 組み 込み ) 


REBOOT の ファ イル は 、 圧 縮 さ きれ て いな い の で フロ ッ 
ピー ディ スク か ら ハ ー ド ディ スク に コピ ー す る だ け で 使用 
で きま す 。 

| まず は 、REBOOT 専 用 の サブ プ デ ィ レ クト リ 「REBOOT」 
の 作成 で す 。 





@ サ ブ デ ィ レ クト リ REBOOT の 作成 


REBOOT の ディ レ A: 半 >MD._.REBOOT 回 
クト リ は 必ず 
「REBOOT」 に し | の と に 
ます これ で 、AF ド ライ ブ に サブ ディ レク トリ 「REBOOT」 が 

198 で きま し た 。 

ここ に 、REBOOT の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に 入っ て いる 
プ テ デイル を マビ ピー し ま 寺 。 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク は B ド ライ ブ と し ます 。 ド ライ ブ 名 
は 、 そ れ ぞ れ の 環境 に 合わ せ て 変更 し て くだ さい 。 


人 @REBOOT フ ァイル の コピ ー 


人 ム A: 半 っ COPY、B: 半 まま.※ ま 、.A: 伴 民 包 BOO 回 


これ で 、 準 備 は 整い まし た 。 


( REBOOT の 使い 方 ) 


は じ め に 、 現 在 の 環境 を 検査 し て 覚え させ る 必要 が あり 
ます 。 

REBOOT に は 、 専用 の バッ チ フ ァイル 「MAKERBT.BAT」 
が 付属 し て いま す の で 、 こ の バッ チ フ ァイル を 起動 し ます 。 
バッ チ ナチ フ ァイル は 、 サ ブ デ ィ レ クト リ REBOOT に 移動 








「 


し て か ら 起 動 し ます 。 


久 MAKERBT の 起動 


A:\ ま >OD、 RE 包 BOOFF 回 


A : ま REREBOOT>MAKEBREB 呈 回 





画面 の 左上 に 「 再 起動 」 の 文字 が 表示 され 、 再 起動 きれ 
て いる の が わか り ま す 。 

環境 設定 ファ イル 「REBOOT.RBT」 が 作成 され る と 、 
も う 一 度 再 起動 し ます 。 

これ で 、REBOOT を 利用 する 環境 が で きま し た 。 

フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク や ハー ド デ ィ スク を 増設 する な ど 、 
使用 環境 に 変化 が あっ た 場合 に は 、MAKERBT.BAT を 起 
動 し て 、 保 存 き され て いる 環境 ファ イル を 更新 し ます 。 

あと は 、HSB で の 再起 動 と 同様 で す 。 

再起 動 用 の CONFIG と AUTOEXEC フ ァイル を 作り 、 同 
じ 拡 張子 を つけ て 、 サ ブ プ デ ィ レ クト リ REBOOT に 格納 し 
ます 。 

あと は コマ ンド ライ ン か ら 、 拡 張子 を 指定 し て REBOOT 
を 起動 する だ け で す 。 


( 一 太郎 5 と Windows3.1 を ) 
REBOOT で 再起 動 
再起 動 用 の ファ イル は 、HSB と 同様 の も の が 使え ます 。 
AUTOEXEC フ ァイル の 最後 の 行 を 、REBOOT 用 に 書き 
直す だ け で す 。 





環境 の 使い 分 け は 


再起 動 ツ ー ル で 





3 環境 設定 後 は 、 ル 
ー ト ディ レク ドリ 
の AUTOEXEC.BAT 
と CONFIG .SYS で 
再起 動 し ます 
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の 凍 人 粒 ⑯CONFIG.AT5 


AUTOEXECBAT 
& CONFIGSYS 





FTLES=30』 

BUFEFERS=20』 

DVICEE=A :\ ま ATOK8\ 民 MS386.SY8 
DVIC=A :\ATOK8\ 民 MSDTSK.SYS。,/4096 


の 快適 設定 法 


DEVICE ニ A :\ATOK8\ ま ATOK8A.SYS_,/UOE=A: 
ATOK8\ATOK8.UCFT 』 

DVICE ニ A :\ATOK8S\ATOK8B.SYS J 

DEVICEE ニ =A:\ATOK8\ ま ATOK8EX.SYS』 





信 AUTOEXEC.AT5 


ET、JW2P テキ A: 壮 FARO5 : A : ます W2 : コ 
PATH.,A : ます JUST5 : コ 
PROMPT$PSG コ 

EEOHO_JOFPE コ 

JW J 

REBOOT 用 に 書き A : 普 RRBOO 呈 公 R 包 BOOT JA : ニコ R コ 
200 | 





但 CONFIG.WIN 


DEVTOEE =A : DOS 到 HTMEBM.SYS コ 
DEVTORR =A : \DOSEMMS86.EX 思 NORMS 
ー ン HTGHSOAN、, プ WTN 100 一 SFEF、 の WTN 
=EBEOO 一 TOTE コ 

BUTTPERS=10.0 コ 

FTLES=40 コ 

DOS =UMB 

LASTDRTVEE=Q コ 

FCBS=4.0 コ 

SHET エ ニーA : ま OOMMAND.COOM、.A : 科 っ グ P 
ン 己 : 1084 コ 

DOS =HTGH コ 

DEVTOEHTGH 、, プ TL, : 8.19824 、, = A : DOS\ 
RAMDTSK.SYS、,3528 」 
DEEVTOCEHTGH. TL:2.5216。 =A: き DOSNEOOD. 
SYS。,/D : GOD 101 コ 














AUTOEXEC.WIN 


@ECHO、.OFE コ 

PATH。,A : ま WINDOWS : A : \DOB : A: 半 :A: 
mAROWTN : A : \ す SL.TB : コ 

HL : 1.27952、,A : ま DOS 半 MSODEX.EXRR 
ノン D・OD 10 し LOQa 

LHー ン TL:0:1.47536 SB_.A:\DOS\SBMARTDRV. 
選 多 m、 XYV6144、.2048 コ 


ET 中 氏 MP テ A : \ ま DO8 コ 

ST TMP= テ A :\DO8』 

SF DOSDTR =A : \DO8 』 
PROMPT= テ PSG コ 

WINdJ 

OD ぎ \ コ 

A : ま DOS 普 SMARTDRV_ OCGJ 

A : 到 RRBOOT 半 REBBOOT こ JA: ニ R コ 


この 4 つの ファ イル を 、 サ ブ デ ィ レ クト リ REBOOT に 作 
り ま す 。 

特定 の 環境 を 起動 する と き は 、 起 動 し た い 環 境 の 拡張 子 
を 指定 し ます 。 

HSB と 違い 、 ド ライ ブ 名 と ディ レク トリ 名 を 指定 する 
必要 は あり ませ ん 。 

- 太 郎 5 を 起動 し た いと き は 、AUTOEXEC と CONEFIG 
の 2 つの ファ イル の 共通 の 拡張 子 「AT5」 を 指定 し ます 。 


信 一 太郎 5 を 起動 する と き 


A:\>A: 半 REBOOTT 半 RBBOOT_JAT5 回 


Windows3.1 を 起動 し た いと き は 、 共 通 の 拡張 子 「WIN」 
を 指定 し ます 。 


信 Windows3.1 を 起動 する と き 


A: 至 >A: 半 REBOO 呈 きま REBOOT WTN 回 


な お 、 それ ぞ れ の AUTOEXEC の 最後 に は 「A :\REBOOT 





環境 の 使い 分 け は 


再起 動 ツ ー ル で 





る REBO0T 用 に 書き 
直す 
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(ハー ド デ ィ スク 


UI リオ ( コ の:710 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 





| 仮想 86 モ ー ド : 
MS 一 DOS の EMM 
386 や ー 太郎 5 の 
EMS386.SYS は 仮 
想 86 モ ー ド を 使 
っ て いま す 





と 


\REBOOTLLA ニン Rd コ 」 が 書い て あり ます 。 

これ は 、 ソ フト が 終了 し た ら 、A ド ライブ の ルー トディ 
レク トリ の AUTOEXEC.BAT と CONFIG.SYS で 再起 動き 
せる た めで す 。 


| (REBOOT は 仮想 86 モ ー ド で は 動か な い ) 


オプ ショ ン の 「 ニ ンプ R」 は 、REBOOT は 仮想 86 モ ー ド で 
は 起動 で き な い た め 、 強 制 的 に 仮想 86 モ ー ド か ら 復 帰す る 
た め の オ プシ ョ ン で す 。 

MEMORY SERVERII の メモ リド ライ バ VMM386.EXE 
以外 の メモ リ 環 境 で REBOOT を 使う と き に は 、 必 ず こ の 
オプ ショ ン を つけ ます 。 

これ で 、REBOOT を 利用 し た 高速 再起 動 環 境 が 利用 で 
きま す 。 





簡単 ボッチ フ ァイル 作成 


( エディ タ て 快適 バッ チ 作 成 ) 


さて 、 共 通 の 環境 を 使う に し て も 、 再 起動 用 の ツー ル を 
使う に し て も 、 い くつ か の ソフ ト を 切り 換え る の に いち い 
ち コ マン ドラ イン か ら コ マン ド を 入力 する の は 面倒 で す 。 

そこ で 、 環 境 切 り 換え 用 の メニ ュー が 必要 に な り ま す 。 

メニ ュー ソフ ト は いろ いろ 出 て いま す が 、 使 い 勝 手 が い 
まい ちな の で す 。 

そこ で 、 パ ペッ プ チア ァイル で メニ ュー を 作る こと に し まし 
よう っ 

バッ チ フ ァイル で メニ ュー を 作る と き に 付き 物 な の が 、 
MS 一 DOS に 付属 し て いる 「BATKEY.COM」 で す 。 

これ は 、 キ ー ボ ー ド か ら 入 力 し た 数 字 で 、 バ ッ チ ファ イ 
ル の 分 岐 先 を 切り 換え を る た め に 使い ます 。 

し か し 、 こ こ で は も っ と 簡単 な 方 法 で 、 環 境 を 切り 換え 
に 


( バッ チ メ ニ ュー の 基本 ) 


基本 的 な 考え 方 は 、 そ れ ぞ れ の ソフ ト 毎 に 起動 用 の バッ 
チ フ ァイル を 作り 、 そ の バッ チ フ ァイル 名 を 「1.BAT」 の 
よう に 1 文字 の 数 字 を 使い ます 。 

これ で 10 個 の 起動 ファ イル が 作れ ます 。 あ と は アル ファ 
ベッ ト を 使う な り 、 数 字 を 2 桁 に する な り 自 由 で す 。 

メニ ュー は 、 何 番 が どの 起動 ファ イル か を 、 画 面 に 表示 
する だ け で ず 。 

この 方 法 な ら 、 新 し い ソ フト を 追加 する の も 簡単 で す 。 

バッ チ フ ァイル は 、 そ れ ぞ れ の ソフ ト 用 に つく っ て 、 科 
単 な フ ァイル 名 を つけ る だ け で す 。 

メニ ュー に は 、 フ ァイル 名 を 追加 する だ け で す 。 

バッ チ フ ァイル を 作る の も 、 高 機能 な エディ タ 「SEDIT」 
が MS 一 DOS Ver.6.2 に は 付属 し て いる の で 、 こ れ を 使え 
ば 実に 簡単 に で き て し まい ます 。 





簡単 バッ チ フ ァイル 


4 





3 メニ ュー 表示 の フ 
ァイル は 、 エ ディ 
タ て 半角 文字 て 作 
成 し て 、 あ と で ワ 
ー プ ロ ソ フト て で て 漢 
字 に 直せ ば いい で 
も しょう 。 
これ な ら 、 エ ディ 
タタ 起動 前 に 日 本 語 
FEP の 組込み に 頭 
を 悩ま さ な く て も 
済み ます 
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「 ハ ー ド ディ スク 対策 
UI リコ の: か 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 


CLS: ク リア スク 
リー シコ マン ド で 、 
画面 表示 を 消去 し 
ます 。 コ マン ド プ 
ロン プ ト は | 行 目 

に 表示 され ます 








( SEDIT の 起動 ) 


SEDIT は 、 コ マン ドラ イン か ら 「SEDIT 回 」、 と 入力 す 
れ ば 起動 で きま す 。 

起動 する と 、 フ ァイル 名 の 入力 画面 に な り ま す の で 、 こ 
こ で ファ イル 名 を 入力 し ます 。 

まず は 、 メ ニュ ー 表 示 用 の ファ イル 「MENU.BAT」 を 
作り まし ょ う 。 


免 フ ァイル 名 の 入力 





@ フ ァイル 名 入力 画面 





SED 1 エコ マン ド Uer. 2.99 

Copyright (C) TEGASOFTS.. 1994 一 一 一 
|. 編入 し た い フ ァイル 巴 多 人 力 し て くだ さい 
RB: ETU.BaT の 本 
カレ ント ティ レク トリ =Ri\ 
PRH = BE を < 


UINDOMS キ DOS キ 
COYWND.COT CONIG.SYS 












































メニ ュー を 表示 させ る た め に は 、「ECHO」 コ マン ド を 
使い ます 。 

まず 、「CLS」 コ マン ド で 画面 を クリ ア し ます 。 

つぎ の 行か ら 、ECHO を 使っ て 表示 する メニ ュー を 書き 
ます 。 

ここ で は 、Windows3.1、 一 太郎 5、Lotus123 と 、 ハ ー ド 
ディ スク で 利用 する ツー ル の 4 つ を 書い て み ま し ょ う 。 

メニ ュー の 飾り に 使う も の は 、「*」 で な く て も いい の 
で すず が 、「、 ぐ 。 |1」 は 使え ませ ぜん 。 


氏 メ ニュ ー の 例 


ホネ ポポ 東 氷 末 氷 下 玉 ネネ ネネ ギ 


MEENU グ グン 


ネ に コ 
玉 .。 Windows3.1 ネ 
玉 . ITTTTARO5 ネ 
ネ 。 Lotus123 玉 
ネ . HDD TOOE ネ 
.OWART ネ 
ポポ ホネ ホネ ポポ ネネ ネネ ポポ ポポ 





これ だ け で す 。 

入力 し た ら 、 EE・1 隊 一 「 フ ァイル 」 を 押し て 、「 フ ァ イ 
ル の セー ブ と 編集 終了 」 を 選び リタ ー ン キー を 押し まし ょ 
9 

これ で 、「MENU.BAT」 が で きま し た 。 


@MENU.BAT 作 成 画面 




















10 フ 2 雪 信 笠 記 14 二 控 IT 再 租 66 大 4 切 取 対 宰 写 失 馬込 M 選択] 





AUTOEXEC.BAT の 最後 の 行 に 、「A : \MENU.BAT」 の 
1 行 を 追加 し て お け ば 、MS 一 DOS が 起動 し て か ら 、 画 面 
に は メニ ュー が 表示 され ます 。 

それ ぞ れ の バッ チ フ ァイル も 、 同 様 に SEDIT で 作成 し 
ます さ 

ここ で は 、 そ の 内 容 だ け 書 いて お きま す 。 

ソフ ト が 終了 し た ら 、A ド ライ ブ の ルー トディ レク トリ 
に 戻り 、 メ ニュ ー を 表示 する よう に し ます 。 











簡単 バッ チ フ ァイル 


作成 





| バッチ ファ イル の 


最後 に 「A :\MENU. 
BAT コ 」 と 書い て 
お きま す 
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206 | 
| Lotus 123R2.4J は を A :\DOS ま ADDDRV。 L.A : 半 理 BRPBAT\ ぎ ATOK8 ウ 


























「 ハ ー ド ディ スク 対策 旬 Windows3.1 起 動 用 「|.BAT」 
AUTOEXECBAT 


ド 当 (CN) 6 


空 


@EECHO、.OFEF コ 
WIRN コ 


| CD、\ ぎ コ 
ム : 半 MEENU.BAT コ 





但 一 太郎 5 起動 用 「2.BAT」 


ー 部 sdATokg yk | | A:\ ま DOS\ADDDRV、A : \FEPBAT\ATOK8.DHBV 


が 組み 込ま れ て い A : ま DOS ま DPMT 」 
上 

DPMI は 設定 し て | JXWdJ 

も し な く て も 一 太 | | CD、 識 』 

Oo A : \DOSDPMT、 ミコ 


ム : 壮 DOS\D 包 LDRV J 
A :\ ま MENU.BATJ 





| LotusI23 起 動 用 「3.BAT」 
] 
ATOK8 に 対応 し て | 』 MDEy』 


いな い の で 、 ATOK 
8 を ATOK7 と 認識 CD こぎ LOTUSJ 


| させ て 使い ます | TOTU8』 


CD、 壮 コ 
DBLDRY コ 
ム :\ME 氏 NU.BAT コ 





ソフ ト の 起動 用 バッ チ フ ァイル は 以上 で す 。 日 本 語 FEP 
組み 込み 用 の ファ イル は 、 サ ブ デ ヂ ディレクトリ FEPBAT に 
格納 し て あり ます 。 内容 は 以下 の 通り で す 。 


] 
| 
人 ATOK8.DEV 


D 選 VTOCEE =A : 壮 ATOKB 半 ATOK8BA.SYS8 .UOE 
ーA :\ATOKB\ATOK8.UOE コ 


DEVTOE=A : ま ATOK8\ATOK8B.SYS J 
DERVTCE ニーA :\ATOEK8\ ま ATOK8EBX.SYS 





信 ATOK8 _ 7M.DEV 


DBVTOE ニーA : 半 ATOK8\ ま ATOKBA.SYS、,UOE 
デーA :\ATOKB\ ま ATOK7.UCF コ 


DERVTOE= テ A: 導 ATOK8B\ ま ATOK8 量 .SY8 』 
D 選 VITOE=A :\ATOK8\ ぎ ATOK8EX.SYSJ 
D 到 VICERHTGH ニ A :\ ま DOS\MOUSE SYS J 





( ハー ド デ ィ スク 便利 メニ ュー ) 


この PART で 試し た 、MS 一 DOS Ver.6.2 で 追加 され た 便 
利 な 機能 を 使う メニ ュー を つく っ て み ま し ょ う 。 

と は いっ て も 、 こ れ ら の 機能 は 便利 な の で す が 、 ハ ー ド 
ディ スク の 内 容 を 操作 する の で 、 そ う 簡 単に 起動 し て は 際 
る 機能 で す 。 

そこ で 、 こ の 機能 に は 「BATKEY.COM」 を 使い 専用 の 
メニ ュー を 作り ます 。 メ ニュ ー が 起動 し た 段階 で も う 一 度 
機能 を 使う か どう か 考え る 余裕 が で きま す 。 

BATKEY は 、 オ プシ ョ ン パ ラメ ー タ で 「0」 を 設定 する 
と 、「0~ー9」 ま で の 数 字 の 分 岐 判断 に 利用 で きま す 。 


@ ハ ー ド ディ スク ツー ル 用 メニ ュー「4.BAT」 


BCOHO.JOEE コ 

: START コ 

CLS J 

BCHOJ」 ド ネネ ネネ ホネ ※ ネ ホネ ホネ ホ ネネ 
民 OHO、」* グン HDMERRNU プ ン ネコ 
BCOHO。」 ネ 1. Windows3.1 ネネ 
EBOHO。」 ネ 2. TFTTTARO5 ネコ 
虹 OHO」 ネ る. Lotus123 キ コ 
到 CO。」* ネ 4 HDD TOO エ ネ 
世 OHO」 ネ 0. OWART ネコ 


BEOHO こ に 」 ネ ネネ ポキ ネネ ネネ キ 米 玉 玉 コ 

旦 CHO_JOTE コ 

A:\DOS ま BATKEY 0 数字 を 選ん で 下さ い 。 』 
TE BRRORTLERVEL_ 9 GOTO_9 コ 











簡単 バッ チ フ ァイル 


作成 





| 
る Lotus123 用 に マウ 


ス ド ラ イ バ を 組み 
込ん で いま す 
LotusI23 で は 
MOUSE.COM は 使 
えま せん 
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「 ハ ー ド ディ スク 対策 TE RBRRORL 到 VER 8 GOTO_ 8 コ 
AUTOEXECBAT TR'、 BRRORL 虹 V 到 抽 」 7 GOTO。 ウ コ 
TEF、 ERRORTBVB 所 6、.GOTO_.6 コ 
TE RERRORLBVEETL 5 GOTO_ 5 コ 
TEF、 ERRORTLVE エ 4、 GOTO 4 コ 
TIR ERRORTLEBBVERL、 5 GOTO 3 コ 
TE ERRRRORTL 包 VEBL、 2 GOTO こ る コ 
TE ERRORLEBVEBL。 1 GOTO 1 コ 
TREEBRRORLEBVEL、 0O、 GOTO_O コ 
GOTOLJSTAR 呈 コ 

8 

ム :\DOS\ ま DEBFER AG ココ 
GOTO_JSFARFT コ 

0M 

ム A :\DOS 半 QBAOKUEP ココ 
GOTOL_JSTARTF コ 

: る J 

A :\DOS\ ま UND 到 葉色 中 色 、 JA : 半 ニ 」 プ D8J 
GOTO_ STARF コ 

208 : コ 

A : \DOS 普 MAXTLTNK、. プ 8S1 コ 
GOTO_JSTART コ 

:5J 

GOTO_ 虹 ND 」 

:6J 

GOTO_JSTART コ 

: ウ アコ 

GOTO_JSTART コ 

:8J 

GOTO_JSTART コ 

:9dJ 

GOTOJSTART コ 

:OJ 

GOTO_ STARTF コ 

: ND コ 

OLS コ 

CD 壮 コ 

A:\MEENU.BAT コ 


& CONFIGSYS 
の 快適 設定 法 











ここ か ら 下 に は 他 
の ツー ル を 組み 込 
ん で みて くだ さい 











パワ ー ア ッ プ 対策 


メモ リ を と こと ん 使い こなす 設定 法 














使い こなす 設定 法 


選 れ ゆい 
MEMMAKER を 使 
うど で UMB 
の 組込み 先 の 位置 
を 指定 で きる よう 
に な っ た の で す が 、 
その オプ ショ ン が 
「=」 の 前 に あり 、 
メル ウェ ア 付 属 の 
「UMBLOAD.SYS」 
は 「=」 の 後ろ に 
つく の で 、「=」 の 
前 まで は 面倒 を 見 
て くれ な いか ら で 
ま 








メモ リ 最 適 化 は 最後 の 仕上 げ 


( ソフ ト を イン スト ー ル し て か ら 最 適 化 ) 


メモ リ 最 適 化 の ツー ル は 、Windows を 自動 的 に 検索 し て 、 
最適 な 設定 を する よう に な っ て いま す 。 

メモ リサ ー バ ーII は 、 一 太郎 Ver.5 も 自動 検出 し て いま 
す 。 メ モリ の 最適 化 は 、 利 用 する ソフ ト を イン スト ー ル し 
た あと に や る よう に し まし ょ う 。 

MS 一 DOS が イン スト ー ル され た と き に つく られ る 環境 
が 標準 で す 。 

メモ リ 用 の ツー ル は 、 標 準 状態 か ら 変 更 を する よう に つ 
くら れ て いる の で 、MEMMAKER を 使っ て か ら 、 メ モリ 
サー バーII や メル ウェ ア を イン スト ー ル し た りす る と 、 お 
か し な こと に な り ま す 。 

た と えば 、MEMMAKER で 「KKCFUNC.SYS」 を UMB 
に ロー ド す る よう に 設定 し た と し ます 。 

CONFIG.SYS に は 、 つ ぎの よう に 記述 され て いま す 。 


DEEVTCEHTGH. /T : 1.4576 」ー A : ま DOS 至 


KKOFUNO.SYS 』J 





この 設定 の まま で 、MELWARE を イン スト ー ル する と 、 
つぎ の よう に 変更 され て し まい ます 。 


D 選 VTOBBHTGH、 TL :1.4576 UMBTLOAD.SYS 


ー」A : \DOS\ 散 KOFRUNO.SYS コ 





また 、 メ モリ サー バーII で も 、MS 一 DOS Ver.5.0 ま で 
し か 対応 し て いな い バ ー ジ ョ ン だ と 、 付 属 の ディ スク キャ 
ッシュ ドラ イ バ 、「DC10」 を 設定 し て も 、 AUTOEXEC.BAT 
に ある 「SMARTDRV」 を 削除 し て くれ ませ ん 。 

つま り 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ が 二 重 登録 きれ て し まう の 
Y@ ま 。 


MEMMAKER で メモ リ を 最適 設定 


( UMB の 設定 も 自動 で OK ) 


MS 一 DOS Ver.6.2 か ら 、 積 極 的 に メモ リ を 活用 で きる 
よう 、 メ モリ 最適 化 有 用 の ツー ル 、「MEMMAKER」 が 標準 
で 添付 され る よう に な り ま し た 。 

この 、 MEMMAKER を 使っ て 、 デバ イス ドラ イ バ 類 を UMB 
に 組み 込み 、 よ り 広 い メ イン メモ リ 空 間 を 得 ら れる よう に 
な っ た の で す 。 

いま まで は 、「MEMORY SERVERII」 や 「MELWARE」 
を 使わ な けれ ば 得 ら れ な か っ た 環境 が 、MS 一 DOS に 標準 
で つい た わけ で す 。 

これ で 、「DEVICEHIGH」 や 「LH」 も 、 よ り そ の 機能 
を 発揮 し ます 。 

MS 一 DOS Ver.5.0 で は 、UMB 領 域 の 確保 も 十分 で は な 
い 上 に 、 ロ ー ド の し か た も 順番 に 組み 込ん で みて 、 入 ら な 
か っ つ だ ら 科 補 ま で で し 洪 。 

MS 一 DOS Ver.6.2 の MEMMAKER は 、 デ バイ ス ド ラ イ 
バ の 大 き さ と UMB の 大 き さ を 考え て 、 無 駄 の な い 組み 合 
わせ を 考え て 、 な ん 通り か 考え た 上 で 最適 の 組み 合わ せ を 
つく っ て 組み 込ん で くれ ます 。 


MEMMAKER 設 定 前 の CONFIG.SYS 


FTL 氏 Sー30J 

BUFEFEBRS= テ 10. 

BBHBLLー 壮 COMMAND.COM_ プ ピコ 

D 包 VTOE 三 A :\DOS 間 IMEM.SYS』 

D 選 VTOB =A :\DOS\ ま 到 MMS386.EBX 思 ニー の UMB。, 


ノーム A :\DOS\ ま BEXTFDSWAP.SYS J 
DEBVTOE 王 A : ま DOS 至 NEOCOD.SYS8 ニ プ D:OD 
101 コ 

D 選 VTOEHTGH ニニ A : \ ま DOS\ ま は KCFUNOC.SYS コ 
LASFTDRIVE ニ QG コ 

DO8 HIGH.UMB』 





4 コ g 


し とう リル つが ロ ドコ 





る DEVICEHIGH と LH 
は p.104 を 参照 
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旬 MEMMAKER 設 定 前 の AUTOEXEC.BAT 


「 パ ワー アッ プ 対策 


と ちゃ ユル マイ ゴブ 9 
使い こなす 設定 法 @ 旬 CHO_JOFE コ 
AF 是 JA :\ ま WINDOWS : A : 半 DOS : A: ま コ 


ET FTRMP テ A :\DO8 』 


RF DOSDTR 三 A : \DO8 コ 
| AA : ま DOS\MSOD 世 文 . 包 斑 到 、」 プ D:CD_ 101 コ 
AA :\ ま DOB\ き SMARTDRV.B 文 包 、, プ メ コ 





( MEMMAKER の 起動 ) 


コマ ンド ライ ン か ら 、MEMMAKER と 入力 する と 、 起 
動 す る こと が で きま す 。 
PATH は p.78 を 参 y PATH が 設定 し て ある の で 、 ド ライ ブ や ディ レク トリ は 


0 指定 し な く て も 大 夫 夫 で す .。 
MS 一 DOS Ver.6.2 


は イン スト ー ル す 
る と DOS の ディ レ | A : 壮 > っ MEBMMAK 選 
クト リ に 対し て | 

| 


PATH を 自動 的 に 内 き ど cm 
設定 し ます まず 、「MemMaker へ よう こそ 」 と いう 画面 が 表示 され 
ます . 








@MEMMAKER 起 動画 面 











Hicrosoft Pemrgker 





Iemraker へ よう こそ 


hemraker は , メモ リ 常 往 プ ログ ラム や デバ イス ドラ イ を 旧 メ モリ 角 域 
く 和 和 力 し て . シス テム の メモ リ を 最適 に よっ ブリ ケー 
ン が 使え る コン ベン ショ ナル メモ リ が 


Sg を : 和 有 し な 和 和 モリ 間 ブロ 
り 削 陸 し 枯 り N 3 

た メモ リ の ま 補 を 入 に に 保つ た め に ! we 

は , 「emfaker 突 行 する よ に し て くだ さい 


remraker 実行 中 に ヘル プ を 見 る に は , 「・1 キー を 押し て く 
続行 . それ と も 総 了 し ます か ? 続行 
2- っ = 選択 を 変更 し な い 2"-2= 半 択 を 変更 (-1=kZ f'3 給 了 




















ここ で は 、 画 面 の 表示 を 読ん で リタ ー ン キー を 押し ます 。 
・1 ほ 一 を 押せ ば ヘル プ が 表示 され ます 。 

スペ ー ス キー を 押す 
MEMMAKER を 終了 で きま す 。 

つぎ に 、「 高 速 モ セッ ト ア ッ プ 」 か 「 カ スタ ム セ ッ ト ア ッ 
プ 」 か を 選ぶ 画面 に な り ま す 。 


高速 モッ に 4 選択 する 部 分 が 少な く 簡 単 な の で 


す が 、 上 上 分 な ぁ * 待 る こと が で きま せん 。 
高速 セッ ト ア MEMS ト ア ッ プ の 結果 を 比べ 
て みれ ば 、 


断然 カス タム セッ ト ア ッ プ の ほう が いい こと が 
わか り ま す 。 


ここ で は 、 両 方 を 試し て 、 比 べ て み ま し ょ う 。 


( 指定 は 穫 単 な 高速 ヤット アッ プ ) 


高速 セッ ト ア ッ プ を 選択 する と 、EMS を 必要 と する か 
どう か 聞い て きま す 。 


高速 セッ ト ア ッ プ で は 、 ユ ー ザ ー が 選択 する 画面 は これ 
輝け で す 。 


Windows3.1 だ けし か 使わ な いで 、 
版 の ソフ ト を 使わ な 


を 選択 し ます 。 
それ 以外 の 場合 は 、「 は い 」 を 選択 し ます 。 


Windows 上 で も DOS 
k い の な ら 、 ス ペー スキ ー で 「 い いえ 」 





と 、「 続 行 」 が 「 終 了 」 に 変更 され 、 


MEMMAKER で 


し な ゴル う ココ 





る 選択 に は スペ ー ス 
キー を 使い ます 。 
不用 意 に リタ ー ン 
キー を 押さ な いよ 
うに し まし ょ う 
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コリ ココ ゴブ 
使い こなす 設定 法 





Windows3.1 し か 使 
わな い 場 合 は 、 
EMS は 設定 し ませ 

ん 








@EMS メ モリ 選択 画面 











Hicrosoft Hemfaker 





に 1 は と ー 
に コル 


だ さい 後 で , BS と する プロ 


モリ を 必要 0 
谷 は . hemraker を 








な い 2 や "-2= 各 択 を 変更 f-j=AMZ 「『「-3= 綴 了 

















@EMS メ モリ の 選択 方 法 


《EMS を 使わ な い 場 合 》 


EMS メ モリ を 必要 と する プロ グラ ム を 使い ます か ? いい え 


《EMS を 使う 場合 》 


EMS メ モリ を 必要 と する プロ グラ ム を 使い ます か ? は い 


リタ ー ン キー を 押す と 、Windows の 組込み を チェック し ます 。 


但 Windows チ ェ ッ ク 画 面 











Hicrosoft fiemraker 





お 待ち くだ さい . ハー ド デ ィ スク に Picrosoft Mindous が 組み 込ま 
れ て いな いか 調べ て いま す . 


























Windows の チェ ッ ク が 終わ る と 、 
95e 


免 MemMaker 再 起動 画面 





再起 動 の 画面 に な 


MEMMAKER で 


メモ リ を 最適 設定 








Hicrosoft fewraker 








Imfaker は コン ピュー タ を 再起 勤 し ます . 





入れ て くだ さい . emraker は 
合 は , Hewgker を | 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク ド ラ イブ か ら デ ィ ス ク を 


自 7L し ます 
コン ピュ ー タ を 再起 勤 し た 後に 。 Iiemfiaker r 以外 の ブロ グラ ム が 
を 行 で きる よう に その ブロ グラ ム を 終了 し て 


を 放し て く た き さい コン ピュ ー タ が 再起 動 し ます . 


コン ピュ ー タ が 正常 に 起動 し な か っ た 場合 は , 電源 を 切っ て か ら も う 一 度 


を 


りり ター ウネ ー 


し た 
さい 


場 





























リタ ー ン キー を 押す と 、 
メモ リ 設 定 の 組み 合わ せ を な ん 通り 考 
表示 され ます 。 


人 @ 計 算 中 の 画面 


再起 動き れ ま MM 





、 画 面 に 








hicrosoft Hewgker 





な メモ リ 設 定 を 決定 し て いま す - 
軸 し きじ た 











る 組み合わせ の 数 が 





21S 





多い と 時 間 が か か 
り ま す 














つぎ に 、 








組み 合わ せ を 決定 し た こと が 表示 され ます 。 








@ メ モリ 設定 決定 画面 


使い こ な す 設定 法 














吉 な メモ リ 朗 を 定 し て いま す 
E を 欄 討 し まし た - 
計算 は 完了 し まし た 


























メモ リ 設 定 が 決定 する と 、 設 定 を 試す た め の 再 起動 画面 


こ な り ます 。 
場合 に よっ て は 立 を リタ ー ン キー を 押す と 再起 動き され ます 。 
ち 上 が ら な いこ と 
も あり ます 。 そ の 上 
と き は リセ ッ ト を @ メ モリ 設定 を 試す 再起 動画 面 
216 | し ます 








Hicrcsoft emfaker 








し 午 MMNNM2GNeeyWOI 


コン ピュ ー タ が 再起 動 し て い 時 

異常 な メッ セー ジ や 問題 に : 

し な か っ た 場合 に 湾 で か るる うー 生 れ て くだ 
Mewrker は 自生 9 に 復元 し ます 。 





フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク ド ラ イブ か ら 





ら デ ィ ス ク を 抜い て 
を 押し て くだ さい . コン ビュー タ が 再起 往 し ます 
































再起 動 す る と き の 、MS 一 DOS 立 ち 上 が り の 画面 は 注 
し て 必 る よう に し まし ょ う 。 


エラ ー メ ッ セ ー ジ が 出る か も し れ な いか ら で す 。 エ ラー 
グッ ギー ジ が で が けれ ば 。 


正常 に メモ リ 設 定 が され た こと 
に な り ま す 。 








@ メ モリ 設定 確認 画面 











っ ライ バ ム は . 上 位 メ モリ 


ジス テム が 中 0 し て いる よう で あれ ば, ・ は い * 週 ん で くだ さい 
し た と き に 異常 な 2 セー た り , シス テム 
下 し 徹 人 S に は 、 * い いえ " を 選ん た さい 


シス テム は 正常 に 動 ( 作 し て いる よう で すか ? は い 

















= 骨 所 を 変更 し な い 2: 選択 を 変更 『-1 ヘ MZ 「- 谷 了 





MEMMAKER で 


メモ リ を 最適 設定 





UMB の 空き 容量 
は トー タル で 表示 
され て いま す 。10 
KB 十 2KB 十 5KB の 





再起 動 す る と 、 正 常に 動作 し た か どう か の 確認 画面 に な 
り ま す 。 癌 題 が な けれ ば 、「 は い 」 で リタ ー ン キー を 押し 
ます 。 

エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され た り し て 、 正 常に 再起 動 し 


な か っ た 場合 は 、 ス ペー スキ ー で 「 は い 」 を 「 い いえ 」 に 
変更 し て リタ ー ン キー を 押し ます 。 


@ メ モリ 設定 確認 画面 

《 正 常に 再起 動 し た 場合 》 

シス テム は 正常 に 動作 し て いる よう で すか ? は い 

《 エ ラー な ど が 表示 され 、 正 常に 再起 動 し な か っ た 場合 》 

シス テム は 正常 に 動作 し て いる よう で すか ? いい え 
「 は い 」 を 選ん で リタ ー ン キー を 押す と 、MEMMAKER が * 
最適 化し た 結果 を 表示 し ます 。 

MEMMAKER に よっ て 、 空 き コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ 
(メイ ン メ モリ ) が 増え た 様子 が わかり ます 。 

上 位 メ モリ (UMB) が あと どの くら い 空 いて いる か も わか 


り ま す が 、 合 計 値 し か 表示 され な い の で 、 す べ て の 空き を 
ひと つの プロ グラ ム で 使え る わけ で は あり ませ ん 。 








空き が あっ た 場合 
に は I7KB と 表示 
され で いま が 。 ニ 
の 場合 に は 、 最 大 
IO0KB の ブロ グラ 
ム し か ロー ド す る 
こと は で きま せん 





217 


218 





「 パ ワー アッ プ 対 策 


メモ リ を と こと ん 
使い こなす 設定 法 





Leon が 3 
つい て 組込み の オ 
プシ ョ ン が 追加 さ 
れ て いる こと が わ 
か り ま す 





@ メ モリ 最適 化 の 結果 表示 








Iicrosoft fewiaker 





Iiemwfaker は シス テム の メモ ! 半 化 4 を 完了 し まし た 


: 次 の 表 は , シス テム 
の メモ リト で に も の で す 


Iienriaker 
使用 優 


551.856 


Denfgker 
使用 前 
549.752 


メモ リ の 答 類 





29.5g2 31.696 
9 


9 
65.536 
14.582 3.472 
使用 可能 使用 可能 
CONFIG.SYS と UIOEXEC.BAT ファ イル は , CONFIG.UYB, RUTOEXEC.UFB 
て 存 さ れ ま し た . iemraker が uindous の SYSTEN.jNI ファ イル も 変 
た 場合 は , 元 の ファ イル は Sr UB と し て 保存 され て いま す 


Me し ESC= 変 更 を 取り 消す 


65,536 


元 の 
と し 
更 し 























リタ ー ジ シキ ー 
綱 了 で すず 。 


を 押す と 、 終 了 し ます 。 こ れ で 、 最 適 化 は 


人 高 速 セ ント ア 


ii 


ッ フ で で きた CONFIG.SYS 


DBBVTOE ーA : 議 DOS 半 HTMERM.SYS コ 
DEVTO 選 三 A : 半 DOS 包 MMS86. 包 文 包 、」 プ UMB、, 
グ 呈 三 A : ま DOS ま 包 EXTDSWAP.SYS 
BUEFE 到 RS 三 10.0 コ 

FILL 包 8 30 コ 

DOS8= テ UMBE コ 』 

LASTDRTV 選 = テ QJ 


FCBS=4.0 コ 
SHET. エ =ーOOMMAND.COM。, ン 5 コ 
DEVTOEHTGH。, ン T : 2.5216 王 A : \DOS\NEOOD. 
SYS_ ノ DOD 1o1d 

DEVTOEHTGH 、, ン 1, : 2.4576 = A : DOS 
KKOPUNO.SYS コ 

DOS=HTGH コ 





速 セ ッ ト ア ッ プ で で きた AUTOEXEC.BAT 


陳 


@EBCHO_JOFE コ 
PATH。,A : WINDOWS : A : \DO8 : A : 半 コ 
8 虹 F、T 包 MP テム A :\DOS 


BEB 呈 、JDOSDTR ニ A : \DOS コ 

A : \DOB 壮 MSOCD 到 区 . 包 文 包 、。 プ D : CD_ 101 コ 
HL:O:1,16400 BA:\DOS\SMARTDERV. 
旦 斑 包 」 ブ メ コ 











4 コト g@ 


メモ リ を 最適 設定 


る LH に も 「 に レプ し L: 
て 」 が 追加 され て 
いま す 
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ツア の アル バレ 





EMS を 利用 する た 
め に は ペー ジフ レ 
ー ム が 確保 され る 
の で 、 そ の 分 UMB 
が 減少 し ます 








( より 良い 設定 を する ) 
カス タム セッ ト ア ッ プ 
で は 、 カ スタ ム セ ッ ト ア ッ プ を 選択 し て み ま し ょ う 。 高 
速 セ ッ ト ア ッ プ と 違っ て 、 選 択 する 画面 が 多く な り ま す が 、 
そん な に 難し いこ と は あり ませ ん 。 
スペ ー ス キー を 押し て 、「 高 速 セ ッ ト ア ッ プ 」 を 「 カ ス 
タム セッ ト ア ッ プ 」 に か そ 、 リ ター ン キ ー を 押し ます 。 


免 カ スタ ム セ ッ ト ア ッ プ の 選択 


高速 . それ と も カス タム セッ ト ア ッ プ ? カス タム セッ ト ア ッ プ 


まず は 、 高 速 モ セッ ト ア ッ プ と 同様 の 、EMS メ モリ の 選 
択 画面 に な り ま す 。 

Windows3.1 だ けし か 使わ な いで 、Windows 上 で も DOS 
版 の ソフ ト を 使わ な い の な ら 、 ス ペー スキ ー で 「 い い ぇ 」 
を 選択 し ます 。 

それ 以外 の 場合 は 、「 は い 」 を 選択 し ます 。 


免 EMS メ モリ 選択 画面 











Ilicrosoft Hemaker 





ご <r 














ーー 避 所 を 変更 し な い "= 選択 を 変更 f-1=NAZ 『-3 給 了 











画 EMS メ モリ の 選択 方 法 
《EMS を 使わ な い 場 合 
EMS メ モリ を 必要 と する プロ グラ ム を 使い ます か ? いい え 
〈EMS を 使う 場合 
EMS メ モリ を 必要 と する プロ グラ ム を 使い ます か ? は い 


ここ か ら 、 詳 細 設 定 に な り ま す 。 

設定 で きる オプ ショ ン が 4 つ 表 示さ れ て いま す が 、 す べ 

て 設定 し ます 。 

4 つ す べ て を 変更 し て か ら 、 リ ター ン キ ー を 押し ます 。 
リタ ー ン キー は 、 こ の 画面 すべ て の 設定 が 完了 し た こと を 
意味 する の で 、 途 中 で 問 違 えて 押さ な いよ うに 注意 し まし 
まう の 。 

リタ ー ン キー を 押し て し まう と 、 あ と 戻り が で き な い の 
で 、 は じ め か ら や り 直 すこ と に な り ま す 。 

[1 一 で 移動 し な が ら 、 ス ペー スキ ー で 「 は い 」 を 「 い 
いえ 』 に 変更 し ます 。 

EMM386 の と ころ は 、「 い いえ 」 を 「 は い 」 に 変更 し ま 
す 。 


信 詳 細 設 定 画面 








Hicrosoft Newgker 











1! キー を 押し て く 


こ は 。 だ さい 
きま 則 ん て 時 ける に は リタ ー ン キー を 押し て くだ さい . 











2-= 何 も 変更 し な い "-2= 選 択 を 識 更 f-1=NAZ f-3 終 了 














| 





WC い 4 コ g6 


し な コル うか コ 





る 特に 「 上 位 メ モリ 
領域 を 積極 的 に ス 
に 2 の 9 
か ? 」 は 必ず 「 は 
い 」 に 設定 し ます 
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これ で HIGHSCAN テ 
が 設定 され ます 

これ が 設定 され て 

い な い と UMB を 
広く 使う こと が で 
きま せん 








まず 、 最 適 化 に 含め る ドラ イ バ と TSR の 指定 で す 。 ス ペ 
ー ス キー で 、「 い いえ 」 を 「 は い 」 に 変更 し ます 


最適 化 に 含め る ドラ イ バ と TSR を 指定 し ます か ? は い 


上 位 メ モリ の スキ ャ ン も 、 スペース キー で 、「 い いえ 」 を 
「 は い 」 に 変更 し ます 


上 位 メ モリ 領域 を 積極 的 に スキ ャ ン し ます か ? は い 


Windows 用 の 最適 化 も 、 ス ペー スキ ー で 、「 い いえ 」 を 
「 は い 」 に 変更 し ます 。 


上 仁 メ モリ 領域 を Windows で 使う た め に 最適 化し ます か ? は い 


EMM386 の メモ リ 設 定 は 、 ス ペー スキ ー で 、「 は い 」 を 
「 い いえ 」 に 変更 し ます 。 


現在 の EMM386 メ モリ 設定 を この まま 保持 し ます か ? いい え 


4 つ す べ て の 変更 が 終わ っ た ら 、 リ ター ン キ ー を 押し て 
つき ぎの 画面 に 進み ます 。 

ここ で 、MEMMAKER は Windowvs が イン スト ー ル され 
て いる か ぢ う か 。 チェッ クル まず , 


bo、 、 


Windows チ ェ ッ ク 画 面 








Hicrosoft Hemfaker 





ィ ス ク に hicrosoft uindous が 組み 込ま 




















Windows を 見 つけ る と 、 イ ンス トー ル さ れ て いる Windows 
の ドラ イブ 名 と ディ レク トリ 名 が 表示 され ます 。 

ここ で 、 普 段 使 用 し て いる Windows の ドラ イブ と ディ レ 
クト リ が 表示 され て いた ら 、 リ ター ン キ ー を 押し ます 。 

も し 、 複 数 の Windows を ハー ド デ ィ スク に イン スト ー ル 
し て いて 、 表 示さ れ た も の が 普段 使用 し て いる Windows で 
な か っ た 場合 は 、 普 自 使 用 し て いる Windows の ドラ イブ 名 
と ディ レク トリ 名 を 入力 し て 、 リ ター ン キ ー を 近 し ま す 。 


@windows 確 認 画面 








icrosoft Nemfaker 





次 の ディ レク トリ に uindous の コピ ー が 見 つか り ま し た : 
人 INDOMS 


1 が 現在 使っ て いる Mindous の コピ ー で あれ ば , リタ ー ン キー を 
押し て 続け て くだ さい 


- 現在 使っ て いる uindous が 別 の ディ レク トリ に ある 場合 は , その 
ディ レク トリ の パス を 入力 し て , リタ ー ン キー を 押し て くだ さい . 








be = 姓 行 1=MZ rr3- 総 て 




















MEMMAKER で 


メモ リ を 最適 設定 





| 
| 通常 は 「Aiw 


WINDOWS」 と 表 
示さ れ ま す 
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つぎ の 画面 か ら は 、CONEFIG.SYS の 、「DEVICE テ 」 
メモ リ を と こと ん 「DEVICEHIGH= ニ 」 が つい て いる デバ イス ドラ イ バ が 順 
使い こなす 設定 法 番 に 表示 され ます 。 


「 パ ワー アッ プ 対策 





| 亀 KKCFUNC.SYS 選 択 画面 








Hicrosoft emfaker 








DEUICE=f:\DOSKKCFUWC.SYS 


この ドラ イ バ ン < プログ ラム を 最適 化 処理 に 含め ます か 




















2 っ = 各 択 を 変更 し な い 2^"- ス = 選択 を 空 更 『-1=NAZ (3= 給 了 











この プロ グラ ム は Py KKCFUNC は 最適 化 に 含め る の で 、「 は い 」 で リタ ー ン 


224 | 2 oe "、 | キー を 印 し ます 。 
ド で きま す 


この ドラ イ バ ブ プロ グラ ム を 最適 ( 釣 F 事 に 含め ます か ? は い 





人 @NECCD.SYS 選 択 画面 








Hicrosoft Pemfaker 








DEUICE=fR:\DOS 和 ECCD.SYS ZD:CD_191 


この ドラ イ バ ン プロ グラ ム を 最適 化 処 理 に 含め ます か ? は い 




















- 導 所 を 変更 「-1-MZ 「-3 給 了 

















NECCD は 最適 化 に 含め る の で 、「 は い 」 で リタ ー ン キ 
ーー を 押し ます 。 MEMMAKER で 


し と コリ ル う 4 か コ 


この ドラ イ バ イ プロ グラ ム を 最適 (時 に 含め ます か 7? は い 


CONFIG.SYS が 終わ る と 、AUTOEXEC.BAT の 実行 プ | 


ログ ラム が 表示 され ます 。 





@MSCDEX.EXE 選 択 画 


上 

















hicrosoft Hemfaker 








fi*DOSWHSCDEX.EXE <D:CD_191 


この ドラ イ バ / プ ログ ラム を 最適 化 処 理 に 含め ます か ? は い 




















2 人選 を 空 更 し な い 2 2= 選 択 を 更 fl=AMZ - 綴 了 








MSCDEX は 最適 化 に 含め る の で 、「 は い 」 で リタ ー ン キ | 4 MSCDEX は パー ジ 
Ge ョ ン が 2.22 以 上 で 
を 押し ます 。 な い と UMB に は 
ロー ド で きま せん | 





この ドラ イ バ ブ ププ ログ ラム を 最適 1 ほ 時 含め ます か ? は い 
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但 SMARTDRV.EXE 選 択 画面 





「 パ ワー アッ プ 対策 


メモ リ を と こと ん 
使い こなす 設定 2 








Iicrosoft Piemfiaker 











Ri*DOS*SHPRTDRU.BE 


| この ドラ イ バ ン ブロ グラ ム を 最適 化 処理 に 含め ます か ? は い 




















ない 2" 2= 吹 択 を 空 更 f-1=& ア (= 弧 了 











SMARTDRV は UMB SMARTDRV は 最適 化 に 含め る の で 、「 は い 」 で リタ ー 
領域 が 小さ いと | 、 キー を 押し ます 

UMB に は ロー ド ン キ ー を 押し ます 。 

で きま せん 


この ドラ イ バ ン プロ グラム を 最適 多加 に 含め ます か ? は い 


226 但 UNDELETE 選 択 画面 





Hicrosoft emiaker 





UNDELETE <Sa 





この ドラ イ バ ン プロ グラ ム を 最適 化 処理 に 含め ます か ? は い 

















2- っ = 選択 を 変更 し な い が "-2= 人 選択 を 変更 『-1=MZ 人 f-3 総 了 














UNDELETE は 指定 | UNDELETE は 最適 化 に 含め る の で 、「 は い 」 で リタ ー 
し て も UMB に ロ 

ー いで きち る 稚 呈 は ン キ ー を 押し ます 。 

低い で す 


この ドラ イ バ ブ プロ グラ ム を 最適 (区 ほ 澤 こ 含め ます か 7 は い 








ドラ イ バ ン プロ グラ ム の 選択 が 終わ る と 、 再 起動 の 画面 

















本 な ま : あ 。 MEMMAKER で 
し と コリ ル 3 3 ドコ 
但 MemMaker 再 起動 画面 














Hicrosoft Pemiaker 








Temiaker は コン ピュ ー タ を 再起 動 し ます 


ンピュータ が 正常 に 起動 し な か っ た 場合 は , 電源 を 切っ て か ら も う 一 度 
Af そく た $ い Meg は 自動 9 に 優 元 し ます - 
コ フ ピ ュー タ し た に 、 fogior」 六 の イト が し た 坦 
合 は , 人 で きる よう に その プロ グラ ム を 終了 し て 
フロ ッ ピ ィ テ ディス ク ド ラ イブ か ら デ ィ ス ク を 抜い て 
を 押し て く た さ い コン ビュー タ な か 和 テ 





ーー ウッ 





攻 



































リタ ー ン キー を 押す と 、 再 | 


再起 動き れ ま す 。 

MS 一 DOS が 起動 し て か ら 、 メ モリ 設定 の 組み 合わ せ を 
な ん 通り 考え た か が 、 画 面 に 表示 され ます 。 | 227 
信 計 算 中 の 画面 











icrosoft emraker 





BS た 人 設定 を 決定 し て いま す 組み 合わ せ の 数 が 
0 あな 多い と 時 間 が か か 
り ま す 























つぎ に 


、 組 み 合 わせ を 決定 し た こと が 表示 され ます 。 








旬 メ モリ 設定 決定 画面 








じゃ コル マコ と ん 


使い こ な 


Hicrosoft Nemraker 








お 待ち くだ さい 
| な メモ リ 設 定 を 決定 し て いま す 
6 対し ま 


計算 は 完了 し まし た 


























メモ リ 設 定 が 決定 する と 、 設 定 を 試す た め の 再 起動 画面 


(と の 
場合 に よっ て は 立 P リタ ー ン キー を 押す と 再起 動き れ ま す 。 
ち 上 が ら な いこ と 
も あり ます 。 そ の 時 還 R 
と き は リセ ッ ト を 駐 メ モリ 設定 を 試す 再起 動画 面 
228 | し ます 








Hicrosoft Nemtaker 








隊 onnt 
し 


だ さい 
が 正常 に 起動 


さい . 


コン ピュ ー タ が 再 j 時 画 を よく 見 て お いて < く 
異 は FM ッ ピ ビュ タ 
ょ で か ら も う 入れ て くだ 


。 リタ ー ン キー 



































再起 動 す る と き の 、MS 一 DOS 立 ち 上 が り の 画面 は 注意 
人選 る ポポ 0(@ じ まま る る 。 

エラ ー メ ッ セ ー ジ が 出る か も し れ な いか ら で す 。 エ ラー 
メッ セー ジ が で な けれ ば 、 正 常に メモ リ 設 定 が され た こと 
に な り ま す 。 








@ メ モリ 設定 確認 画面 








Hicrosoft Itemaker 





シス テム が に 和 

コン ピュ ー タ を 起 

が 正常 に 動作 し な い 場 合 に 

シス テム は 正常 に 勤 作 し て いる よう で すか ? は し 

















9-2= 選 択 を 変更 し な い 。 "- フ = 選択 を 変更 f.1=A07" 『-3 総 了 











再起 動 す る と 、 正 常に 動作 し た か どう か の 確認 画面 に な 
り ま す 。 開 題 が な けれ ば 、「 は い 」 で リタ ー ン キー を 押し 
ま 。 

エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され た り し て 、 正 常に 再起 動 し 
な か っ た 場合 は 、 ス ペー スキ ー で 「 は い 」 を 「 い いえ 」 に 
変更 し て リタ ー ン キー を 押し ます 。 


@ メ モリ 設定 確認 画面 

(正常 に 再起 動 し た 場合 

シス テム は 正常 に 動作 し て いる よう で すか -? は い 

《 エ ラー な ど が 表示 され 、 正 常に 再起 動 し な か っ た 場合 

シス テム は 正常 に 動作 し て いる よう で すか ? いい え 
「 は い 」 を 選ん で リタ ー ン キー を 押す と 、MEMMAKER が 
最適 化し た 結果 を 表示 し ます 。 

MEMMAKER に よっ て 、 空 き コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ 
(メイ ン メ モリ ) が 増え た 様子 だ が わかり ま す 。 


ト 上位 メモ リ (UMB) が あと どの くら い 空 いて いる か も わか 
り ま す が 、 合 計 値 し か 表示 され な い の で 、 す べ て の 空き を 





ひと つの プロ グラ ム で 使え る わけ で は あり ませ ん 。 


MEMMAKER で 


し な う コル う 7 ロコ 





4 UMB の 空き 容量 
は トー タル て で て 表示 
され て いま す 。10 
KB 十 2KB 十 5KB の 
空き が あっ た 場合 
に は I7KB と 表示 
され て いま す 。 こ 
の 場合 に は 、 最 大 
I0KB の プロ グラ 
ム し か ロー ド す る 
こと は で きま せん 
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「 パ ワー アッ プ 対策 


メモ リ を と こと ん 
使い こなす 設定 法 








230 
HIGHSCAN が 設定 
され て いま す 





「 ュ コブ し ドン て 」 が と 
つい て 組込み の オ 
プシ ョ ン が 追加 さ 
れ て いる こと が わ 
か り ま す 











@ メ モリ 最適 化 の 結果 表示 








Hicrosoft Hemfgker 





を 完了 し まし た 
た も の で す : 


次 の 表 は , シス テム 


ステ ム の メモ リ 最 適 1 


Iiemfaker 。 IMemraker 
使用 前 使用 後 


557.728 


メモ リ の 答 類 
空き コン ペン ショ ナル 
上 

ブロ グラ ム RE 23,369 51,312 
Mindows に 予約 9 24.576 


BS に 予約 65,536 65.536 
空き 11.824 4.288 


合用 可能 使用 可能 
の COIG.SVS と 6UTOBEC.BAT ファ イル は CONF1GUB。 RUTOEEC.UB 
し また Peqfaker が uindous の SYSTET.1INI ファ イル も 変 
更 し た 場合 は , 元 の ファ イル は SYSTEN.UTB と し て 保存 され て いま す . 


= 給 了 ESC= 変 更 を 取り 消す ーー 





529.776 


EHS メモ リ : 


























ター ン キ ー 
終了 で す 。 


を 押す と 、 終 了 し ます 。 これ で 、 最 適 化 は 


昔 カ スタ ム セ ッ ト ア ッ プ で で きた CONFIG.SYS 

DEVTOE 王 A : \DOS 半 HTMEBM.SYS 
DBVTO 選 王 A : ま DOS 半 色 MM386.EBXRR こ UMB。 , 
HITGHSOAN、, の WTN ニ D500 一 D7TE こ ニン WTN 
テ D200 一 D4EE J 

BUEEEBRSー10.0 コ 

FILEESー50」 

DO8= テ UMB 」 

LASTDRTVEーQ コ 


FCBS=4.0』 

SH 世 工 エー 半 OOMMAND.COOM。」 プ P コ 

D 邑 VTO 選 HTGH、 TL : 2.5216 三 A : \ ま DOS\ き NECOD. 
SYS この D:CD_101 コ 


DVTOCEEHTGH 、」 
KKCRUNO.SYS コ 
DO8 テ HTGH J 


ググ エロ : 84576 三 A : ま DO8 六 


ーー ご 


WW カス タム セッ ト ア ッ プ で で きた AUTOEXEC.BAT 


@RICHO_JOFTE コ 

PATH。,A : 半 WINDOWS : A: ま DO8 :A:\ コ 
BFF 包 MP テ A : DO8S コ 

BRF DOSDTR 王 A : 壮 DO8』 


葉 H」 ノ L : 5.27952、」A : 半 DOB ま MSOD 包 文久 包 
ー ノ DiGD_101J 

HL:O:5.16400 8.A:\DOS\SMARTDRV. 
色色 ンプ メ コ 





高速 モット アッ プ で で きた 環境 と 比べ て みる と 、Windows 
よう に 子 約 され た 領域 が ある の に 、 上 位 メ モリ の 空き が 増 
えて いま す 。 

これ は 、HIGHSCAN の 効果 で す 

高速 モ セット アッ プ は 、HIGHSCAN を 使っ た 、 よ り 積 極 
的 な UMB の 拡大 を し て くれ ませ ん 。 

また 、Windows 用 の 予約 領域 も つく っ て くれ ませ ん 。 

この よう に 、 高 速 セ ッ ト ア ッ プ と カス タム セッ ト ア ッ プ 
の 結果 を 比べ て みる と 、 そ の 差 は 明らか で す 。 

その た め 、 よ り よ い 設 定 を つく っ て くれ る カス タム セッ 
ト ア ッ プ を 選び ます . 

これ で 、 メ モリ 環境 は 最適 化 さ きれ まし た 。 あ と は 、 ソ フ 
ト を 使う だ け で す 。 

最適 化 さ れ た 環境 を 、 満 喫し まし ょ う 。 








Ma 


と と リル すす か コ 
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メモ リ を と こと ん 
使い こなす 設定 法 


市 販 さ れ て いる 
MEMORY 

SERVERII に は 
Windows3.| 用 の ツ 
ー ル キッ ト WinKit 
II や REBOOT が い 
っ し ょ に 入っ て い 
ます 


MEMORY SERVERII の 設定 


(も され て いる 高 機能 メモ リド ライ バ ) 


アイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 の 、 メ モリ 関連 製品 に 添付 され 
て いる 「MEMORY SERVER II (以下 メモ リサ ー バ ー TI ) 」 
は 、 以 前 か ら そ の 高 機能 が 大 変 評判 よく 、 現 在 で は 単独 で 
も 市 販 さ れ て いま す 。 

メル コ の 「MELWARE」 と メモ リサ ー バ ーII は 、 サ ー 
ド パ ー テ ィ ー 製 の メモ リド ライ バ の 双 壁 と いえ ます が 、 メ 
ルコ の も の は 市 販 さ れ て は いま せん 。 

高 機能 な 、MS 一 DOS 付 属 以外 の メモ リド ライ バ と し て 
市 販 さ れ て いる 唯一 の も の が 、 メ モリ サー バー II な の で す 。 

パソ コン の メモ リ 増 設 方 法 が 、SIMM 中 心 に な っ て きた 
の で 、 メ モリ ボー ド 本 体 に メー カー 独自 の 仕様 が ある 場合 
が 無く な っ て きま し た 。 

その た め 、 純 正 の パソ コン を 使っ て いて 、 メ モリ を 増設 
し な く て も 別 の メモ リ 環 境 が 手 に 入る メモ リサ ー バ ー II は 
貴重 な 存在 で し ょ う 。 


( 基本 の イン スト ー ル は ) 
フル オー ト か カス タマ イズ 


メモ リサ ー バ ーII の イン スト ー ル は 、 簡 単 で す 。 

メモ リサ ー バ ーI の シス テム ディ スク を 、 フ ロッ ピー デ 
ィ ス ク ド ラ イブ に 入れ て 、 リ セッ ト し ます 。 

メイ ン メ ニュ ー が 表示 され ます の で 、 [|! 一 で カー ソル 
を 移動 きせ ます 。 


( ドラ イ バ の イン スト ー ル ) 


「 ド ライ バ の イン スト ー ル 」 を 選ん で 、 リ ター ン キ ー を 
押し ます 。 





倫 メ イン メニ ュー 画面 
(00 仙 に ) コ いい / コ に 1 


ョ と 呈 


1 の: か コ 

















IN 


【 キ ー 種 ff】 
全 0 : カバ 移動 
メモ リ ホ ボー ド の 動作 確認 還 が - 選択 
READNE. TXT の 表示 攻 : 7 の 表示 























ドラ イ バ の イン スト ー ル 








IEMORY SEKVERI Ver 1.16 











マヤ T = 
ーー ーー 4 シス テム ディ スク 
し ー] レー の バッ クア ッ プ も 























= 一 と れる の で 、 こ こ 
で 作っ て お きま し 
和 9 











つぎ に 、 イ ンス トー ル す る 先 の ドラ イブ が 表示 され ます 。 
イン スト ー ル する ハー ド デ ィ スク を 選ん で 、 リ ター ン キ ー 
を 押し ます 。 


@ イ ンス トー ル 先 ドラ イブ 選択 画面 
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ロン トバ 先 の 閑 置 を 選ん で くだ さい (⑪D : カル 移動 
( : 装置 選択 
SRSIIOE ハ ー ド ティ フク G) : 前 画面 
SCSI ハ ー ド ディ スク  M 
SC51 ハ ー ド ディ スク 2 NEHORY SERVERI Ver 1.16 


Il 」 


つづ いて 、 イ ンス トー ル す る パー テイ ショ ン を 選び ます 。 
ハー ド デ ィ スク の 中 を 、 い くつ か の ドラ イブ に 分 け て い 
る 場合 で も 、 イ ンス トー ル 先 が 選べ ます 。 




















































































「 パ ワー アッ プ 対 策 
しゃ コルマ ペ ゴブ 


使い こなす 設定 法 D ) そ 
8 回 : 浴 大 選択 
EC : 装置 選択 


IENORY SERVERI Ver 1.16 














































































= 
= 




















| 








こ で 、 イ ンス トー ル の 確認 画面 に な り ま す 。 リ ター ン 
キー を 押せ ば 、 イ ンス トー ル は 実行 され ます 。 


倫 イ ンス トー ル 実 行 確認 画面 


| | REKORY 


ドラ イ バ の イン スト ー ル を 実行 し ます 


し 字 LIES 了 り 肖 し 


最新 の バー ジョ ン KY 


で は 、 フ ルオ ー ト 
イン スト ー ル で は 
ディ スク キャ ッ シ 
ュ と RAM デ ィ ス ク メモ リサ ー バ ーII は 、 イ ンス トー ル 先 ドラ イブ の MS 一 
を 設定 し な いよ う | Sm > ー ル を は じ 

に 仕様 が 変更 され | DOS を 起動 し て 、 イ ンス トー ル を は じ め ま す 。 

て いま す 。 こ れ は よ あ イン スト ー ル 方 法 は 、「 フ ルオ ー ト イン スト ー ル 」 と 
Canbe の FAX モ デ 「 カ スタ ムイ ンス トー ル 」 が 選べ ます 。 

ム 内 蔵 機種 に 使わ 
れ て いる FAX ソフ ( 







































































ト が 、SMARTDRV 
が 設定 され て いな 
| いと エラ ー を 超 こ 
す た め だ そう で す 


カス タム イン スト ー ル ) 








どう も 、 メ モリ サー バーII の バー ジョ ン に よっ て は 、 フ 


ルオ ー ト イン スト ー ル 時 の 設定 値 が か な り 違 う よ う で す 。 
ここ で は 、 カ スタ ムイ ンス トー ルレ を 選び まし ょ う 。 


諾 一 で カス タム イン スト ー ル を 選び 、 リ ター ン キ ー を 


押し ます 。 


氏 イ ンス トー ル 方 法 選択 画面 

















(9) を 押し て いく だ たけ で 


本 9 協 を 昌和 89 に 判断 
スト ー ル を 行ない 


ます 


初め て IEORY SERVERI を 
用 の や 手 周 を か け 

ー ル し た い 場 
全 る に お すす めし ます 。 | 






































回 団 : カー ソル 和信 に ココ : 決 室 【 還 可 : イ ンス トー ル 中 














まず 、 カ スタ ムイ ンス トー ル 初 期 設 定 の 画面 に な り ま す 。 


ここ で は 、「 環 境 自動 判断 後 の 変 更 」 を 選び ます 。 

これ は 、 フ ルオ ー ト イン スト ー ル と 同様 に 、 設 定 値 を 
動 的 に 判断 し て くれ ます 。 

その 後 、 設 定 値 を 変更 で きま す 。 そ こ で 、 自 分 の 環境 に 
あっ た 値 を 設定 し ます 。 


免 カ スタ ムイ ンス トー ル 初 期 設定 画面 





[AA 





現在 の 環境 
CPU 486 
芸 メ モ ! 














画面 へ 戻る 





: カー ソル 徐 勤 
| 陰 | : 補足 情報 表示 

















フル オー トイ ンス トー ル と 同じ 環境 判 町 を 行ない 、 そ の 
を 人 と し て まま 示し ます 。 












































MEMORY SERVER 


ョ と 


1W/ 太 : か コ 


る MEMORY 
SERVERI の バー 
ジョ ン 1.I15 ま で は 
フル オー トイ ンス 
トー ル を 選択 し て 
も ディ スク キャ ッ 
シュ と RAM ド ライ 
プ を 設定 し て くれ 
ます が 、MS 一 DOS 
Ver.6.2 に 対応 し 
て いな い の で イン 
スト ー ル 時 に MS 
ーD0S Ver.6.2 を 
再起 動 で きま せん 
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PA ツア の アル 


メモ リ を と こと ん 
EE か た 





| Windows3.! し か 使 
わな い の で あれ ば 、 
EMS は 選択 し ませ 

ん 















まず は 、 仮 想 メ モリ マネ ー ジ ャ の 設定 で す 。 選 択 さ れ て 
いる も の が 、 立 体 的 に へ こん だ 形 で 表示 され ます 。 

通常 は 以下 の 設定 で 大 丈夫 で す 。 

1 サー バ の 選択 …… XMS,EMS,VCPI すべ て 選択 

2. UMB の 使用 ポポ ゆ ポ …… バ ECC …… する 

3.。 DPMI の 重用 や 尽 ー……ーーーーーー…ー… …… する 

4. その 他 の 機能 

起動 時 の 情報 表示 ………… する 


供 仮 想 メ モリ マネ ー ジ ャ の 設定 画面 


lstallsr Mr 





ー 現 在 の 夢 境 一 | 仮 糧 メモ リマ ネー ジャ の 設定 173 
CPU 486 エニ ーー 
和 有 能 メモ リ | ご IT 
) 3636 KBI| 1 サーバ の 選択 区 M3] VCP Tl 
. UMB の 使用 | し な い 
。 DPM1 の 使用 ほる し な い 


4 その他 の 機能 
、 大 動 時 の 情報 表 示 し な い 
































前 画面 へ 戻る 
: カー ソル 移動 | | 











p ディ スク キャ ッシュ 、RAM デ ィ ス ク の ドラ イ バ 設 定 に | 
: 補 尼 情報 表示 | 


























[Mt386.EXE /1 人 ニニ 四 











「 次 の 画面 へ 」 を 選択 し て 、 リ ター ン キ ー を 押し ます 。 

デバ イス ドラ イ バ の 設定 画面 に な り ま す 。 

ここ で 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ と RAM デ ィ ス ク の 容量 を 
設定 し ます 。 

Windows を 中 心 に 使っ て いる の で あれ ば 、 デ ィ ス クキ ャ 
ッシュ 、RAM デ ィ ス ク と も に 容量 0KB で も いい で し ょ う 。 
そし て 、 デ ィ ス クキ ャ ッシュ は 、MS-DOS Ver.6.2 付 属 
の 、SMARTDRV を 使い ます 。 

DOS 版 の ソフ ト も 使う の で あれ ば 、 デ ィ ス クキ ャ ッ シ 
ュ を 2048KB、RAM デ ィ ス ク を 1536KB 設 定 し まし ょ う 。 
た だ し 、 こ の 設定 値 は 、9MB 拡 張 メ モリ が ある 場合 で す 。 


@ デ バイ ス ド ラ イ バ の 設定 画面 











デバ イス ドラ イ バ の 設定 














XW 32792 KG 容量 7t り 77 
ES 327847 36376 KB e 

上 1. テ 724pn [8 陣 
| 2.kMy22 [556]kte 隊 




















E る | 
2 | イン スト ー ル の 実行 移り ます 。 






































@ デ ィ ス クキ ャ ッシュ の 設定 


|.[! ほ 一 で ディ スク キャ ッシュ の 容量 の 表示 の と こ 
ろ に 、 カ ー ソ ル を 移動 させ ます 。 





2. ビ 計 一 を 押す と 、128KB ず つ 数 値 が 上 昇 す る の で 、 | 4 メモ リ に 余裕 が あ 


2048 に し ます 。 


@RAM デ ィ ス ク の 設定 





| |! キキ 一 で RAM デ ィ ス ク の 容量 の 表示 の と ころ に 、 

カー ソル を 移動 させ ます 。 

2. | つ 計 一 を 押す と 、1I28KB ず つ 数 値 が 上 昇 す る の で 、 
I536 に し ます 。 




















これ で 設定 は 終了 で す 。「 次 の 画面 へ 」 へ 、 
ー ソ ル を 戻し て 、 リ ター ン キ ー を 押し ます 。 

これ で 、「 イ ンス トー ル の 実行 」 画 面 に な り ま す 。 

イン スト ー ル の 実行 は 、「 組 み 込 み を 実行 する 」 が 点 減 
し て いる 状態 で 、 リ ター ン キ ー を 押せ ば 開始 され ます 。 


1 一 で カ 


MEMORY SERVER 


0 の: か コ 





れ ば 、 デ ィ ス クキ 
ャ ッシュ は 4MB く 
らい 設定 し まし ょ 
う 
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@ イ ンス トー ル の 実行 画面 





と な コリ ルス マズ ゴブ 
使い こなす 設定 : 














ンス トー ル の 実行 


[組み 込み を 実行 する 




















| ーー 
| 回 7 | | ファ イル を コピー し て 、CONF 16.SVS, AUTOEXEC.BAT に 
| マネ ドラ イ バ を 行ない ます 。 

E ィ レ クト リィ 
El0sPK( ] 























この 機能 が ある の | ファ イル の コピ ー 条 件 の 設定 で は 、「 新 し い フ ァイル の 


で 、 十 い パ ー ジ ョ | み を コピ ー す る 」 を 選ん で 、 リ ター ン キ ー を 押し ます 。 
ン が イン スト ー ル 
し て あっ て も 新 し 
い フ ァイル だ け バ パ | 坦 コ ピー 条件 の 設定 画面 
| 一 ジ ョ ン ア デップ し 
て くれ ます 
238 | 








Ei 骨 本 


日 
5 








困 団 : カー ソル : 決定 度 | : イン スト ー ル 中 止 


ーー ーーー 








」 




















]Fー 











コピ ー さ れる ファ イル 名 が 、 順 次 表示 され 、 最 後に 
CONFIG フ ァイル と AUTOEXEC フ ァイル が 更新 され て 、 
イン スト ー ル は 終了 し ます 。 

ここ で 、 メ モリ サー バーII の フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 抜い 
で 、 リ セッ ト し ます 。 








信組 み 込 み 終了 画面 


コリ 【e) 0 全 に ] コ ルコ に | 





の 月: か コ 











稀 〇 
リ 











| 
| 
| 
| 
| 還 


3 本 上 


AUT EE ライ (リル を 更新 し ま は 
処理 を 縮 了 し まし た 。 


ーー 園生 大 lf 

















これ で 、 新 し い メ モリ 環境 が で きま し た 。 デ ィ ス クキ マヤ 
ッシュ の DC10 を 設定 す る と 、AUTOEXEC.BAT の 
SMARTDRV は 削除 され ます 。 





@ メ モリ サー バー TI が 作っ た CONFIG.SYS 
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DBVTOB 王 A : ま MDBV\TOSPRO\VMMS86. 玉 到 る メモリ ドライバ の 


VMM386.EXE は MS 
ーー グ エコ ュ ノ サコ 


ー DOS の HIMEM . 
DEVTOE 王 A : ま MDEV ま 1OSBPRODO10.BX 世 、, SS EN 8 


る 2048 」 EXE の 機能 を 
DEVTOE = A : \MDRY 半 TOSPRO\TOS10.ERX 半 和 5 拉 ッ で 還 の 
AN RE が ラコ 
ML536 パ は ひと つ し か 設 | 
FTLES ニ 50 コ 定 され ませ ん 


BUBEERRS= テ 10J 


SHELTL 三 壮 OOMMAND.COOMー」 プ PJ 

D 虹 VTOB =A : \ ま DOS\ ま NEOCOD.SY8 こ の D :CD_ 
101J 

D 虹 VTOHTGHーA : 導 DOS ま KKCFUNOC.SY8 コ 
LASTDRTIV 世 =Qd 

DO8S =HTGH,UMB』 
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「 パ ワー アッ プ 対策 


ちと コル マズ ゴブ 
EAI か ゴゴ 


DPM 用 の ドラ イイ 
バ DPMI 32.EXE が 
設定 され て いま す 
が 、MS 一 DOS 
Ver.6.2 に 付属 し て 
いる DPMI ド ライ 


| は デイ ャ オー* 


デー タ 機 器 の 作っ 
た も の が 使わ れ て 
いま す 


谷 メ モリ サー バー II が 作っ た AUTOEXEC.BAT 


人 ム A : 半 MD V ま TOSPRO 壮 DPMTS32. 世 丈 選 コ 

@ 再 CHO OF コ 

PATH、.A: 半 MDEV ま TOSPRO : A : ま WTNDOWS : 
A :\ ま DOS :A:\ コ 


| | Smm、mEMP ニ A : \DOS コ 

SEm、 DOSDTR ニ A : \DOS コ 
A: DOS\\MSOD 到 X. 包 EX 包 、 こ の D : OD 101 コ 
1 
] 





( OPTUMB で メモ リ を 徹底 利用 ) 


メモ リサ ー バ ーII に は 、「OPTUMB」 が 付属 し て いま す 。 

OPTUMB は 、MEMMAKER と 同じ 様 に 、UMB 領 域 を 拡 
大 し て 、 デ バイ ス ド ラ イ バ や TSR を UMB に 組み 込む た め 
の ツー ル で す 

OPTUMB の 起動 は 、 簡 単 で す 。 

メモ リサ ー バ パーII を イン スト ー ル し た と き に 、PATH に 
メモ リサ ー バ パーII が イン スト ー ル され た ディ レク トリ 「A: 
\MDEVYIOSPRO」 が 追加 され て いま す 。 

で すか ら 、 コ マン ドラ イン か ら 「OPTUMB」 と 入力 す 
る だ け で 、 起 動 で きま す 。 


@UMB 最 適 化 ツー ル OPTUMB の 起動 


A:\ ま > っ OPTUMB 


OPTUMB が 起動 する と 、 ま ず ユ ー テ ィ リ ティ ー の 処理 
項目 の 説明 画面 に な り ま す 。 
ここ は 、 リ ター ン キ ー を 押し て 先 に 進み まし ょ う 。 








信 機 能 説明 画面 

















Uersion 1.11 


に 使っ て いた だ く た め の 
り ま す 


は UB エリ ア を 
・ 3 つの 処理 項目 が 


有効 
が あ 
| で きる アド レス を 検索 し て 設定 を 行ない ます . 


。 RUTOEEC ファ イル に 対し て 、UTB に 
デバ イス ドラ イ バ , TSR の メモ リ 使用 状況 を 
季 半 な 人 りき て を 行ない ます . 


・ 最 適 化 同時 設定 
ONFIG, IO 居 す 六 で HE 
ヽ に ロー 
イス ドラ イ パ で fsR の メモ リ 和 用 を 
な 割り 当て を 行ない ます . 


(): 次 処理 (ES9: 了 
] 

















機能 選択 の 画面 で は 、「UMB 空 き 領域 設定 」「UMB 最 敵 
化 設定 」「UMB 空 き 領域 ・ 最 適 化 同時 設定 」 の 3 つか ら 選 
の S ま : す 。 

は じ め は 、 真 ん 中 の UMB 最 適 化 設 定 が 選択 きれ て いる 
状態 で す 。 

区 一 を 押し て 、 右 の 「UMB 空 き 領域 ・ 最 適 化 同時 設 
定 」 を 反転 きせ 、 リ ター ン キ ー を 押し ます 。 


久実 行 項目 選択 画面 








三 デ デ Uersion 1.11 


【 実行 し た い 項目 を 選択 し て くだ さい 】 





UMB 最適 化 
9 定 























回 3: 処理 選択 (< づ ): 実 行 ES: 前 画面 











対象 に な る CONEIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 選択 で 
きま す 。 
通常 は 、 起 動 ド ライ ブ プ の ルー トディ レク トリ に ある も の 











(0 人 細 に ] コ いい / コ に 


II の 設定 





< ここ で いっ ぺん に 
設定 し た ほう が 便 
利 で す 
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が 表示 され て いま す 。 
ッ プ 対 策 3 
RT この まま 、 リ タ ン キ ー を 押し まし ょ う 。 
EN ド か ゴゴ 別 の ドラ イブ の CONEFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を 対 
象 と する 場合 は 、「 フ ァイル 選択 」 を 一 攻 一 で 選ん で リタ 


ハー ド デ ィ スク が p | 一 ン キ ー を 押し ます 。 
複数 ある 場合 は 、 
それ ぞ れ 別 の 設定 
を 作る こと が で き 人 処理 対 象 フ ァイル 選択 画面 
ます 











ー uersion 1.11 
UMB 空き 背 域 . 最 適 化 設定 


| 処理 対象 と な る ファ イル は 下記 の ファ イル で す 


【 Ri き CONFIG.SYS 1 
【 Ri き RJTOEXEC.BaT 1 


よろ し いで すか 


寺 | ak 


(9 所 : 処理 選択 〔 紀 : 実 行 (ESZ): 前 画面 模 昌 : 補 足 情 報 
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sal UMB に ロー ド す る ドラ イ バ 類 を 、 選 択 で きま す 。 

は じ め に 、 日 本 語 FEP に つい て の 注意 書 が 表示 され ま 

| す が 、 注 意 書 ど お り 、 日 本 語 FEP を UMB に ロー ド す る の 
| は 危険 な の で や め ま し ょ う 。 リ ター ン キ ー を 近 す と 、 

CONFIG.SYS、AUTOEXEC.BAT の 順に 選択 で きま す 。 


候 日 本 語 FEP に つい て の 注意 書画 面 





ー ー Uersion 1.11 
UMB 空き 硫 域 最適 化 設定 


DEUICE=R: 科 DEU\I0SPRORMT1386.EE <1 <U 
DEUICE=8: MS00SRC 提 PE 2948 
TUEU* 








に ロー 
が 99823 
する と き は 注 


(3: 確認 





人 oo っ ems 一 



































欠 フ ァイル 選択 画面 








- uersion 1.11 
UMB 空き 役 域 : 最 適 化 設定 





DEU を 10SPRO を UMTT386 EE ン 1 スリ 
*TDEU\I0SPRO*DC19.EXE 2948 
WTDEU\10SPRO\I0S19.EXE 1536 X 








1 
上 ロ 
4 
5 
6 


8・ 








《 gi*CONFIG.SYS 》 


UrB に ロー ド し た い ド ライ バ 行 を 
Std 8 
※ 違 択 て 

ne 


ei G: デ ー タ 表示 5: 品行 (55: 面 || 





























選択 は 、 スペ ー ス キー で お こない ます 。 選択 さ れ た 行 に 
は 、 先 頭 に 「※」 が つき ます 。 

ここ で は 、DC10、IOS10、NECCD の 3 つ を 選択 し ます 。 

CONEIG.SYS の 選択 が 終わ つっ たら リタ ー ン キー を 押し 
まり 9 

AUTOEXEC.BAT の 選択 画面 に な り ま す 。 

ここ で は 、MSCDEX と UNDELETE の 2 つ を 選択 し ます 。 

選択 が すん だ ら 、 リ ター ン キ ー を 押し て 、 先 に 進み まし ょ う 。 

ここ か ら は 、 有 再起 動 が 何 回 か 繰 返 さ れ ま す 。 

画面 ご と に リタ ー ン キー を 押し て いれ ば 、 先 に 進む の で 
簡単 で す 。 


@ デ バイ ス ド ラ イ バ 常 駐 量 チェ ッ ク 画 面 








= uersion 1.11 
UMB 空き 徹 域 最適 化 設定 








加 : 処 理 選 択 























リル 0 全 に コリ / コ 1 


1 の お か コ 


3 UMB に ロー ド で 
き な い デバ イス ド 
ライ バ を 選ぶ と 注 
意 の メッ セー ジ が 
表示 され ます 
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ハン グ ア ッ プ し た 場合 の 対処 法 が 表示 され ます 。 も し ハ 
生 8 ま EE ング アッ プ し て し まっ た 場合 は 、[INS 民 一 を 押し な が ら リ 
EE な 3: 生 識 ビン ト し ます 。 

ここ で は 、 な ん か の キー を 押す と 先 に 進み ます 。 
再起 動 時 に 、 他 の ソフ ト が 起動 し た 場合 の 注意 書 も 表示 


「 パ ワー アッ プ 対策 





され ます 。 
AUTOEXEC.BAT に も し 、 ほ か の ソフ ト が 起動 し た 場合 、 ソ フト を 終了 すれ 
Po pl シン テー ペー Se た 
ウフ ト が 息 動 し て ば 、OPTUMB の 作業 を 続け られ ます 。 
し まう こと も あり 
ます 。 メ ニュ ー ソ ⑱ ハ ング アッ プ し た 場合 の 対処 方 表示 
フト を 終了 すれ ば 、 
続き の 画面 に な り 





ます が 、 わ ずら わ ニ 
に OPTL K BI 
才 し aa | 


0PTUMB 起 動 の 前 
に AUTOEXEC.BAT 
の メニ ュー 起動 用 
の 記述 を REM で と 
め ま し ょ う 



































代 ほ か の ソフ ト が 起動 し た 場合 の 注意 書 








ー uersicn 1.11 
UMB 空き 和 域 最適 化 設定 








用 を 行ない ます が 、 玉 他 の アプ リケーション 
の 6UTOEEC ファ イル | に 登録 し て いる アプ リケーション ) 
人 0 な 電 6、 介 も 7 7 
ーション 
バッ に UHB 人 財 人 ツー ル が 動き れき ず 。 
再 忠 動 を 行ない ます 


何 か キ ー を 押し て くだ さい . 























も う 一 度 、 再 起動 の 確認 画面 が で ます 。 リ ター ン キ ー を 
提 し じ し ま し まう 。 








念 再 起動 確認 画面 











Uersion 1.11 
UMB 空き 領域 最適 化 








行ない ます が 、 再 起動 人 、 他 の アプ リ ケ ー 
対 月 の RUTOEXEC フ 本 の Ll そい る アフ リア ーション) 
1 

ジョ ン ェ 
ファ ィ 4 最小 ツー ル が 記 動 され ます 
を 行ない ます . 








し ば らく お 待ち くだ さい . 環境 を 作成 中 で す . 























MS 一 DOS が 再起 動き れる と 、「Windows」 使 用 の 確認 画 
面 に な り ま す 。 

Windows や CD 一 ROM を 使う 場合 は 、「 は い 」 を 選択 し 
て リタ ー ン キー を 押し ます 。 

UMB ア ドレ ス の チェ ッ ク 画 面 が 表示 され て か ら 、 つ ぎ 
の 選択 画面 に 進み ます 。 





但 Windows 選 択 画面 








- Uersion 1.11 
UMB 空き 和 域 最適 化 設定 


f iCONFIG.SYS 1 
R: き UTOEXEC.BT 


上 記 の ファ イル 環境 で 、uindous を 使用 し ます か 


indi を 使用 する 場合 は 「 は い 」 を 選 て くだ さい 。 
※ CD-ROT お よび Ne88HSIC を 使用 す 人 LC3 











9 処理 選択 ( コ : 実 行 ESE): 中 目下 補足 情 報 | 














MEMORY SERVER 


1 の お: か コ 


る Windows3.1 を 使っ 
て いる 時 に 「 い い 
え 」 は 絶対 に 選択 
し な いよ うに し ま 
す 
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「 パ ワー アッ プ 対 策 


メモ リ を と こと ん 
使い こなす 設定 法 








ここ で は 、 必 ず ァ 
「 領 域 移動 」 を 選 
択 し まし ょ う 





WUMB ア ドレ スチ ェ ッ ク 画 面 
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UMB 空き 領域 . 最 適 化 設定 








し ば らく お 待ち くだ さい . 


























ここ か ら は 、 ち ょ っ と し た 作業 が 
UMB エ リア ・ ア ドレ スマ ッ プ が 表示 され て いる 画面 に 





な り ま す 。 
は じ め は 、「 は い 設定 確認 を 行なう 」 が 選択 きれ て い 
まま する 


じつは 、 こ こ で 「 領 域 移 動 」 を 選択 すれ ば 、EMS の ペ 
ー ジ フレ ー ム 領域 と ハー ド デ ィ スク の ROM 領 域 を 移動 さ 
せ て 、 連 続 し た 大 き な UMB 領 域 を 作る こと が で きま す 。 

UMB 領 域 は 分 断 さ れ て いる た め 、 空 き エ リア の 合計 が 
大 きく て も 、 大 き な メ モリ 領域 を 必要 と する デバ イス ドラ 
イ バ が ロー ド で き な い と き が あり ます 。 

大 き な UMB 領 域 が 確保 で きれ ば 、 こ の よう な こと も 回 
避 で きる わけ で す 。 

ピ 諾 一 で 、「 領 域 移 動 」 を 反転 さき せ て リタ ー ン キー を 押 
じ ま : ま 。 

は じ め は 、EMS フ レー ム の 移動 に な り ま す が 、 こ れ は 

移動 し な い の で 、 そ の まま リタ ー ン キー を 押し ます 。 





信 包 域 移動 選択 画面 
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処理 選択 (5): 実行 (ESG): 中 止 人 画 g: 補 足 情報 ] 











@EMS フ レー ム 移 動画 面 
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ES フレ ー ム を 移動 し 

SQ る フレーム そく た さい 

cg! で フレ ー まっ て くだ さい . 
家持 後 、 バ ー ド ディ 0S RGH 移動 を 行ない ます . 























ノー ト パ ソ コン で は 、 ハ ー ド ディ スク の ROM 領 域 は 移 
動 で き な い の で 、 メ ッ セ ー ジ が 表示 され ます 。 

デス クト ッ プ パソ コン の 場合 は 、IDE タ イプ の ハー ド デ 
ィ ス ク と SCSI タ イプ の ハー ド デ ィ スク それ ぞ れ の ROM 領 
域 を 移動 で きま す 。 


ゴル 96 仙 に ] コ 4 コ ・1 


な 宅 


WW ク だ : か コ 





4 EMS フ レー ム は 移 
動 し な く て か まい 
ませ ん 
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ノー ト パ ソ コン で 
d 2 一 INR デイ 
ク BIOSROM の 領 
域 移動 は で きま せ 
ん 





旬 ハ ー ド ディ スク BIOS ROM 移 動画 面 
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UMB 空き 容 域 . 最 適 化 証 


[ UMB エ リア アド レス マッ プ ] 
Mg 4 6 ? 8 9 aB 





移動 し ます . ( 拉 欄 人 eee 
の BIOS RON 位置 で す . 
て くだ さい . (g5gdgt 一 87FFFh 移動 可能 ) 
ROT 移動 を 行なわ な いで くだ さい . 





(5: 確 認 


























リタ ー ン キー を 押す と 、D8000h 部 分 の 反転 し た 区 が 点 
減 し ます 。 

は じ め に 京 減 し て いる の は 、IDE ハ ー ド ディ スク の ROM 
領域 で す 。 

| 上 民 一 を 使っ て 、F1000h の 部 分 へ 移動 させ ます 。 

移動 で き な い と ころ へ は 、 カ ー ソ ルキ ー を 押し て も 動か 
な い の で 安心 で す 。 

移動 し た ら リ ター ン キ ー を 押し ます 。 

DC000h の 部 分 の 六 が 、 反 転 点 減 し ます 。 こ れ は 、SCSI 
ハー ド デ ィ スク の ROM 領 域 で す 。 

[1 尋 一 を 使っ て 、A5000h の 部 分 へ 移動 させ ます 。 

A5000h は 、UMB エ リア と し て 確保 し な い 赤 い X に な っ 
て いま す が 、 移 動き せ て も 大 丈夫 で す 。 

IDE か SCSI の どちら か し か 接続 きれ て いな い 場 合 は 、 
接続 きれ て いる も の だ けが 表示 され ます 。 


介 ハ ー ド ディ スク BIOS ROM 移 動 終了 画面 
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UMB 空き 次 域 最 適 化 設定 



































カー ソル 移動 


: 移 動 了 





:99p | 











ハー ド デ ィ スク の ROM 領 域 を 移動 し た の で 、D0000h の 


部 分 が 、64KB 連 続 し て UMB 領 域 と し て 


確保 で 


* き まし た 。 


移動 が 終了 し た ら 、 リ ター ン キ ー を 押し ます 。 
「 は い 設定 確認 を 行なう 」 が 反転 し ます 。 
リタ ー ン キー を 押し て 、 先 に 進み ます 。 
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UMB 領 域 の エリ ア 合 計 と 、VMM386 の オプ ショ ン の 設 
定 が 表示 され ます 。 
だ いた い は 、 前 環境 に 比べ て 40-50KB ほ ど UMB エ リア 
の 合計 が 増え て いる は ず で す 。 


MEMORY SERVER 


1 の 記 か コ 





3 る これ で 、 大 き な 
UMB 領 域 を 確保 
で きま し た 
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ここ か ら 、、 デパ イ し 
ス ド ラ イ バ の ロー 

ド の テス ト に な り 
ます 





設定 を 確認 し た ら 、「 は い 」 を 選択 し て リタ ー ン キー 
押し ます 。 
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UMB 主 き 請 域 . 最 適 化 





『E エリ ア 合 計 96 KButes ( 前 環境 49 KBytes ) 


Ba MTY386.EXE /U <0=CC 
設定 B F 


UT386.EXE ノ U=DG-DF,E9-FG -TFD8:16-F1:DC:8-B5 ZNECID 


の 伸和 因 


[_ 処理 間 択 。 : 実 行 



































正常 に ロー ド で きる か どう か の 確認 の た め 、 再 起動 する 
画面 に な り ま す 。 

は じ め の 再起 動 と 同様 の メッ セー ジ 画 面 が 表示 され る の 
で 、 リ ター ン キ ー を 押し て 先 に 進み ます 。 


念 再起 動 確認 画面 











ー Uersion 1.11 
UMB 空き 徹 域 最適 化 設定 



































再起 動 す る と 、 正 常に ロー ド で きた か どう か の 確認 画面 
に な り ま す 。 
ロー ド で きれ ば 「OK」、 で き な け れ ば 「NG」 が 行頭 に 


表示 され ます 。 

は じ め は 、CONFIG.SYS で す 。 [! 民 一 で 、 フ ァイル の 
スク ロー ル を し て 、 確 認 し ます 。 

リタ ー ン キー を 押す と 、AUTOEXEC.BAT に 切り 替 わ 
り ま す 。 

確認 が すん だ ら 、「 は い 」 を 選択 し て リタ ー ン キー を 押 
じ ま 。 





@CONFIG.SYS 設 定 確認 画面 
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UMB 空き 生 域 : 最 適 化 設定 





DEUIOSPRO き MY386.EXE /| に CC 


[6 仙 認 コト (4 コ 、( 


誰 空 


: コ 











| …_UB に ロー ド す る 行 …・ UEB に ロー ド し な い 行 
記 の 設定 を 行ない ます か - 


ナー2 ま ホ  : 和 上 択  : 天 行 。 中止 : 補 情報 | 





いい え 
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ADEUW10SPRO*DPY132.EyE 

ECHO OFF 

PaTH RB: 和 INDOwS:Ri 寿 DEUW1OSPRO:Ri ま DOS:R: ま 有料 
SET TEPP=R:*DOS 

SET_DOSDIR=Q:\DOS 

DOSWSCDEx.E 和 E ZD:CD_i191 


《 areUTOE7EC.BaT 》 











| ….UWB に ロー ド す る 行 団 UFB に ロー ド し な い 行 
還 み 誕 4 行ない ます か . 



































チェ ッ ク 前 と チェ ッ ク 後 の メモ リ の 状態 を 表示 し て 、 設 
画面 に な り ま す 。 
確認 し た ら 、「 は い 」 を 選択 し てこ リターン キー を 押し ます 。 











| 





DEUY10SPROwDC10.EE 2048 一度 NG が 出 た 場 

合 、OPTUMB を や 

り 直 し て も UMB 

《 arCONFIG.SVS 》 に ロー ド で きる 可 


能 性 は ほとん ど あ 
り ま せん 








「 パ ワー アッ プ 対 策 






と と コリ ルス ー ゴ ブ 6 
使い こ な 














Uersion 1.11 
UMB 主 き 問 域 最適 人 























































チェ ッ ク 前 チェ ッ ク 後 
] メイ ン メ モリ 到 る 5 88344 
新しい 設定 が 確認 we メモ リ 。 ま 2 モ り ・ 3208 BS 
で きま す 
UPDRTE FILE 【 を CONFIG.SYS ] 
BECKUP FILE [iCONFIG.BK 1 
上 記 の 設定 で よろ し いで すか | ーー 06 
処理 選択 : 実 行 8 
最後 に 、 処 理 終 了 の 画面 で す 。 
リタ ー ン キー を 押せ ば 、 再 起動 確認 画面 に な り ま す 。 
も う 一 度 リ ター ン キ ー を 押す と 、 再 起動 きれ て 、 新 し い 
メモ リ 環 境 が で きま す 。 
252 介 負 理 終了 画面 








| UE き 牧人 和 補 | 


UB 空き 領域 最適 化 設定 を 行ない まし た 
処理 を 終了 し ます 
































人 再起 動 確認 画面 





MEMORY SERVER 


ョ em 


0 の だ お : か コ 











UMB 空き 容 域 : 最 遺 化 設定 


IrG 空き 領域 最適 化 設定 を 行ない き し た - 
処理 を 終了 し ます - 


再起 動 を 行ない ます の で 、 何 か キー を 押し て くだ さい 




















これ で 、OPTUMB は 終了 で す 。MEMMAKER と 比べ て 
も 、 よ り 多 く の UMB 領 域 が 確保 され ま し た 。 

まだ 、UMB の 空き は 十分 ある の で 、 い ろ い ろ な デバ イ 
ス ド ラ イ バ や TSR を UMB に 組み 込め ます 。 | 

ネッ トワ ー ク 環境 を 作る 場合 な ど に は 大 変 便利 で す 。 





2S3 
信 OPTUMB が 作る CONFIG.SYS 上 


DEVICR=A:\MDEV\IOSPRO\VMMS86.EXE_/1/W 新しく 設定 され た 


MM デリ 0 一 mr ー ko 0 CONFIG . SYS と 
=00../U=D0-DF.H9-FO.,/M=D8 :16-F1 ,DC:8A Me 
5/NECTDa NN 
DEVICE=A:\MDHEVIOBPROLUMB.BXE、/M。,/B= | | プ を と っ て 保存 し 
て お きま じょう 


1..A :\MDEV\IOSPRO\DC10.EXEi_2048』 
DEVIOH=A:\MDEV\TOSPRO\LUMB.REXEE、 ,/M_,/B= 
1 .A:\MDRV\TIOSPRO\TOS10.EXE、 1536/X』 
FILES=30』 

BUEREERS=10』 

SHEiLL=\COMMAND.COM_,/P コ 
DEBVICE=A:\MDEV\TOSPRO\LUMB.RXE ,/M_,/B= 
1_A:\DOS\NEOOD.SYS_/D:CD_101』 

DEVICR=A:\MDRV き TOSPRO\TUMB.BXE ,/M_ ,/B= 
1 A:\DOS\KKCFUNCSYS』 

LASTDRIVE=Q』 

DOS=HIGH,UMB』 | 
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「 パ ワー アッ プ 対 策 


使い こなす 設定 法 








但 OPTUMB が 作る AUTOEXEC.BAT 


A :\ ま MDEV\ ま TOSPRO 壮 D 選 MT32. 包 文 コ 

@ 弄 CO_ OFTE コ 

| PATH、,A : ま MDEV 六 TOSPRO : A : ま WTNDOWS : 
ム : ま DOS : A : 半 コ 


8 選 中 中 氏 MP テ A : 竣 DOS コ 

BBF、 DOSDTR テ A : まま DO8 コ 

ム :\MDEBEV\ ま TOSPRO ま LUMB. 包 XX 到 ニ の ML」A : 
並 DOB\MSOD 到 文 .RX 包 この D:OD_ 101』 











本 谷 裕 二 (ほん や ゆう じ ) 


事務 所 の 筆者 の 回 り は 、 原 稿 書き 用 パソ コン 、 パ ソコ ン 通 信 デ ー タ 入手 用 パソ コン 、 移 動 執筆 用 ノ 
ー ト パソ コン 、 メ モ 書 き 用 ポケット ワー プロ 、 電 話 番号 管理 用 電子 手帳 、 執 筆 内 容 確 認 用 パソ コン 、 
イン ター ネッ ト 接 続 用 パソ コン 、 単 行 本 作成 用 DTP ワー クス テー ショ ン な どの パソ コン ・ オ フ コ ン 
に 囲 わ れ 、 パ ソコ ン を いか に 使え ば 快適 に な る か を 、 実 戦 的 環境 で 研究 し し つづ け て いる 。 
事務 所 内 に は ほか に 、 パ ソコ ン の キー 局 で ある 「 ば じゃ ま NET」 を 数 年 前 より 開局 し 、 全 国 の 会 員 
と 情報 交換 に 努め て いる 。 

また 、 多 く の テ クニ カル ライ ター、 テ クニ カル エディ タ 、 プ ログ ラマ 、SE の か た が 事務 所 に 訪れ 、 
最新 情報 を 提供 し て くれ る 環境 に 満ち て いる 。 

執筆 の 共 本 スタ ンス は 、 パ ソコ ン の 初心 者 に 向け られ て いる 。 

だ れ に で も 分 か りや すい パソ コン 本 の 執筆 に 、 ま すま す 意 欲 的 な 実践 派 の ライ ター で ある 。 


著書 に 
「 こ れ で や っ と 使え る ぞ ! ! ハー ド デ ィ スク 」 
「 こ れ で や っ と 使え る ぞ ! ! 日 本 語 FEP」 
「 こ れ で や っ と 使え る ぞ ! ! バッ チ フ ァイル 」 
「 こ れ で や っ と 使え る ぞ ! ! WINDOWS」 
「 こ れ で や っ と 使え る ぞ ! ! CONFIG.SYS&AUTOEXEC.BAT」 
「 こ れ で や っ と 使え る ぞ ! ! MS-DOS」 
「 こ れ で や っ と 使え る ぞ ! ! イン ター ネッ ト へ の 接続 」 
各 オ ー エ ス 出 版 社 
が ある 


出版 社 株 式 会 社 イ デア 代表 取締 役 
編集 プロ ダク ショ ン 株 式 会 社 チ ェ ス ター 代表 取締 役 
パソ コン 通信 ホス ト 局 ば ぱじゃま NET 株 式 会 社 代表 取締 役 
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パソ コン 通 に な る 本 百舌 鳥谷 人 定価 1400 円 
_ ページ メー カー を 使い こ な そ う テク ロフ 定価 200o 円 
Mac で 仕事 ビジ ネス 文書 編 福島 哲史 定価 1300 由 
Mac で 仕事 導入 編 福島 哲史 定価 1300 由 


パソ コン 「 知 の 工房 | の つく りか た 
秋津 勝太郎 定価 1300 円 





エラ ー 別 対処 事典 
CONFIG.SYS& AUTOEXEC.BAT 本 谷 裕二 定価 1980 円 
オタ ズ ケ パソ コン DOS 版 シリ ー ズ 本 谷 挫 ニ 





これ で や っ と 使え る ぞ ! |! CONFIG.SYS&AUTOEXEC.BAT 


コン フィ グ シ ス アン ド オー ト エ グセ ゼ ク バ ッ ト 


これ で や っ と 使え 44 で 1! イン ター ネッ ト へ の 接続 
定価 1100 円 


価格 は 消費 税 を 含み ます 。 


錠 印 の パソ コン 本 


パソ コン 「 知 の 工房 ] の つく り 方 
秋津 勝太郎 1300 円 


これ で や っ と 使え る ぞ !! 
CONFIGSYS & AUTOEXEC.BAT 

本 谷 裕二 98O 円 
これ で や っ と 使え る ぞ !! 
MS-DOS 

本 谷 裕二 980 円 
これ で や っ と 使え る ぞ !! 
イン ター ネッ ト へ の 接続 

本 谷 裕二 1100 円 


情報 家電 「 プ レ サ リオ 」 入 由 
本 谷 容 二 1300 円 


定価 は 、 税 込 で す 。 
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